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ZAWARTOSC PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZAC)I RUCHU

CZESC OPISOWA:

e Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA:

e Mapka orientacyjna—rys. 1
e Plan sytuacyjny —rys. 2
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2018 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r., poz. 110)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 2017 r.

e w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. 2017 poz. 784)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2016 poz. 314)

e Zatacznik Nr 1,,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach”

e Zatacznik Nr 4 ,Szczegdétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”

e Zarzadzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2022 r.
w sprawie typowych schematdw oznakowania robdt oraz pomiaréw diagnostycznych
prowadzonych w pasie drogowym

e |nwentaryzacja istniejgcego oznakowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Remont zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 12 na dziatke nr ewid. 2096 (obr. Dorohucza,
gm. Trawniki) w km 645+664.

Lokalizacje i zakres etapéw pokazano na rysunku ,Plan sytuacyjny”.

3. CHARAKTERYSTYKA DROG | ULIC

Droga krajowa nr 12 objeta opracowaniem ma nawierzchnie bitumiczng, znajduje sie w obszarze
zabudowanym. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa charakteryzujaca sie przekrojem
ulicznym o parametrach:

e szerokosé jezdni—11,20 m

e szerokosé pasa ruchu—2x3,75m

e szerokos¢ chodnika—2,00 m

e ograniczenie predkosci — 50 km/h

e Stan istniejgcy nawierzchni oceniono, jako dobry.

Oznakowanie istniejgce zostato pokazane na planie sytuacyjnym.

4. CHARAKTERYSTYKA RUCHU I UTRUDNIENIA
Droga krajowa nr 12 na przedmiotowym odcinku przebiega w obrebie m. Dorohucza.

Ruch odbywajacy sie na przedmiotowym odcinku jest ruchem tranzytowym oraz lokalnym.
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Struktura ruchu na przedmiotowym odcinku zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu z 2020/2021 r.
przedstawiata sie nastepujaco:

e Liczba pojazdow silnikowych ogétem — 11760 poj./dobe
e Motocykle — 43 poj./dobe

e Samochody osobowe i mikrobusy — 8695 poj./dobe

e Lekkie samochody ciezarowe — 1259 poj./dobe

e Samochody ciezarowe bez przyczepy — 294 poj./dobe

e Samochody ciezarowe z przyczepa — 1397 poj./dobe

e Autobusy - 60 poj./dobe

e (Ciggniki rolnicze — 12 poj./dobe

e Rowery— 19 poj./dobe

Opracowanie zaktada czasowe oznakowanie ruchu w trakcie remontu zjazdu zwyktego z drogi krajowej
nr 12 na dziatke nr ewid. 1303. Prace zaktadajg wymiane zniszczonej warstwy Scieralnej nawierzchni
asfaltowej oraz kraweznikdw betonowych przy zjezdzie. Roboty bedg wymagaty zajecia czesci jezdni
oraz chodnika.

Utrudnienie stanowi¢ mogg samochody dowozgce materiat na miejsce budowy.

5. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN W ZWIAZKU Z ROBOTAMI PROWADZONYMI W
PASIE DROGOWYM

W ramach wykonywanych prac mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

o kolizja drogowa pojazdéw budowy z innymi pojazdami na drodze,
e potragcenie pieszych (pracownikéw firm wykonawczych) przez pojazdy na odcinkach drog
objetych opracowaniem
Po wykonanych robotach elementy pasa drogowego zostang niezwtocznie doprowadzone do
nalezytego stanu technicznego, zgodnie ze sztuka budowlana.

Materiaty oraz urzadzenia stuzgce do wykonania robdt beda sktadowane badz ustawiane poza korong
drogi lub w strefie wygrodzonej zaporami.

Roboty montazowe przy wykonywaniu robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcg normg, a takze
z bezwzglednym zachowaniem przepiséw BHP.

6. OPIS ROZWIAZAN | WPROWADZONYCH ZMIAN

Roboty nalezy oznakowac i zabezpieczyé wedtug plandéw sytuacyjnych przedstawionych w czesci
rysunkowej zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” zatgcznik
nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2311)

Tymczasowe oznakowanie nie moze:

e przystania¢ oznakowania statego i pogarsza¢ widocznosci na drodze oraz w obrebie skrzyzowan
(odlegto$¢ pomiedzy istniejgcym oznakowaniem pionowym, a projektowanym dla V=60 km/h
min. 20 m, dla V <60 min. 10 m),

e posiadac ostrych, wystajacych elementdw mogacych stanowié zagrozenie dla uczestnikdéw
ruchu, w szczegdlnosci pieszych.
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Wszyscy pracownicy pracujgcy w pasie drogowym muszg posiada¢ kamizelki ostrzegawcze koloru
pomaranczowego lub zéttego z elementami odblaskowymi.

Samochody dowozgce materiaty w miejsce budowy powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat
Swietlny btyskowy barwy zé6ttej widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odlegtosci, co najmniej 150 m
przy dobrej przejrzystosci powietrza.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym.

7. DANE CHARAKTERYSTYCZNE ZNAKOW
Znaki muszg by¢ o rozmiar wieksze niz istniejgce w terenie, wykonane z folii odblaskowej typu II.

8. WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH
Oznakowanie pionowe

Nazwa Szt.

A-12b

A-12c
A-14
A-30
B-25
B-27
B-41
C-5
T-0

ADAININININININ|RP|PF-

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Dt./Szt.
U-20b + U-35a 2,4
U-20b + U-35b 3,5

U-20c 6,70

U-21a/b 3

U-35a 2

U-3d + U-35a 2,4

10. TERMIN WYKONANIA | ZAKONCZENIA ROBOT
Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: | kwartat 2023 r.

Planowany termin przywrdcenia statej organizacji ruchu: Il kwartat 2023 r.

11. UWAGI KONCOWE
e Za bezpieczenstwo ruchu drogowego i urzadzen znajdujgcych sie w obrebie planowanych
robdt catkowitg odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca robot.
e Wykonawca robdt ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy przed wejsciem
0s6b Niepowotanych.
e Ustawienie oznakowania bedacego przedmiotem niniejszego opracowania moze
przeprowadzi¢ wykonawca robot.

Strona5z7



e Po zakonczeniu robdt projektowane tymczasowe oznakowanie nalezy niezwtocznie usungé.
e Wykonawca ma obowigzek zapewnienia dostepu komunikacyjnego do posesji przylegtych do
obszaru robét.

Opracowat:

mgr inz. Michat Wierzchowski
upr. bud. nr LUB/0266/PWBD/19
w specjalnosci inzynierii drogowej
do projektowania bez ograniczen
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CZESC RYSUNKOWA
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