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II.  OPIS TECHNICZNY 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z Inwestorem, 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi 

zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych (Dz.U. Nr 1518 z 20 lipca 2022 r.) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693) 

• obowiązujące normy, przepisy techniczne, literatura fachowa, 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 pobrana z zasobów Starostwa Powiatowego 

• pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w październiku 2022 

• inwentaryzacja w terenie 

2.  DANE OGÓLNE 

2.1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest remont drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 787 w m. Siostrzytów na długości 

155,59 m. 

2.2.  UZASADNIENIE INWESTYCJI 

Inwestycja pozwoli na podniesienie standardu obsługi komunikacyjnej przyległych posesji.  

2.3.  NAZWA INWESTORA 

Inwestorem jest:  

Gmina Trawniki 
Trawniki 605, 21-044 Trawniki 

2.4.  NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA 

Dokumentację opracowano w firmie: 

ROADWORK Michał Wierzchowski 
ul. Lubelska 8, Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 

3.  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU 

• Nazwa: brak 

• Numer: brak  

• Klasa drogi: D 

• Prędkość projektowa: 50 km/h 

• Charakterystyka: ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwa pasy ruchu, przekrój szlakowy 

• Szerokość nawierzchni jezdni: 4,50m 

• Szerokość poboczy: 2x 0,50 m 

• Rodzaj nawierzchni jezdni – nawierzchnia bitumiczna 

• Odwodnienie – powierzchniowe 

4.  OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAINWESTOWANIA TERENU 
DrogA wewnętrznej na dz. nr ewid. 787 na przedmiotowym odcinku posiada zdegradowaną nawierzchnię 

bitumiczną. Występują liczne spękania.  

W podłożu zalegają grunty kategorii G3 – pyły. 
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5.  ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE 

5.1.  ROZWIĄZANIE W PLANIE 

Projektuje się remont drogi gminnej poprzez wykonanie wyrównania nawierzchni bitumicznej zgodnie  

z istniejącą szerokością wraz z ukształtowaniem obustronnych poboczy o szerokości 0,50 m na długości  

155,59 m.  

Łączne zestawienie ilości: 

• Powierzchnia nawierzchni jezdni – 757 m2, 

• Powierzchnia poszerzenia nawierzchni jezdni – 34 m2, 

• Powierzchnia poboczy – 129 m2,  

5.2.  ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Projektowana nawierzchnia jezdni po remoncie została dostosowana wysokościowo do istniejącego terenu. 

5.3.  PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  

Grupa nośności podłoża G3.  

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

• Nawierzchnia ścieralna AC 8S 50/70, gr. 3 cm 

• Warstwa wiążąca AC 11W 50/70, gr. min. 4 cm 

• Geosiatka przeciwspękaniowa 100/100 kN 

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni: 

• Nawierzchnia ścieralna AC 8S 50/70, gr. 3 cm 

• Warstwa wiążąca AC 11W 50/70, gr. min. 4 cm 

• Geosiatka przeciwspękaniowa 100/100 kN 

• Warstwa profilująca z kruszywa o gr. min. 1 cm 

Konstrukcja poboczy: 

• Pobocza z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5 mm, C90/3, gr. 10 cm 

Pochylenie poprzeczne zostało dowiązane do istniejącej nawierzchni i wynosi 2% (±0,5%) przy przekroju 

daszkowym.  

5.4.  ODWODNIENIE 

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe. 

5.5.  URZĄDZENIA OBCE 

W obrębie planowanej przebudowy drogi gminnej nie występuje kolizja z sieciami infrastruktury technicznej. 

Istniejące w terenie urządzenia infrastruktury technicznej tj. włazy, pokrywy i kratki należy dostosować 

wysokościowo do wysokości projektowanej nawierzchni oraz poboczy, a w przypadku gdy ich stan techniczny 

wskazuje na znaczne zużycie, wymienić na nowe w porozumieniu z gestorem sieci. 

6.  ZIELEŃ 
Projektowane zadanie nie ingeruje w zieleń. 

7.  OBSZARY CHRONIONE 
Teren przeznaczony pod inwestycję nie leży na terenie obszarów chronionych.   

8.  TERENY GÓRNICZE 
Teren, przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
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9.  OCHRONA ŚRODOWISKA 
Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i nie zachodzi potrzeba 

wykonania zabezpieczeń ochronnych z tego tytułu. 

Opracował: 

 

mgr inż. Michał Wierzchowski 
upr. bud. nr LUB/0266/PWBD/19 
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