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1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegodtowe
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej instalacji gazéw medycznych na
zadaniu ,Modernizacja irozbudowa wewnetrznej instalacji doprowadzajace] gazy

medyczne w Warminsko-Mazurskim Centrum Chordb Ptuc w Olsztynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robdt
Budowlanych. Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy,
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosg, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie wszystkich robot w zakresie:

e Ogdlne zasady wykonania robdt;

e Roboty montazowe instalacji wewnetrznych:

- instalacja gazéw medycznych.

1.4. Kod wg Wspdblnego Stownika Zamdwien (CPV)

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
24111500-0 - instalacje gazéw medycznych

45215140-0 Obiekty Szpitalne

45215142-4 Oddziaty Intensywnej Opieki

28861000-5 Rurociggi

28861600-1 Rurociagi niskocisnieniowe

28864210-1 Przewody rurowe z miedzi

28864300-9 Wyroby rurowe

28864310-2 Rury i osprzet

29131260-6 Zawory kulowe



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/gazy-medyczne-1402
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45231M2-3 Instalacja rurociggow

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami. Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji budowlanej.

1.6. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robdt
Budowlanych. Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.7. Przedmiot i zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty objete niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujagce przy robotach instalacyjnych w przedmiotowym budynku w zakresie
instalacji gazéw medycznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

e demontaz istniejacych rurociggdéw instalacji gazéw medycznych, punktéw
poboru i skrzynki zaworowo-manometryczno-sygnalizacyjnej z awaryjnymi
punktami poboru gazéw medycznych;

e montaz instalacji gazéw medycznych;

e montaz paneli nadtozkowych nasciennych;

e montaz nowych zespotdw kontrolno-informacyjno-sygnalizacyjnych gazdw
medycznych wraz z podtynkowa tablica poboru gazéw medycznych - O, AIR;

e préby instalacji wykonane zgodnie z norma PN-EN ISO 7396-1:2016 lub inng
norma rownowazng, pozwalajaca na podstawie aktualnych przepiséw prawa
wprowadzi¢ wyrdb do obrotu i uzywania.

Roboty budowlane towarzyszace: wykucie bruzd sciennych, otwordw, roboty

odtworzeniowe.
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1.8. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wszelkie rozwigzania materiatowe i techniczne stanowiag okreslony standard robdt,
ich zmiana moze by¢ uwzgledniona jedynie po uzgodnieniach z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i osoba majaca petnomocnictwo Zamawiajgcego. Kolejnosc
wykonywanych prac budowlanych oraz ich organizacja musza odpowiada¢ warunkom
formalnym i nie moze wptywac ujemnie na jakos¢ robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy s3g czescia zawartej umowy, a wszelkie wymagania w
niej zawarte majag moc obowigzujaca. Niedopuszczalnym jest wykorzystywanie przez
Wykonawce luk i btedéw w Dokumentacji Projektowej, a ich ewentualne wykrycie nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktéry wprowadzi odpowiednie poprawki.

Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia Robdt do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie realizacji zawartego kontraktu do momentu ostatecznego
odbioru robdét. Wykonawca ponadto musi przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw i norm z
zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowe] oraz przepisow BHP.
Niedopuszczalne jest uzywanie materiatdow szkodliwych dla otoczenia.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowiazuja wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw
i wyrobow.

Podczas realizacji robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w  niniejszej dokumentacji a
obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
catoscig dokumentacji i oceny jej czytelnosci, spdjnosci oraz jej wzajemnego
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Pracownie Projektowa. Nie wolno
rozpoczynac zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji (opis, rysunki,

opracowania branzowe powigzane z robotami).

Q www.kwtherm.pl
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Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia
odpowiednigj, jakosci i trwatosci oraz wymaganych przez Zamawiajgcego i ustalonych w
kontrakcie parametrow technicznych i technologicznych dostarczanych produktéw.
Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposdb niewystarczajacy, zbyt
0golny, niezgodny z obowigzujagcymi przepisami szczegdlnymi, wymaganiami
Zamawiajacego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do
dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestow i
certyfikatdw na wszystkie zastosowane materiaty budowlane, zgodnych z wymogami
ustawy Prawo budowlane i rozporzadzen wykonawczych, normami polskimi i UE oraz
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w kontrakcie

Przed przystapieniemn do odbioréw i rozruchéw obowigzuje wykonanie
dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone w
trakcie budowy (z zataczeniem niezbednych certyfikatow i uzgodnien oraz innych
dokumentéw wymaganych dla wbudowanych materiatéw, urzadzen lub technologii
przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w sktad
ktérej wchodza: odbiér korncowym oraz odbiory czesciowe prac zanikajacych)

potwierdzanej protokolarnie.

1.9. Prace towarzyszace

Przed rozpoczeciem robdt montazowych instalacji gazdw medycznych nalezy
wykona¢ wszelkie roboty budowlane. Instalacje elektryczne mozna wykonywac

rownolegle z instalacjami gazéw medycznych.

2.0 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w specyfikacji budowlanej.

Q www.kwtherm.pl
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Materiaty stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny miec¢
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktore moga stykac sie
bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych swiadectwo
(atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci wody.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek

materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.1. Instalacja gazéw medycznych

Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadac ponizszym normom:

e Rurociagi z rur miedzianych - wg PN-EN 133482016-09;

e Punkty poboru gazéw medycznych i prézni - wg PN-EN 737-1:2006;

e Skrzynki zaworowo-kontrolne gazéw medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1:2010;
e Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych - wg PN-EN 60601-1-8:20T1

Ze wzgledu na fakt, ze instalacje zasilajace w gazy medyczne sg zakwalifikowane do
klasy wyrobéw medycznych Il b, montowana armatura i wyposazenie powinny byc¢
zarejestrowane jako wyroby klasy Il a oraz Il b. Podczas montazu nalezy zwrocic€ uwage na

stosowanie sie do biezagcych zalecen producentdw urzadzen i armatury.

Instalacje gazéw medycznych projektuje sie z rur miedzianych twardych R290

ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionegj, taczonych lutem twardym, zgodnie z

Q www.kwtherm.pl
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norma EN13348:2016-09 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazdw

medycznych lub prézni”.

Zespdt kontrolno-informacyjny gazéw medycznych z sygnalizatorem - skrzynki
kontrolno-informacyjna podtynkowe, wyposazone w zawory kulowe oraz wskazniki
cisnienia gazu (manometry, wakuometr dla prézni). Skrzynka posiada zamek
umozliwiajacy otwarcie jej za pomoca klucza, ktéry jest jednakowy dla wszystkich
zamontowanych na danym obiekcie skrzynek. Sygnalizator powiadamia w sposdéb
akustyczny i optyczny stanéw alarmowych w instalacjach.

Tablice poboru gazéw medycznych - podtynkowe tablice poboru gazdw
medycznych - O,, wyposazone w zatrzaskowe punkty poboru typu MC70 z zaworem
konserwacyjnym w systemie AGA, jako kontynuacja systemu istniejagcego w Szpitaluy,
czynnych aktualnie instalacji gazéw medycznych. Jednorodnos¢ punktow poboru
zalecana jest przez norme PN-EN ISO 7396-1:2016-07.

Punkty poboru musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

e PN-EN ISO 9170-12010 Punkty poboru dla systemdw rurociggowych do
gazow medycznych - Czes¢ 2: Punkty poboru dla systemow odciggu gazéow
anestetycznych;

e Certyfikat CE;

e  Wopis do rejestru wyrobdow medycznych.
3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do
roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawecy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.
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4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur winno spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz1m,;

e jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich ukiadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m;

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu;

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.

Armature  przewozi¢ pakowana w  sposdb  zabezpieczajacy  przed
Zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wplywami  czynnikdw
atmosferycznych.

Sktadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem swiatfa stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 25 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy

powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
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odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw
rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Sktadowanie armatury, przyboréw i urzadzen
Armature sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwiazki chemiczne
dziatajace korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych przechowywac z dala od urzadzen

grzewczych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Woszelkie rozwigzania materiatowe i techniczne stanowig okreslony standard robdt,
ich zmiana moze by¢ uwzgledniona jedynie po uzgodnieniach z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i osoba majaca petnomocnictwo Zamawiajacego. Kolejnosc
wykonywanych prac budowlanych oraz ich organizacja musza odpowiada¢ warunkom
formalnym i nie moze wptywac ujemnie na jakos¢ robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy s3g czescia zawartej umowy, a wszelkie wymagania w
niej zawarte maja moc obowigzujaca. Niedopuszczalnym jest wykorzystywanie przez
Wykonawce luk i btedéw w Dokumentacji Projektowej, a ich ewentualne wykrycie nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktéry wprowadzi odpowiednie poprawki.

Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia Robdt do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie realizacji zawartego kontraktu do momentu ostatecznego
odbioru robdét. Wykonawca ponadto musi przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw i norm z
zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz przepisow BHP.
Niedopuszczalne jest uzywanie materiatdéw szkodliwych dla otoczenia.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowiazuja wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéow materiatdw
i wyrobow.

Podczas realizacji robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
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Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w  niniejszej dokumentacji a
obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
catoscia dokumentacji i oceny jej czytelnosci, spdjnosci oraz jej wzajemnego
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Pracownie Projektowa. Nie wolno
rozpoczynac zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentagcji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami).

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia
odpowiednigj, jakosci i trwatosci oraz wymaganych przez Zamawiajacego i ustalonych w
kontrakcie parametréw technicznych i technologicznych dostarczanych produktéw.
Jezeli rozwigzania projektowe okreslaja te parametry w sposob niewystarczajacy, zbyt
0golny, niezgodny z obowigzujagcymi przepisami szczegdlnymi, wymaganiami
Zamawiajacego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do
dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestow i
certyfikatdw na wszystkie zastosowane materiaty budowlane, zgodnych z wymogami
ustawy Prawo budowlane i rozporzadzen wykonawczych, normami polskimi i UE oraz
wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w kontrakcie

Przed przystapieniemn do odbioréw i rozruchéw obowigzuje wykonanie
dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone w
trakcie budowy (z zataczeniem niezbednych certyfikatdw i uzgodnien oraz innych
dokumentéw wymaganych dla wbudowanych materiatéow, urzadzen lub technologii
przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w sktad
ktorej wchodza: odbidr koncowym oraz odbiory czesciowe prac zanikajacych)

potwierdzanej protokolarnie.
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5.1. Instalacja gazéw medycznych

Przed rozpoczeciem robdt montazowych instalacji gazdw medycznych nalezy
wykona¢ wszelkie roboty budowlane i demontazowe. Instalacje elektryczne mozna
wykonywac rownolegle z instalacjami gazéw medycznych. Istniejgce instalacje gazéw
medycznych do demontazu przez i na rzecz Wykonawcy.

Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadac ponizszym normom:

e Rurociggi z rur miedzianych - wg PN-EN 133482016-09;

e Punkty poboru gazéw medycznych i prézni - wg PN-EN 737-1:2006;

o Skrzynki zaworowo-kontrolne gazéw medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1.2010;
e Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych - wg PN-EN 60601-1-8:2011

Ze wzgledu na fakt, ze instalacje zasilajace w gazy medyczne sg zakwalifikowane do
klasy wyrobdéw medycznych Il b, montowana armatura i wyposazenie powinny byc¢
zarejestrowane jako wyroby klasy Il a oraz Il b. Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na

stosowanie sie do biezacych zalecen producentdw urzadzen i armatury.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami
Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych
przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy
BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz osdéb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Przewody nalezy wykonac z rur miedzianych sztywnych wg PN-EN 13348 taczac je
przy uzyciu ksztattek miedzianych za pomoca lutu twardego typu LS 45.

Rozpoczecie prac instalacyjnych powinno nastgpi¢ po ukonczeniu prac
instalacyjnych sanitarnych i klimatyzacyjnych. Ukfadanie rurociaggéw przewiduje sie w
bruzdach sciennych.

Przewody nalezy mocowac do stropow za pomoca zawiesi niezalenych od innych
instalacji, w odlegtosciach podanych dla réoznych srednic rurociaggdéw, wg normy PN-EN ISO
7396-1.

Rurociggi poddac probie szczelnosci i oznakowac odpowiednimi barwnymi

identyfikatorami z nazwa gazu, ze wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenie takie
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powinno wystepowac w sasiedztwie zawordw odcinajacych, rozgatezien, na korytarzach:
przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10 metréw. Wszystkie
piony, zawory, skrzynki zaworowo-kontrolne, manometry, punkty poboru musza byc¢
oznakowane w sposob czytelny i trwaty.

Wysokos¢ montazu punktéw poboru gazéw medycznych od gotowego podtoza
wyrazona jako odlegtos¢ poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego podtoza
powinna wynosi¢ 1200 — 1500 mm. Dopuszczalne sg odstepstwa od powyzszych ustalen, o
ile wymaga tego estetyka nawigzujaca do rozmieszczenia gniazd innych branz, specyficzna
aranzacja wnetrz.

Minimalna odlegtos¢ miedzy gniazdami tlenu, a gniazdami elektrycznymi powinna
wynosi¢ min. 20 cm.

Montaz urzadzen zasilajacych, armatury i medycznych jednostek zasilajacych

powinien odbywac sie wg odpowiednich instrukcji producentdw wyrobow.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozona jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan, materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta.
Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny
by¢ ocenione i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kontrole, ktére nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu instalacji systemu
rurociggow, zamontowaniu wszystkich gniazd punktow poboru, ale przed zatynkowaniem:

o Kontrola szczelnosci rurociggow,

o Kontrola potaczen poprzecznych i niedroznosci,

o Kontrola oznakowania i zamocowan rurociggow,

e Kontrola zgodnosci zainstalowanych na tym etapie elementow ze

specyfikacja wykonania,
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e Pomiary elektryczne obwodow.

Kontrole, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 7396-1, po
wykonaniu kompletnej instalacji i przed uzytkowaniem systemu (po napetnieniu
wihasciwym gazem):

e Kontrola szczelnosci rurociaggdw z punktami poboru gazdéw medycznych,

e Kontrola szczelnosci i kontrola funkcjonowania zawordéw odcinajgcych,
podziatu obszardw odcinania i oznaczenia zawordw,

e Kontrola potaczen poprzecznych,

e Kontrola niedroznosci,

e Kontrola punktéw poboru i ztaczy NIST pod wzgledem ich funkcji
mechanicznych, cech specyficznych dla gazu i oznaczenia,

¢ Kontrola wykonania systemu,

e Kontrola zaworéw odciggajacych,

e Kontrola rodzaju gazu,

e Kontrola systemoéw alarmowych (sygnalizacji).

6.2. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robdt

Zzabezpieczajacym umowne terminy wykonania inwestycji.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatow.
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6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji 3 okreslong w pkt, ktére
spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdbw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja: — badanie dostaw materiatdw — kontrole
prawidtowosci wykonania Roboét — kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci
uszczelnien, — ocene estetyki wykonanych robdt Biezgca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych

materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7.0 ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru: odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi czesciowemu;

odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemul.
7.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét od odbioru
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zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznigj jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie inspektora nadzoru.
7.2. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robadt.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbiér ostateczny roboét

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.. Catkowite zakoriczenie robo6t oraz gotowoseé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja projektowa
i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest
protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

e szczegodtowe specyfikacje techniczne;

e dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty);

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materiatdbw zgodnie z ST i ew. PZJ; opinie technologiczng sporzadzong na

podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentdw

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ3J;
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e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny roboét".
7.5. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkg obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.
7.6. Odbidér robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdélne”. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét
beda obejmowac:

e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami; koszty posrednie, tj. ptace
personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

e zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zapfaty za wykonanie robdt objetych tg pozycja

kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu;
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e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; Uwaga: do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m sieci i instalacji obejmuje: —-roboty przygotowawcze, -roboty
instalacyjne montazowe, - przeprowadzenie pomiardw i badan, wymaganych w

specyfikacji technicznej.
9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zZmianami, stanowiagcy zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U.z 2004 nr 92, poz.881);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2019r., poz.
1065;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
poz. 1129),

PN-EN 1254-5:2021-10 Miedz i stopy miedzi -- taczniki instalacyjne -- Czes¢ 5: tacznik z
krotkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego rur miedzianych.

PN-EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni.

PN-EN 9170-12020-12: Punkty poboru dla systemdéw rurociggowych do gazdw
medycznych -- Czes¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prézni.

PN-EN 10524-1:2019-04: Reduktory cisnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Czes¢
1: Reduktory cisnienia i reduktory cisnienia z przyrzadami mierzacymi przeptyw.

PN-EN 14971:2020-05: Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyrobow medycznych

PN-EN ISO 11197:2020-04 - Jednostki zaopatrzenia medycznego

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagan
zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobdw medycznych

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
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Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich 93/42/EWG dotyczaca wyrobéw medycznych
wraz z jej pdzniejszymi zmianami

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscia -- Wymagania

EN 46001 System bezpieczenstwa jakosci — produkty medyczne — wymagania szczegolne

do stosowania EN ISO 9001.

Opracowata:




