ul. Zachodnia 19

concreto

PRACOWNIA PROJEKTOWA
CONCRETO sp.zo.0. fel.: +48 885 201 300
98-200 Sieradz e-mail: sekretariat@concreto.info.pl

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT

TECHNICZNO-WYKONAWGCZY

RODZAJ OPRACOWANIA

REMONT KAPLICZKI ZNAJDUJACEJ SIE PRZY UL. CMENTARNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA
»DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZL.OSCIOWE”

TEMAT OPRACOWANIA

Vil

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

ADRES INWESTYCJI

Roman Katuza

upr. nr 101/01/WLE

106201_1.0022.41 | ID DZIALKI
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSK] | INWESTOR
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
| zakRES IMIE | NAZWIKO SPECJALNOSC | NR PODPIS
| OPRACOWANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
R KONSTRUKCJA projektant: do proj. bez ograniczen w spec.
gk mar inz. konstrukcyjno-budowlanej /ﬂ/

DATA OPRACOWANIA: SIERPIEN ZOZM

OPRACOWANIE SKEADA SIE Z JEDNEGO TOMU, ZAWIERA:
PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY | ZALACZNIKI



PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
REMONT KAPLICZKI ZNAJDUJACEJ SIE PRZY UL. CMENTARNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA
,DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZtOSCIOWE”

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

SPIS TRESCI
. CZESC OPISOWA
. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO........ccueveeerieecrecreereenienenes 3
2. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ......cocovieuieeeeeeeteeteeeeteeteere e ereeeeneessessenseenens 18
3. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA............ 18
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH .....oovveviiiieeieeereeeeeeteereeteeveeeesesnesneneas 18

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU

| JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI ..cciiiiiiiiiiiiiiiieiiii ettt 23
6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYINE, NAWIAZUJACE DO

WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUD.(...)..ceveverrrnnnen. 23
7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYINEGO ..ottt s saran e s s aa e 23

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI (o) ettt ettt sttt 23
9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN

INSTALACIH TECHNICZNYCH (0] coveeeeeerieeiieeitie ettt 24
10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO

ZAKRESU PROJEKTU ittt ettt e s s rae e 24
11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU......evtiiiiiiiiiiiiiiiciieicciecc s 25
12. UWAGI KONCOWE .......vtittetctetcteteteae ettt st se st s st ettt st sete st sesesesesesesesesesesesenes 26

coNncreTo PTK|2



PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
REMONT KAPLICZKI ZNAJDUJACEJ SIE PRZY UL. CMENTARNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA
,DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZtOSCIOWE”

CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUD., ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH,
NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTU-
ALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU,
W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE O KONIECZNOSCI
WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTAL.-
CEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY

OBIEKTU BUD. DOLACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU
1.1. DANE OGOLNE
Zakres remontu zabytkowej kapliczki obejmuje:
= zebranie materiatéw zrodtowych i danych historycznych na temat obiektu;
= wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed
konserwacja (zdjecia w kolorze);
= wykonanie pomiaréw na obiekcie;
= zebranie nadsypanej ziemi wokot kapliczki;
= odcinkowe odstoniecie $cian fundamentowych kapliczek do gtebokosci okoto 5cm
powyzej poziomu posadowienia wraz z rozbidrkg i odsuniecie pasa chodnika i
zlikwidowanie czes$ciowego nasypu gruntem cokotu, od strony chodnika;
= wykonanie poziomej iniekcji na poziomie okoto 25cm powyzej poziomu
posadowienia;
= wyréwnanie powierzchni muréw poprzez uzupetnienie odpowiednio ceglg lub
kamieniem na zaprawie analogicznej do istniejgcej;
= wykonanie tynkow kategorii 2 zaprawg marki M3;
= wykonanie izolacji pionowej fundamentu z podwdjnej warstwy szlamu
uszczelniajgcego;
= odtworzenie utwardzenia z kostki z zachowaniem kierunku spadku wéd opadowych
w kierunku od kapliczki;
= zdjecie warstw przemalowan z powierzchni scian elewacji kapliczki nadajgcych sie
do renowacji;
= skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzatych i zawilgoconych tynkéw na
wszystkich elewacjach kapliczki. W trakcie prowadzenia prac demontazowych
nalezy zwréci¢ uwage na typ tynku. Jezeli tynki sg wykonane w kilku warstwach o
réznej strukturze, nalezy skué warstwy wierzchnie az do tynku podktadowego. Przy
usuwaniu nawarstwien nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na detal architektoniczny;
= skucie odparzonych tynkéw we wnekach, niszach okiennych;
= oczyszczenie powierzchni Scian z resztek zwietrzatych zapraw przy uzyciu szczotek
stalowych;
= w miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonow
i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybdéw i porostéw) nalezy przeprowadzic¢
zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym;
= nowo wykonywane tynki wykonac jako tynki renowacyjne:
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» wykonanie krzyzowej obrzutki tynkiem trasowym = poprawiajgcym
przyczepnos¢ przekrywajgcym 50 % podtoza grubosci do 5 mm;

» wypetnienie lub wyréwnanie zagtebien, dziur oraz silnych nieréwnosci
wyrownujgcym tynkiem trasowym o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym
i piaskiem dolomitowym przeznaczonym do wilgotnych, zasolonych muréw;

» wykonanie dwéch warstw tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny
szerokoporowy na bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku i
dodatkéw o duzej wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych
murow, stosowany wewnatrz i na zewnatrz;

» wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni farbg podktadowa
o chropowatej powierzchni i dobrych wlasciwosciach wypetniajgcych
i kryjacych;

» w celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac
renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem
widkien zbrojgcych o uziarnieniu 0-1,0 mm;

= wykonanie naprawy i rekonstrukcji istniejgcych gzymséw;

= wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni srodkiem gruntujgcym na bazie
spoiwa zolowo-krzemianowego;

= wykonanie malowania $cian oraz detali architektonicznych farbg mineralng zolowo
— krzemianowa zgodnie z zaprojektowang kolorystyka;

= rozbidrka blaszanego pokrycia i dokonanie oceny stanu technicznego wiezby
dachowej. Wszystkie taty i krokwie po demontazu pokrycia zaimpregnowac
srodkiem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej zgodnie z instrukcjg
stosowania;

= montaz nowego blaszanego pokrycia z blachy tytan-cynk;

= wymiana istniejgcych obrobek blacharskich z blachy tytan-cynk na gzymsie
wienczgcym drugg kondygnacje i na parapetach;

= dokonanie wymiany istniejgcego okna z odtworzeniem formy i charakteru.

Wymienione powyzej prace sg zgodne z uzyskang decyzjg toédzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w t.odzi.

Projektowany zakres prac nie wymaga obliczeh konstrukcyjnych, ani zastosowania
schematow statycznych.

1.2. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU
1.2.1. Dane architektoniczno-budowlane

Przedmiotem niniejszego projektu jest kapliczka zlokalizowana przy ul. Cmentarnej
w Piotrkowie Trybunalskim. Kapliczka ceglana, wedlug karty ewidencyjnej wykonana na
przetomie XIX / XX wieku, wpisana zostata do gminnej ewidencji zabytkéw pod nr 318/1603.
Kapliczka narozna, w pierwotnej wersji niewielka postawiona w 1860 roku dla oznaczenia
drogi do cmentarzy. Historia obecnej rozpoczeta sie w 1882 roku, podczas przebudowy
ogrodzenia ogrodu Braulinskiego i Spana. W trakcie prac, pies przechodzgcego obok
prokuratora, popsut $wiezo wykonane ogrodzenie. Zdenerwowany tym faktem, pracujgcy tam
murarz Sokot uderzyt go kijem. Aresztowany, po kilku dniach wznidst skarge na prokuratora
do Sadu Gubernialnego. Sprawe przegrat, lecz jako obywatel Prus poskarzyt sie
ambasadorowi w Warszawie. Tym razem sprawa trafita do Cesarskiego Sgdu Apelacyjnego
w Petersburgu i wtedy prokurator zgodzit sie na zaptate odszkodowania. Piotrkowianie
wykorzystali sytuacje i przy okazji naprawy ogrodzenia, wykonali wedtug projektu inzyniera
architekta Ignacego Markiewicza - stojgcg do dzis, monumentalng, neogotyckg kapliczke z
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figurg Jezusa Chrystusa wewnatrz. Kapliczka byta restaurowana w 1889 i w 1945 roku, o
czym swiadczy napis wyryty w tynku, znajdujacy sie na drugiej kondygnaciji, w czesci tylnej z
blendg arkadowa.

Kapliczke zaprojektowano na planie kwadratu, jest trzykondygnacyjna, utrzymana w stylu
neogotyckim. Wymurowana zostata z jednego gatunku cegiet, z czerwonej, nastepnie
otynkowana. Pierwotnie zapewne byta kryta gontem, a obecnie pokrycie i obrobki blacharskie
na parapetach oraz pierwszej kondygnacji stanowi blacha. Pietra sg roznych wysokosci,
wszystkie elewacje sg identyczne. Partia cokotowa kapliczki jest dos¢ wysoka, zakoriczona
zostata podwdéjnym, profilowanym gzymsem cokotowym / elewacyjnym. W drugiej
kondygnacji ulokowano z kazdej ze strony plytkie kwadratowe blendy wykonczone
profilowaniem, kondygnacje wienczy gzyms kordonowy. Trzecia kondygnacja jest wezsza,
strzelista. W srodku znajduje sie wneka z figurg otwarta

z trzech stron. Otwory w formie tuku arkadowego flakowanego gzymsem okiennym. Otwory
przeszklone trojdzielng stolarkg okienng. Z czwartej strony elewacja zamknigeta blendg
arkadowag. Kondygnacje zamyka gzyms koronujgcy, a catos¢ budowli wiehczy, krzyz zeliwny,
metalowy, azurowany z czterema wychodzgcymi promieniami.

B e

Zdj. nr 1— Widok og6iny kapliczki

1.2.2. Opis stanu istniejgcego
1.2.2.1. Fundamenty, mury fundamentowe oraz warunki gruntowo-wodne

Fundamenty (mury fundamentowe) w przedmiotowym obiekcie budowlanym wykonane
zostaty z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo wapiennej. Podczas wizji
lokalnej wykonano odkrywke muréw fundamentowych, z ktérej wynika, ze fundamenty
posadowione sg na poziomie 82cm ponizej poziomu z odsadzkg 10cm. Kapliczka
usytuowana jest na terenie z niewielkim spadkiem i w bezposrednim sgsiedztwie

coNCreéTo PTK|5



PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
REMONT KAPLICZKI ZNAJDUJACEJ SIE PRZY UL. CMENTARNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA
,DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZt OSCIOWE”

kostkowego chodnika. Fundamenty osypane ziemig, a bezposredni kontakt gruntu oraz
chodnika, powoduje sptyw wod opadowych na $ciany elewaciji i fundamenty kapliczki.
Nastepstwem tego jest podcigganie kapilarne wody. Odkrywki fundamentowe ukazaty
silne zawilgocenie odsadzki fundamentowej. Podczas przeprowadzonych wizji
lokalnych stwierdzono co nastepuje:

o ubytki cegiet muréw fundamentowych powstate w wyniku korozji mrozowe;j,

e brak izolacji przeciwwilgociowych zarowno pionowych jak i poziomych.
Ocenia sig, ze mury fundamentowe sg w zréznicowanym stanie technicznym,
Konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych zwigzanych 2z murami

fundamentowymi, gtéwnie w zakresie wykonania izolacji pionowych a nastepnie
uzupetnienia ubytkow.

Zdj. nr 2 — Widok z géry odkrywki Zdj. nr 3 — Odwka fundamentoéw
fundamentow

1.2.2.2. Elewacje

Elewacje posadowione sg na wysokim, otynkowanym cokole, symetryczne. Kapliczka
wymurowana na planie kwadratu z cegly petnej na zaprawie wapienno-piaskowe;j,
trzykondygnacyjna. Elewacje pokryte warstwg tynku wapienno-cementowego, kilkoma
warstwami malarskimi o roznej kolorystyce, warstwg narzutu / gipsu, warstwg malarskag
w postaci wspotczesnej farby syntetycznej szaroniebieskiej. Wymurowana zostata w
stylu neogotyckim z jednego gatunku cegiet, z czerwonej, nastepnie otynkowana,
obecnie pokryta wielospadowym dachem. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie na
parapetach oraz gzymsie wiehczgcym wykonane z blachy. Pietra sg réznych wysokosci,
wszystkie elewacje sg identyczne. Partia cokotowa kapliczki jest dos¢ wysoka,
zakonczona zostata podwojnym, profilowanym gzymsem cokotowym/elewacyjnym. W
drugiej kondygnacji ulokowano z kazdej ze strony plytkie kwadratowe blendy
wykonczone profilowaniem, kondygnacje wiehczy gzyms kordonowy. Trzecia
kondygnacja jest wezsza, strzelista. W $rodku znajduje sie wneka z figurg otwarta z
trzech stron. Otwory w formie tuku arkadowego flakowanego gzymsem okiennym.
Otwory przeszklone trojdzielng stolarkg okienng. Z czwartej strony elewacja zamknieta

concreto PTK|6



PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
REMONT KAPLICZKI ZNAJDUJACEJ SIE PRZY UL. CMENTARNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA
,DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZtOSCIOWE”

blendg arkadowg. Kondygnacje zamyka gzyms koronujacy, a catosé budowli wienczy,
krzyz zeliwny, metalowy, azurowany z czterema wychodzgcymi promieniami. Podczas
przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono:

duze ubytki warstwy licowej muru i zaprawy w strefie cokotowej (zdj. nr 4, 5, 6)
liczne drobne zarysowania muréw (zdj. nr 7, 8);

liczne drobne zarysowania i pekniecia gzymséw (zdj. nr 9);

spekania i odparzenia tynku i malatur, w szczegdlnosci na pierwszej kondygnaciji (zdj.
nr4,5, 6);

widoczne zabrudzenia elewacji wptywajgce na pogorszenie waloréw estetycznych
(zdj. nr 10, 11).

Podczas przeprowadzania wizji lokalnej wykonano pomiary wilgotnosci na réznych
wysokosciach elewacji z obydwu stron kapliczki. Sprawdzenia dokonano dwoma
urzgdzeniami: wilgotnosciomierzem HGR-9 firmy Tanel (pomiar wilgotnosci wzglednej)
i firmy Steinberg (pomiar wilgotnosci masowej). Wyniki pomiaréw przedstawiono

ponizej:
wysokosc¢ od | wilgotnosé w murze na | wilgotnos¢é w murze na
poziomu gtebokos¢ 3 mm wgtgb gtebokos¢ 6-7 mm
Nr punktu posadzki do muru [%] wgtgb muru [%]
pomiarowego punktu
poml[arO\]Nego wzgledna | masowa | wzgledna | masowa
cm
1 15 Hi* 2,0 Hi* 2,0
2 50 6,3 23 Hi* 23
3 90 5,6 21 Hi* 2,3

* wilgotno$¢ powyzej zakresu wilgotnosciomierza, a zatem powyzej 7,5%

Tab. nr 1 — Pomiary wilgotnos$ci na elewacji potnocne;j

wysokosc¢ od | wilgotnosé w murze na | wilgotnos¢é w murze na
poziomu gtebokos¢ 3 mm wgteb gtebokos¢ 6-7 mm
Nr punktu posadzki do muru [%] wgteb muru [%]
pomiarowego punktu
poml[arO\]Nego wzgledna | masowa | wzgledna | masowa
cm
1 15 Hi* 2,0 Hi* 2,0
2 50 Hi* 2,3 Hi* 2,3
3 90 5,8 1,2 3,9 1,3

* wilgotnos$¢ powyzej zakresu wilgotnosciomierza, a zatem powyzej 7,5%

Tab. nr 2 — Pomiary wilgotnosci na elewacji potudniowej
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Umowne zakresy dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej murow z cegty:

e 3% - wowczas Sciany uznaje sie za suche;

e 5% - Sciany lekko zawilgocone;

e 8% - Sciany zawilgocone;

e do 12% - Sciany silnie zawilgocone;

o powyzej 12% - sciany mokre.
Pomiary wilgotnosci dla przedmiotowego obiektu wykonano na trzech poziomach od
poziomu gruntu tj. na poziomie 15cm, 50cm i dalej na poziomie 90cm oraz na roznej

gtebokosci od lica zewnetrznego muru. Analizujgc otrzymane wartosci z granicznymi
wartosciami wilgotnosci, stwierdzi¢ nalezy, ze:

- mury do wysokosci okoto 50cm sg murami zawilgoconymi bgdz mokrymi,
- mury do wysokosci okoto 90cm sg murami lekko zawilgoconymi,
- wilgotnos¢ murdéw malej wraz z wysokoscig, na ktérej wykonywany jest pomiar.

Powyzsze pomiary Swiadczg, ze stwierdzona wilgotnos¢ muréw nie jest wilgotnoscig
tymczasowg zaabsorbowang np. z opadoéw atmosferycznych natomiast jest wilgocig
transportowana z dotu do gory, wiec pochodzi od zamakania muréw w wyniku ich
kontaktu z wodami gruntowymi i transportowaniu wody w wyniku kapilarnego
podciggania.

S
\ #

Zdj. nr 4 — Ubytki muru w strefie cokotowej, widok od strony pétnocno-zachodniej
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Zdj. nr 5 — Ubytki warstwy licowej muru i zaprawy w strefie cokofowej, odparzone
malatury i tynki

] . - - ¥ “ay . A e ™ - o

Zdj. nr 6 — Ubytki muru w strefie cokotowej, widok od strony potudniowej
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Zdj. nr 8 — Zarysowanie muru w drugiej kondygnacji
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Zdj. nr 10 — Widoczne zabrudzenia elewacji szczegolnie w strefie parapetu i gzymsu
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Zdj. nr 11 — Widoczne zabrudzenia elewacji szczegoinie w strefie gzymsu cokofowego

Stan techniczny murowanych elementéw ocenia sie jako zly, miejscami awaryjny.
Zniszczenia wywotane sg w duzej mierze brakiem izolacji przeciwwilgociowych, brakiem
obrobek blacharskich, a takze nieprawidtowym zabezpieczeniem. Woda opadowa
whnika do gruntu i jest podciggana kapilarnie przez co rozsadza mur tworzac duze ubytku
cokotu. Stwarza to zagrozenie z uwagi na utrate podparcia wyzszych kondygnacji
kapliczki. Elementy murowane w wielu miejscach z uwagi na wystepujgce ubytki lica
muru kwalifikujg sie do uzupetnienia, a nawet przemurowania. Konieczne jest
przeprowadzenie prac remontowych zwigzanych z peknieciami, ubytkami muru, detali
architektonicznych i tynku.

1.2.2.3. Dach

Dach kapliczki Cmentarnej wielospadowy z blachy, zakfadkowy, nitowany z
miejscowymi uszkodzeniami fizycznymi, korozjg metalu. Dach zwienczony zelaznym
krzyzem Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono nastepujgce nieprawidtowosci:

e uszkodzenia fizyczne blachy;
e korozja metalu w szczegdinosci na potgczeniach zaktadkowych (zdj. nr 12).

Stan zachowania przedmiotowego zadaszenia ocenia sie jako $redni. Powstate
zniszczenia kwalifikujg do wymiany cate pokrycie.
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Zdj. nr 12 — Pokrycie dachu z blachy z widoczng korozjg na potgczeniach zaktadkowych

1.2.2.4. Stolarka okienna

W srodku ostatniej kondygnacji znajduje sie wneka z figurg otwarta z trzech stron.
Otwory w formie ftuku arkadowego flakowanego gzymsem okiennym. Otwory
przeszklone tréjdzielng stolarkg okienng. Wypetnienie otwordw bocznych, tj. na elewac;ji
wschodniej i zachodniej stanowi drewniana rama z jednoskrzydiowym oknem z
pojedynczg szybag biatg przezroczystg. Okno zamontowane na elewacji frontowej
kapliczki tj. od strony potudniowej, ktére jest nieotwierane typu ,fix". Goérna czes¢
wszystkich okien w formie fuku arkadowego typu ,fix” podzielona szprosami z
wypetnieniem witrazowym. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono nastepujgce
nieprawidtowosci:

e brak skrzydta okiennego w elewacji zachodniej (zdj. nr 13);

e okna wypaczone, porazone korozjg biologiczng (zdj. nr 14, 15);

e rama okienna odspaja sie od muru (zdj. nr 16, 17);

o liczne wykwity grzyboéw na elementach drewnianych (zdj, nr 18);

e zluszczone powtoki malarskie (zdj. nr 19).
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Zdj. nr 13 — Brak skrzydta okiennego w elewacji zachodniej

L

i ‘
i

Zdj. nr 14 — Korozja biologiczna ramy okiennej
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Zdj. nr 16 — Odspojenie potgczenia ramy okiennej z murem
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W RAMACH ZADANIA

Zdj. nr 17 — Odspojenie potgczenia ramy okiennej z murem

Zdj. nr 18 — Wykwity grzybow na elementach drewnianych
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Zdj. nr 19 — tuszczgce sie powtoki malarskie

Stan techniczny stolarki okiennej ocenia sie jako bardzo zty. Okna sg na tyle porazone
korozja biologiczng, ze nie ma mozliwosci ich renowacji. Zaleca sie wymiane okien. Brak
skrzydfa okiennego w elewacji zachodniej umozliwia przedostanie sie do wneki wody
opadowej i zanieczyszczen i naraza na destrukcje figure znajdujgca sie wewnatrz.
Nieszczelnosci tworzg sie takze w miejscu odspojenia ramy okiennej od muru. Brak
powtok malarskich dodatkowo negatywnie wptywa na estetyke zabytku.

1.2.3. Opinia koAcowa o stanie technicznym obiektu budowlanego.

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dokonaniu odkrywek i pomiaréw
stwierdza sie, ze poszczegodlne elementy kapliczki sg w ztym stanie technicznym. Obiekt
posiada wiele ubytkdéw fizykochemicznych oraz mechanicznych. Efekt degradacji
materiatow elewacyjnych powstat w wyniku nawarstwiajgcych sie lub wspotdziatajgcych
wzajemnie czynnikéw typu chemicznego, fizycznego, mechanicznego i biologicznego.
Wszystkie te czynniki miaty wptyw na stan kapliczki. Pierwszg przyczyng jest woda
opadowa oraz woda jako element podciggania kapilarnego oraz dyfuzji, a takze
zalegajacy zimg snieg wokét obiektu i na dachu kapliczki. Woda opadowa sptywa
czesciowo z chodnika, gruntu oraz daszkow w przestrzen pomiedzy fundamenty
kapliczki i kumuluje wilgo¢ w gruncie. Wnikajgca w $ciane woda deszczowa rozsadza
Sciane i powoduje coraz wiekszg destrukcje. Obiekt posiada wiele ubytkow
fizykochemicznych oraz mechanicznych. Ubytki fizykochemiczne w najwiekszym
stopniu spowodowata woda. W najgorszym stanie jest pierwsza kondygnacja cokotowa,
gdzie wystepujg znaczne ubytki muru i zaprawy, co stwarza zagrozenie dla wznoszacej
sie wyzej konstrukcji ze wzgledu na brak petnego podparcia. Kolejnym elementem
w bardzo ztym stanie jest stolarka okienna, ktéra ze wzgledu na swoje braki pozwala na
przedostanie sie wody opadowej i zanieczyszczen do srodka wneki. Wystepujg bardzo
duze, liczne ubytki tynkdw, cegty, watku ceglanego oraz profili detali architektonicznych
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do samego watku, liczne odspojenia, specherzenia, spekania pionowe i poziome co jest
spowodowane bezposrednim wptywem wilgoci podcigganej kapilarnie.

Widoczne liczne nawarstwienia i przemalowania na omawianej kapliczce sg
niepierwotne, natozone wspotczesnie i w zaden sposéb nie nawigzujg do pierwotnych
kolorystyk. W wielu miejscach ostatnie warstwy nie wystepujg chronologiczne, zostaty
wyptukane, przetarte, odspojone, specherzone, i nie stanowig Zzadnej warstwy
estetycznej. Obiekt posiada wiele nietrafionych napraw. W wielu miejscach wystepujg
na ostatnich opracowaniach malarskich przebarwienia, silne zabrudzenia, kolory
utracity swdj pierwotny wyglad, spoiwa scalajgce pigmenty utracity swoje pierwotne
wiasciwosci, zalania, zacieki widoczne na wszystkich partiach elewacji. Tynki ulegly
degradacji, sproszkowaniu, licznym i silnym spekaniom, utracity site wigzania, w wielu
miejscach wystepuje adhezja tynkow od cegtly, podtoza, wystepujg liczne, rozlegte
specherzenia, ubytki warstw tynku, wysolenia. Ulozenie zewnetrznej wyprawy
tynkarskiej o szczelniejszej strukturze niz podktad, powoduje jej pekanie i odpadanie
ptatami. Tego typu powitoka tynkarska jakg tu mozna zauwazyé, w zestawie ze
sptywajgcg wodg deszczowag, bardzo szybko ulega zniszczeniu.

2. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ
SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI
GORNICZEJ

Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny nie sg wymagane —
projekt obejmuje swoim zakresem remont istniejgcego obiektu budowlanego.

3. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKA

Dokumentacja geologiczno-inzynierska nie jest wymagana - nie projektuje sie nowych
fundamentéw, a zakres obejmuje remont istniejgcych fundamentow.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Na zlecenie inwestora projektuje sie remont kapliczki przy ul. Cmentarnej w Piotrkowie
Trybunalskim w nastepujgcym zakresie:

= zebranie materiatéw zrodtowych i danych historycznych na temat obiektu;

= wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed
konserwacja (zdjecia w kolorze);

= wykonanie pomiaréw na obiekcie;

= zebranie nadsypanej ziemi wokot kapliczki;

= odcinkowe odstoniecie $cian fundamentowych kapliczek do gtebokosci okoto 5cm
powyzej poziomu posadowienia wraz z rozbidrkg i odsuniecie pasa chodnika i
zlikwidowanie cze$ciowego nasypu gruntem cokotu, od strony chodnika;

= wykonanie poziomej iniekcji na poziomie okoto 25cm powyzej poziomu
posadowienia;

= wyréwnanie powierzchni muréw poprzez uzupetnienie odpowiednio ceglg lub
kamieniem na zaprawie analogicznej do istniejgcej;

= wykonanie tynkow kategorii 2 zaprawg marki M3;
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= wykonanie izolacji pionowej fundamentu z podwdjnej warstwy szlamu
uszczelniajgcego;
= odtworzenie utwardzenia z kostki z zachowaniem kierunku spadku wéd opadowych
w kierunku od kapliczki;
= zdjecie warstw przemalowanh z powierzchni $cian elewacji kapliczki nadajgcych sie
do renowacji;
= skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzatych i zawilgoconych tynkow na
wszystkich elewacjach kapliczki. W trakcie prowadzenia prac demontazowych
nalezy zwréci¢ uwage na typ tynku. Jezeli tynki sg wykonane w kilku warstwach o
réznej strukturze, nalezy skué¢ warstwy wierzchnie az do tynku podktadowego. Przy
usuwaniu nawarstwien nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na detal architektoniczny;
= skucie odparzonych tynkow we wnekach, niszach okiennych;
= oczyszczenie powierzchni $cian z resztek zwietrzatych zapraw przy uzyciu szczotek
stalowych;
= w miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw
i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostow) nalezy przeprowadzié¢
zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym;
= nowo wykonywane tynki wykonac jako tynki renowacyjne:
» wykonanie  krzyzowej obrzutki tynkiem trasowym = poprawiajgcym
przyczepnos¢ przekrywajgcym 50 % podtoza grubosci do 5 mm;
» wypetnienie lub wyréwnanie zagtebien, dziur oraz silnych nieréwnosci
wyrownujgcym tynkiem trasowym o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym
i piaskiem dolomitowym przeznaczonym do wilgotnych, zasolonych muréw;
» wykonanie dwoch warstw tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny
szerokoporowy na bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku i
dodatkéw o duzej wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych
murow, stosowany wewnatrz i na zewnatrz;
» wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni farbg podktadowa
o chropowatej powierzchni i dobrych wlasciwosciach wypetniajgcych
i kryjacych;
» w celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowacd
renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem
widkien zbrojgcych o uziarnieniu 0-1,0 mm;
= wykonanie naprawy i rekonstrukcji istniejgcych gzymséw;
= wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni srodkiem gruntujacym na bazie
spoiwa zolowo-krzemianowego;
= wykonanie malowania $cian oraz detali architektonicznych farbg mineralng zolowo
— krzemianowa zgodnie z zaprojektowang kolorystyka;
= rozbidrka blaszanego pokrycia i dokonanie oceny stanu technicznego wiezby
dachowej. Wszystkie taty i krokwie po demontazu pokrycia zaimpregnowac
srodkiem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej zgodnie z instrukcjg
stosowania;
= montaz nowego blaszanego pokrycia z blachy tytan-cynk;
= wymiana istniejgcych obrobek blacharskich z blachy tytan-cynk na gzymsie
wienczgcym drugg kondygnacje i na parapetach;
= dokonanie wymiany istniejgcego okna z odtworzeniem formy i charakteru.

Ze wzgledu na fakt, ze kapliczka przy ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim jest
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wpisana do gminnej ewidencji zabytkéw nieruchomych oraz znajduje sie na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow historycznego uktadu urbanistycznego, ruralistycznego
oraz zespotu budowlanego i z tego tytutu podlega ochronie na podstawie przepisdéw ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, wszelkie roboty przewidziane niniejszym
opracowaniem nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Zabrania sie wprowadzania
jakichkolwiek zmian lokalizacyjnych statych elementéw obiektu, nadajgcych mu
zabytkowego charakteru.

Przed przystgpieniem do prac, zwigzanych z remontem kapliczki nalezy zabezpieczy¢
wszystkie figury umieszczone we wnekach, ktére mogtyby ulec zniszczeniu lub
uszkodzeniu.

UWAGA: Zabezpieczenie zabytkowego wyposazenia nalezy wykona¢ pod nadzorem
i zgodnie z zaleceniami konserwatora dziet sztuki. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygaé
w ramach nadzoru inwestorskiego oraz z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

41. FUNDAMENTY | UKSZTALTOWANIE TERENU WOKOL OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Nieszczelnosci stolarki okiennej powodujg znaczne straty ciepta, dlatego aby
zminimalizowaé straty ciepta stolarka wymaga wymiany. Dwa okna — po jednym
w kazdej nawie bocznej od strony prezbiterium, sg w postaci witrazy. Aby zachowaé
historyczny charakter obiektu projekt zaktada pozostawienie witrazy w niezmienionej
formie z dodatkowym oknem od strony zewnetrznej w celu uzyskania odpowiedniego
parametru cieplnego.

Z uwagi na zrdoznicowane mozliwosci techniczne projektuje sie wymiane okien
oznaczonych w pkt. 1.3.5. jako O1 - O6, natomiast w oknach oznaczonych na zdjeciach
elewacji jako O7 - O11 jest brak mozliwosci demontazu ramy okiennej, dlatego w tych
oknach projektuje  sie  wymiane szyb na ciepte  pakiety  szybowe
z wykorzystaniem istniejagcych ram okiennych. W ramach prac zwigzanych z wyming
stolarki okiennej przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

demontaz istniejgcej stolarki okiennej oznaczonej w pkt. 1.3.5. jako O1 — OG6;
pozostawienie witrazy w otworach O1 witraz;
demontaz szyb w oknach oznaczonych w pkt. 1.3.5. jako O7 — O11;
demontaz parapetéw zewnetrznych wykonanych z dachowki mnich-mniszki;
montaz nowych okien aluminiowych ze szktem dwukomorowym hartowanym wraz ze
szprosami wewnetrznymi i naklejanymi ptaskownikami w systemie np. CASEMENT-
system ciepty w kolorze 9005 struktura-PE9005TD. W oknach O1i O2 dolne skrzydta
otwierane za pomocg otwieraczy recznych. W otworach okiennych O1 witraz, gdzie
wystepujg witraze nalezy zamontowa¢ okna od strony zewnetrznej bez funkciji
otwierania. Okna O4 i O5 otwierane i uchylane standardowo.

o Zakonotowa¢ klamki okienne w wykonanych oknach w kolorze 9005 (czarnym);
UWAGA: Przyszly wykonawca przed przystgpieniem do wykonania okien powinien
sprawdzi¢ samodzielnie w naturze ich wymiary.

e montaz cieptych pakietow szybowych w oknach opisanych jako O7 — O11;

¢ wyréwnanie powierzchni parapetéw betonowych wraz z wykonaniem uszczelnienia

przy uzyciu szlamow uszczelniajgcych oraz z montazem obrébki blacharskiej z

blachy miedzianej.

Nowoprojektowana stolarka ma odtwarza¢ ksztatt i materiat istniejgcej stolarki. Ze
wzgledu na ujednolicenie elewacji, okna drewniane w zakrystii i nad nig oznaczone na
rysunku jako O4 i O8 nalezy wykona¢ jako aluminiowe. Kolor uszczelek w kolorze
stolarki. Dopuszcza sie wymiane stolarki okiennej etapami. Projekt nie narzuca ilosci
etapow, w ktorych stolarka ma by¢ wymieniona.
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Do projektu dotgcza sie proponowane rozwigzanie konstrukcji okien, ktére w catosci
zaktada sie do wymiany tzn. O1 — O6 oraz O1 witraz oznaczone jako: OKNO O1
WITRAZ, OKNO O1, OKNO 02, OKNO 03, OKNO 04, OKNO 05, OKNO O6.

4.2. ELEWACJE

W ramach prac zwigzanych z remontem kapliczki, wypetnieniem ubytkéw i otynkowaniem
elewacji projektuje sie nastepujgcy zakres robot:

e Zebranie materiatéw zrodtowych i danych historycznych na temat obiektu;

o Wykonanie dokladnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed
konserwacjg (zdjecia w kolorze);

¢ \Wykonanie pomiaréw na obiekcie;

e Zdjecie warstw przemalowanh z powierzchni scian elewaciji kapliczek nadajgcych sie do
renowaciji;

e Skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzatych i zawilgoconych tynkéw na wszystkich
elewacjach kapliczek. W trakcie prowadzenia prac demontazowych nalezy zwréci¢
uwage na typ tynku. Jezeli tynki sg wykonane w kilku warstwach
o roznej strukturze, nalezy sku¢ warstwy wierzchnie az do tynku podktadowego. Przy
usuwaniu nawarstwien nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na detal architektoniczny;

e Skucie odparzonych tynkéw we wnekach, niszach okiennych;

o Oczyszczenie powierzchni $cian z resztek zwietrzatych zapraw przy uzyciu szczotek
stalowych;

o W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonow
i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybdw i porostéw) nalezy przeprowadzi¢ zabieg
dezynfekcji preparatem biobodjczym w postaci wodnego roztworu do usuwania mchu,
porostéw i glonéw. Aplikacja preparatu metodg natryskowg. Gteboko zakazone
podtoze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajgcych
skutecznos¢ zabiegu. Czynnos¢ nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem procesow

technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze
w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i
porostami;

o W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykonaé warstwy tynku
renowacyjnego, zgodnych z normg i posiadajgcych certyfikat WTA / Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynkéw i Ochrony Zabytkow / w
nastepujacej kolejnosci:

o krzyzowa obrzutka przekrywajgca 50 % podtoza grubosci do 5 mm przy
uzyciu tynku trasowego stosowanego jako natryskowy poprawiajacy
przyczepnosé w przyziemnej czesci obiektu budowlanego. Wytrzymato$é
na sciskanie 26N/mmz2, CS IV i przyczepno$¢ 20,08N/mm2

o Zagtebienia, dziury oraz silne nierownosci wypeti¢ bgdz wyrownac tynkiem
trasowym o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym
przeznaczonym do wilgotnych, zasolonych muréw. Uziarnienie materiatu O-
4mm, grubos¢ jednej warstwy 10-20mm, porowato$¢ >45%.

o dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na
bazie wapna trasowego, biatlego cementu, piasku i dodatkébw o duzej
wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw, stosowany
wewnatrz i na zewnatrz. Uziarnienie materiatu 0-1,2mm, grubos¢ jednej
warstwy 10-20mm, porowatos¢ >40%.

coNCreTo PTK |21



PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
REMONT KAPLICZKI ZNAJDUJACEJ SIE PRZY UL. CMENTARNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA
,DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZtOSCIOWE”

o Gruntowanie wszystkich powierzchni  elewacji silikatowg farbg podkiadowag o
chropowatej powierzchni i dobrych wiasciwosciach wypetniajgcych i kryjgcych. Zuzycie
teoretyczne ok. 0,25 kg/m?, gestos¢ ok. 1,4 — 1,6 glcm?.

o W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowaé renowacyjny
uniwersalny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy
z dodatkiem wtdkien zbrojgcych (uziarnienie 0d 0-1,0 mm).

¢ Wykonanie naprawy i rekonstrukciji istniejgcych gzymséw polegajgcej na:

o Gtebokie ubytki gzymséw zrekonstruowaé metodami: z narzutu i ciggniong,
wykorzystujgc uniwersalny tynk wapienny do wnetrz i na zewnatrz
o0 uziarnieniu do 3,0mm, i powierzchniowo wykorzystujgc uniwersalny,
cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych
i wkdkien zbrojeniowych o uziarnieniu 0 — 0,6mm.

o Dokonanie naprawy istniejgcych detali przy wykorzystaniu zaprawy wapiennej
do wnetrz i na zewnatrz o uziarnieniu do 3,0mm lub tynku wapienno-
cementowego z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien zbrojeniowych o
uziarnieniu 0-1,3mm, w zaleznosci od stanu i rodzaju podtoza. Przed
wykonaniem wzmocnien wykonac¢ gruntowanie powierzchni detalu przy uzyciu
srodka rozcienczajgcego i gruntujgcego, na bazie czystego, ptynnego
krzemianu potasowego i niewielkiej ilosci dodatkow organicznych, do farb
dyspersyjno-silikatowych.

o W przypadku duzych ubytkéw detali dokonaé uzupetnienia metodg ciggniona:
jako pierwszg warstwe uzy¢ zaprawe wapienng do wnetrz i na zewnatrz o
uziarnieniu do 3,0mm, a jako warstwe wierzchnig uzy¢ drobnoziarnistg
szpachléwke na bazie wapienno-cementowe;j do wnetrz
i elewacji o uziarnieniu 0-0,3mm Ilub cienkowarstwowy tynk wapienno-
cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien zbrojeniowych o
uziarnieniu 0-0,6mm.

¢ Gruntowanie wszystkich powierzchni srodkiem gruntujgcym w postaci krzemianowego
srodka rozcienczajgcego i gruntujgcego na bazie kombinacji spoiw zolu
krzemionkowego i szkta wodnego potasowego.

¢ Malowanie $cian oraz detali architektonicznych farbg mineralng zolowo - krzemianowg
na bazie kombinacji spoiw zolu krzemionkowego i szkta wodnego potasowego zgodnie
z zaprojektowang kolorystyka.

Uwaga: Doktadny rodzaj zaprawy zostanie uzgodniony przed przystapieniem do
realizacji robét z WUOZ z todzi.

Tynki renowacyjne sg tynkami czasowymi zaprojektowanymi z uwagi na wysoka
wilgotnosé masowag muréw. Moga podlega¢ koniecznoscig wymiany w przypadku
osiggniecia maksymalnego przepetnienia poréw w tych tynkach.

4.3. KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU WRAZ Z KRZYZEM
W trakcie prac zwigzanych z remontem konstrukcji i pokrycia dachowego nalezy zwrdcié

uwage na panujgce warunki atmosferyczne. W ramach remontu pokrycia dachowego
projektowany jest nastepujgcy zakres robét budowlanych:

e rozbiorka blaszanego pokrycia i dokonanie oceny stanu technicznego wiezby
dachowej. Mozna przypuszczaC ,ze bedzie on w znacznej czesSci zniszczony .
Elementy zniszczone zaleca sie usung¢. Wszystkie taty i krokwie po demontazu
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pokrycia zaimpregnowac srodkiem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej
zgodnie z instrukcjg stosowania;

e montaz nowego blaszanego pokrycia z blachy tytan-cynk;

e Usuniecie z krzyza, korozji i farb metodg mechaniczng (piaskowanie) i chemiczng przy
zastosowaniu odpowiednich past i odrdzewiaczy;

e Zabezpieczenie metalu srodkiem antykorozyjnym;
e Pomalowanie farbg nawierzchniowg do metalu.

4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Obecnie na kapliczce sg zamontowane obrobki blacharskie na gzymsie wienczgcym drugg
kondygnacje i na parapetach. Z uwagi na ich korozje, projektuje sie ich wymiane na blache
tytan-cynk. Przed ich wykonaniem nalezy wykonaé wszystkie czynnosci zwigzane
z remontem elewacji zgodnie z pkt. 4.2. powyzszego opracowania. Nowe obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ z blachy miedzianej — zgodnie z instrukcjg wybranego
producenta. Montaz blachy nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, ktéry nie doprowadzi do
uszkodzenia cegty. Zaleca sie wpuszczenie blachy w spoine.

4.5. STOLARKA OKIENNA

W ramach prac zwigzanych ze stolarkg okienng, projektuje sie wymiane istniejgcych okien
na okna z odtworzeniem formy i charakteru istniejgcych okien.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALE-
ZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM
OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZU-
JACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU
BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH
STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN,
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Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY
PRZEDSTAWIC:

A) DLA INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH
LUB CHLODNICZYCH — ZALOZONE PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO
NA PODSTAWIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ
PRZEPISOW DOTYCZACYCH RACJONALIZACJI UZYTKOWANIA ENERGII

Nie dotyczy.

B) DOBOR I ZWYMIAROWANIE PARAMETROW TECHNICZNYCH
PODSTAWOWYCH URZADZEN OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH,
KLIMATYZACYJNYCH | CHLODNICZYCH ORAZ OKRESLENIE WARTOSCI MOCY
CIEPLNEJ | CHLODNICZEJ ORAZ MOCY ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANEJ Z TYMI
URZADZENIAMI

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA
O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE
Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

10.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

10.1. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA , WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Nie dotyczy.

10.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ORAZ
ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nie dotyczy.

10.3. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Nie dotyczy.

10.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Nie dotyczy.

10.5. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Nie dotyczy.
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10.6. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH
STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ
OKRESLENIA

Nie dotyczy.

10.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Nie dotyczy.

10.8. WYSTEPOWANIE MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Nie dotyczy.

10.9. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB URATOWANIA ICH W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0OSOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Nie dotyczy.
10.10.DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI

IURZA’DZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

Nie dotyczy.

10.11. SI?OS(')B ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,

ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ, ORAZ
INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
Nie dotyczy.

10.12. PRZYJETE SCENARIUSZE NA WYPADEK POZARU
Nie dotyczy.

10.13. WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY
Nie dotyczy.

10.14.PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA
URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO
TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH
| PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Nie dotyczy.

11.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA
ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYDANYMI NA PODSTAWIE art. 15 ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U.z

2021 r. poz. 497)
11.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne
rodzaje energii, stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne

tego budynku, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw
technologicznych zwigzanych z jego przeznaczeniem.
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Nie dotyczy.

11.2. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze — wlasciwosci cieplne przegrod
zewnetrznych, w tym Scian pelnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd
przezroczystych i innych.

Nie dotyczy.

11.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chitodniczych oraz innych urzadzen
majacych wplyw na gospodarke energetyczng budynku.

Nie dotyczy.

11.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwiagzania
budowlane i instalacyjne spelniajg wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy.

12.UWAGI KONCOWE

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. 151 poz. 1256
podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do opracowania tzw. ,planu BIOZ”

- Przyszty wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty budowlane, ktére sg zgodne z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 30.04.2004. NR 92
POZ. 881) powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty dopuszczalnosci do stosowania
na terenie RP.

- Wykonawca zobowigzany jest Scisle przestrzegaé instrukcji montazu wszelkich systeméw
stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukcji wydanych przez producentéw
poszczegolnych systemdéw oraz zalecen zawartych w niniejszym opracowaniu. Zmiany
sugerowanych rozwigzan konstrukcyjnych powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione z
projektantem i potwierdzone stosownym wpisem do ksigzki budowy.

—Projekt powyzszy nie narzuca wykonawcy robét, technologii prowadzenia prac budowlanych
ani uzycia sprzetu. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinien
opracowac projekt technologii prowadzenia planowanych robot budowlanych i uzycia sprzetu
wraz_z _harmonogramem materialowo-sprzetowym uwzgledniajgc w nim swoje mozliwosci
techniczno-sprzetowe. Przygotowanie harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia
prac budowlanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i w
razie watpliwosci do akceptaciji autorowi projektu w ramach nadzoru autorskiego.

Sieradz, sierpien 2023 r.
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Sieradz, sierpien 2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 1994. Nr 89, poz. 414, z p6zniejszymi zmianami), ja nizej podpisany(a) oswiadczam,
ze projekt techniczno-wykonawczy budowlany remontu kapliczki znajdujacej sie przy
ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania ,,Dokumentacja na
zadania przysziosciowe” wykonatem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Adres inwestycji: Inwestor:
97-300 Piotrkéw Trybunalski Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Cmentarna Pasaz Karola Rudawskiego 10
dziatka nr ewid. 41 97-300 Piotrkéw Trybunalski

obreb geod.: 22

ZAKRES PROJEKTANT
OPRACOWANIA
KONSTRUKCJA mgr inz. Roman Katuza

nr upr. 101/01/WL
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