
Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

3
160A

-Q1.1

1-3,N,PE
-X

--

1

68,6 kW

ST2

YAKXS
5x1x120

4
12.5-275
T1+T2

-F2.1

--

2

--

Ogranicznik przepięć

H07V-K 16

3

B6
3P

-F3.1

3
3xG

-H3.1

Scena 1 - 50 lx Scena 2 - 200 lx Scena 3 - 1600 lx

111
-X

108
-X

109
-X

110
-X

2
6 kA
C16
2P

-F99.1

98,99,PE
-X

Przekaźnik czasowy,

96

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

97

1,46 kW

Oprawa 47

YKY
3x2,5

N

R-SO - YKY 4x2,5

R≤10Ω

1

-K96.1 1P, 10A

0,5s

L2,L3

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K3

6
5

8
7

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K97.1

6
5

8
7

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K1

6
5

8
7

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K2

6
5

8
7

WENTYLATOR
Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ

KLAPA
GRAWITACYJNA
Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ
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-F2.1
T1+T2

-F3.1
3P

-H3.1

FUNDAMENT ŻELBETOWY

UKŁAD SZYNOWY Cu 25x5 270A

FUNDAMENT ŻELBETOWY

Klasa izolacji I

IP 55

Inmax=400A

Temp. pracy: -40~+80 °C

IK 10

Szerokość 1200mm

Wysokość 2000mm

Głębokość 400 mm

Obudowa ocynkowana

Farba poliestrowa z filtrem UV

Zamek z wkładką na klucz

Kable wprowadzane od dołu

Należy stosować dławnice kablowe

L1

L2

L3

N
PE

Uwaga: Rozmieszczenie aparatury
ma charakter poglądowy

1 1

TERMOSTAT
230V

TERMOSTAT
230V

--

ST2

0,32

Układ grzewczy i chłodzący

YKY
3x2,5

N
PE

1,N,PE
-X

--

ZK8

0,32 kW

ST2

YKY
3x2,5

1

1P
-Q

16A

250W
230V

DMUCHAWA WENTYLATOR
64W
230V

GRZEWCZA +FILTR

-Q
1P

--

3

--

Lampki kontrolne

H07V-K 1

50 lx
200 lx

1600 lx

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1

-K1
4NO 25A

-K2
4NO 25A

-K3
4NO 25A

-F5.1
1P

-S6
I-0-II 2NO 16A

-K5.1

100,N,PE
-X

ZK9

98

--

Naświetlacze na trybunie

YKY 3x2,5

2
6 kA
C16
2P

-F7.1

2
6 kA
C16
2P

-F9.1

6,7,PE
-X

--

9

1,46 kW

Oprawa 2

YKY
3x2,5

10

10

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F11.1

8,9,PE
-X

Przekaźnik czasowy,

12

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F13.1

10,11,PE
-X

--

13

1,46 kW

Oprawa 4

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

14

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F15.1

12,13,PE
-X

--

15

1,46 kW

Oprawa 5

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

16

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F17.1

14,15,PE
-X

--

17

1,46 kW

Oprawa 6

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

18

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F19.1

16,17,PE
-X

--

19

1,46 kW

Oprawa 7

YKY
3x2,5

0,5s 0,5s 0,5s

Przekaźnik czasowy,

8

--

--

--

zwłoka 0,5 s
Przekaźnik czasowy,

22

--

--

--

zwłoka 0,5 s

0,5s 0,5s 0,5s

11

11

1,46 kW

Oprawa 3

YKY
3x2,5

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K9.1

1

-K8.1 1P, 10A

1

-K10.1 1P, 10A

1

-K12.1 1P, 10A

1

-K14.1 1P, 10A

1

-K16.1 1P, 10A

1

-K18.1 1P, 10A

1

-K22.1 1P, 10A

L2,L3 L1,L3 L2,L3 L1,L3L1,L2 L1,L2

1

B10
1P

-F5

--

5

--

Zasilanie styczników

YKY 3x1,5

Przełącznik sposobu załączania

4

--

--

--

2NO 16A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K4.1

1

-S4
I-0-II
16A 250V

4,5,PE
-X

Przekaźnik czasowy,

6

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

7

1,46 kW6

Oprawa 1

YKY
3x2,5

1

A1
A2

-K6.1 1P, 10A

0,5s

L1,L2

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K7.1

6
5

8
7

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K11.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K13.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K15.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K17.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K19.1

2
6 kA
C16
2P

-F23.1

20,21,PE
-X

--

23

1,46 kW

Oprawa 9

YKY
3x2,5

L1,L3

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K23.1

Przekaźnik czasowy,

20

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F21.1

18,19,PE
-X

--

21

1,46 kW

Oprawa 8

YKY
3x2,5

0,5s 1

-K20.1 1P, 10A

L2,L3

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K21.1
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