Nazwa budowy:

Przedmiar robot

Remont ulicy Stowackiego w miejscowosci Badkowo

Lp.

STWiIiORB

Opis robot

Jedn.
miary

Obmiar

1

2

3

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych dla trasy drogi w terenie rowninnym.

km

0,32

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw, wraz
Z podbudowg oraz wywozem materiatu z rozbiorki
(materiaty pochodzgce z rozbiérki, uznane przez
Zamawiajgcego za wartosciowe, pozostajg jego
wifasnos$cig i nalezy je wywiez¢ w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego)

m2

581,00

D.01.02.04

Rozebranie kraweznikéw, obrzezy betonowych,
wraz z tawg betonowg oraz wywozem materiatu z
rozbiorki (materiaty pochodzgce z rozbiérki, uznane
przez Zamawiajgcego za wartosciowe, pozostajg
Jego wtasnoscig i nalezy je wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego)

1023,00

3. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI JEZDNI

4

D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie, gteb. $r. 41 cm
wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren
budowy oraz profilowanie i zageszczanie podfoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni

m2

30,00

D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,
mechanicznie, gruboS¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

m2

30,00

D.04.04.02b

Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki
niezwigzanej C90/3 (0/31,6mm) stabilizowanej
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
25¢cm

m2

30,00

7

D.04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych

m2

1 453,00

D.04.03.01a

Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowg w iloSci 0,5 kg/m?2

m2

1 453,00

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy profilowej z mieszanek
mineralno-asfaltowych AC16W, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu $r. 75 kg/m2

~

109,00

10

D.05.03.26

Utozenie geosiatki z wtdkna szklanego o
wytrzymatosci na rozcigganie 120 kN/m

m2

1453,00




111 D.05.03.05a Wykonanie warstwy z mieszanek m2| 1453,00
mineralno-asfaltowych AC11S KR 1-2 50-70,
warstwa $cieralna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm

12| D.08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 524,00
15x30x100 cm, wraz z wykonaniem ftaw
betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej

4. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI CHODNIKOW

13| D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, gfeb. $r. 30 cm m2 431,00
wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren
budowy oraz profilowanie i zageszczanie podfoza

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw

14| D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku, m2 431,00
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

15| D.04.04.02b Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki m2 431,00

niezwigzanej C90/3 (0/31,6mm) stabilizowanej
mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

16| D.05.03.23a Utozenie kostki betonowej bezfazowej grub. 6 cm m2 431,00
na chodnikach, szarej, uktadanie na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4 cm

17| D.08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm, wraz z m 277,00
wykonaniem taw betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowey.

5. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI ZJAZDOW

18| D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, gteb. $r. 42 cm m2 154,00
wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren
budowy oraz profilowanie i zageszczanie podfoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow

19| D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku, m2 154,00
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

20| D.04.04.02b Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki m2 154,00

niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm

21| D.05.03.23a Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej m2 164,00
bezfazowej grub. 8 cm, grafitowej, ukfadanie na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm

22| D.08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o m 127,00
wymiarach 15x22x100 cm, wraz z wykonaniem faw
betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej




23| D.08.01.01b Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach m 127,00
12x25x100 cm, wraz z wykonaniem taw
betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

24| D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek, kratek, wtazéw, szt 26,00
wpustow dla urzadzen podziemnych

25(D.10.10.01m Humusowanie wraz z plantowaniem powierzchni m2 89,00
gruntu rodzimego

26 | D.07.02.01 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o szt 2,00
Srednicy 50 mm

27| D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych, znaki szt 2,00
informacyjne, ostrzegawcze

28|D.04.01.01 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji szt 1,00

powykonawczej




