
 

Przedmiar robót 
 

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łowiczek 
 

 Lp. STWiORB Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

1 2 3 4 5  
 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

 1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. 
 

km 0,009 
 

2 D.01.02.02 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. śr. 15 cm 
wraz z wywozem urobku poza teren budowy 
 

m2 70,00 
 

2. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI JEZDNI 
 

 3 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. śr. 47 cm 
wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren 
budowy oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 
 

m2 347,00 
 

4 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm 
 

m2 347,00 
 

5 D.04.04.02b Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki 
niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 
25 cm 
 

m2 347,00 
 

6 D.05.03.23a Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej 
brukowej o kształcie dwuteowym grub. 8 cm, szarej, 
układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 
cm 
 

m2 347,00 
 

7 D.08.01.01b Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 
12x25x100 cm, wraz z wykonaniem ław 
betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 
 

m 178,00 
 

3. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI ZJAZDÓW, DOJŚĆ DO FURTEK 
 

 8 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. śr. 37 cm 
wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren 
budowy oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów 
 

m2 60,00 
 

9 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm 
 

m2 60,00 
 

10 D.04.04.02b Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki 
niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15 cm 
 

m2 60,00 
 



 

11 D.05.03.23a Wykonanie nawierzchni zjazdów, dojśc do furtek z 
kostki betonowej bezfazowej grub. 8 cm, grafitowej, 
układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 
cm 
 

m2 60,00 
 

12 D.08.01.01b Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 
12x25x100 cm, wraz z wykonaniem ław 
betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 
 

m 35,00 
 

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

 13 D.10.10.01m Humusowanie wraz z plantowaniem powierzchni 
gruntu rodzimego 
 

m2 58,00 
 

14 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o 
średnicy 50 mm 
 

szt 2,00 
 

15 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych, znaki 
informacyjne 
 

szt 2,00 
 

16 D.01.01.01 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej 
 

szt 1,00 
 


