PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA: Remont ulicy Stowackiego w miejscowosci Badkowo

na dziatkach geodezyjnych o numerach:
273/2, 2747, 275/1
obreb 0002 (Badkowo), jedn. ewid. 040105 2 (Gmina Badkowo)
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SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. Dokumenty dolgczone do projektu

1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
Il. Cze$¢ opisowa

. Przedmiot opracowania

. Podstawa opracowania

. Cel i zakres opracowania

. Istniejgce zagospodarowanie terenu

. Stan projektowany
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. Wytyczne realizacyjne i uwagi koncowe
lll. CzesS¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

3. Przekroje i szczegoty konstrukcyjne



1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont ulicy Stowackiego w miejscowosci Bgdkowo polegajacy na remoncie
drogi na odcinkach od km 0+000,00 do km 0+278,56 oraz od km 0+000 do km 043,09.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie:
- umowy zawartej z Zamawiajgcym,

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- pomiaréw uzupetniajgcych,

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- ustalenia z wizji lokalnych zespotu projektowego w terenie.

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej. Niniejsza inwestycja doprowadzi do
poprawy warunkéw ruchu oraz bezpieczenstwa dla ruchu kotowego i pieszego. W zakres zadania wchodzi

remont infrastruktury drogowe;.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

4.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy uktad drogowy jest potozony w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
aleksandrowskim, na terenie Gminy Bgdkowo.

Na odcinkach objetych opracowaniem przedmiotowa droga posiada przekrdj jednojezdniowy, o dwéch pasach
ruchu, jest utwardzona o nawierzchni z ptyt betonowych o szerokosci jezdni ok. 3,50 - 5,00 m. Wzdtuz drogi na
czesciowym odcinku znajduje sie chodnik o nawierzchni z ptytek betonowych o szerokosci ok. 1,20 — 1,50.

Jej nawierzchnia znajduje sie w ztym stanie technicznym o nieréwnosci podtuznej i poprzeczne;j.

4.2. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ energetyczna.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, w zwigzku z czym nie jest
wymagane uzyskanie uzgodnienn z gestorami sieci zlokalizowanych w pasie drogowym. Jednak podczas
prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢é uwage na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego,
kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wiasciwego gestora sieci. W przypadku
wystgpienia sieci infrastruktury technicznej, ktérych lokalizacja byta wczesniej niezidentyfikowana nalezy
zabezpieczy¢ sieci poprzez utozenie ich w rurze dwudzielnej typu AROT. Prace te winny by¢ wykonane przez

firmy, jednostki uprawnione wg odpowiedniej branzy.

5. Stan projektowany

5.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowa droga jest zlokalizowana w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim,
na terenie Gminy Badkowo (jedn. ewid. 040105_2) i jest potozona na dziatkach geodezyjnych o numerach
ewidencyjnych: 273/2, 274/7, 275/1 obreb 0002 Bgdkowo.



5.2. Obszar oddzialywania
Zaréwno na etapie remontu drogi jak i eksploatacji obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach
inwestycyjnych: 273/2, 274/7, 275/1 obreb 0002 Badkowo.

5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

W ramach opracowania projektuje sie remont drogi gminnej polegajacy na remoncie jezdni o szerokosci 3,50 -
5,00 m, remont chodnikéw o szerokosci 1,20 m — 1,50 m, zjazdéw oraz dojs¢ do posesiji.

Poczatek i koniec odcinka remontowanej drogi nalezy dowigzac¢ sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

tgczna dlugosé inwestycji objetej opracowaniem wynosi 321,65 m.

Wyremontowana droga usprawni istniejgcy uktad komunikacyjny oraz stanowi¢ bedzie czes¢ uktadu

komunikacyjnego Gminy Badkowo.

5.4. Parametry techniczne

Podstawowe projektowane parametry techniczne:

Droga gminna Wartos¢
Kategoria drogi gminna
Klasa drogi D (dojazdowa)
Kategoria ruchu KR1
Dtugo$¢ drogi 321,65 m
Szeroko$¢ jezdni 3,50-5,00m
Szerokos¢ chodnikow 1,20-1,50m

5.5. Przekréj podtuzny
Projektowana jezdnia bedzie miata w profilu podtuznym pochylenia dostosowane do stanu istniejgcego. Teren

inwestycji jest tagodny, o niewielkim pochyleniu.

5.6. Przekroje poprzeczne
W przekroju poprzecznym jezdnia oraz chodniki bedg miaty pochylenie obustronne o wartosci 2%. Pochylenie

na zjazdach projektuje sie indywidualnie uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie.

5.7. Roboty rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z remontem przedmiotowej drogi nalezy dokonaé rozbiorki tych
wszystkich elementéw istniejgcego zagospodarowania, ktére kolidujg z elementami projektowanymi. Zakres
robot rozbiérkowych obejmuje:

- rozbiérke elementdéw branzy drogowej: chodnikéw (z ptytek betonowych), zjazdoéw (z kostki betonowej oraz o
nawierzchni bitumicznej), kraweznikow betonowych oraz obrzezy betonowych.

Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych z roboét drogowych
— zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (ij. Dz. U. z2019 r., poz. 1587) —

z wyjatkiem materiatéw z rozbiorki, stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego.



5.8. Obramowanie nawierzchni
Jako boczne i koncowe ograniczenie projektowanych nawierzchni nalezy zastosowaé kraweznik betonowy
15x30cm, kraweznik betonowy (wjazdowy) 15x22cm oraz obrzeze betonowe 8x30cm i opornik betonowy

12x25 cm ustawiane na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5.9. Konstrukcje nawierzchni

a) jezdnia asfaltowa KR1:

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 3 cm,

- geosiatka 120 kN/m,

- warstwa profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W $r. gr. 75 kg/m2,

- istniejgca konstrukcja,

b) zjazdy:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej bez fazy w kolorze grafitowym gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cooz (0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe,

¢) chodniki:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej bez fazy w kolorze szarym gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coo3 (0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe,

5.10. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie drogi zrealizowano powierzchniowo za pomocg spadkdéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni.
Projekt zaktada odprowadzenie wdd powierzchniowych do wpustéw istniejacej kanalizacji deszczowej.
Rozwigzania projektowe nie powodujg zmian w istniejgcych stosunkach wodnych, nie jest wymagane uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego. Woda opadowa nie bedzie odprowadzona na dziatki sgsiednie.

5.11. Kanat technologiczny
Zgodnie z art. 39 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z p6zn.
zm.) nie jest wymagana budowa kanatu technologicznego, poniewaz przedmiotowa inwestycja polega na

remoncie drogi gminne;.

5.12. Zielen

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

5.13. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.



5.14. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérniczej.

5.15. Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw

Elementy projektowanego uktadu drogowego w trakcie remontu jak i eksploatacji nie wywierajg wptywu na
Srodowisko naturalne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

5.14. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania zostata objeta oddzielnym opracowaniem bedgcym

zatgcznikiem do dokumentacji projektowe;.

6. Wytyczne realizacyjne i uwagi koncowe

- 0 rozpoczeciu robot nalezy powiadomic zainteresowane strony;

- w czasie prowadzenia robét wykonawca powinien zapewnic¢ bezpieczenstwo w ruchu drogowym — zgodnie
z ustawg o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizaciji ruchu,

- w miare mozliwosci wykonawca powinien zapewni¢ dojscie i dojazd mieszkaricom do swoich posesiji,

- nalezy dokona¢ regulaciji istniejgcych studzienek telekomunikacyjnych, wodociggowych, energetycznych oraz
wpustow ulicznych,

- w trakcie roboét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na media umieszczone w pasie drogowym,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie wy-
mogow normowych oraz przepisow przeciwpozarowych i BHP,

- po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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Warstwa scieralna z kostki betonowej bez fazy w kolorze szarym gr. 6 cm Warstwa sciercina z ACT1S gr. 3 cm Warstwa scieralna z kostki betonowe] bez fazy w kolorze szarym gr. 6 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm Geosiatka 120 kN/m Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm
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Warstwa scieralna z kostki betonowej bez fazy w kolorze szarym gr. 6 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 10 cm

Warstwa odsqczajgea z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane | zaggszczone podfoze gruntowe
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Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm

Geosiatka 120 kN/m

Warstwa profilowa z AC16W sr. gr. 75 kg/m2

Istniejgca konstrukcja
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Warstwa Scieralna z AC11S gr. 3 cm
Geosiatka 120 kN/m

Warstwa profilowa z AC16W sr. gr. 75 kg/m2
Istniejgca konstrukeja

Warstwa scieralna z kostki betonowe] bez fazy w kolorze grafitowym gr. 8 c¢cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 20 cm

Warstwa odsqczajgea z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane | zageszezone podfoze gruntowe

Warstwa scieralna z AC11S gr. 3 ¢cm

Geosiatka 120 kN/m

Warstwa profilowa z ACT6W ér. gr. 75 kq/m2

Istniejgca konstrukeja

Warstwa scieralna z kostki betonowej bez fazy w kolorze szarym gr. 6 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej €90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 10 cm

Warstwa odsqczajgea z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane | zageszczone podfoze gruntowe

175 175 O

Warstwa scieralna z AC11S gr. 3 cm

Geosiatka 120 kN/m

Warstwa profilowa z AC16W sr. gr. 75 kg/m2

Istniejgca konstrukeja
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