PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA: Remont ulicy Stowackiego w miejscowosci Badkowo

na dziatkach geodezyjnych o numerach:
273/2, 2747, 275/1
obreb 0002 (Badkowo), jedn. ewid. 040105 2 (Gmina Badkowo)

BRANZE: drogowa
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV
RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: remont drogi gminnej

INWESTOR: Gmina Bgdkowo
ul. Wioctawska 82
87-704 Badkowo

JEDNOSTKA Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
PROJEKTUJACA: Pl. K. Jagiellonczyka 17
87-730 Nieszawa

SPIS ZAWARTOSCI:  Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Oswiadczenie uczestnikow procesu budowlanego: Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze w/w projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzn. zm.)

funkcja, specjalno$¢, zakres osoba, uprawnienia podpis
projektant mgr inz. Andrzej Stachowicz
branza drogowa GP.1.7342/324/T0/94

asystent projektanta

branza drogowa mgr inz. Grzegorz Rybowicz

Nieszawa, sierpien 2023 r.
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA: Remont ulicy Stowackiego w miejscowosci Badkowo

na dziatkach geodezyjnych o numerach:
273/2, 274/7, 275/1
obreb 0002 (Badkowo), jedn. ewid. 040105_2 (Gmina Badkowo)

BRANZE: drogowa
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV
RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: remont drogi gminnej

INWESTOR: Gmina Badkowo
ul. Wioctawska 82
87-704 Badkowo

JEDNOSTKA Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
PROJEKTUJACA: Pl. K. Jagiellonczyka 17
87-730 Nieszawa

Oswiadczenie uczestnikow procesu budowlanego: Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze w/w projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzn. zm.)

funkcja, specjalno$¢, zakres osoba, uprawnienia podpis
projektant mgr inz. Andrzej Stachowicz
branza drogowa GP.1.7342/324/T0/94

asystent projektanta

branza drogowa mgr inz. Grzegorz Rybowicz

Nieszawa, sierpien 2023 r.




SPIS TRESCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Dokumenty dolgczone do projektu

1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
Il. Cze$¢ opisowa

. Przedmiot i zakres opracowania
. Podstawa opracowania
. Cel i zakres opracowania

. Istniejgce zagospodarowanie terenu

a A~ W N =

. Stan projektowany

lll. Cze$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RN8-CHM-QKW *

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01

adres zamieszkania ul. ROZANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont ulicy Stowackiego w miejscowosci Bgdkowo polegajacy na remoncie
drogi na odcinkach od km 0+000,00 do km 0+278,56 oraz od km 0+000 do km 043,09..

2. Podstawa opracowania

Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie:
- umowy zawartej z Zamawiajgcym,

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- pomiaréw uzupetniajgcych,

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- ustalenia z wizji lokalnych zespotu projektowego w terenie.

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej. Niniejsza inwestycja doprowadzi do
poprawy warunkéw ruchu oraz bezpieczenstwa dla ruchu kotowego i pieszego. W zakres zadania wchodzi

remont infrastruktury drogowe;.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

4.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy uktad drogowy jest potozony w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
aleksandrowskim, na terenie Gminy Bgdkowo.

Na odcinkach objetych opracowaniem przedmiotowa droga posiada przekrdj jednojezdniowy, o dwdch pasach
ruchu, jest utwardzona o nawierzchni z ptyt betonowych o szerokosci jezdni ok. 3,50 - 5,00 m. Wzdtuz drogi na
czesciowym odcinku znajduje sie chodnik o nawierzchni z ptytek betonowych o szerokosci ok. 1,20 — 1,50.

Jej nawierzchnia znajduje sie w ztym stanie technicznym o nieréwnosci podtuznej i poprzeczne;j.

4.2. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ energetyczna.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, w zwigzku z czym nie jest
wymagane uzyskanie uzgodnienn z gestorami sieci zlokalizowanych w pasie drogowym. Jednak podczas
prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrdcic uwage na mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego,
kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wiasciwego gestora sieci. W przypadku
wystgpienia sieci infrastruktury technicznej, ktérych lokalizacja byta wczesniej niezidentyfikowana nalezy
zabezpieczy¢ sieci poprzez utozenie ich w rurze dwudzielnej typu AROT. Prace te winny by¢ wykonane przez

firmy, jednostki uprawnione wg odpowiedniej branzy.

5. Stan projektowany

5.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowa droga jest zlokalizowana w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim,
na terenie Gminy Badkowo (jedn. ewid. 040105_2) i jest potozona na dziatkach geodezyjnych o numerach
ewidencyjnych: 273/2, 274/7, 275/1 obreb 0002 Bgdkowo.



5.2. Obszar oddzialywania
Zaréwno na etapie remontu drogi jak i eksploatacji obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach
inwestycyjnych: 273/2, 274/7, 275/1 obreb 0002 Badkowo.

5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

W ramach opracowania projektuje sie remont drogi gminnej polegajacy na remoncie jezdni o szerokosci 3,50 -
5,00 m, remont chodnikéw o szerokosci 1,20 m — 1,50 m, zjazdéw oraz dojs¢ do posesiji.

Poczatek i koniec odcinka remontowanej drogi nalezy dowigzac¢ sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

tgczna dlugosé inwestycji objetej opracowaniem wynosi 321,65 m.

Wyremontowana droga usprawni istniejgcy uktad komunikacyjny oraz stanowi¢ bedzie czes¢ uktadu

komunikacyjnego Gminy Badkowo.

5.4. Parametry techniczne

Podstawowe projektowane parametry techniczne:

Droga gminna Wartos¢
Kategoria drogi gminna
Klasa drogi D (dojazdowa)
Kategoria ruchu KR1
Dtugo$¢ drogi 321,65 m
Szeroko$¢ jezdni 3,50-5,00m
Szerokos¢ chodnikow 1,20-1,50m

5.5. Przekréj podtuzny
Projektowana jezdnia bedzie miata w profilu podtuznym pochylenia dostosowane do stanu istniejgcego. Teren

inwestycji jest tagodny, o niewielkim pochyleniu.

5.6. Przekroje poprzeczne
W przekroju poprzecznym jezdnia oraz chodniki bedg miaty pochylenie obustronne o wartosci 2%. Pochylenie

na zjazdach projektuje sie indywidualnie uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie.

5.7. Roboty rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z remontem przedmiotowej drogi nalezy dokonaé rozbiorki tych
wszystkich elementéw istniejgcego zagospodarowania, ktore kolidujg z elementami projektowanymi. Zakres
robot rozbiérkowych obejmuje:

- rozbiérke elementdéw branzy drogowej: chodnikéw (z ptytek betonowych), zjazdoéw (z kostki betonowej oraz o
nawierzchni bitumicznej), kraweznikow betonowych oraz obrzezy betonowych.

Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych z roboét drogowych
— zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1587) —

z wyjatkiem materiatéw z rozbiorki, stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego.



5.8. Obramowanie nawierzchni

Jako boczne i koncowe ograniczenie projektowanych nawierzchni nalezy zastosowaé kraweznik betonowy
15x30cm, kraweznik betonowy (wjazdowy) 15x22cm oraz obrzeze betonowe 8x30cm i opornik betonowy
12x25 cm..

5.9. Konstrukcje nawierzchni

a) jezdnia asfaltowa KR1:

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 3 cm,

- geosiatka 120 kN/m,

- warstwa profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W $r. gr. 75 kg/m2,

- istniejgca konstrukcja,

b) zjazdy:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej bez fazy w kolorze grafitowym gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cooz (0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe,

¢) chodniki:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej bez fazy w kolorze szarym gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coo3 (0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe,

5.10. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie drogi zrealizowano powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni.
Projekt zaktada odprowadzenie wdd powierzchniowych do wpustéw istniejacej kanalizacji deszczowej.
Rozwigzania projektowe nie powodujg zmian w istniejgcych stosunkach wodnych, nie jest wymagane uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego. Woda opadowa nie bedzie odprowadzona na dziatki sgsiednie.

5.11. Kanat technologiczny
Zgodnie z art. 39 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z pdzn.
zm.) nie jest wymagana budowa kanatu technologicznego, poniewaz przedmiotowa inwestycja polega na

remoncie drogi gminne;.

5.12. Zielen

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycjg.

5.13. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.



5.14. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérniczej.

5.15. Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw

Elementy projektowanego uktadu drogowego w trakcie remontu jak i eksploatacji nie wywierajg wptywu na
Srodowisko naturalne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na Srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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STRONA TYTULOWA

EGZ. 1

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

NAZWA: Remont ulicy Stowackiego w miejscowosci Badkowo

na dziatkach geodezyjnych o numerach:

273/2, 2747, 275/1

obreb 0002 (Badkowo), jedn. ewid. 040105_2 (Gmina Badkowo)
BRANZE: drogowa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: remont drogi gminnej
INWESTOR: Gmina Bgdkowo

ul. Wioctawska 82
87-704 Badkowo

JEDNOSTKA Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki

PROJEKTUJACA: Pl. K. Jagiellonczyka 17
87-730 Nieszawa

Oswiadczenie uczestnikow procesu budowlanego: Ja nizej podpisany, o$swiadczam, ze w/w projekt zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.

682 z pdzn. zm.)

funkcja, specjalnos¢, zakres osoba, uprawnienia podpis
projektant mgr inz. Andrzej Stachowicz
branza drogowa GP.1.7342/324/T0/94

asystent projektanta

branza drogowa mgr inz. Grzegorz Rybowicz

Nieszawa, sierpien 2023 r.




SPIS TRESCI
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

|. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
Il. Czes$¢ opisowa

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

. Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu budowlanego

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na srodowisko.

. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

N OO OB WN -

. Ochrona przeciwpozarowa

lll. Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny

2. Przekroj konstrukcyjny
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RN8-CHM-QKW *

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01

adres zamieszkania ul. ROZANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt dla obiektu budowlanego jakim jest droga gminna. Kategoria obiektu

budowlanego — XXV.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu budowlanego.
Wyremontowany obiekt budowlany stanowi¢ bedzie cze$é ukiadu komunikacyjnego Gminy Bagdkowo.

W ramach opracowania sposéb uzytkowania terenu nie ulegnie zmianie.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe projektowane parametry techniczne:

Droga gminna Wartos¢
Kategoria drogi gminna
Klasa drogi D (dojazdowa)
Kategoria ruchu KR1
Diugos¢ drogi 321,65 m
Szeroko$¢ jezdni 3,50-5,00m
Szerokos¢ chodnikow 1,20-1,50 m

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na srodowisko

Elementy projektowanego terenu w trakcie remontu jak i eksploatacji nie wywierajg wptywu na srodowisko
naturalne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

5. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, w zwigzku z czym nie jest
wymagane uzyskanie uzgodnienn z gestorami sieci zlokalizowanych w pasie drogowym. Jednak podczas
prowadzenia robdét ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego,
kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wiasciwego gestora sieci. W przypadku
wystgpienia sieci infrastruktury technicznej, ktérych lokalizacja byta wczesniej niezidentyfikowana nalezy
zabezpieczy¢ sieci poprzez utozenie ich w rurze dwudzielnej typu AROT. Prace te winny by¢é wykonane przez

firmy, jednostki uprawnione wg odpowiedniej branzy.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowane obiekty zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod



wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722), nie sg obiektami
istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed
pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem.

Ze wzgledu na to, ze projektowany obiekt budowlany jest obiektem liniowym, nie przewiduje sie budowy

dodatkowych drég pozarowych.
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

NAZWA: Remont ulicy Stowackiego w miejscowosci Badkowo

na dziatkach geodezyjnych o numerach:
273/2, 274/7, 275/1
obreb 0002 (Badkowo), jedn. ewid. 040105_2 (Gmina Badkowo)

BRANZE: drogowa
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV
RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: remont drogi gminnej

INWESTOR: Gmina Badkowo
ul. Wioctawska 82
87-704 Badkowo

JEDNOSTKA Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
PROJEKTUJACA: Pl. K. Jagiellonczyka 17
87-730 Nieszawa

SPIS ZAWARTOSCI:  Plan BIOZ

Oswiadczenie uczestnikow procesu budowlanego: Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze w/w projekt zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzn. zm.)

funkcja, specjalno$¢, zakres osoba, uprawnienia podpis
projektant mgr inz. Andrzej Stachowicz
branza drogowa GP.1.7342/324/T0/94

asystent projektanta

branza drogowa mgr inz. Grzegorz Rybowicz

Nieszawa, sierpien 2023 r.




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Remont

ulicy Stowackiego w miejscowosci Bagdkowo”.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
- remont ulicy Stowackiego w miejscowosci Bgdkowo,
- kolejno$¢ wykonania rob6t powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych, organizacyjnych gtéwnego

wykonawcy z zachowanie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych
W rejonie planowanych robét wystepujg sieci: energetyczna, wodociggowa oraz telekomunikacyjna.

Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celdw projektowych, na ktdrej opracowany jest projekt.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktére mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

- droga w warunkach odbywajgcego sie ruchu drogowego,

- czynne sieci uzbrojenia podziemnego zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu - zagrozenie ich
uszkodzenia wynikajgce z braku witasciwego zabezpieczenia w trakcie wykonywania robét,

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane na planie,

- w trakcie robdt budowlanych pewne zagrozenie stwarzajg roboty ziemne,

- prace w zasiegu ramienia dzwigu lub podnosnika,

- prace przy wycince drzew i krzewow,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie przy pracach dzwigowych zwigzanych z montazem agregatu,

- zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu uzbrojenia,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

Podczas realizacji inwestycji nie powinny wystepowac¢ szczegdlne zagrozenia zwigzane z prowadzonymi

robotami budowlanymi.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

Teren budowy oraz miejsce wykonywania wykopow nalezy wydzieli¢, ogrodzi¢ i oznakowaé przed dostepem
0s6b postronnych. Roboty prowadzi¢ w sposéb usystematyzowany bez rozciggania na zbyt szerokim froncie.
Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ typowe zagrozenia, jakie wystepujg przy pracach
rozbidrkowych, ziemnych i nawierzchniowych.

W trakcie wykonywania robét ziemnych realnym zagrozeniem bedzie mozliwosé:

- wystepowania wszelkiego rodzaju osuwania sie gruntu przy wykonywaniu robét ziemnych (wykopdw),
a w zwigzku z tym przygniecenia lub zasypania,

- upadku do wykopéw kamieni z urobku, réznego rodzaju przedmiotéw i narzedzi,

- upadku do wykopdéw pracownikow w sytuacji braku lub niewtasciwie wykonanych zej$¢ na ich dno,



- upadku do wykopdéw o0so6b postronnych w przypadku ich nieprawidtowego zabezpieczenia i oznakowania,

- zasypania pracownikéw podczas wykonywania zasypywania wykopow sprzetem mechanicznym (spycharka,
spycharko-koparka),

- porazenia prgdem elektrycznym w przypadku przerwania przewodow elektrycznych.

W trakcie realizacji robot drogowych zwigzanych z utwardzeniem terenu mogg wystapi¢ nastepujgce zdarzenia
stwarzajgce zagrozenie zdrowia i zycia:

- potrgcenie przez pojazdy drogowe poruszajgce sie po drodze,

- wejscie na teren budowy oséb postronnych bez wzgledu na ich oznakowanie,

- wykonywanie robét ziemnych niezgodnie z technologig,

- nieprzestrzeganie przepisdéw bhp podczas robdt ziemnych przy czynnych sieciach technicznych podziemnych
stanowigcych uzbrojenie terenu,

- niebezpieczenstwa wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych sieci i urzgdzen elektrycznych,

- sktadowanie materiatéw budowlanych i narzedzi na krawedzi wykopu,

- mozliwe osunigcia gruntu przy wykonywaniu robot ziemnych — wykopow,

- upadek do wykopdw,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- lekcewazenie zagrozenia ze strony niewypatow,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podnosnikéw,

- brak wiasciwego zejscia na dno wykonanych wykopdw w celu wykonywania prac montazowych,

- przysypanie podczas wykonywania wykopow,

- wykonywanie wszelkich prac na istniejacych liniach i urzadzeniach elektrycznych tylko na wytgczonych spod
napiecia, uziemionych i odpowiednio oznakowanych realizowa¢ wytgcznie na podstawie pisemnego polecenia
na prace wystawionego przez uprawnionych pracownikow zaktadu energetycznego,

- roboty ziemne zwigzane z ewentualnym zabezpieczeniem kabli energetycznych badz teletechnicznych
wykonywaé recznie, pod nadzorem uprawnionego brygadzisty.

W trakcie realizacji robét branzy sanitarnej mogg wystgpi¢ nastepujgce zdarzenia stwarzajgce zagrozenie
zdrowia i zycia:

a) zagrozenia zwigzane wykonywanie prac wigczeniowych do czynnych studni kanalizacyjnych:

- zatrucie gazami i parami substanciji toksycznych i palnych,

- upadek, poslizgniecie sie przy wchodzeniu do studni; sg to prace szczegodlnie niebezpieczne.

b) zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac w poblizu czynnej sieci gazowej,

C) zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatow :

- nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,

- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.

d) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadoéw :

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie przedmioty,

- awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikow,

- przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

e) zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu :

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

- potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet.

f) zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopdw i pracg sprzetu :

- zasypanie ziemig w wykopie ( brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie),

- potrgcenie przez poruszajgcy sie po drodze sprzet i pojazdy,



- upadek pracownika do wykopu,

- upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

- wykonywanie rob6t w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,

- zakleszczenie przez elementy zabezpieczeh wykopdéw np. przy wykonywaniu szalunkéw,

- zastabniecie w czasie robét w wykopach.

Wystepujgce zagrozenia podczas wykonywania robét budowlanych przy realizacji inwestycji bedg miaty
charakter lokalny, zwigzany z miejscem wykonywania i w czasie wykonywania okreslonego rodzaju robot.
Wyjatkiem moze byé¢ tylko sytuacja powodowana warunkami pogodowymi, ktére w przypadku obfitych opadéw
beda oddziatywaty na terenie catej inwestycji powodujgc zwigzane z nimi zagrozenia.

Roboty budowlane drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Prawo o Ruchu Drogowym, Polskimi Normami oraz przepisami w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Instruktaz ogdiny — powszechny:

- nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed wprowadzeniem na plac budowy,

- bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kie-
rownik budowy oraz kierownik robét, stosownie do zakresu obowigzkow,

- kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na budowie
oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony
osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zakta-
dowych; zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

- dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg Rozporzg-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczen-
stwa i higieny pracy sg nastepujgce:

a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe,

- podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz ze sposobem stosowania podczas pracy
srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np.: okulary ochronne, odziez
ochronna itp.,

- w dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szko-
len w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceh w zakresie bhp,

- ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena ryzyka zawodo-
wego.

Wykonawca (kierownik budowy) przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych zobowigzany jest
opracowac plan BIOZ oraz instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nimi pracownikow w zakresie

wykonywanych przez nich robét.



Pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot oraz
w przypadku zmiany rodzaju rob6t wykonywanych przez danego pracownika. Instruktaz nalezy prowadzié¢
w sposob umozliwiajgcy przyswojenie przez pracownika niezbednego zakresu wiedzy zwigzanego
z bezpieczenstwem wykonywania danych robét.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢é przeszkoleni w zakresie ratowania osdb porazonych prgdem
elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylgczeniu spod napiecia zgodnie

Zz wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka i sprawna
komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje sie prowadzenia robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Realizacja przedsiewziecia odbywac¢ sie bedzie etapowo — po zakonczeniu jednego odcinka robot nalezy
przystapi¢ do budowy odcinka bezposredni nastepnego.

Odcinki robot musza by¢ zgodne z harmonogramem robét.

Teren robot bedzie wygrodzony za pomocg zapér drogowych, pozwoli to na ewentualny dojazd samochodow
Pogotowia Ratunkowego badz Strazy Pozarnej do kazdego miejsca ulicy. Dostep do hydrantow
zlokalizowanych przy ulicy nie moze by¢ utrudniony.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych:

- $rodki zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje - tacznosé telefoniczna — telefonia komaorkowa,

- srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, wypadku drogowego i innych zagrozen -
srodki transportu kotowego — samochody wykonawcy robét, karetka pogotowia, woz strazacki, radiowéz poli-
cyjny,

- srodki ochrony osobistej - wyposazenie pracownikéw w Srodki ochrony osobistej takich jak: kaski, rekawice
ochronne, szelki bezpieczenstwa, kamizelki odblaskowe,

- wyposazenie ekipy elektromonteréw w zestaw narzedzi i przyrzgdéow pomiarowych posiadajgcych aktualny
atest,

- wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz. oraz apteczke,

- zachowaé wymagane odlegtosci pracujgcego sprzetu i maszyn od czynnych urzgdzen elektroenergetycznych,
- nie wykonywac robét po zapadnieciu zmroku lub przy ztej widoczno$ci,

- stosowac sie do warunkéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecnos$ci oraz zeszyt instruktazy, winny znajdowac sie u kierownika
budowy. Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych winny by¢

w posiadaniu brygadzisty.
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