PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci towiczek

na dziatkach geodezyjnych o numerach:
65/16, 142/10
obreb 0014 (Lowiczek), jedn. ewid. 040105 _2 (Gmina Badkowo)

BRANZE: drogowa
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV
RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: przebudowa drogi gminnej

INWESTOR: Gmina Bgdkowo
ul. Wioctawska 82
87-704 Badkowo

JEDNOSTKA Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
PROJEKTUJACA: Pl. K. Jagiellonczyka 17
87-730 Nieszawa

Oswiadczenie uczestnikow procesu budowlanego: Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze w/w projekt zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzn. zm.)

funkcja, specjalnos¢, zakres osoba, uprawnienia podpis
projektant mgr inz. Andrzej Stachowicz
branza drogowa GP.1.7342/324/T0/94

asystent projektanta

branza drogowa mgr inz. Grzegorz Rybowicz

Nieszawa, sierpien 2023 r.




SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. Dokumenty dolgczone do projektu

1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
Il. Cze$¢ opisowa

. Przedmiot opracowania

. Podstawa opracowania

. Cel i zakres opracowania

. Istniejgce zagospodarowanie terenu

. Stan projektowany

o g B~ WO N -

. Wytyczne realizacyjne i uwagi koricowe

lll. CzesS¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

3. Przekroje i szczegoty konstrukcyjne

IV. Czes$¢ formalno-prawna

1. Uzgodnienie - Zarzad Dr6og Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

2. Uzgodnienie - Orange S. A.
3. Uzgodnienie - Energa Operator S. A.,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RN8-CHM-QKW *

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01

adres zamieszkania ul. ROZANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci towiczek polegajgca na przebudowie
drogi na odcinkach od km 0+000,00 do km 0+058,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+029,13.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie:
- umowy zawartej z Zamawiajgcym,

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- pomiaréw uzupetniajgcych,

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- ustalenia z wizji lokalnych zespotu projektowego w terenie.

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej. Niniejsza inwestycja doprowadzi do
poprawy warunkow ruchu oraz bezpieczenstwa dla ruchu kotowego. W zakres zadania wchodzi przebudowa

infrastruktury drogowe.

4. Istniejagce zagospodarowanie terenu

4.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy uktad drogowy jest potozony w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
aleksandrowskim, na terenie Gminy Bgdkowo.

Na odcinkach objetych opracowaniem przedmiotowa droga posiada przekrdj jednojezdniowy, o dwéch pasach
ruchu, jest utwardzona o nawierzchni zwirowej o szerokosci jezdni ok. 3,00 — 4,00 m. Jej nawierzchnia znajduje

sie w ztym stanie technicznym o nieréwnosci podtuznej i poprzeczne;j.

4.2. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, w zwigzku z czym nie jest
wymagane uzyskanie uzgodniern z gestorami sieci zlokalizowanych w pasie drogowym. Jednak podczas
prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢é uwage na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego,
kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wiasciwego gestora sieci. W przypadku
wystgpienia sieci infrastruktury technicznej, ktérych lokalizacja byta wczesniej niezidentyfikowana nalezy
zabezpieczy¢ sieci poprzez utozenie ich w rurze dwudzielnej typu AROT. Prace te winny by¢ wykonane przez

firmy, jednostki uprawnione wg odpowiedniej branzy.

5. Stan projektowany

5.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowa droga jest zlokalizowana w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim,
na terenie Gminy Badkowo (jedn. ewid. 040105_2) i jest potozona na dziatkach geodezyjnych o numerach
ewidencyjnych: 65/16, 142/10 obreb 0014 towiczek.



5.2. Obszar oddzialywania
Zaréwno na etapie przebudowy drogi jak i eksploatacji obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach
inwestycyjnych: 65/16, 142/10 obreb 0014 towiczek.

5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe drogi gminnej polegajgcej na wykonaniu jezdni o szerokosci
3,00 - 4,00 m o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdéw oraz dojs¢ do furtek.

Poczatek i koniec odcinka przebudowywanej drogi nalezy dowigzac¢ sytuacyjnie do stanu istniejacego.

taczna dtugos¢ inwestycji objetej opracowaniem wynosi 87,62 m.

Przebudowana droga usprawni istniejgcy uktad komunikacyjny oraz stanowi¢ bedzie cze$¢ ukiadu

komunikacyjnego Gminy Badkowo.

5.4. Parametry techniczne

Podstawowe projektowane parametry techniczne:

Droga gminna Warto$¢
Kategoria drogi gminna
Klasa drogi odpowiadajgca D (dojazdowa)
Kategoria ruchu KR1
Dtugo$¢ drogi 87,62 m
Szeroko$¢ jezdni 3,00-4,00m

5.5. Przekréj podiuzny
Projektowana jezdnia bedzie miata w profilu podtuznym pochylenia dostosowane do stanu istniejgcego. Teren

inwestycji jest tagodny, o niewielkim pochyleniu.

5.6. Przekroje poprzeczne
W przekroju poprzecznym jezdnia bedzie miata pochylenie obustronne o wartosci 2%. Pochylenie na zjazdach

projektuje sie indywidualnie uwzgledniajac istniejace zagospodarowanie.

5.7. Obramowanie nawierzchni
Jako boczne i koncowe ograniczenie projektowanych nawierzchni nalezy zastosowaé opornik betonowy 12x25

cm ustawiany na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5.8. Konstrukcje nawierzchni

a) jezdnia asfaltowa KR1:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej o ksztatcie dwuteowym w kolorze szarym gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coos (0/31,5 mm) stabilizowane;j
mechanicznie gr. 25 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1,



b) zjazdy, dojscia do furtek:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej bez fazy w kolorze grafitowym gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cooz (0/31,5 mm) stabilizowane;j
mechanicznie gr. 15 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1.

5.9. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie drogi zrealizowano powierzchniowo za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni.
Projekt zaktada odprowadzenie wod powierzchniowych na pobocza i teren pasa drogowego. Rozwigzania
projektowe nie powodujg zmian w istniejgcych stosunkach wodnych, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego. Woda opadowa nie bedzie odprowadzona na dziatki sgsiednie.

5.10. Roboty ziemne

Zakresem robot ziemnych jest wykonanie wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdéw oraz poboczy.
Powstate w wyniku prowadzenia robot ziemnych, skarpy wykopdw oraz nasypow — nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznoscig, szczegodlnie w rejonie czynnych sieci, przestrzegac
zalecen stuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media.

W przypadku natrafienia na grunt nienadajgcy sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika nalezy wykonac¢

wymiane gruntu.

5.11. Kanat technologiczny
Zgodnie z art. 39 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z pdzn.
zm.) nie jest wymagana budowa kanatu technologicznego. Przebudowywana droga nie jest zaliczana do

kategorii drég publicznych.

5.12. Zielen

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycjg.

5.13. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.

5.14. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérniczej.

5.15. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania zostata objeta oddzielnym opracowaniem bedgcym

zatgcznikiem do dokumentac;ji projektowe;.



6. Wytyczne realizacyjne i uwagi koncowe

- 0 rozpoczeciu robét nalezy powiadomic¢ zainteresowane strony;

- w czasie prowadzenia robét wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo w ruchu drogowym — zgodnie
z ustawg o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu,

- w miare mozliwosci wykonawca powinien zapewni¢ dojscie i dojazd mieszkarnicom do swoich posesiji,

- w trakcie robét nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na media umieszczone w pasie drogowym,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie wy-
mogoéw normowych oraz przepisow przeciwpozarowych i BHP,

- po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- dla przedmiotowego przedsiewziecia uzyskano opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty.
Wszystkie dokumenty w tym zakresie, zostaty zawarte w elemencie projektu budowlanego. Wykonawca robét

zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkich uwag oraz wytycznych zawartych w w/w dokumentach.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Ark. mapy Mapa numeryczna
Obreb: Lowiczek TERYT 040105_2.0014
Gmina: Badkowo

Powiat: aleksandrowski

Woj.: kujawsko — pomorskie

Dzialka: 142/10 wg. zakresu
GN.G0.6640.889.2023

Sytuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzien 05.07.2023r.
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej o ksztalcie dwuteowym w kolorze szarym gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej bez fazy w kolorze grafitowym gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa odsqczajgea z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane | zaggszcezone podioze gruntowe
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Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 25 cm
Warstwa odsqczajgea z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane | zaggszczone podfoze gruntowe

NAZWA INWESTYCJ:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci towiczek

GENERALNY PROJEKTANT:
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E p ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocifska 22 www.zdpodolion.rhip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

Odolion, 23.08.2023r.
DUDiM.415.25.2023

Biuro projektowe i nadzor budowlany
Marian Ziemecki

ul. PL. K. Jagiellonczyka 17,

87-730 Nieszawa

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibg w Odolionie
w odpowiedzi na pismo z dnia 22.08.2023r, ws. uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu
wigczenia sie do drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa — Ujma Duza w ramach zadania pn:
.Przebudowa drogi gminnej w migjscowosci Lowiczek”, opiniuje pozytywnie projekt
zagospodarowania terenu w zakresie skrzyzowania z droga powiatowg nr 2612C Nieszawa —
Ujma Duza oraz udziela prawo do dysponowania gruntem na czas realizacji powyzszego
zadania Inwestorowi tj. Gminic Badkowo dla dziatki nr 65/16 obr¢b Lowiczek, Gmina
Badkowo zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pézn zm.) pod warunkami:
- dla robét prowadzonych w granicy pasa drogowego nalezy opracowac projekt oznakowania
i zabezpieczenia robot, wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 z p6zZn. zm.);
- w projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ skuteczne odprowadzenie i zagospodarowanie
wod opadowych w obrebie powstalego skrzyzowania,
- nalezy wprowadzi¢ i uzyska¢ projekt zmiany statej organizacji ruchu, ktéry nalezy uzgodnic
w tutejszej Jednostee;

- zglosi¢ rozpoczecie 1 zakonczenie robot.

Rafat ko,
Otrzymuja: .
- Adresat,

-ala

Za zgodnos¢ z oryginatem

Biuro projektowe i nadzar budowlany
Marlan Ziemecki




Orange Polska

Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany
Marian Ziemecki

Pl. K. Jagiellonczyka 17

87-730 Nieszawa

i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 kodz
tel.; 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl

kodz, 22 sierpnia 2023 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-17447/23

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci kowiczek gm. Badkowo.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Lowiczek gm. Badkowo.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkow, ktére sg

integralng czescia uzgodnienia:

1

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co
najmniej 3 dni robocze przed przystapieniem do robdt (rozpoczeciem prac), powotujgc sig na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
opfate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystapienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajdujg sie na stronie: www .orande.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci rgcznie i pod nadzorem upowaZnionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcle robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 800 135 972).

W strefie projektowanych wykopow w miejscach skrzyzowan z jezdnia w projektowanych wjazdach oraz w
miejscach przebiegu sieci telekomunikacyjnej pod projektowana nawierzchnia jezdni istniejace
telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Zachowac szczegdlna ostroznosc przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania
terenu. Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu, woéwczas sie¢ telekomunikacyjna nalezy
zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie. Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy;

zgodnosc z oryglnalem
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5. Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

6, Miejsca zblizen i skrzyzowah oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
kaczna wysokoéé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawst
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien
f"/

( % :Ma.i/
Starszy Specjalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Za zg@éé z oryginatem
Zalgeznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych u—"&

Zjuro projektowe i nadzor budowlany
Marian Ziemecki
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0d  Rejon Dystrybucji w Radziejowie Do Biuro projektowe i nadzor budowlany
Dziat Dokumentaciji Energetyczne; Marian Ziemeck
Aneta Ogrodowska Pl. K. Jagielloniczyka 17
96MMD B7-730 Nieszawa
Tel. 564706384
Znak EOP/KD/9/2023/08/03226 Radziejow, 25 sierpnia 2023 roku

Dot

uzgodnienie branzowe projektu : przebudowa
drogi gminnej wzgledem istniejacej sieci
elektroenergetycznej na dz, nr 65/16,142/10,
w msc. towiczek,gm. Badkowo

W zalatwieniu pisma w sprawie jak wyzej informujemy, Ze przediozong dokumentacje

techniczng uzgadniamy pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

Prace budowlane w poblizu napowietrznej linii energetycznej nN wykona¢ bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego Iub tez z uzyciem sprzetu po uprzednim wylaczeniu linii spod napigcia. W tym celu
nalezy zglosic potrzebe wylaczenia linii w Rejonie Dystrybucji Radziejow

Pod linig energetyczng nie nalezy skiadowac, gromadzi¢ materialéw budowlanych oraz fatwopalnych
Ujawnione podczas prac ziemnych urzadzenia energetyczne nie wykazane na mapach nalezy zglosic
pod numer 991 Pogotowia Energetycznego lub do Rejonu Dystrybucji przy ul. Brzeskiej 19
w Radziejowie w celu wiasciwego ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA

Wszelkie uszkodzenia istniejacych urzadzen energetycznych w zwigzku z prowadzonymi robotami
nalezy usuwac kosztem i staraniem wykonawcy robot lub inwestora budujgcego

Cato$é prac wykona¢ zachowujac normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen energetycznych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

Uzgodnienie wazne dwa lala od daly uzgodnienia.
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