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Przecisk PEØ250 na głębokości

4,0m od poziomu terenu - wytyczne PKP,

L=54,80m
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ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

Niniejsze opracowanie stanowi własność firmy Biuro Projektowe Maciej Sykała i jako dzieło autorskie podlega

ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.
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Wodociąg wykonać z rur PEØ90 PE100-RC/PP

Przecisk wykonać z rur PEØ250 PE100-RC/PP

Wodociąg wykonać z rur PEØ90 PE100-RC/PP

Przecisk wykonać z rur PEØ250 PE100-RC/PP

Wodociąg wykonać z rur PEØ90 PE100-RC/PP

Przecisk wykonać z rur PEØ250 PE100-RC/PP

Wodociąg wykonać z rur PEØ90 PE100-RC/PP

Przecisk wykonać z rur PEØ250 PE100-RC/PP
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Zasuwa odcinająca DN80 z

obudową stałą lub

teleskopową umieszczoną w

skrzynce PE z pokrywą

żeliwną o średnicy pokrywy

min 15cm i wys. 27cm,

skrzynkę obrukować w kręgu

betonowym D=80cm,

H=50cm, zasuwę wykonać

zgodnie z wytycznymi ZUK

Warlubie

Przecisk PEØ250 na głębokości

3,0m od poziomu terenu - wytyczne PKP,

L=27,80m

Wodociąg wykonać z rur PEØ90 PE100-RC/PP.

Przecisk wykonać z rur PEØ250 PE100-RC/PP.

Na początku i końcu przecisków wykonać studnie rewizyjne - wymóg PKP.
Wodociąg wykonać z rur PEØ90 PE100-RC/PP.

Przecisk wykonać z rur PEØ250 PE100-RC/PP.

Na początku i końcu przecisków wykonać studnie rewizyjne - wymóg PKP.

Przecisk PEØ250 na głębokości min.

3,0m od poziomu terenu - wytyczne PKP,

L=13,60m


