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1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z budowg sieci
wodociggowej rozdzielczej na dziatkach o nr ewid. 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186,
188, 196, 201, 202, 204, 205, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281, 1282, 1291, 1297, 1298,
1303/2, 1310, 1311/1, 1311/4, 3073/3 obreb ewid. Lipinki, gmina Warlubie.

Istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach przewidzianych
do rozbiorki

Teren przewidziany pod inwestycje potozony jest w miejscowosciach Matasek, Grabowa Goéra
i Blizawy, gmina Warlubie. Inwestycja przebiega¢ bedzie w wiekszosci w dziatkach prywatnych oraz
pasach drég gminnych. Wzdtuz planowanej inwestycji znajduje sie rozproszona zabudowa
jednorodzinna oraz gospodarska.

Teren zamierzenia inwestycyjnego uzbrojony jest w podziemng infrastrukture podziemna, ktérg
stanowig sieci wodociggowa oraz sieC energetyczna z przytaczami. Infrastrukture nadziemng
stanowi linia napowietrzna energetyczna.

W ramach przedmiotowego zamierzenia nie przewiduje si¢ rozbiorek.

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy

b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw — nie dotyczy

c) ukiad komunikacyjny - nie dotyczy

d) sposéb dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:
— budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PEHD-RC SDR 17 PN10 @90/5,4mm — 2525,40m;
—  budowa hydrantéw nadziemnych DN 80 — 14szt.;
—  budowa zaworu napowietrzajgco — odpowietrzajacego DN8O — 1szt.
—  budowa studni odwodnieniowej z kregdw betonowych DN1200 — 2szt.

Budowa sieci wodociggowej na terenie dziatki o nr ewid. 193 o dtugosci 29,6m, stanowi odrebne
opracowanie projektowe, stanowigce pozwolenie na budowe do Wojewody Kujawsko — Pomorskiego.



Planowang inwestycje zlokalizowano i podzielono w trzech lokalizacjach, tj. w miejscowosci Matasek,
Grabowa Goéra i Blizawy.

Matasek — dziatki o nr ewid, 1266, 1269/1, 1267, 1268

Wiaczenie projektowanego wodociggu w miejscowosci Matasek zaplanowano w wezle W1 na terenie
dziatki o nr ewid. 1266. Witaczenie w istniejagcy wodociag PE90 wykona¢ nalezy poprzez wcinke
i zabudowe trojnika zeliwnego kotnierzowego DN80/80. Na odejsciu, za trojnikiem, zabudowac zasuwe
zeliwng kotnierzowg DN80, ktorg nalezy zaopatrzy¢ w klucz teleskopowy, zakonczony na powierzchni
terenu skrzynkg zeliwng. Potaczenie istniejacej sieci wodociggowej PE9JO z trojnikiem wykonac poprzez
kotnierz zeliwny DN80/90 z kroccem do zgrzewania rury PE. Alternatywnie zastosowac tgcznik rurowo —
kotnierzowy zeliwny DN80/90 z pierscieniem uniemozliwiajgcym przesunigciem rurociggu.

Potaczenie rurociggu projektowanego z zasuwg poprzez kotierz Zzeliwny DN80/90 z kroccem do
zgrzewania rury PE. Alternatywnie zastosowac tuleje kotnierzowg PE90 PE100 SDR17 z kotnierzem OC.
Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu wodociggowego zrealizowac poprzez tuki segmentowe
PEHD SDR17 dn90, zgrzew doczofowy.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PEHD PN10 DN/OD 90/5,4mm. Na trasie projektowanego
wodociggu nalezy zabudowa¢ dwa hydranty nadziemne DN80 wraz z zasuwami kotnierzowymi
odcinajgcymi DN80. Zasuwy wyposazy¢ w klucz teleskopowy zakoriczony w skrzynce zeliwnej na
powierzchni terenu.

Grabowa Géra — dziatki o nr ewid. 1266, 1281, 1277, 1282, 1278, 1311/1, 1303/2, 1311/4, 1310
Wiaczenie projektowanego wodociggu w miejscowosci Grabowa Goéra zaplanowano w wezle W2
na terenie dziatki o nr ewid. 1266. Wigczenie w istniejacy wodocigg PE90 wykona¢ poprzez wcinke
i zabudowe trojnika zeliwnego kotnierzowego DN80/80. Na odejsciu, za trojnikiem, zabudowac zasuwe
zeliwng kotnierzowg DN80, ktorg nalezy zaopatrzy¢ w klucz teleskopowy, zakonczony na powierzchni
terenu skrzynkg zeliwna. Potgczenie istniejacej sieci wodociggowej PESQ z tréjnikiem wykonac poprzez
kotnierz zeliwny DN80/90 z kroccem do zgrzewania rury PE. Alternatywnie zastosowac tgcznik rurowo —
kotnierzowy zeliwny DN80/90 z pierscieniem uniemozliwiajagcym przesunigciem rurociggu.

Potaczenie rurociggu projektowanego z zasuwg poprzez kotnierz zeliwny D80/90 z kréécem do
zgrzewania rury PE. Alternatywnie zastosowac tuleje kotnierzowa PE90 PE100 SDR17 z kotnierzem OC.
Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu wodociggowego zrealizowa¢ poprzez tuki segmentowe
PEHD SDR17 dn90, zgrzew doczofowy.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PEHD PN10 DN/OD 90/5,4mm. Na trasie projektowanego
wodociggu nalezy zabudowa¢ trzy hydranty nadziemne DN80 wraz z zasuwami kotnierzowymi
odcinajgcymi DN80. Zasuwy wyposazy¢ w klucz teleskopowy zakorczony w skrzynce zeliwnej na
powierzchni terenu.

Blizawy - dziatki o nr ewid. 1291, 1298, 1297, 204, 202, 201, 3073/3, 196, 188, 176, 178/2, 167/2, 168/2,
165/2, 182, 186, 180/1

W celu zasilenie w wode zabudowy jednorodzinnej w miejscowosci Blizawy, wigczenie projektowanego
wodociggu zaplanowano w wezle W3 na terenie dziatki o nr ewid. 1291 . Wigczenie w istniejacy wodociag
PE90 wykona¢ poprzez wcinke i zabudowe trojnika Zeliwnego kotnierzowego DN80/80. Na odejsciu, za
tréjnikiem, zabudowaé zasuwe zeliwng kotnierzowa DN80, ktdrg nalezy zaopatrzy¢ w klucz teleskopowy,
zakonczony na powierzchni terenu skrzynkg zeliwng. Potaczenie istniejacej sieci wodociggowej PESO

z tréjnikiem wykona¢ poprzez kotnierz zeliwny DN80/90 z kré¢cem do zgrzewania rury PE. Alternatywnie
zastosowa¢ facznik rurowo - kotnierzowy zeliwny DNB80/90 z pierscieniem uniemozliwiajacym
przesunieciem rurociggu.

Potaczenie rurociggu projektowanego z zasuwa poprzez kotnierz zeliwny D80/90 z krédécem do
zgrzewania rury PE. Alternatywnie zastosowac tuleje kotnierzowa PE90 PE100 SDR17 z kotnierzem OC.



Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu wodociggowego zrealizowa¢ poprzez tuki segmentowe
PEHD SDR17 dn90, zgrzew doczotowy.

Projektuje sie sie¢C wodociggowg z rur PEHD PN10 DN/OD 90/5,4mm. Na trasie projektowanego
wodociggu nalezy zabudowa¢ 9szt. hydrantéw nadziemnych DN80 wraz z zasuwami kotnierzowymi
odcinajgcymi DN80. Zasuwy wyposazy¢ w klucz teleskopowy zakoriczony w skrzynce zeliwnej na
powierzchni terenu.

PrzejScia poprzeczne projektowanej sieci wodociggowej przez teren dziatki o nr ewid. 1298 oraz
pomiedzy punktami P25 — P26 wykona¢ w rurze ostonowej PEHD DN/OD 180mm.

Studnie odwodnieniowe (SO...) wykona¢ z kregow betonowych DN1200, taczonych na uszczelki
gumowe. W studni odwodnieniowej nalezy wykonac rzapie o Srednicy 300mm i gtebokosci 200mm. Rure
ostonowg PEHD DN/OD 180mm w studni odwadnieniowej SO1 wprowadzi¢ bezposrednio do studni.

Pomiedzy punktami zatamania P17 — P18, w najwyzszym miejscu projektowanej sieci wodociggowe;,
przewidziano montaz zespotu napowietrzajaco - odpowietrzajacego PN1-PN16  DN80
do bezposredniej zabudowy w ziemi. Zabudowe zaworu wykonac na trojniku Zeliwnym kotnierzowym
DN80/80. Potgczenie trojnika z siecig projektowang wykonaC poprzez kotnierz Zeliwny DN80/90
z kré¢cem do zgrzewania rury PE. Alternatywnie zastosowaé tacznik rurowo — kotnierzowy zeliwny
DN80/90 z pierscieniem uniemozliwiajacym przesunieciem rurociggu.

Zespot napowietrzajaco—odpowietrzajacy wkopaé jest bezposrednio do ziemi bez koniecznosci budowy
komory lub studni obstugowej do armatury napowietrzajacej i odpowietrzajace;.

Zawoér napowietrzajacy i odpowietrzajacy (wtasciwy) chroniony jest przez kolumne wykonang ze stali
nierdzewnej. Dzieki samoczynnemu odcigciu, zawdr mozna tatwo zdemontowa¢ i ponownie zamontowac
podczas prac konserwacyjnych, takze pod cisnieniem. Materiaty konstrukcyjne zaworu — zywica POM
i mosigdz — gwarantujg catkowitg odporno$¢ na korozje. Woda rozpryskowa odprowadzana jest kro¢cem
odwadniajacym (ztaczka rurowa ISO DN 72") Zwienczenie zaworu zakonczy¢ skrzynka uliczng o otworze
300 mm lub wiekszym.

W wezle wodociggowym W4 nalezy zabudowac trojnik kotnierzowy DN80 z dwiema zasuwami
kotnierzowymi DN80, ktére nalezy wyposazy¢ w klucze teleskopowe, zakoriczone w skrzynce zeliwnej na
powierzchni terenu. Potaczenie trojnika i zasuw z projektowanym wodociagiem wykonac¢ poprzez kotnierz
zeliwny DN80/90 z kroccem do zgrzewania rury PE. Alternatywnie zastosowac facznik rurowo
— kotnierzowy zeliwny DN80/90 z pierscieniem uniemozliwiajgcym przesunigciem rurociggu.

Hydranty nadziemne, zabudowac nalezy na projektowanej sieci, zgodnie z projektem zagospodarowania
ternu, poprzez trojniki doczotowe PEHD SDR17 d90/90/90 z odej$ciem PEHD DN/OD 90mm. Przed
hydrantem zabudowaC zasuwe odcinajacg DN80, ktorg nalezy zaopatrzy¢ w klucz teleskopowy,
zakonczony w skrzynce zeliwnej na poziomie terenu. Za zasuwg zabudowac tacznik dwukotnierzowy
zeliwny DN80 L400 oraz kolano zeliwne dwukotnierzowe DN80 ze stopka. Hydranty stuzg do
odpowietrzenia i odwodnienia sieci wodociggowe;.

Projektowane rurociggi wykona¢ nalezy zgodnie z PN-EN 12201-2, taczone poprzez zgrzewanie
doczofowe.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ bedg zasuwy zeliwne kotnierzowe odcinajace DN80 w weztach
potaczeniowym W1, W2, W3 i W4 (tacznie 5szt) oraz zasuwy zeliwne kotnierzowe DN8O przed
hydrantami nadziemnymi — w ilo$ci 14szt.



Zasuwy

Projektuje sie zasuwy kotnierzowe DN80, jako zasuwy klinowe kotnierzowe PN10.

[0 potgczenie kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2; ciSnienie PN10

(0 korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidainego gat. min EN-GJS-400-15, PN-EN
1563:2000
prosty przelot, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia
klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM, dopuszczony
do kontaktu z wodg pitng
nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego
trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
tozysko wrzeciona z tworzywa zmniejszajacego tarcie w ptaszczyznie poziomej i pionowej
uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi)
uszczelka zabezpieczajgca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemig
catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed wptywem medium
ochrona antykorozyjna zewnatrz i wewnatrz proszkowa farbg epoksydowg metoda fluidyzacyjng
Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, schowane w korpusie i zabezpieczone
masg na goraco.

Ood

Ooooooogod

Nad zasuwami zamontowa¢ obudowe teleskopowa oraz skrzynke uliczng do zasuw. Skrzynke posadowi¢
na pierscieniu betonowym o gr. 10cm. Teren wokdt zasuw obetonowac lub obrukowaé w promieniu 0,5m.

Hydranty

Hydranty nadziemne wykona¢ z pojedynczym zamknieciem. Projektuje sie hydranty nadziemne
0 nastepujacych parametrach:

[0 potaczenie kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2;1999 , maksymalne cisnienie PN16
gteboko$¢ wkopu : RD=1250,1500 mm

korpus gorny, korpus dolny, kolumna i grzyb wykonane z Zeliwa sferoidalnego. Korpus goérmy,
dolny oraz kolumna wykonane jako jednolity odlew

samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona o-ringowe

elementy odcinajgco-zamykajace (ttok/ttoczek/grzybek) catkowicie wulkanizowane gumg EPDM
pierscien doszczelniajacy wykonany ze stopow metali kolorowych lub stali nierdzewnej
epoksydowe zabezpieczenie antykorozyjne elementdw zeliwnych

ostona odwadniacza w komplecie do kazdego hydrantu

|

I o

Po wykonaniu sieci wodociggowej, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy
uzbrojenia, tj. zasuwy, hydranty, oznakowa¢ specjalnymi tablicami informacyjnymi. Tabliczki lokalizowaé
na wsporniku rurowym o $rednicy 40mm, wystawionym ponad poziom terenu na wysoko$¢ 2,0m.

Ksztattki

W weztach potaczeniowych zastosowaé ksztattki z Zeliwa sferoidalnego (krééce, trojniki i kolana ze
stopka). Potaczenia weztow wykona¢ zgodnie ze schemat montazowym weztow.



Bloki oporowe

Dla trojnikdw, tukdw oraz kolan Zeliwnych oraz potgczen o réznym materiale wykona¢ bloki oporowe
z betonu C12/15. Miedzy blokiem a ksztattkq PVC / Zeliwng zastosowaé grubg folie lub tasme
z tworzywa. Bloki powinny by¢ wykonane co najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem préby szczelno$ci
przewodu, zgodnie ze schematami zataczonymi do niniejszej dokumentacji. Sciany oporowe powinny
przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewnic¢ stateczno$¢ bloku. Powierzchnie blokéw nalezy izolowaé
przed korozjg dwukrotnie masg gruntujaca.

Proba szczelno$ci przewoddw wodociggowych

Proba szczelno$ci powinna spemiaé wymagania normy PN-EN 1717:2003 oraz PN-EN 805:2002, na
ci$nienie 1MPa. Probe nalez wykona¢ dla catego odcinka sieci w jednym etapie. Odcinek poddawany
prébie winien by¢ zasypany warstwg 30cm z odkrytymi potgczeniami rur. Cisnienie préby Pp=1,5Pr, lecz
nie mniej niz 1MPa. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli po uptywie 30 minut nie nastapi spadek
ciSnienia ponizej ciSnienia probnego Pp. Po pozytywnym wyniku proby ciSnieniowej, przewdd nalezy
przeptukaé i zdezynfekowac.

Dezynfekcja wodociagu

Po probie cisnieniowej, przewody nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen.
Ptukanie przeprowadzi¢ iloscig wody réwng 10-krotnej objetosci przeptukanego przewodu. Po
przeptukaniu, wodocigg nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Pozostato$¢ chloru po tym okresie powinna wynosi¢ 10mgCLa/dcm3.
Po dezynfekcji nalezy przeprowadzié ponowne piukanie wodociagu. Scieki pochodzace z ptukania
i dezynfekcji wodociggu nalezy wywiez¢ beczkowozami do punktu zlewnego.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi kablami energetycznymi, kable
nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS. Prace w obrebie czynnej
infrastruktury podziemnej nalezy prowadzic recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

W pasie powadzonych robdt zwigzanych z budowa sieci wystepujg urzadzenia obce, z ktdrych gestorami
dokonano uzgodnien w zakresie zblizen i skrzyzowan. Uzgodnienia z ww. gestorami stanowig integralny
zatgcznik  projektu  budowlanego. W projekcie budowlanym uwzgledniono warunki zawarte
w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci znajdujgcymi sie w obrebie i na terenie realizacji
inwestyciji.

Whytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych, wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i o$wietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojcia do posesii, przejscia i awaryjny dojazd.
Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach zarzadcy drogi.

Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzegaC zalecen zawartych w normie
PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sie wykonanie rob6t ziemnych dla kanalizacji oraz cze$ciowo dla sieci wodociggowej
wykopem otwartym. Sie¢ wodociagowg wykona¢ przewiertem sterowanym.



Prace ziemno — montazowe wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggow grawitacyjnych.
Wykopy o $cianach umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach systemowych, ktére
gwarantowa¢ bedg bezpieczne wykonanie robét w warunkach przedstawionych w projekcie. Pozioma
obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren w celu
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych.
Dno wykopu do utozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac; nalezy wybraé bryty
gruntow spoistych i wyréwna¢ warstwg piasku okre$long dla danego rodzaju rur (20cm warstwa
zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sq piaski i zostaty rozluznione, to trzeba je
dogescic.
Przewody uktada¢ w wykopie, wg technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy
posadowienia rur). Wykop pod kanat deszczowy nalezy rozpocza¢é od najnizszego punktu,
tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw
nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejcie wzdtuz
wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m powinno wynosi¢  zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

0w gruntach bardzo spoistych 2:1;

O w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

O w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;

0w gruntach niespoistych 1:1,50;
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosSci
okoto 1,00m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20,00m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntdw zwieztych, + — 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + -5 cm.

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetia¢ nastepujace
wymagania:

O nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm;
O materiat nie moze by¢ zmrozony;



[0 nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,00 zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntdw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gteboko$ci 0,50m
z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Podtoze wykona¢ jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skafach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 10cm. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur
wykona¢ po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig
z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenia
grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢
w zadnym jego punkcie +-1cm .

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap I wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach;

Etap Il po prébie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap Ill zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub Srednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegéinym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10 0,20m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpér $cian wykopu lub szalunkéw systemowych.

Zasypanie wykopdw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokoSci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewoddw.
Do budowy kanatébw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
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Do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, na co najmniej a obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoZliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20mm dla rur. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewodoéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé
do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Zabezpieczenie wykopow

Trase rurociggdw zaprojektowano w oparciu o techniczne mozliwosci jej wykonania z ominieciem kolizji
drogowych. Z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu przewidzianego do planowang inwestycje,
wynikajace z nawierzchni ulic i ciggéw pieszo — rowerowych, realizacje budowy w przewazajacej jej
czesci nalezy wykona¢ w technice bezwykopowe;j.

W trakcie prowadzenie prac ziemno — montazowych zabezpieczenie wykopdw, komor montazowych
nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ poprzez szalowanie petne komor.

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zwigzku z projektowang inwestycjq nie ulegng zmianie.
4, Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych - nie dotyczy

- powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw - nie dotyczy

- powierzchnia biologicznie czynna - nie dotyczy

- powierzchnia innej czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych - nie dotyczy
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5. Informacje i dane

a)

b)

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu 0 szczegotowe wytyczne Inwestora
oraz jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami
zawigzany z ochrong $rodowiska i aktualng wiedzg techniczna.

Ponadto, zgodnie z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.111.6733.6.2023
2 19.03.2024r., wydanej przez Wojta Gminy Warlubie, dopuszcza sie:

— budowe sieci wodociagowej rozdzielczej z rur PVC-U/PE o $rednicy od 90/110mm wraz
z infrastrukturg towarzyszacg do 3000m

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska i archeologiczng

W granicach terenu inwestycji znajdujq sie fragmenty nieeksponowanych stanowisk
archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw.

Stanowiska obejmuje sie ochrong i ustala nastepujace zasady ochrony:

- wszelkie roboty budowlane (w tym roboty ziemne) w granicach stanowiska archeologicznego
wymagajq przeprowadzenia badan archeologicznych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych.

— zakres i rodzaj poszczegdlnych badan archeologicznych ustala wojewddzki konserwator
zabytkow w drodze decyzji, wytacznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo
roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dziatalno$ci na terenu, na ktorym
znajdujq sie zabytki archeologiczne, zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny.

Dla wyznaczonych obszardw stanowigcych fragmenty nieeksponowanych —stanowisk
archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, planowane zamierzenie inwestycyjne
nie ingeruje w te obszary.

Na pozostatym obszarze obowigzujg zasady zgodne z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r., poz. 840 ze zm.), stanowigce
o tym, Zze kto w razie ujawnienia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia
oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe, wiadciwego wojta (Wéjta Gminy Warlubie).

Projekt pozytywnie zaopiniowano przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Toruniu
Delegatura w Bydgoszczy — opinia A — 80/2024 znak WU 0OZ.DB.ZAR.5152.50.1.2024.TZ.
z dnia 31.01.2024r.

okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar
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ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych.

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren inwestycji znajduje sie w granicach Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Borow Tucholskich, dla ktérego obowigzujg zasady ochrony przyrody wynikajace z uchwaty
nr XLIX/813/18 Sejmiku Wojewoddztwa Kujawsko — Pomorskiego z dni 24 wrzeénia 2018r.
w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich (Dz. Urz. Woj.
Kuj. — Pom. z 2018r., poz. 4859).

Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
,Bory Tucholskie” PLB220009, dla ktérego obowigzujg zasady ochrony przyrody wynikajace
z zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia
planéw zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz.
Woj. Kuj. — Pom., poz. 1183)

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839)
i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Inwestycja w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowac naruszen wynikajacych
w szczegbInosci z art. 33 ustawy z dnia 13 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W trakcie prowadzenia niniejszej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gornicze, ani w strefie
narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

Wszystkie roboty wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Sprawdza¢ w czasie rob6t ziemnych zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okreslong na mapie do
celow projektowych.

Rozpoczecie robét zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Nie wystepuje  zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przy pracach ziemnych nalezy wykorzysta¢ urzadzenia emitujgce jak najnizszy poziom
hatasu, za$ ingerencja w glebe nalezy ograniczy¢ wytacznie do obszaru objetego inwestycjg,
w zakresie niezbednego minimum koniecznego do wykonania zamierzonej inwestycji.

Nie wolno wprowadza¢ do $rodowiska glebowego zadnych materiatéw obcego pochodzenia,
mogace powodowac jakiekolwiek zanieczyszczenia lub skazenia gruntu czy tez wéd
powierzchniowych i podziemnych.

Nalezy prowadzi¢ prace z zachowaniem nalezytej ostroznosci w mozliwie jak najkrotszym
czasie, poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 kwietnia do 15 sierpnia,
wylacznie w porze dziennej, z uwzglednieniem dziatah minimalizujacych oddziatywanie na
srodowisko przyrodnicze.
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi
i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane
w projekcie zostaly przyjete wlasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych w tego typu
obiektach na obszarze kraju u za granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystapienie
sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska. Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne
ograniczajg ewentualny niekorzystny wptyw na Srodowisko do granic opracowania.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonywano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, dziat Ill;

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko, §3.1 pkt. 81;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku, zatacznik tabela 1;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych, §17.1 pkt. 1;

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dziat IX

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, rozdziat 3 i 4;

— Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 9
z 2003r., tablica 7

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania

usytuowanie budowli:

Projektowane sieci usytuowano w pasie drogi gminnej oraz na terenie dziatek prywatnych. Dokonano
uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci z poszczegélnym wiascicielami i zarzagdcami drdg;
zachowano odlegto$ci normatywne.

trwato$¢ budowli:

Potaczenia rur zapewniajg szczelno$¢ przewoddw. Materiaty uzyte do budowy sieci bedg spetnia¢
okre$lone warunki w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym
producenta. Odcinki wbudowane oraz ich szczelno$¢ beda spetnia¢ wymagania w/w normy.

Wzigto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony Srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
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z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadéw — Dz.U. z 2020r., poz. 1860,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.

0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.), Ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), w zakresie:

ochrony przed hatasem:

Projektowana sie¢ nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji, usytuowana zostanie pod powierzchnig
terenu, przeplyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hatasow zwigzanych
z przeptywem. Spelnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112);

lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrona:

— Teren inwestycji znajduje sie w granicach Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Boréw
Tucholskich, dla ktérego obowigzujg zasady ochrony przyrody wynikajace z uchwaty
nr XLIX/813/18 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego z dni 24 wrzesnia 2018r.
w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich (Dz. Urz. Woj. Kuj.
— Pom. z 2018r., poz. 4859).

— Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 ,Bory
Tucholskie” PLB220009, dla ktérego obowigzujq zasady ochrony przyrody wynikajgce
z zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia
planéw zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj.
Kuj. — Pom., poz. 1183)

- Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na srodowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839)
i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

odlegio$¢ od ujec wody:

Projektowane sieci usytuowane zostang w odlegtosci ponad 1,00km od ujecia wody. Nie wptynie na
jej funkcjonowanie.

Zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjg i pozniejsze uzytkowanie bedg miaty niewielki wptyw na
zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla
czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardéw jakosci
$rodowiska. Projektowana sie¢ jest zgodna z zapisami Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkoéw, w ktérych wprowadzanie gazow lub pytdw do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczajg standardow
emisyjnych zgodnie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz.U. z 2020r., poz. 1860);
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oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowanej sieci nie bedzie
wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania;

promieniowania elektromagnetyczneqo i jonizujacego

Projektowana sie¢ nie spowodujg szkodliwego oddziatywania na S$rodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje sie instalowania urzadzen
emitujgcych promieniowanie jonizujace;

oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na $rodowisko
przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem;

Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu
terenu poza granicami dziatek na ktérych zostata zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz $rodkdw tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg zwiekszenia
ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wykaz dziatek ewidencyjnych w zasiegu oddziatywania:

Dziatki o nr ewid. 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186, 188, 196, 201, 202, 204, 205,
1266, 1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310, 1311/1, 1311/4,
3073/3 obreb ewid. Lipinki, gmina Warlubie.

8.3.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Na podstawie zapiséw Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 1333 ze zm.):
- Zgodnie z art. 34 ust. 3b przepisu ustepu 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie¢ do projektu
budowlanego lub przebudowy urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia

terenu, jezeli cato$¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziafki lub terenu.

Projektant Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Radostaw Ryl mgr inz. Zbigniew Lojewski
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1. Ukfad wpdfrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,

2. Potudnik 18, model geoidy. PL-EVRF2007-NH(+17)

3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezposredniego oraz dygitalizacji mapy

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,
ktére nie byty zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
9. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.

6. KW nie badano.

W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzgodniej dokumentacji projektowej, na dzied 8.12.2023r
wystepujq sieci projektowane.
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6640.2543.2023_22864 Z DNIA 4.12.2023.

mqr inz. Radosfaw Ryl

Swiecie, dn. 08.12.2023r KUP /0105,/PBS /19

1. Uktad wpdtrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGSB84,

2. Potudnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)

J. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezposredniego oraz dygitalizacj mapy

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,
ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
d. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.

6. KW nie badano.

W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzqodniej dokumentaciji projektowej, na dzien 8.12.2023r
wystepujq sieci projektowane.
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1. Ukfad wpdtrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGSB84,

2. Pofudnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)

J. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezporedniego oraz dygitdlizacji mapy

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,
ktore nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacj w instytucjach branzowych.
9. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.

6. KW nie badano.
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. 816 1. Ukfad wpdfrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,

2. Potudnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)

3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezposredniego oraz dygitalizacji mapy

o« 816 4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,

: ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
5. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.

- 85 6. KW nie badano.
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W zcakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzgodniej dokumentacji projektowej, na dziefi 8.12.2023r
- | wystepujq sieci projektowane.
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——————— — PROJ. SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA Z RUR PEHD-RC SDR17 DN/OD 90mm—przewiert—
— PROJ. WEZEE WODOCIAGOWY
P... — PROJ. PUNKT ZALAMANIA TRASY WODOCIAGU
O HP80 — PROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN80
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INWESTOR GMINA WARLUBIE, ul. Dworcowa 15, 86—160 Warlubie
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCIACH GRABOWA GORA,

82.3 . W e
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—————————— & | 5948150.00
____________ gg TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU—Arkusz 4 Rys. nr 4
S5

FUNKCJA IME | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS | SKALA | DATA

PROJEKTANT mgr inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYINA
1500 |15.04.2024

SPRAWDZAJACY
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OSWADCZAN, ZE NINIESSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO
NA BAZIE NAPY SYTUACYUNO-WYSOKOSCIOWEL, KTORA JEST ZGODNA

I ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU POWATOWEGO
0SRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYINEJ | KARTOGRAFICZNEJ W SWECIU

NUMER ORAZ DATA SPORZADZENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJACEGO WYNIK
POZYTYWNEJ WERYFIKACU:
$43.2023_22864 7 DNIA 4.12.2023r.

6640.

mgr inz. Radostaw Ryl
KUP/0105/PBS/19

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Mapa do celow projektowych
skala 1:500

Wojewddztwo: kujawsko—pomorskie

Powiat: $wiecki
Gmina: Warlubie 041411_2
Obreb: Lipinki 0011

ID: 6640.2543.2023
Ks. rob.: 235.2023

Swiecie, dn. 08.12.2023r

1. Uktad wpdfrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,
2. Pofudnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)
3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru - bezposredniego oraz dygitalizacji mapy.

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzef podziemnych,
ktdre nie byty zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
9. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.

6. KW nie badano.

W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzgodniej dokumentaciji projektowej, na dzied 8.12.2023r

wystepujq sieci projektowane.
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LACZENIE ARKUSZY

1 —MATASEK

2 —GRABOWA GORA
3/5 —BLIZAWY
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— PROJ. WEZEt WODOCIAGOWY
P.. — PROJ. PUNKT ZALAMANIA TRASY WODOCIAGU
O HP80 — PROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN80

STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOSLAW RYL

Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561—-126—95—-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola®gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR

GMINA WARLUBIE, ul. Dworcowa 15, 86—160 Warlubie

TYTUL PROJEKTU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCIACH GRABOWA GORA,
MATASEK, BLIZAWY W OBREBIE EWID. LIPINKI, JEDN. EWID. WARLUBIE, GMINA WARLUBIE

SPRANDZAJACY

TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU—Arkusz 5 Rys. nr 5
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC | PODPIS | SKALA | DATA
PROJEKTANT mgr inz. Radostaw Ryl KUP/0105/PBS/19 |  INSTALACYJNA

PROJEKTANT 1:500  |15.04.2024

mqr inz. Zbigniew Lojewski| POM/0045/PWOS/12 |  INSTALACYINA




PROFIL PODLUZNY — MATASEK 2

PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU RUROCIAGU Z OBUDOWA SCIAN

obudowa $cian wqskoprzestrzennego wykopu

dz. o nr ewid. 1266 |/ dz. o nr ewid. 1269/1 || dz. o nr ewid. 1267 | dz. o nr ewid. 1268

X
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¥
\/ tozysko nosne rury \/ ...'J]: — 1 /\\ 60,3
o kqcie podparcia min.90’ & S N
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L
=R OZNACZENIA:
o
-
al . o (=]
[ 2 2 W.. — proj. wezel wodociggowy
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£[3 € £ HP80 — proj. huydrant nadziemny DN8Q
k%] ‘E O 2
Sl |9 3 5 UWAGA:
22 |8 < <
S g |® = = 1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé pomiar kontrolny w celu ustalenia rzeczywistej
) @ o o . . L A RO P
:6_-@ 1S 39| 3| rzednej dna kanafu oraz ustalenia rzeczywistej lokalizacji (gfebokosci) istniejgcych elementdw
B =N X = = uzbrojenia terenu.
POZIOM POROWNAWCZY 70.00 m n.p.m. ‘sfexg] x x|x K 9
oo o Qjocn | = 22 = = 2. lIstniejqce kable energetyczne (przy skrzyzowaniu z proj. sieciq wodociggowq) osfonié rurami
sls & 3 3 8 S 3 R I IS ochronnymi dwudzielnymi typu A 110PS.
RZEDNA TERENU ISTN T ko 5 S % = = = % 5
. 00|co| ] <] [+3] 3] o 0
3. Przy stwierdzeniu zalegania w strefie posadowienia proj. rurociggdw gruntdw organicznych lub
1SS S S QK & 8 5 ) % © nasypowych, nalezy dokona¢ wymiane gruntu rodzimego do stropu gruntu nosnego.
RZEDNA OSI RUROCIAGU gk B 8 I g 2 & 2 X &
oofc0 [0 N[N ™~ N~ ™~ N~ N~ . . .
4. Skrzynki zeliwne zasuw obrukowa¢ kostkq betonowq na podbudowie z betonu.
ol & ) N M) w M | o~ ~
/AGYEBIENIE OSI RUROCIAGU R = R = = = = = =
SPADK|. DrU GO§C| 0 26.00m 76.00m 40.00m|5%o STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSLAW RYL
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’ b O )1 5 %o 10 %o 5%0 11600m NIP 561-126—95—38, Regon 093030856
Z e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099
SREDNICA, MATERIAK PEHD SDR17 PN10 DN/OD 90mm, wg PN—EN 12201-2 [=263.00m :
INKESTOR GMINA WARLUBIE, ul. Dworcowa 15, 86—160 Warlubie
ODLEGE Oé Cl a3 B 8 38 8 8 8 2 5 8 TYTUL PROJEKTU BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ na dziatkach o nr ewid. 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2
oo v —] <~ N ™~ hag [e0] M) M)
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HEKTOM ETRY WIP1 P2 P|334 HPSO/P5 HP80 TYTUL RYSUNKU PROFIL PODLUZNY—Mqtasek Rys. nr 6
[—Studio Profektowe Eko—system Radosiaw Ryl ¢'O '¢'1 -¢'2 FUNKCJA IME, | NAZWISKO NR UPRAWNIER SPECJALNOSC | PODPIS | SKALA DATA
PROJEKTANT mgr inz. Radostaw Ryl KUP/0105/PBS/19 |  INSTALACYJNA
: 15.042024
oROVEKTANT 1:100,/1000

EoRIDZARCY mar inz. Zbigriew Lojewski | POM/0045/PWOS/12 | INSTALACYINA




PROFIL PODLUZNY — GRABOWA GORA 22

PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU RUROCIAGU Z OBUDOWA SCIAN

dz. o nr ewid. 1311/1 obudowa $cian wgskoprzestrzenneqo wykopu

dz. o nr ewid. 1303/2

dz. o nr ewid. 1282

dz. o nr ewid. 1266 |/ dz. o nr ewid. 1281 / dz. o nr ewid. 1277 VY dz. o nr ewid. 1278 y ‘ V'Y dz. o nr ewid. 1311/4 / dz. o nr ewid. 1310
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HP8O — proj. huydrant nadziemny DN80
UWAGA:
1. Przed przystqpieniem do robdt nalezy wykonaé pomiar kontrolny w celu ustalenia rzeczywistej

rzednej dna kanafu oraz ustalenia rzeczywistej lokalizacji (gfebokosci) istniejgcych elementdw
uzbrojenia terenu.

proj. zasuwa zel. kof. DN80/80

POZIOM POROWNAWCZY 70.00 m n.p.m.

XXX 00C XXX
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1.50] 81.15] 82.65|proj. wigczenie do istn. PEHD DN/OD 90mm

1.65| 78.85| 80.50]|proj. hydrant nadziemny DN80
1.98| 77.92| 79.90|proj. hydrant nadziemny DN80
1.40] 81.80[ 83.20(proj. hydrant nadziemny DN80

RZELDNA TERENU |S-|-N 12 x N ~ ~ 0| W = ~ = N ok M 2 < M ochronnymi dwudzielnymi typu A 110PS.
o — — [@] [&] [&] [&] [&] (o2 (2] (o2 o) (&) — — o
. 100 00| 00| [e] [ce] [ce] [ce] [ce] ~ [ ~ ™~ [ve 00| 00| [se]
[0 N x ™ 5 g3 ) ) < 5 S 3 © 0 3 3. Przy stwierr]dzenliu_zatljeioniacw str_efie poso(tiowier;iq proj. guroiiqgéw grur:téw grgonicznych lub
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PROJEKTANT mgr inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYINA
AT — 1:100/1000] 15.04.2024
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1 1 1 1 wwgodwbnegoopmwmw 1 1 1 dewm »ﬂ PROFIL PODLUZNY — BLIZAWY 23

dz. o nr_ewid. 1298 dz. o nr ewid. 1997

PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU RUROCIAGU Z OBUDOWA SCIAN

obudowa $Scian wgskoprzestrzennego wykopu
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80

skala 1:20

24

1
//_
OBUJASNIENIA:
1 = hydrant nadziemny DN80O PN16 zgodny z EN 14384 6
2 — kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O
3 — krociec dwukofnierzowy 7 Zzeliwa sferoidalnego DNBO L=400mm
4 — zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN8O z miekkim uszczelnieniem klina > S SN
5 — obudowa teleskopowa z wrzecionem /J—L\
6 — skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O 9
7 — bloczek betonowy 500x500x100mm Nl
8 — pfyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw 8
9 — opaska betonowa +
10— podbudowa z betonu chudego
11— kofnierz zeliwny PN10 DN8O z kroccem PE d90 do zgrzewania
12— rura PEHD DN/OD 90mm (odejscie hydrantowe od projektowane] sieci)
UWAGI:
1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie ]
i wewnetrznie metodg proszkowq powfokg epoksydowq o grubosci min. 250 wm. 5
2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja). —/_
3. Miedzy ksztaftki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC gr. 2mm.
12 " —_ 3
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STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOSCLAW RYL
- SYSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola

NIP 561—-126—95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR

GMINA WARLUBIE, ul. Dworcowa 15, 86—160 Warlubie

TYTIUL PROJEKTU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ na dziatkach o nr ewid. 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2
180/1, 182, 186, 188, 193, 196, 201, 202, 204, 205, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281
1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310, 1311/1, 1311/4, 3073/3 obreb ewid. Lipinki, gmina Warlubie

TYTUL RYSUNKU SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO DN8O Rys. nr 9
FUNKCJA IME | NAZWISKO NR UPRAWNEN | SPECIALNOSE | PODPIS | SKAA | oATA
PROJEKTANT mgr inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | INGTALACYJNA

120 |15.002024
gﬁ%@ﬂm mgr inz. Zbigniew Lojewski| POM/0045/PWOS/12 | ~ INSTALACYINA




WEZER

WEACZENIOWY W1, W2 W3

SCHEMAT WEZt OW WODOCIAGOWYCH

v

/_

skala 1:15

ZABUDOWA KLUCZA
TELESKOPOWEGO DO ZASUW

zgrzew doczofowy

zqrzew doczotowy

|

OBJASNIENIA:

1

9 —
3 _
4 —
5 —
6 —
7 -
8 —

zgrzew doczotowy

zqrzew_doczotowy
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zqrzew doczotowy
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zgrzew doczotowy

\
— tréjnik zelwiny kofnierzowy DN80/80
kotnierz zeliwny PN10 DN80 z kréécem PE d90 do zgrzewania
zasuwa zeliwna kofnierzowa DN80
skrzynka zeliwna do zasuw

teleskopowia obudowa do zasuw
piersciefi betonowy pod skrzynke uliczng, gr. 10cm

projektowany wodocigg PEHD DN/OD 90mm
opaska betonowa

=
\

1. Wszystkie ksztaftki i armatura z zeliwa
sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie
i wewnetrznie metodq proszkowq powfokq

epoksydowg o grubosci min.
2. Zasuwe zaopatrzyé w klucz

250 pm.
teleskopowy.

Zwieficzenia klucza w skrzynce zeliwnej

ulicznej na poziomie terenu.

- SYSTEM

STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOStAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561—-126—95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR

GMINA WARLUBIE, ul. Dworcowa 15, 86—160 Warlubie

TYTUL PROJEKTU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ na dziatkach o nr ewid. 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2
180/1, 182, 186, 188, 193, 196, 201, 202, 204, 205, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281
1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310, 1311/1, 1311/4, 3073/3 obrgb ewid. Lipinki, gmina Warlubie

TYTUL RYSUNKU SCHEMAT WEZLOW WODOCIAGOWYCH Rys. nr 10
FUNKCJA IME, | NAZWISKO NR UPRAWNEN | SPECIANGSC | PODPIS | SKNA | DATA
PROJEKTANT mar inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYUNA

115 |15.04.2024
EE%%LCY mar in2. Zbigiew Lojewski| POM/0045/PWOS/12 | INSTALACYJNA




SCHEMAT ZABUDOWY ZESPOLU

26

NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACEGO DN80

A\
0

skala 1:15

S

//_

1 OBJASNIENIA:
/_
] 1 — zespdt napowietrzajgco—odpowietrzajgcy DN8O

2 — tréjnik zelwiny kofnierzowy DN80/80

3 — kotnierz zeliwny PN10 DN8Q z kréécem PE d90 do zgrzewania

4 — skrzynka zeliwna uliczna o otworze min. 300mm

5 — pierscief betonowy pod skrzynke uliczng, gr. 10cm

6 — projektowany wodocigg PEHD DN/OD 90mm

UWAGI:

1. Wszystkie ksztattki i armatura z Zzeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie i wewngtrznie metodq proszkowq powtfokq epoksydowg
o grubosci min. 250 um.

2. Skrzynke posadowi¢ na pierscieniu betonowym o gr. 10cm. Teren wokdt
zasuw obetonowaé lub obrukowaé w promieniu 0,5m

zqrzew doczofowy
3 2 3 /g
—- NS - = 7
zarzew doczofowy
STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSLAW RYL
- SYSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola

NIP 561—-126—95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR

GMINA WARLUBIE, ul. Dworcowa 15, 86—160 Warlubie

TYTIUL PROJEKTU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ na dziatkach o nr ewid. 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2
180/1, 182, 186, 188, 193, 196, 201, 202, 204, 205, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281
1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310, 1311/1, 1311/4, 3073/3 obreb ewid. Lipinki, gmina Warlubie

TYTUL RYSUNKU SCHEMAT ZABUDOWY ZESPOLU NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACEGO DN8O |  Rys. nr 11
FUNKCJA IME | NAZWISKO NR UPRAWNEN | SPECIALNOSE | PODPIS | SKAA | oATA
PROJEKTANT mgr inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | INGTALACYJNA

115 15002024
gﬁ%@ﬂm mgr inz. Zbigniew Lojewski| POM/0045/PWOS/12 | ~ INSTALACYINA
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zgodnie z profilem podjulnym

SCHEMAT STUDN|
ODWODNIENIOWEJ DN1200
skala 1:20

OZNACZENIA:

TROJNIK ZELWINY KOENIERZOWY DN80,/80/80
ZASUWA KOLNIERZOWA DN80 Z KOLKIEM RECZNYM

PODPORA BETONOWA

KREGI BETONOWE DN1200 tACZONE NA USZCZELKI GUMOWE

PLYTA ZELBETOWA POKRYWOWA DN1200 Z OTWOREM D600

WLAZ ZELIWNY D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM, WG PN—EN 124:2000
(WLAZ ZABEZPIECZYC PRZEZ STALE ZAKOTWIENIE ORAZ OBETONOWANIE)
8. STOPNIE ZtAZOWE

9. PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUROCIAGOW PEHD

10. RUROCIAG PEHD—RC SDR17 DN/OD 90/5,4mm

11. PODSYPKA ZWIROWO—PIASKOWA, GR. ~15cm

12. WYLEWKA Z BETONU C20/25

No oL~

13. RZAPIA ¢300m, ZABEZPIECZONA KRATA ZE STALI AISI316 W WYKONANIU WARSZTATOWYM

RZEDNE RUROCIAGOW ORAZ STUDNI, ZGODNIE 7 PROFILEM PODtUZNYM.

21

ZYACZE RUROWO—KOrNIERZOWE DN250/250 Z PIERSCIENIEM UNIEMOZLIWIAJACY PRZESUNIECIE RURY

STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOSLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561-126—95—-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099
INWESTOR GMINA WARLUBIE, ul. Dworcowa 15, 86—160 Warlubie
TYTUt. PROJEKTU BUDOWA SIEC! WODOCIAGOWE) ROZDZIELCZEJ na dzialkach o nr ewid. 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2
180/1, 182, 186, 188, 193, 196, 201, 202, 204, 205, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281
1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310, 1311/1, 1311/4, 3073/3 obrgb ewid. Lipinki, gmina Warlubie
TYTUL RYSUNKU SCHEMAT STUDNI ODWODNIENIOWEJ DN1200 Rys. nr 12
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS SKALA DATA
PROJEKTANT mgr inz. Radostaw Ryl KUP/0105/PBS/19 INSTALACYJNA
1:20  [15.04.2024
gg&ﬁgﬂw mar inz. Zbigniew Lojewski| POM/0045/PWOS/12 |  INSTALACYINA
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OSWIADCZENIE
PROJEKTNATOW i PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOTYCZACEGO

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ NA DZIALKACH O NR EWID. 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1,
182, 186, 188, 193, 196, 201, 202, 204, 205, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2,
1310, 1311/1, 1311/4, 3073/3 OBREB EWID. LIPINKI, GMINA WARLUBIE

Adres obiektu budowlanego 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186, 188, 196, 201, 202, 204, 205, 1266,
1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310,
1311/1, 1311/4, 3073/3 obreb ewid. Lipinki

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Branza sanitarna
Nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka ewidencyjna Warlubie [041411_2]
Nazwa i numer obrebu obreb ewidencyjny Lipinki [0011]

ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186, 188, 196, 201, 202, 204, 205, 1266,
1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310,
1311/1, 1311/4, 3073/3 obreb ewid. Lipinki

Nazwa inwestora, adres inwestora GMINA WARLUBIE
ul. Dworcowa 15
86 — 160 Warlubie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, ze wymieniony wyzej projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

. . imie i nazwisko
petniona funkcja Y zakres data .
. specjalnosc , , podpis
prOJektowa . . opracowania opracowania
i numer uprawnien budowlanych
mgr inz. Radostaw Ryl
Projektant instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i _
braniy urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, branza 15.04.2024
. . gazowych, wodociagowych sanitarna o
sanltarnej i kanalizacyjnych bez ograniczen
KUP/0105/PBS/19
Projektant mgr inz. Zbigniew Lojewski
dzai instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i .
Sprawdzajacy urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, branza 15.04.2024
branzy gazowych, wodociggowych sanitarna
sanitarnei i kanalizacyjnych bez ograniczen
J POM/0045/PWOS/12
















STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola,
NIP 561-126-95—-38, Regon 093030856
e — mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

Egz. 1/3

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego
Branza
Nazwa jednostki ewidencyjnej

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych

Nazwa inwestora, adres inwestora

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ NA DZIALKACH O NR EWID.
165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186, 188, 193, 196, 201, 202, 204, 205,
1266, 1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310,
1311/1, 1311/4, 3073/3 OBREB EWID. LIPINKI, GMINA WARLUBIE

165/2, 16712, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186, 188, 196, 201, 202, 204, 205, 1266,
1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310, 1311/1,
1311/4, 3073/3 obreb ewid. Lipinki

XXVI

sanitarna

jednostka ewidencyjna Warlubie [041411_2]

obreb ewidencyjny Lipinki [0011]

165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186, 188, 196, 201, 202, 204, 205, 1266,
1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310, 1311/1,
1311/4, 3073/3 obreb ewid. Lipinki

GMINA WARLUBIE

ul. Dworcowa 15
86 — 160 Warlubie

petniona
funkcja projektowa

imi¢ i nazwisko
specjalnos¢
i numer uprawnien budowlanych

data

opracowania podpis

Projektant

mgr inz. Radostaw Ryl

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen
KUP/0105/PBS/19

15.04.2024

Tuchola, 15.04.2024r.
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9.

SPIS TRESCI ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Warunki techniczne ZUK w Warlubiu znak ZUK-7011.14.2024 MK z 26.02.2024r.
Uzgodnienie ZUK w Warlubiu znak 7012.1.2024 MK z 01.02.2024r.

Uzgodnienie Gminy Warlubie znak IGOS.111.7230.2.2024 z 30.01.2024r.

Prawo dysponowania nieruchomoscig Nadlesnictwa Osie

znak 2G.2217.3.2024 z 22.03.2024r,

Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura

w Bydgoszczy znak WU OZ.DB.ZAR.5152.50.1.2024.TZ z dnia 31.01.2024r.

7. Warunki techniczne PGW Wody Polskie znak GT.ZP1.434.16.2024.AS z 28.03.2024r.
8.

Uzgodnienie PPIS w Swieciu znak N.NZ.9022.2.02.1.2024 z dnia 14.02.2024r.
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej WGK.1.ZUD.6630.57.2024 z 28.03.2024r.

10. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
11. Mapa do celéw projektowych

str. 3
str. 7
str. 12
str. 18
str. 22

str. 23

str. 24
str. 25
str. 31
str. 38
str. 50



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego
Branza
Nazwa jednostki ewidencyjne;

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych

Nazwa inwestora, adres inwestora

Projektant
sporzadzajacy
informacje:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ NA DZIAt KACH O NR EWID.
165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186, 188, 193, 196, 201, 202, 204, 205,
1266, 1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310,
1311/1, 1311/4, 3073/3 OBREB EWID. LIPINKI, GMINA WARLUBIE

165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186, 188, 196, 201, 202, 204, 205, 1266,
1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310, 1311/1,
1311/4, 3073/3 obreb ewid. Lipinki

XXVI

sanitarna

jednostka ewidencyjna Warlubie [041411_2]

obreb ewidencyjny Lipinki [0011]

165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186, 188, 196, 201, 202, 204, 205, 1266,
1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310, 1311/1,
1311/4, 3073/3 obreb ewid. Lipinki

GMINA WARLUBIE

ul. Dworcowa 15
86 — 160 Warlubie

Radostaw Ryl

Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89 - 500 Tuchola
Upr.bud. nr KUP/0105/PBS/19

Tuchola, 15.04.2024r.



CZESC OPISOWA
1. Zakres robot

Budowa sieci kanalizacji deszczowej obejmujaca:
O budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PEHD-RC SDR 17 PN10 ¢90/5,4mm — 2525,40m;
0 budowa hydrantow nadziemnych DN 80 — 14szt.;
[0 budowa zaworu napowietrzajaco — odpowietrzajacego DN80 — 1szt.
0 budowa studni odwodnieniowej z kregow betonowych DN1200 - 2szt.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
Nie dotyczy.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

- pracujacy sprzet (dowdz materiatow, wywoz ziemi),
- codzienny ruch komunikacyjny,
- wykop pod rurociggi szeroko$ci okoto 1,50m i gtebokosci maksymalnie do okoto 2,00m

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Podczas realizacji budowy rurociggéw wystapig nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty okres
trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez
caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatow (dla ludzi, zwierzat i
maszyn samojezdnych przez caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu
wykonywania prac i zapleczu budowy),

- mozliwo$¢ porazenia pradem,

- prace elektronarzedziami,

- mozliwo$¢ okaleczenia przez ostre, wystajace elementy

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

wykop6w kablowych

porazenie pradem linia kablowa )
wysoka do 0.4KV 0.4kV montaz kabla nn
’ ’ prace kontrolno-pomiarowe
niska wpadniecie do na trasie kabla od rozpoczecia prac ziemnych

rowu do czasu zasypania wykopow




5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- teren budowy powinien by¢é zabezpieczony przed wejsciem osdb postronnych, oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac
$rodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki)

- miejsca sktadowania materiatow i dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajacy
mozliwo$¢ ruchu transportu; miejsca sktadowania wypoziomowac

- materiaty sktadowa¢ w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadniecia.

- wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny byé montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodnosci wymagane
przepisami szczegotowymi

- W zwigzku z transportem materiatdw cigezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych (np. zurawie samochodowe, dzwigi)

- przed przystapieniem do rob6t nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia terenu

- wykopy ze Scianami pionowymi, nieumocnionymi, mogg by¢ wykonane do gtebokosci 1,0m.
Wykopy o wieksze] gtebokosci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, wypraskami lub szalunkami
systemowymi.

- wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi normami
| powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacii

- pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu
budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe;

- 0 prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w czasie
trwania prac, kierownik budowy winien poinformowac¢ pracownikow przebywajacych na terenie
prowadzenia robét lub w jego sasiedztwie

- prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, elektrycznej,
gazowej, itp., powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej od nich odlegtosci

- pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy linii elektroenergetycznej 0,4kV
powinni by¢ przeszkoleni, posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac przy
urzadzeniach energoelektrycznych

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji, nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot

- W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji
nalezy niezwtocznie zawiadomic Policje

6. Instruktaz pracownikow

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, nalezy przeprowadzi¢ ustny
instruktaz pracownikow wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien
byC przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych
0 napedzie silnikowym winni skofnczy¢ szkolenie i posiadaé uprawnienia do obstugi tych urzadzen
wydane przez komisje kwalifikacyjng. Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢
przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym.



Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytgczenia z pod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym
stanowisku pracy.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw na terenie budowy

Materialy dostarczane bedg bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0séb postronnych.
Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu 0 pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

8. Warunki awaryjne

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajgcych realizacje robot. W warunkach awaryjnych
i losowych, dojazd zapewniajq istniejace ciggi komunikacyjne.

9. Przechowywanie dokumentacji
Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywane beda w Biurze Budowy.
Projektant:

mgr inz. Radostaw Ryl
KUP/0105/PBS/19




































Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15

86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl
e-mail: gmina@warlubie.pl

tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054

Warlubie, dnia 30.01.2024 r.
Nasz znak: 1GOS.111.7230.2.2024

Pan Radoslaw Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola

Dotyczy: uzgodnienia projekiu pt. ,, Budowa sieci wodociggowej, rozdzielczej miejscowosciach
Grabowa Gora, Mytasek, Blizawy w obrebie ewidencyjnym Lipinki, jednosice ewidencyjnej
Warlubie, Gmina Warlubie”

Urzad Gminy Warlubie w odniesieniu do tresci wniosku zlozonego przez Radostawa
Ryl, zam. Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola, dziatajacego na podstawie
udzielonego pelnomocnictwa administracyjnego z dnia 4 wrzesnia 2023 roku, uprzejmie
informuje, ze niniejszy wniosek przedmiotowego projektu w zakresie zalaczonego projektu
zagospodarowania terenu dla budowy w/w opiniuje pozytywnie.

Projekt dotyczy usytuowania projektowanej sieci wodociagowe] rozdzielczej w
dziatkach, stanowiacych wlasnos¢ Gminy Warlubie, tj. dziatek o nr ewid. 188,196 1 1266 ob.
ewid. Lipinki, gm. Warlubie, jedn. ewid. Warlubie,

Uzgadniamy pozytywnie przedmiotowy projekt pod nastepujgcym warunkiem:
1. Po wybudowaniu sieci wodociggowej nalezy przywréocic¢ teren inwestycji do stanu
pierwotnego (zagesci¢ grunt warstwami oraz odtworzy¢ podbudowe 1 nawierzchnie

W&Jz/ BlE

usz Klvpotek

drogi gminngj).

Zatgcezniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — 2 kpl.

Otrzymujg:
1. Adresat.
2. ala
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1. Ukfad wpddrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,
2. Pofudnik 18, model geoidy. PL-EVRF2007-NH(+17)

3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezposredniego oraz dygitalizacji mc(l}%y
4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niequzanch ziemnych,

ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

!

naniniejszej mapie urzqdzef p

9. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.

6. KW nie badano.

W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzgodniej dokumentacji projektowej, na dzief 8.12.2023r

wystepujq sieci projektowane.
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SWIECIU

Znak sprawy: N.NZ.9022.2.02.1.2024 Swiccie. dnia 14.02.2024r.
oz nrl

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy 7 dnia 14 marca 1985 1. o Panstwowej Inspekeji Sanitarne]
(jednolity tekst Dz, U, 2 2023r. poz. 338 7 pozn. zm) w zwiazku 2 arl. 32 uste 1 pkt 2 ustawy 2z dnia
7 lipca 1994, Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz, UL 2 20231, poz. 682 £ pozn.zm),

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU
UZGADNIA

pod wzgledem wymagan higicnicznyceh i zdrowotnyeh projekt zagospodarowania terenu budowy
sicel wodociggowej rozdzielezej na dziatkach o nr ewidencyjnych 163/2. 167/2. 168/2. 176. 178/2.
18041, 182, 186, 188, 193, 196, 201. 202. 204. 205. 1266. 1267. 1268, 12691, 1277. 1278. 1281.
1282, 1291, 1297. 1298, 1303/2, 1310. 1311/1. 1311/4. 3073/3 obreb ewidencvjny Lipinki 0011,

jednostka ewidencyjna Warlubic 0414112, wnoszac nasigpujgee uwagi:

1. wyroby zastosowane w instalacii wodociygowe] nalezy dobrad z uwzglednieniem korozyjnosci
wody. tak aby nie nastepowalo pogorszenie jej jakoscl oraz trwalosei instalacji. a takze aby ich
skutkow nie wywolywalo wzajemne oddzialywanie materialdow. z ktoryeh wykonano te wyroby.

2. wewnelrzne | zewnelrzne powierzehnie rur sicei wodociagowej powinny by¢ gladkie. czyste.

pozbawione bruzd. pecherzy i innych wad powicrzchni.

3. whaczenie do eksploatacji wykonanego odeinka siecl wodociggowe] moze nastapic po spetnieniu
wymagan ujetych w § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 w sprawic
jakosei wody do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 201 7r. poz. 2294).

Podstawa pravna:

§ 113 ust. 6 rozporzgdzenia ministra inftastruktury 2 dinia 12 kwictnia 2002r. w sprawic warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (iekst jednolity Dz UL
2 3022r.. poz. 1223},

UZASADNIENIE

Przedmiotowe opracowanic obejmuje projekt zagospodarowania terenu budowy sieci
wodociagowej rozdzieleze] na dziatkach o nr ewidencyjnych 163/2. 167/2. 168/2. 176, 178/2.
180/1. 182, 186. 188. 193. 196. 201. 202. 204, 205. 1266. 1267. 1268. 1269/1. 1277. 1278. 1281.
1282, 1291. 1297. 1298. 1303/2. 1310, 1311/1. 131144, 3073/3 obr¢b ewidencyjny Lipinki 0011,
jednostka ewidencyjna Warlubic 041411 _2. Zaprojektowane obickly pozwola na doprowadzenie
wody do wskazanych ponizej dzialek. Teren inwestycji uzbrojony w podziemna infrastrukturg
sie¢ wodociagowa i sfe¢ encrgetyczna 2 przylaczami i nadziemng — linia napowietrzna
encrgetycrzna. Przebicgad hedzie w wigkszodei w dziatkach prywatnych oraz pasach drog gminnych

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU
ul Sadowa 5 86-100 Swiecie
sekretanat psse swiatie@sanaoid gov p, weave goy plivebinsse-swienie
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w miejscowosciach Matasek. Grabowa Gora 1 Lipinki. gmina Warlubie. Wrdluz zaplanowane;
inwestyeji znajduje si¢ rozproszona sabudowa jednorodzinna oras gospodarska. Budowa siced
wodocigeowe] na terenie dzialki o nrewid. 193 o dlugosei 29.6 m stanowi odrehne opracowanic
projektowe (pozwolenic na budowe Wojewody Kujawsko-Pomorskicgo). W ramach projektowane]
mwestycji zaplanowano: budowg sicei wodocigaowej rozdzicleze] 72 rur PEHD-RC SDR 17 PN10
O90/5.4 mm — 252540 m: budowe hydrantow nadziemnyeh DNBO - 14 szt budowe zaworu
napowictrzajaco - odpowietrzajyecgo DNSO — 1 szt budowe studni odwodniceniowej 7 kregow
betonowyech DN1200 — 2541

Wigezenie w istnicjuey wodociag PLE90 projektowancgo wodociagu w migjsconwosei Mytasek
zaplanowano w wezle W1 (zgodnie 7 oznaczeniem w czesci graliczne)) na terenie dzialki o nr ewid,
1266 poprzez wceinke i zabudowe tr¢inika zelivnego kolnicrzovego DNSO.80. Projektowany
wodocigg zostunie wykonany z rur PLHD PNIO DNOD 90:5.4 mm. Na trasic przedmiotowego
wodociggu  zaplanowano 2 hvdranty nadziemne DNSO wrar 7 zasuvwami kolierzowymi
odeingjgeymi DNSO.

Whiezenie w isinicjaey wodociag PE9O projektowanego wodocingu w micjsconwoset Grahowa Gora
zaplanowano w wezle W2 (zgodnie z oznaczeniem w ezesei graliczne)) na terenie dzialki o nr ewid.
1266 poprzez weinke i cabudowe trdinika Zeliwnego Kolnicrzowego DNS0O/RO, Projeklowany
wodociag zostunic wykonany « rur PLHD PNIO DN:OD 90°54 mm. Na trasie przedmiotowego
wodociggu  zaplanowano 3 hvdranty  nadziemne DNBO wraz 2 zasuwami Kohierzowymi
adeingjacymi DNRO,

Wlgezenie w istniejucy wodocigg PEOO projektowanego wodociagu w micjscowosei Lipinki
zaplanowanoe w wezle W2 (zgodnie 7 oznaczeniem w czesci graliczne)) na terenic dzialki o nr ewid.
1291 poprzez. weinky 1 zabudowe tréjnika Zelivnego kolnicrzowego DN&O/RD. Projektowany
wodocigg zostanic wykonany z rur PUTID PNTO DN/OD 9054 mm. Na trasie przedmiotowego
wodocigeu zaplanowano 9 hydraméw nadzemnyeh DNBU wraz 7 zasuswami Koluierzowy mi
odeinajacymi DINK(,

Studnie odwodnicniowe zaplanowane 2 kregaw  betonowseh DNI200 facvonyeh na uszezelki
gumowe. Montaz zespolu napowictrzajaco-cdpovictraiccezo PNT-PNI6 DN8O preewidziano
W najnizszy m micjscu projektowanc sieet wodociagowe; pumicdn punktami zalumania P17 - P18
(zgodnie 7z oznuczeniem w czgsei graficzne). Uzbrojenie sicel wodocingowe] stanowi¢ bedg
zasuwy Koinierzowe odcinajgee DNBO (3s21.) oraz zasuwy zeliwne kotnicrzowe DN R0 preed
hvdrantami (14 s7i.). Zaprojektowano  zasuwy  odeinujaca oraz  studzienke wodomicrzowa,
Przewody prowuadsone bedd w wykopach w gruncie  Zaprojekiowano plukanie. dezy nfekeje
oraz proby cisnieniowe wy konanyeh odeinhov wodociie

W wyniku dokonanego  uzgodnienia przedlozony  projekt zagospodarowania ierenu  dzialek
(Arkusze 1 do 3) opatrzono w jego czesci graficzne] w Klauzule uzgadniajaca Padstwowegn
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swieciu.

Pouczenie:

Inwestor w stosunku do horego w pozwoleniu na budowe nalozone obowigzek  uzyskania
poszwolenia na uzytkowanic obicktu budowlancgo obowigrany jesi zawiadomic Panstwowego
Powiatoweuwo Inspektora Sanitarncgo w Swicciu o zakonezeniu budowy tego obicktu i o zamiarze
przy stgpienia do jego way tkowania,

Wik we l, ez
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1. Ukfad wpdtrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,

2, Pofudnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)

3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezt:oéredniego oraz dygitalizacji mapy
4, Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niewykazanyc

naniniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

5. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.
6. KW nie badano.

W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzgodniej dokumentacji projektowej, na dzied 8.12.2023r
wystepujq sieci projektowane.
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1. Ukfad wpdfrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,
2. Potudnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)
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4. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdze podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezI:oéredmego oraz dygitalizacji mapy
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzef podziemnych,
ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

5. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.
6. KW nie badano.
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Malgorzdta Gackowska

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Mapa do celdw projektowych
skala 1:500

Wojewddztwo: kujawsko—pomorskie
Powiat: Swiecki

Gmina: Warlubie 041411_2

Obreb: Lipinki 0011

ID: 6640.2543.2023
Ks. rob.; 235.2023

Swiecie, dn. 08.12.2023r

1. Ukfad wpdirzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,

2. Pofudnik 18, model geoidy: PL—EVRF2007-NH(+17)

3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezposredniego oraz dygitalizacj mapy

4, Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzef podziemnych,
ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
5. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGKK lub stanem uzytkowania na gruncie.

6. KW nie badano.

W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzgodniej dokumentacji projektowej, na dziefi 8.12.2023r
wystepujq sieci projektowane.
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Starosta Swiecki

WGK.1.ZUD.6630.57.2024

Swiecie, dn. 28.03.2024 r.

Znak sprawy: WGK.I.ZUD.6630.57.2024

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 28.03.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosciach Grabowa
Gora, Matasek, Blizawy w obrebie Lipinki, gmina Warlubie.

Lokalizacja:

Gmina; Warlubie

Obreb: Lipinki, dz.: 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186,
188, 193, 196, 201, 202, 204, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278,
1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310, 1311/1, 1311/4, 3073/3

Whioskodawca:

RYL RADOStAW
ul. Przy szosie bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola

Inwestor:

GMINA WARLUBIE
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

Przewodniczacy:

Podinspektor Joanna Iglinska

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

11.03.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

1 Nazwa instytucji Stanowisko
. Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Spz o0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Jagoda Kunowicz

Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz
Rejon Dystrybuciji SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 38A; 86-
100 Swiecie

NIP:777 002 06 40 tel. 52 31
32231

elektroniczny

W poblizu urzadzen elektrycznych zachowaé szczegdlng ostroznosé.
Prace ziemne wykonywac recznie, stosowac rury ostonowe i
przepisowe odlegtosci. Skrzyzowania przed zasypaniem zgtosi¢ do RD
Swiecie celem odbioru.

FIBEE IV Sp. z 0. 0.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic¢ przy realizacji robdt na infrastrukturze FIBEE IV SP
Z0.0.

1 Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych

Mateusz Horbal

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 28-03-2024 13:58:49

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz4
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nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. w spos6b
umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce rob6t do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos$¢ powstania
awarii sieci lub urzadzen FIBEE IV SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBEE [V SP Z O.0. nalezy
jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.0. tel.
(61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. w czasie wykonywania robdt oraz za
szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z
taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV
SP Z 0.0. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (FIBEE IV SP Z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE IV
SPZ0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzgdzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBEE IV SP Z 0.0. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-
15/0PL-004, ktora musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBEE IV SP Z O.0. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na whasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBEE IV SP Z O.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy
dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu
prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do FIBEE IV SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

Stanowisko pozytywne Waldemar Wachowski
Bez uwag.

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 28-03-2024 13:58:49
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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NETIA S.A.

ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa

NIP:526 020 55 75

adres do korespondenciji:
ul. Arkonksa 6/A4; 80-387
Gdansk

tel. 22 352 67 96
elektroniczny

WGK.1.ZUD.6630.57.2024

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
t6dz

tel. 503-037-881

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarnoéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecniji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

elektroniczny

Zaopiniowano wytgcznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego

ci$nienia.

Stanowisko pozytywne

Marcin Kaplar

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudzigdz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Marcin Zebrowski

Powiatowy Zarzad Drog w
Swieciu

86-100 Swiecie ul.Gen. J6zefa
Haller 9

NIP:5590001321

Uczestnik nieobecny na naradzie

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552
1890

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

REGIONALNY ZARZAD
GOSPODARKI WODNEJ W
GDANSKU

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Brak uwag.

Stanowisko pozytywne

Jacek Michniak

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 28-03-2024 13:58:49
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WGK.1.ZUD.6630.57.2024

TK Telekom Spétka z o.0.
03-743 Warszawa ul. Kijowska
10/12A

NIP: 526-25-48-753
elektroniczny

11 | Urzad Gminy Warlubie Uczestnik nieobecny na naradzie

86-160 Warlubie Uzgodnienie znak: 1GOS.111.7230.2.2024 z dnia 30.01.2024r.
ul.Dworcowa 15
NIP:5591899376

12 | Zakiad Ustug Komunalnychw Uczestnik nieobecny na naradzie

Warlubiu Uzgodnienie znak: 7012.1.2024MK z dnia 01.02.2024r.
86-160 Warlubie ul.

Dworcowa 15

13 | ZARZAD DROG Uczestnik nieobecny na naradzie
WOJEWODZKICH BYDGOSZCZ | yzgodnienie ZDW.12e.5630.23.1.2024 z dnia 29.02.2024r.

RYL RADOStAW
Whioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkdw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: N34086Aal-SP10050.

Z upowaznienia Starosty Swieckiego
Podinspektor Joanna Iglinska

Signature Not Ve_ri,ﬁe
Dokument podpisany pfzez Joanna

Krystyna Iglifiska
--------- Data:-2024.03:28 14:3:44.CET.covvvvvvvrviennns
Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 28-03-2024 13:58:49
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Starosta Swiecki
Dokumentacja projektowa nr
WGK.1.ZUD.6630.57.2024
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 28-03-2024

Z up. Starosty
Podinspektor Joanna Iglinska
PRZEWODNICZACY NARADY

KOORDYNACYJNEJ

Signature Not Verifi

Dokument podpisany af?z Joanna Krystyna
Iglinska
Data: 2024.03.28 14:04115 CET

Mapa do celow projektowych
skala 1:300

Wojewddztwo: ku jawsko—pomorskie
Powiat: Swiecki

Gmina: Warlubie 041411_2

QObreb: Lipinki 0011

ID: 6640.2543.2023
Ks. rob.: 235.2023

Swiecie, dn. 08.12.2023r

1. Ukfad wpdfrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,

2. Potudnik 18, model geoidy. PL-EVRF2007-NH(+17)

3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezposredniego oraz dygitalizacji mapy

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,
ktére nie byty zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
9. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.

6. KW nie badano.

W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzgodniej dokumentacji projektowej, na dzied 8.12.2023r
wystepujq sieci projektowane.

———projw——— WGK..ZUD.6630.171.2016
——-proje-—— WGK.I.ZUD.6630.356.2021
——-proje-—— WGK.I.ZUD.6630.535.2022
——-proje-——  WGK..ZUD.6630.327.2023

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

tACZENIE ARKUSZY
5
T
&
1 —MATASEK
2 —GRABOWA GORA
m 3/5 —BLIZAWY

OBJASNIENIA:

————— PROJ. SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA Z RUR PEHD SDR17 DN/OD 90mm
- PROJ. WEZEt WODOCIAGOWY
P... = PROJ. PUNKT ZALAMANIA TRASY WODOCIAGU
O HP80 — PROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN8O
——==—- PROJ. RURA DWUDZIELNA TYPU A110 PS
— PROJ. ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA DN8O

OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO
NA BAZIE MAPY SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWE, KTORA JEST ZGODNA
Z QRYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU POWIATOWEGO
OSRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYINEJ | KARTOGRAFICZNEJ W SWECIU

NUMER ORAZ DATA SPORZADZENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJACEGO WYNIK
POZYTYWNEJ WERYFIKACJL:
6640.2543.2023_22864 7 DNIA 4.12.2023r.

ORAZ 6640.646.2024_24112 7 DNIA 13.03.2024r.

mgr inz. Radostaw Ryl
KUP /0105/PBS/19

STUDIO PROJEKTOWE EKO-—-SYSTEM RADOSLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561-126—95—-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@®gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR GMINA WARLUBIE, ul. Dworcowa 15, 86—160 Warlubie

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZES W MIEJSCOWOSCIACH GRABOWA GORA,
TYTUL PROJEKTU MATASEK, BLIZAWY W OBREBIE EWID. LIPINKI, JEDN. EWID. WARLUBIE, GMINA WARLUBIE
TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU—Arkusz 1 UZGODNIENIE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS SKALA DATA
PROJEKTANT mqr inz. Radostaw Ryl KUP/0105/PBS/19 |  INSTALACYINA 1500 |13.03.2004



Podinspektor Joanna Iglińska
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Starosta Swiecki
Dokumentacja projektowa nr
WGK.|.ZUD.6630.57.2024
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej _——"
zakofczonej w dniu:/2§-2312/024
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Mapa do celdw projektowych
skala 1:500

Wojewddztwo: kujowsko—pomorskie
Powiat: $wiecki

Gmina: Warlubie 041411_2

Obreb: Lipinki 0011

OSWADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO
NA BAZE MAPY SYTUACY.NO-WYSOKOSCIOWEL, KTORA JEST ZGODNA
Z ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU POWATOWEGO
OSRODKA DOKUMENTAC. GEODEZYINEJ | KARTOGRAFICZNEY W SWECIU

NUMER ORAZ DATA SPORZADZENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJACEGO WYNIK
POZYTYWNEJ WERYFIKACU:
6640.2543.2023_22864 Z DNIA 4.12.2023r.

ID: 6640.2543.2023
Ks. rob.: 235.2023

mqr inz. Radostaw Ryl

Swiecie, dn. 08.12.2023r KUP/0105/P8S /19

1. Ukfad wpbfrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,

2. Potudnik 18, model geoidy. PL—EVRF2007-NH(+17)

3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezposredniego oraz dygitalizacji mapy

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,

ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

9. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.
6. KW nie badano.

W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzgodniej dokumentacji projektowej, na dziefi 8.12.2023r
wystepujq sieci projektowane.

o propv——— WKI.ZUD.6630.171.2016 LACZENIE ARKUSZY
——oroje—— WGK.ZUD.6630.356.2021
5
oo ——  WGKLZUD.6630.3%5.2022 T
——oroje——  WOKJ.ZUD.6630.327.2023 &
1 —MATASEK
2 —GRABOWA GORA
3/5 —BLIZAWY
OBJASNIENIA:

————= PROJ. SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA Z RUR PEHD SDR17 DN/OD 90mm

~~~~~~~ — PROJ. SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA Z RUR PEHD-RC SDR17 DN/OD 90mm-—przewiert—
’ — PROJ. WEZEL WODOCIAGOWY
P.... — PROJ. PUNKT ZALAMANIA TRASY WODOCIAGU

O HP80 — PROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN8O

— PROJ. ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA DN80

STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—-500 Tuchola
NIP 561—126—95—-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

EHKO - SosTem
)

INWESTOR GMINA WARLUBIE, ul. Dworcowa 15, 86—160 Warlubie

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCIACH GRABOWA GORA,
TYTUL PROJEKTU MATASEK, BLIZAWY W OBREBIE EWID. LIPINKI, JEDN. EWID. WARLUBIE, GMINA WARLUBIE
TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU—Arkusz 2 UZGODNIENIE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS SKALA DATA
PROJEKTANT mgr inz. Radostaw Ryl KUP/0105/PBS/19 INSTALACYINA 15500 111.03.2024



Podinspektor Joanna Iglińska
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ID: 6640.2543.2023

N Ks. rob.: 235.2023 1 —MATASEK

iy 2  —GRABOWA GORA
Swiecie, dn. 08.12.2023 3/5 —BLIZAWY

1. Ukfad wpdtrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGSB84,
2. Pofudnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)
>< J. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezporedniego oraz dygitdlizacji mapy
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4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,
ktore nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacj w instytucjach branzowych.
9. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.

6. KW nie badano.

W zakresie niniejszej robaty geodezyjnej w rejestrze uzgodniej dokumentaciji projektowej na dzief 8.12.2023r
wystepujq sieci projektowane.

OSWADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO
NA BAZIE MAPY SYTUACY.NO-WYSOKOSCIONEJ, KTORA JEST ZGODNA
e WKIZUDS630171.2016 7 ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU POWATOWEGO
OSRODKA DOKUMENTACA GEODEZYUNEJ | KARTOGRAFICZNE) W SWEECIU

———proje-—— WGK..ZUD.6630.356.2021
NUMER ORAZ DATA SPORZADZENIA DOKUMENTU POTWERDZAJACEGO WYNIK

——proje-——— WOKI.ZUD.6630.335.2022 POZYTYWNEJ WERYFIKACU!:
6640.2543.2023_22864 7 DNIA 4.12.2023r.
——-proje-——  WGK..ZUD.6630.327.2023 ORAZ 6640.646.2024_24112 7 DNIA 13.03.2024r.

mgr inz. Radosfaw Ryl

OBUASNIENIA: KUP/0105/PBS/19

————— PROJ. SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA Z RUR PEHD SDR17 DN/OD 90mm
——————— — PROJ. SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA Z RUR PEHD-RC SDR17 DN/OD 90mm-—przewiert—

— PROJ. WEZEE WODOCIAGOWY
P, — PROJ. PUNKT ZALAMANIA TRASY WODOCIAGU

O HP80 — PROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN8O
— PROJ. ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA DN80
— PROJ. STUDNIA ODWODNIENIOWA DN1200
— PROJ. ZAWOR NAPOWIETRZAJACO—ODPOWETRZAJACY DN80

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
(pozwolenie na budowg—Wojewoda Kujawsko—Pomorski—dz. o nr ewid. 193)

———— PROJ. SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA Z RUR PEHD SDR17 DN/OD 90mm

STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOSLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561-126—95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099
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Swiecie, dn. 08.12.2023r

1. Uktad wpdfrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,

2. Potudnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)

3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezposredniego oraz dygitalizacji mapy

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzef podziemnych,
ktdre nie byty zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
9. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.

6. KW nie badano.

W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzgodniej dokumentaciji projektowej, na dzied 8.12.2023r
wystepujq sieci projektowane.
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" Swiecie, dn. 08.12.2023r

1. Uktad wpbirzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,

2. Poludnik 18, model geoidy: PL—EVRF2007-NH(+17)

3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomi poSredniego oraz dygitalizacji mapy

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych,
5. Przebieq granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.

6. KW nie badano.
W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzqodniej dokumentacji projektowej, na dziefi 8.12.2023r wystgpujq sieci projektowane.
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wpbtrzganych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84, /
el geoidy: PL— EVRF2007- -NH(+17) /
3. Mapa numeryczno wykoriana na podstawie pomiaru  bezposredniego oraz dygltallzoq| mapy
4. Nie wyklucza sig istnignia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqazen podziemnych,
ktdre nie byly zgloszone /do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych. -

5. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.
12 6. KW nie badano.
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Swiecie, dn. 08.12.2023r

1. Uktad wpdtrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,
2. Poludnik 18, model geoidy: PL—EVRF2007-NH(+17)

Podpi

3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezpo$redniego oraz dygitalizacji mapy

~AlC/a_Jadwiga Morzuchowska
DN: CN=Alicja Jadwiga Morzuchowska, SERIALNUMBER=PNOPL-55011303929,
‘SN=Morzuchowska, G="Alicja ", C=PL
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzei podziemnych,
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
6. KW nie badano.

Powdd: Jestem autorem tego dokumentu

5. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.
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2 b 1. Uklad wpérzednych:\ 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,
s %3 2 2. Potudnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)
: X 3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru  bezpo$redniego oraz dygitalizacji mapy

4. Nie wyklucza sig istnignia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzen podziemnych,

X 864 ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
w53 5. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.
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2. Potudnik 18, model geoidy: PL— EVRF2007 NH(+1
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ktad wpbtrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,

/ Poludnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)
. Mapa numeryczna wykonaha na podstawie pomiaru bezpoSredniego oraz dygitalizacji mapy
4. Nie wyklucza sig istnienia W terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzef podziemnych,

ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
%godny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.
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Ks. rob.: 235.2023

Swiecie, dn. 08.12.2023r

1. Uktad wpdtrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,

2. Poludnik 18, model geoidy: PL—EVRF2007-NH(+17)

3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezpo$redniego oraz dygitalizacji mapy

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzei podziemnych,

ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

g. EWeb'iegb ggunic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK Iub stanem uzytkowania na gruncie.
. KW nie badano.
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/ / Wojewddztwo: kujawsko—pomorskie
! Powiat: éwiecki
K Gmina:  Warlubie 041411_2
/ Obreb: Lipinki 0011

/ dz. 1291

/ Godto mapy: 6.205.25.07.4.4;
! 12.2.2

ID: 6640.647.2024
Ks. rob.: 58.2024

Swiecie, dnia 13.03.2024r.

1. Uktad wpdtrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,
2. Poludnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)
3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezpo$redniego oraz dygitalizacji mapy
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzed podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
g. EWeb'iegb ggonic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.

. KW nie badano.
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