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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie

o rEmErze Wiy
WAM-SKX-Z2W-1AR *

Pan Maciej Jakub Sykata 0 numerze ewidencyjnym WANM /150137 /08

adres zamieszkania ul. ul Lesna 24 / 39, 10-173 Olsztyn

jest czionkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opastrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenffikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-01-17 roku proez:

larostaw Kukdinski, Preewodniczacy Rady Warminske-Mazurskie] Okregowej by In2ynierow Budownictwa.

Zgndniae T art. 787 Ko

§ 1. Do rachowsnie elestronicene] fommy CZynnosd prawne] wy m ie oowindczenia woll w postad elelironaczne] | opeTzERie g0
inwniifikowanym podpisern elektroni oy,

§ 2. OSwindczenie woli 2ioéone wkonmie slekbroniczne] jest nownows ine 2 coeiadczeniem woll 202 onym w tormis pisemnel

* ‘Wergfikage poprawnosci canyTh w niniejssym IESWRSCENIY Moin SprAWELC T pomOCy numens wergfiEacyjnegn ceswinccoEnin na
sronie Polskiz) Izby Indyrisrow Budownictws wwespiboorgpl fun kontektujac sie zobiurem weichae] Okrepowe] [zoy InZpnienow
Sudiownichwe.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych do budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w Warlubie, gmina Warlubie, dz. nr
250, 168, 212/3, 210/8, 211, 207/1, 210/4, obreb 0018 Warlubie, przejscie pod torami -
Linia Kolejowa Nr 131 Chorzéw Batory-Tczew, km. 438.565, Stacja Warlubie

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora,
Uzgodnienia robocze dotyczace sposobu i zakresu opracowania,
Projekt architektury

Obowigzujace normy i przepisy.

2. Dane ogélne:

Budynki do ktérych projektuje si¢ sie¢ i przytacza wodociggowe sg istniejagcymi obiektami,
niepodpiwniczonymi, zlokalizowanymi w Warlubie, gmina Warlubie, dz. nr 250, 168, 212/3,
210/8, 211, 207/1, 210/4, obrgb 0018 Warlubie, Linia Kolejowa Nr 131 Chorzéw Batory-
Tczew, km. 438.565, Stacja Warlubie.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- sie¢ wodociggowa

- przytacza wodociggowe

3. Obszar oddzialywania obiektu:

Obszar oddziatywania przewidywanego rodzajowi robot oraz obiektu sieci 1 przytaczy
wodociggowych - sg to dziatki dz. nr 250, 168, 212/3, 210/8, 211, 207/1, 210/4, obreb 0018
Warlubie.

4. Kategoria obiektu:

Kategoria sieci 1 przytaczy wodociggowych - XXVI.

5. Podstawa wykonania obliczen:

- obliczeniowy przeplyw wykonano zgodnie z normg PN-92/B-01706.



Uwaga: lokalizacja przeciskow oraz ich zaglebienie w terenie PKP, tj. dz. nr 250, obr.
0018 Warlubie, zostala narzucona przez pracownika PKP PLK S.A. Bartosza
Bartkowiaka kierownika kontraktu, Zesp6l kontraktu nr 2/9/5 Region Péinocny,
Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A., ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk oraz
przez zespol projektujacy przebudowe linii kolejowych i stacji kolejowej w miejscowosci
Warlubie.

6. Opis projektowanych rozwiazan

Projektowana sie¢ wodociagowa z rur polietylenowych PE®90 PE100 RC SDR11 PN16

bedzie zasila¢ w wod¢ budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane przy ul. Za koleja,
ktére graniczg z dziatkg PKP dz. nr 250. Dodatkowo projektowana sie¢ wodociggowa bedzie
zasila¢ projektowany nadziemny hydrant pozarowy HP DNS80. Projektowana sie¢
wodociggowa bedzie wykonywana przez wykwalifikowang firme, stosowane beda wykopy
otwarte.

Wiaczenie w istniejacy wodocigg PE®90 wykona¢ za pomoca tréjnika zZeliwnego
kolnierzowego DN8O z odejsciami kotnierzowymi oraz dwoéch zaséw odcinajacych DNSO,
elementy maja byC¢ zabezpieczone powloka z farby epoksydowej naktadanej metoda
proszkowa, o grubosci 250um. Dla potrzeb zaopatrzenia w wode¢ przylegtych dziatek oraz
ewentualne podlaczenie dalej polozonych terenéw przewidziano wykonanie przewodu ©90 z
rur PE. Laczenie rur przewodowych polietylenowych wykona¢ za pomocg zgrzewéw
doczotowych.

Materialy uzyte do montazu sieci (rury, ksztaltki, armatura) powinny posiada¢ atest
dopuszczajacy je do uzywania przy przesylaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Srednice przewodéw dobrano w oparciu o przewidywane obcigzenie wodociagu i wymagania
p.poz - 10l/s przy minimalnym ciSnieniu 2 bar. Na projektowanym wodociggu
zaprojektowano 1 hydrant nadziemny DN80 z podwdjnym zamknigeciem. Wodociag nalezy
utozy¢ z zaglebieniem oraz spadkami podanymi na profilach, przy czym glebokos¢
przykrycia przewodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 1,80 m. Na zatamaniach stosowac tuki

segmentowe.

Zapotrzebowanie wody dla celéw bytowych:
- ilo§¢ mieszkancéw (zatozenia) = ok. 40,

- przyjeto zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze w wysokosci:



Qsrd =160 /(M*d) = 160*40 = 6400 1/d = 6,40 m3/d
- wspo6tczynniki nierdwnomierno$ci wyniosa:

Nd = 1,3 — dobowe

Ng = 1,8 - godzinowe.
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Qmax d = er.dobowe * Nd = 6’4 * 1’3 = 8’32m3 /d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:

O = QT* Ng =0,27*1,8=0,48m" / h

Zapotrzebowanie wody dla celéw przeciwpozarowych:

- zaprojektowano hydrant naziemny DN80 o wydajnosci 10 1/s oraz ci$nieniu przy hydrancie

0,2MPa.

Projektowang sie¢ PE®90 PE100 RC SDR11 PN16 potaczy¢ z siecig istniejacg zgodnie z
zatagczonym schematem - za pomocg trojnika zeliwnego kotnierzowego DN8O z odejsciami
kotnierzowymi oraz dwéch zaséw odcinajagcych DN80. Przed i1 za tréjnikiem zastosowaé
zasuwe¢ odcinajagcg DN80. W celu zapewnienia wody do celéw ppoz. zastosowaé hydrant
nadziemny DN80 =z zabezpieczeniem przed zlamaniem i1 mozliwosciag catkowitego
oproznienia kolumny z wody. Hydrant aczy¢ z siecig za pomocg trojnika zgrzewanego
PE®90 oraz ksztattki PE/stal kolnierzowwej 90/80. Przed hydrantem zamontowac zasuwg
kotnierzowg DN8O 1 kréciec dwukotnierzowy DN80 o dtugosci 1,0 m. Hydrant posadowi¢ na

kolanie stopwym zeliwnym kolnierzowym DNGSO.

Sie¢ wodociggowa PE®90 PE100 RC SDR11 PN16 — LL = 225,90m.
Rura ostonowa PE®250 PE100 RC SDR11 PN16 — L = 96,20m.
Przytacze wody nr 1 PE®40 PE100 SDR11 PN16 — L = 26,50m.
Przytacze wody nr 2 PE®40 PE100 SDR11 PN16 — L = 18,40m.
Przytacze wody nr 3 PE®40 PE100 SDR11 PN16 — LL = 22,60m.
Przytacze wody nr 4 PE®40 PE100 SDR11 PN16 — L = 27,40m.

Stosowa¢ zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, sieciowe PN16 z uszczelnieniem
migkkim typ E2 z obudowg i skrzynka uliczng DN100. Na trzpieniu zasuw w poziomie terenu

zamontowac¢ skrzynki zeliwne (DIN 4056) typu cigzkiego o srednicy @150 uliczne z kolumnag



teleskopowa 1 obudowa do zasuw. Wysokos¢ skrzynki 270mm. Obudowa skrzynki z
polietylenu HDPE o wytrzymatosci na temperature +200°C, typu duzego, wieczko zeliwne.
Podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40T.

Skrzynki uliczne zasuw umocni¢ betonem lub kamieniem, a miejsca ich lokalizacji
oznakowac tabliczkami umieszczonymi na punktach statych lub stupkach stalowych.

Sruby mocujace musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.
Przed zasypaniem wykopow poszczegdlne odcinki sieci i przytaczy nalezy poddac prdbie
hydraulicznej na ci$nienie zgodnie z normg PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci rurociggi nalezy podda¢ dezynfekcji i

ptukaniu wodg celem uzyskania pozytywnego wyniku analizy bakteriologiczne;.

Zgodnie z wytycznymi rurociggi nalezy uktadac:
" npa starannie przygotowanym podlozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie Zz
kamieni, odwodnionym wykopie,
* na podsypce piaskowej o grubosci 15¢cm,
* nastgpnie wykonac obsypke piaskowa z kazdego boku i ponad wierzch rury o grubosci
30cm,
* 30cm nad przewodem wodociggowym na warstwie obsypki ulozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza
* nastgpnie wykona¢ obsypke gruntem rodzimym warstwami 15+20cm starannie
zageszczajac lekkim sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenie rury.
= W ostatniej fazie wykona¢ zasypke gruntem rodzimym przesianym o grubosci 20cm
dla rur dn<400 mm i 30 cm dn>400 mm ponad wierzch rury wraz z jej zageszczeniem.
Nastgpnie rurocigg zasypa¢ gruntem rodzimym wraz z zagg¢szczeniem na calej
dlugosci trasy.

= Zageszczenie pod drogami minimum 97% ZMP*, poza drogami 92% ZMP*.

UWAGA: przed wlaczeniowym trdojnikiem oraz hydrantem ustawi¢ bloki betonowe

oporowe. Pod zasuwami odcinajacymi zamontowa¢ ptyty betonowe.

W celu umozliwienia odnalezienia wodociggu przez stuzby geodezyjne nalezy:
- pod wodociagiem (lub przy nim) utozyé drut miedziany DY min. 1,0mm?,

- nad wodociggiem 30 cm utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.



Po montazu sieci wodociagowej przeplukujemy i dezynfekujemy roztworem
podchlorynu sodu (dawka 1:500 ~ 0,50 mg/l - chlorowanie 24h), a nastepnie
przeplukujemy wodg celem uzyskania pozytywnego wyniku analizy bakteriologicznej.
Po powtérnym plukaniu nalezy dokona¢ badania wody pod wzgledem
bakteriologicznym (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra zdrowia z dnia 4 wrze$nia
2000r, Dz. U. Nr 82/00 poz. 937). Uwaga! Jezeli woda odpowiada wymogom do celéw
spozywczych i gospodarczych rurociag mozna podiaczy¢ do istniejacej sieci (wlaczenie w

istniejaca sie¢ wykonuje zaklad wod - kan).

Zasuwy na projektowanej sieci wodociggowej powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- zasuwa powinna by¢ klinowa i wciskana, posiada¢ obustronne ziacze ISO (nie gwintowane)
do rur PE,

- zasuwa powinna by¢ wykonana (korpus + pokrywa) z zeliwa sferoidalnego - malowane
farba epoksydowa,

- obudowa zasuwy sztywna,

- zasuwa i obudowa powinny by¢ jednego producenta.

Projektowane przylacza wodociagowe wykonaé z rur polietylenowych PE®40 PE100
SDRI11 PN16 bedg zasila¢ w wode budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane przy ul.
Za koleja, ktére granicza z dzialkka PKP dz. nr 250. Przyjeto S$rednice przytaczy
wodociggowych z rur PE®40 PE100 SDR11 PN16. Przylacza wody zasili¢ z projektowanego
wodociggu PE®90, ktéry bedzie zlokalizowany w dzialkach prywatnych. Przytacza
wodociggowe wykona¢ z rur PED®40 PE100 SDR11 PN16 i ksztaltek zgrzewanych
elektrooporowych na ci$nienie 1 MPa produkcji np. Kaczmarek atestowanych.

Przylaczenie przylacza do projektowanego wodociggu PE®90 wykona¢ za pomocg tréjnika
siodtowego PE®90/40, na odgal¢zieniu zastosowa¢ zasuwe odcinajagca DN32 oraz dwie mufy
PE®40. Zastosowa¢ skrzynke uliczng @150 (150mm) z przedluzka oraz obudowg zasuwy
(wraz z drazkiem). Skrzynki uliczne dla przytacza domowego majg mie¢ takie same wymiary
jak skrzynki uliczne do zasuw, o wymiarach zgodnych z normg DIN 4056, wysokos¢ skrzynki
min. 270 mm. Skrzynki uliczne zasuw umocni¢ betonem lub kamieniem, a miejsca ich
lokalizacji oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na punktach statych lub stupkach

stalowych. Sruby mocujace musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.



Rurociagi PE uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Ulozony rurociag
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu. Wszystkie roboty wykonac
zgodnie z instrukcjag wykonywania, odbioru i eksploatacji rurociggdw z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu, opracowang przez Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie. Uzbrojenie projektowanego wodociagu oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi
na stalowych stupkach lub scianach budynkéw. W celu umozliwienia odnalezienia rurociggu
przez stuzby geodezyjne nalezy:

- pod rurociagiem (lub przy nim) utozy¢ drut miedziany DY min. 1,0mm?,
- nad rurociggiem 30 cm utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru niebieskiego.
Projektowane przylacza wodociggowe prowadzi¢ do istniejagcych instalacji wodnych

zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych.

Po montazu sieci i przylaczy przeplukujemy i dezynfekujemy roztworem podchlorynu
sodu (dawka 1:500 ~ 0,50 mg/l — chlorowanie 24h), a nastepnie przeplukujemy wodg
celem uzyskania pozytywnego wyniku analizy bakteriologicznej. Po powtérnym
plukaniu nalezy dokona¢ badania wody pod wzgledem bakteriologicznym (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000r, Dz. U. Nr 82/00 poz. 937).
Uwaga! Jezeli woda odpowiada wymogom do celéw spozywczych i gospodarczych
rurociag mozna podiaczyé¢ do istniejacej sieci (wlaczenie w istniejgca sie¢ wykonuje
zaklad wod - kan).
* Dob6r wodomierza wody zimnej dokonano wg PN-92/B-01706
qproj. =0,682 ( £qn~0,45 ) — 0,14 = 0,682 x( 2,3010,45 ) — 0,14 = 0,85 dm’/s : 3,06
m’/h,
*Do pomiaru sumarycznego zuzycia zimnej wody przez mieszkancow budynku
zaprojektowano wodomierz wody zimne;j typ JS-2,5 DN20 APATOR.
Dane wodomierza JS-2,5 DN20:
-Qn=2,5m’h - dt = 130mm
- Qmax = 5,0 m3/h - masa = 0,55kg

W celu zabezpieczenia przylacza przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody nalezy w
pomieszczeniu wodomierza przed wodomierzem, liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu
wody zamontowa¢ zawor antyskazeniowy DN20. Zestaw wodomierzowy zamocowaé w

pomieszczeniu wodomierzowym.
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Stosowa¢ zasuwy kolnierzowe DN32 z zeliwa sferoidalnego, sieciowe PN16 z
uszczelnieniem migkkim typ E2 z obudowg i skrzynka uliczng DN100. Na trzpieniu zasuw w
poziomie terenu zamontowac skrzynki zeliwne (DIN 4056) typu cigzkiego o $rednicy @150
uliczne z kolumng teleskopowa i obudowa do zasuw. Wysoko$¢ skrzynki 270mm. Obudowa
skrzynki z polietylenu HDPE o wytrzymatosci na temperature +200°C, typu duzego, wieczko
zeliwne. Podstawa pod skrzynke¢ z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40T. Skrzynki
uliczne zasuw umocni¢ betonem lub kamieniem, a miejsca ich lokalizacji oznakowaé
tabliczkami umieszczonymi na punktach statych lub stupkach stalowych.

Zasuwa powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

- zasuwa powinna by¢ klinowa i wciskana, posiada¢ obustronne zigcze ISO (nie gwintowane)
do rur PE,

- zasuwa powinna by¢ wykonana (korpus + pokrywa) z zeliwa sferoidalnego - malowane
farba epoksydowa,

- obudowa zasuwy sztywna,

- zasuwa i obudowa powinny by¢ jednego producenta.

Obudowe sztywng zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakonczy¢ skrzynka
zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu ci¢zkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu
HDPE o wytrzymatos$ci na temperature +200°C, typu duzego, wieczko zeliwne. Podstawa pod
skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40T. Miejsca i lokalizacje skrzynek z

zasuwg oznakowac¢ tabliczkami umieszczonymi na punktach statych lub stupkach stalowych.

7. Informacja o dostawie wody na potrzeby budowy.

Wodg na potrzeby budowy doprowadzi¢ poprzez istniejaca sie¢ wodociggowa i gminne ujecia
wody.

8. Dodatkowe informacje.

* Bezwzglednie nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy gruntu oraz terenu utwardzonego
zniszczonego w wyniku dokonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzanej warstwy musi by¢
taka sama jak warstwy istniejacej.

* Studnie na sieci wodociggowej wykonac¢ z kregéw betonowych o srednicy @1200 m,
taczonych za pomocg uszczelek. Plyty nastudzienne, prefabrykowane, zelbetowe:

- z pierscieniem odcigzajagcym i wlazem zeliwno-betonowym (klasy D400), dla

studzienek zlokalizowanych na terenie utwardzonym;
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- z wlazem zeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studzienek zlokalizowanych na
terenie nieutwardzonym.

* Do regulacji posadowienia wilazéw 1 wpustow ulicznych stosowa¢ pierscienie
dystansowe.

* Badanie szczelno$ci przewodu — probe hydrauliczna, przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-B-10725:1997 oraz PN-EN 805:2002:

* Przed zasypaniem wykopow poszczegdlne odcinki sieci 1 przylaczy nalezy poddac
prébie hydraulicznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci rurociagi
nalezy podda¢ dezynfekcji i ptukaniu woda celem uzyskania pozytywnego wyniku
analizy bakteriologiczne;.

* Poziom woéd gruntowych: na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle napi¢tym na rzednej 70.00 m n.p.m.

* Cisnienie w sieci: ciSnienie w sieci jest wystarczajagce dla funkcjonowania
wewnetrznych instalacji wodociggowych i nie ma potrzeby stosowania hydroforow.

* Hydranty: na sieci wodociggowe]j projektuje si¢ jeden hydrant przeciwpozarowy
HPS80.

9. Wykonanie przecisku pod torami.

W zwigzku z projektowang siecig wodociggowa zaszta konieczno$¢ przekroczenia czterech
sztuk toréw kolejowych nr 1, 2, 4, 6 oraz dwoéch nowoprojektowanych toréw. Lokalizacja
oraz zaglebienie przeciskow zostato wstgpnie uzgodnione przez pracownika PKP PLK S.A.
Bartosza Bartkowiaka kierownika kontraktu, Zesp6t kontraktu nr 2/9/5 Region Péinocny,
Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A., ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk oraz przez
zespot projektujacy przebudowe linii kolejowych i stacji kolejowej w miejscowosci Warlubie.

Przej$cie pod torami zaprojektowano zgodnie z BN-80/8939-17 ,Prowadzenie
rurociggédw i kabli pod torami kolejowymi”. Wykonanie przejscia pod torami kolejowymi
zaprojektowano metodg bezwykopowa — mikrotunelingiem. Sie¢ wodociaggowa oraz przeciski
zaprojektowano na glebokosci min. 3,0m od powierzchni terenu. W technologii
mikrotunelingu proces budowy rurociggu polega na wykopaniu komory startowej i koncowe;j
po obu stronach toréw, drazeniu tunelu przy uzyciu specjalnej glowicy, w ktérym
sukcesywnie, w miar¢ postepu wiercenia, umieszczane s3 odcinki rurociggu - rury ostonowe;j.
Postgp jest efektem rozpajania mechanicznego gruntu (wspomaganego ptynem lub

powietrzem sprezonym) i wciskania kolejnych modutéw rur (za pomocag sitownikéw
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hydraulicznych), w miar¢ uwalniania przestrzeni na przodku. Rury wpychane z szybu
startowego przenosza sity potrzebne do przemieszczania calego wprowadzonego pod ziemi¢
zestawu, tacznie z glowica. Wnetrzem rurociggu odprowadzany jest odspojony grunt z
przodka. Do transportu gruntu stosuje si¢ przenosniki §limakowe lub hydrauliczne systemy
ssaco-ttoczace, ktore urobek przenosza jest w postaci zawiesiny wodnej na powierzchni¢
terenu.

Kazdy zestaw maszyn mikrotunelowych wyposazany jest w zintegrowany zespot korekcji
toru. Sterowanie odbywa si¢ w systemie optycznym za pomoca wigzki laserowej. Sposéb
sterowania przewiertem pozwala na utrzymanie podczas wiercenia tunelu, zadanego spadku
do 0,8 %, wynikajacego z zatozen zaprojektowanego przewodu.

Wykonawczymi elementami sg fragmenty lub cale narzedzia rozpajajace, zamontowane w
czole gtowicy. Poprzez zmian¢ punktéw lub katéw, tarczy, zagarniakéw, wiencow lub innych
czegsci w zaleznosci od typu urzadzenia, uzyskuje si¢ zmian¢ kierunku urabiania. Podczas
wpychania przewodu mozliwe jest smarowanie i uszczelnianie powierzchni bocznych rury w
otworze. Dzieje si¢ to poprzez wtryskiwanie odpowiedniej mieszanki przez otwory iniekcyjne
w rurze przewodowej. Takie zabiegi catkowicie eliminuja mozliwos¢ filtracji wod
gruntowych wzdtuz przewodu i tworzg zwarte podtoze pod utozong rura.

Przecisk pod torami nalezy realizowa¢ zgodnie z nastgpujacymi etapami:

- budowa komor: startowej i odbiorczej;

- umieszczenie w komorze startowej maszyny przeciskowej i glowicy wiercacej

- wiercenie mikrotunelu 1 wpychanie rur stalowych ochronnych;

- demontaz gltowicy wiercgcej w komorze odbiorczej;

- umieszczenie rury przewodowej na ptozach dystansowych INTEGRA.

- demontaz komér, montaz studni technologicznych, rekultywacja terenu.

Rure przewodowa nalezy potaczy¢ i wprowadzi¢ do ochronnej na ptozach dystansowych
INTEGRA, w rozstawie min. co 1,5 m. Glebokos¢ przejscia pod nasypem/torami
zaprojektowano na gtebokosci od 3,0m do 4,0 m od giéwki szyny do gérnej powierzchni rury
ochronnej. Rura ochronna ma $rednice:

- @250 dla sieci wodociggowej PEDI0.

Komorg startowg nalezy wykona¢ w postaci wykopu o wymiarach w rzucie poziomym min.
4,0 x 2,0 m i zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi, np. Larsena. Na dnie kamory umie$ci¢

maszyne przeciskowa.
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Komore odbiorcza nalezy wykona¢ w postaci wykopu o wymiarach w rzucie poziomym min.
2,0 x 2,0 m i zabezpieczy¢ $Sciankami szczelnymi, np. Larsena. Komora stuzy¢ bedzie do

odbioru elementéw roboczych urzadzenia do przecisku.

10. Roboty ziemne dla uzbrojenia zewnetrznego.

Roboty ziemne w calosci wykona¢ mechanicznie 1 recznie w miejscach kolizyjnych zgodnie z
normg PN-B-06050:1999. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
Dz.Urz.Nr 4/89, Zarzadzenie 47. Zabezpieczenie $cian wykopéw zgodnie z normg PN-B-
06050:1999 1 warunkami B.H.P. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejace podziemne i
nadziemne uzbrojenia. Oprécz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z
uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym.

Uwagi dodatkowe:

- Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw o terminie rozpoczecia robot, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami
rurociagow.

- Przy budowie rurociggdw stosowac¢ si¢ do uwag zawartych w wuzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.

- Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i
energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykona¢ recznie.

- Przed rozpoczeciem wykopéw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie
odtworzona. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych
utozenia rurociggow.

- Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne
powiadamiajagc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidacji.

- Prace montazowe przy budowie przylacza ks nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producentéw zastosowanych rodzajéw rur oraz obowigzujacymi przepisami wykonania i
odbioru zewngtrznych przewoddow.

- po zakohczeniu robdt nawierzchni¢ w pasie drogowym nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego i przekaza¢ zarzadcy drogi - Zarzad Drog Miejskich w Bydgoszczy.

inz. Maciej Sykata upr. WAM/0074/POOS/09



