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Budowa sieci wodociggowej i przytaczy wodociagowych do budynkéw jednorodzinnych

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. ] Razem
1] Sie¢ wodociggowa PE fi90mm (od pkt. W1 przez $4 do pkt. W11 / granica dz.207/1)
1 Koszty zajecia chdonika i pobocza ul. Dworcowej - pas drogi wojewédzkiej |kpl.
d.1|wycenain- |nr217 zgodnie z warunkami Decyzji Zarzagdu Drég Wojewédzkich w Byd-
dywidualna |goszczy, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu z uzgodnieniami
1 - - 'kpl. 1.000|
| - RAZEM 1.000!
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  km |
d.1/0119-04 nie pagérkowatym lub podgérskim
‘ analogia
| — 0.14959+0.0763 km | 0.226 |
- - = 1 |RAZEM | 0226
3|[KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia (W3- |m?
d.1|0109-05 W6)
i 130*0.5 m2 15.000!
| RAZEM 15.000
4|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 | 'm2
d.10807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa ce-
2.0.2.13. mentowg 76-130 pojazdéw na godzing (W1-S1)
9902-02
53*1.5 m2 | 79.500
N |RAZEM 79.500
5 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 '
d.1/0803-03 o grubosci 8 cm 76-130 pojazdow na godzing (S1)
z.0.2.13. Krotnosé = 3
9902-02
0803-04
133 m?2 9.000
| 1 |RAZEM 9.000|
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci ' m2
d.1 0802-07 15 cm 76-130 pojazdéw na godzing (S1)
2.0.2.13.
9902-02
3*3 |m2 9.000 ,
RAZEM | 9.000,
7/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo$ci | 'm2
d.1/0802-03 25 cm 76-130 pojazdéw na godzine (S1)
2.0.2.13.
9902-02
0802-04
3+3 e go00 |
- RAZEM 9.000,
8 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migl. |m3
d.1/0310-03 do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu IV) - 30% (W1-51)
| (53.4*1.8)*0.3 - 'm3 | 28.836,
i | - - = __|RAZEM ' 28.836
9/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 ~ 'm3
d.1/0218-03 na odkiad w gruncie kat. IV Grunt oblepiajacy naczynie robocze. 70% (W1-
zsz.2.3.2. |81)
9903
(53.4*1.8)*0.7 md 67.284
| - . __RAZEM 67.284
10/ KNR-W 2- |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposérednio bez obsypki na |szt.
d.1 01 0606-01 |giebokosé do 4 m
analogia
| 60 szt. 60.000| |
B B — RAZEM 60.000
11|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  kpl.
d.1/18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m (W2-W4) [
3 o ~ |kpl. ! 3.000
RAZEM _3.000
| 12/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszeri rurociagow i kanatéw o rozpigtosci elemen- kpl
d.1 18 0903-01 |tu 4.0 m (kd300 W5-W6)
1 __1.000
| : B | ' RAZEM 1.000
13|KNR 2-18  |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- tréjniki wbudowane do istnie-|szt.
d.1/0901-01 jacych rurociagéw o §r. 250 mm - wykopy skarpowe nawodnione, ANALO-
z.0.2.3. GIA: Trojnik zeliwny DN80 wbudowany w istniejacy wodociag (pkt. W1)
9902-1
analogia
N - szt. 1.000/ |
'RAZEM | 1.000/




Budowa sieci wodociagowej i przylaczy wodociggowych do budynkéw jednorodzinnych

Lp. | Podstawa ~__ Opis i wyliczenia | jm, Poszcz. | Razem
14 KNR 2-18  Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe szt.
d.1.0112-02 o &r. nom. 80 mm - wykopy skarpowe nawodnione ANALOGIA: Ksztattka
z.0.2.3. przej$ciowa do polaczenia z zasuwg kotnierzowg
9902-1
analogia
‘ 1 - _ _ szt | 1.000
| , - | |RAZEM 1.000
15 KNR-W 2- Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowa o ér. 80 mm bez  |kpl. |
d.1/18 0205-02 |nasuwki (W1)
analogia
. 2 . kpl. | 2.000 |
! L . RAZEM 2.000|
| 16 Koszty zajecia terenéw kolejowych zgodnie z warunkami Uzgodnienia z kpl.
| d.1/wycenain- |dn. 19.09.2022r., w tym kaucja.
‘dywidualna
= 1 kgl 1.000 _
' - — i | RAZEM | 1.000
17|/KNR 2-31  Rozebranie chodnikow, , wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszychz |m2
d.1/0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na
z2.0.2.13. godzine (peron i komora S3)
9902-01
| 1(4*2)+(13.62.2) B ‘m2 ~37.920 |
- | B RAZEM 37.920
18 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 'm2
d.1,0802-03 30 cm (komora przecisku S3, peron)
0802-04 |
! (42)+(13.6'2.2) = m2 37. 920\ |
| |RAZEM | 37.920
19/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. m3 i
d.1/0310-03 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu IV odc. S2-83)
L | 13.6*2*1.5 B B m3 | 40.800
| | | |RAZEM 40.800
| 20 KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
| d.1/0218-03 na odkfad w gruncie kat. IV (52-S3 + S4-W11-gr.dz.207/1)
(13.6%1.5%(3.81-1.5-0.3))+(3.01*1.5*37.3)+(1.90*1.5*5.15)+(1.8*1.5*(28.8+ m3 338.886
15.05))+(13*1.8*1.0) S | | - |
| o 0 RAZEM | 338.886
21/KNR 4-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokoscido 1.5mna |m2
d.1/0107-02 glebokosé do 4.5 m (W7-S1 + §2-S3 + 54-W8) |
(5.6+13.6+37.3)*2*2.5 m2 282.500 |
| 'RAZEM _282.500|
22|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (W1-S1 + m2
| d.1/0501-03 S$2-S3 + 54-W11-gr.dz.207/1)
| (53.4+13.6+76.3+13)*1.0 m2 | 156.300
] M ] |RAZEM 156.300
23 KNR 2-18  Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskociénieniowe90|m i
d.1/0109-02 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm - wykopy skarpowe
z.0.2.3. nawodnione ANALOGIA: Rurocigg PE100-RC/PP fi 90mm (W1-S1 + S2-
9902-1 S3 + S4-W11-gr.dz.207/1)
|analogia
| 53.4+13.6+76.3+13 . m ! 156.300| |
| . RAZEM 156.300
24/ KNR 2-18 |Odpowietrzenia rurociggdw sieci wodociggowych w studzienkach (S2, S4) szt.
d.1/0312-01
‘ analogia
2 |szt. ] 2.000
I I N |RAZEM RAZEM | 2.000
| 25 KNR 2-18 Odwodnienia rurociggéw sieci wodociggowych - odwadniak o $r. 100 mm  |kpl.
d.1 0313-01 (St, S3)
analogia
2 ~ kpl. | 2.000 _
| |RAZEM | 2.000
26 KNR 2-28  |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm ( kolana W2-W7) szt. |
‘ d.1/0305-02
— |6 . szt ~ 6.000
| T - | 'RAZEM 6.000
‘ 27|KNR 2-28  |Ksztattki PE na rurociaggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - wykopy umocnio- 'szt.
d.1 |0305-02 ne o giebok. ponad 3 m (S2, S3, S4)
z.8z.2.2. |
9901-01
analogia
A R B - szt. | 3.000
! ‘ RAZEM _3.000
28 KNR-W 2-  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- ‘stud.

d.1/18 0513-03

pie o gitebokosci 3m (S1, S2, S4)

-3-



Budowa sieci wodociggowej i przytaczy wodociagowych do budynkéw jednorodzinnych

' Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jwm. | Poszcz. | Razem |
3 _ Istud. 3.000 Il
RAZEM 3.000
29/KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [0.5 m] |
d.1|18 0513-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gigbokosci (S4 - gt. 4m) stud.
2 [0.5m] 2.000
= ! stud.
| —__ RAZEM 2.000,
30|KNR 2-28 [Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gigbokos$ci (szt.
d.1]0409-01 2.40 m ANALOGIA: Studnia PVC fi 630 (S3)
analogia
- o szt. 1.000 |
I - - | |RAZEM 1.000|
31 KNR 2-28  Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o ér. 1000 mm - za kazdy szt
d.1/0409-02 1.0m réznicy glebokosci od 2.40 m - Analogia studzienka PVC fi630mm
analogia (S3) |
12.23 o szt. 2.230
| B B | |RAZEM 2.230
32|KNR-W 2- |Przecisk o diugosci do 50 m rurami o §r. nominalnej 150-250 mm metoda |m
d.1/18 0311-02 |wibrowa przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.lli-V - giebo-
z.0.2.2. koéé ponad 4 m (odcinek S1-S2 na terenie PKP)
9901
analogia
27.8 o m 27.800
| o | RAZEM 27.800
33 KNR-W 2- |Przecisk o diugosci do 50 m rurami o $r. nominalnej 150-250 mm metodg m
d.1/18 0311-02 |wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.1ll-IV - gigbo-
2.0.2.2. ko$é ponad 4 m (odcinek S3-S4 pod torami)
9901
analogia
54.8 o B m 54.800 |
RAZEM 54.800
34/KNR-W 2-  [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o §r. nominalnej 260 mm - 76- |m |
d.1(19 0306-12 |130 pojazdéw na godz. - grunty nawodnione
2.82.2.5.
9905-02 |
2.82.2.5.
9905-05
27.8+54.8 m 82.600
— - | | RAZEM | 82.600|
35/ KNR-W 2- | Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mmw  |m '
d.1/18 0309-01 rurach ochronnych ANALOGIA: rurociagi PE fi 90mm (S1-S2 + $3-S4
analogia
27.8+54.8 B o m 82.600, |
RAZEM 82.600
36/KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominainej 90 mm |m
d.1/19 0301-08 |z rur w zwojach - 76-130 pojazdow na godz. - grunty nawodnione
z.s2.2.5.
9905-02
z.52.2.5.
9905-05
] 27.8+54.8 m 82.600
| RAZEM 82.600
37|KNR 2-19  Uszczelnianie koricow rur ochronnych o ér. nom. 250 mm szt.
d.1|0122-04
analogia
S 14 szt. | 4.000
[ | B | RAZEM 4.000
38 KNR 2-28  |Ksztattki PE na rurociggach PE o §r. zewn. rury 20 mm - tréjniki siodtowe  |szt.
d.1/0305-02 PE 90/40/90 (S4, W8, W10 i W11)
4 - — szt. | 4.000 _
| - RAZEM 4.000
39|KNR 2-28  Ksztaitki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 80 mm - tréjnik PE 90 (za- |szt.
d.1/0305-02 silanie hydrantu - W9)
1 _ - szt. 1.000 __
! | RAZEM 1.000|
40|KNR 2-18  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm (W9) kpl.
d.1/0315-03
analogia
A tkpl. | 1.000
A il |RAZEM 1.000
41/KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocignieniowego m
d.1]/0109-02 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm (Ocinek W11 do gra-
analogia nicy dziatki 207/1)
13 o m 13.000
RAZEM 13.000




Budowa sieci wodociggowsj i przylgczy wodociagowych do budynkéw jednorodzinnych

|Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia _im. | Poszcz. Razem
42|KNR 2-18  Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane oto-  kpl. |
d.1/0302-02 wiem o ér. 80 mm montowane sprzgtem recznym: hydrant W9 i granica
| analogia dz. 2071
I |2 kpl. | 2.000| .
R — | RAZEM 2.000|
43 KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka 'm2
d.1 |0501-03 (W1-S1 + S2-S3 + S4-W11- gr.dz.207/1)
analogia
I |(53.4+13.6+76.3+13)*1.0 - B m2 | 156.300)
| . _ | RAZEM 1 156.300
44 KNR-W 2-  |Koszt transportu na odl.10km: Przywéz piasku na podsypke i obsypke -  |m3
d.1/01 0210-01 Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-
‘ nad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. I-11
Krotnoéé = 18
. |156.3*0.4 o - m3 62.520/
| | I N | _ RAZEM 62.520
45|KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasémga z tworzywa sztucz- |m
d.1 ‘0219—01 nego z drutem sygnalizacyjnym
~ |53.4+13.6+76.3+13 3 . m | 156.300| |
[ | B |RAZEM ' 156.300
46 KNR-W 2-  Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1 18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
| 3 - ~ |kpl. 3.000 ]
| | o B : 'RAZEM 3.000,
47|KNR-W 2-  Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
| d.1/18 0903-06 mentu 4.0 m
L " - kpl. | 1.000| .
| I | |RAZEM 1.000|
48 KNR-W 4- |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$é do |ms3
d.1/01 0105-03 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. [V
(13.6%1.5%(3.81-1.5-0.3))+(3.01*1.5*37.3)+(1.90*1.5*5.15)+(1.8%1.5*(28.8+ |m3 334.469
N /5.05))+(13*1.8*1.0)-(2*3.14*0.0045*156.3) ] L | |
1 ! S B | |RAZEM | 334.469
49 KNR 2-31  Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 m2 | [
d.1/0109-03 z.0. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. 9901- |76-130 pojazdéw na godzing (S1)
01 z.0.2.13.
19902-02
| 0109-04
analogia
9 _ m?2 | 9.000 |
| l B |RAZEM | 9.000
50|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 | m2 [
d.1/0109-03 cm 26-75 pojazdow na godzine (peron)
|z.0.2.13. |
9902-01
0109-04
analogia
i _|(4*2)+(13.6*2.2) m2 37.920 |
] 'RAZEM 37.920
51/KNR 2-31  Podbudowa betonowa hez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszeczeniu 12 |m2
| d.1/0109-03 cm 76-130 pojazdéw na godzine (chodnik) ‘
z.0.2.13.
9902-02
analogia
| 53*1.5 3 ) B m2 | 79.500 |
, [ — | - | |RAZEM 79.500
| 52 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.1 0511-03 cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine (chodnik) |
z.0.2.13.
9902-02
analogia |
|63*1.5 _Im2 | 79.500 S|
[ : _ |RAZEM 79.500|
53 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - |m2 |
d.1/0312-01 z.0. warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm - roboty na |
2.12. 9901- poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojaz-
04 z.0.2.13. déw na godzing (S1)
9902-02
10312-02 | |
| analogia | ‘
|| - ‘m2 | 9.000| |
|RAZEM | 9.000|
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54]KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypet-  |m?2
d.1/0502-01 [nieniem spoin piaskiem 26-75 pojazd6éw na godzing (peron)
z.0.2.13.
9902-01
analogia
| (4*2)+(13.6*2.2) m2 37.920
[ 1 B | RAZEM 37.920
55/KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1/1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 3 km
1103-05
(9*0.4)+(37.92*0.33) m3 - 16.114
RAZEM | 16.114
56| KNR-W 2- |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-  |m3
d.1/01 0210-01 |nad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. I-Il
Krotno$¢ = 8
| 1(9*0.4)+(37.92*0.33) m3 | 16.114
== __ : RAZEM 16.114
57|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym - lokalizacja zasuw |kpl.
| d.1/190134-02 |DN8O i hydrantu (W1, W9, gr.dz.207/1)
analogia
| 2+1+1 o kpl. 4.000
| RAZEM 4.000
58|KNR 2-28 |Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. | préb.
d.1/0316-01 zewn. do 110 mm
analogia
B 1 prob. 1.000
| ] - | RAZEM | 1.000
59 KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.1(18 0708-01
analogia
53.4+13.6+76.3+13+27.8+54.8 m 238.900
] RAZEM 238.900
60| KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm \m
d.1/18 0707-01
153.4+13.6+76.3+13+27.8+54.8 m 238.900 o
| RAZEM 238.900
61 Koszty badania wydajnosci hydrantu pozarowego z dostarczeniem wyni-  |kpl.
d.1 wycena in- |kéw badan do Inwestora
|dywidualna
1 kpl. 1.000 |
| RAZEM 1.000
62 Koszty badania fizykochemicznego i bakteriologicznego wody przez certy- (kpl.
d.1/wycena in- |fikowane laboratorium z dostarczeniem wynikéw badar do Inwestora
dywidualna
| 1 - kpl. | 1.000|
1 = RAZEM ! 1.000
63 Koszt obstugi geodezyjnej, wykonania i naniesienia na mapy geodezyjno - |kpl.
d.1wycenain- |\wysoko$ciowe sieci wodociggowej oraz umieszczenia w zasobach geode-
dywidualna |zyjnych PKP S.A. Oddziat Gospoadrowania Nieruchomosciami w Gdarsku
oraz na mapie miejskiej wraz z przekazaniem do Zamawiajgcego
- 2 kpl. 2.000/
— - |RAZEM | 2.000|
2 Przylacza wodociggowe do czterech budynkéw przy ul. Za Koleja )
64 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. |m3
d.2/ 0310-02 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat. gruntu Ill) - 30%
[ 1(26.5+18.4+22.3+27.4)*0.3*1.0*1.8 B m3 51.084 |
L RAZEM 51.084
| 65|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3  \m?
d.2|0218-02 na odkiad w gruncie kat. Il
| (26.5+18.4+22.3+27.4)*0.71.0*1.8 m3 119.196 | —
| | |RAZEM 119.196
66/ KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka |m?2
d.2/0501-03 (W1-S1 + S2-S3 + S4-W11- gr.dz.207/1)
analogia
1(26.5+18.4+22.3+27.4)*1.0 o m2 94.600| |
[ || _ _ |RAZEM | 94.600/
67|KNR-W 2- |Koszt transportu na odl.10km: Przywéz piasku na podsypke i obsypke - |m3
d.2/01 0210-01 |Nakiady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. -1l
Krotno$¢ = 18
1(26.5+18.4+422.3+27.4)*0.4 m3 37.840
RAZEM 37.840




Budowa sieci wodociggowej i przytaczy wodociggowych do budynkéw jednorodzinnych

'Lp. Podstawa
68 KNR 2-28

d.2|0314-02
z.82.3.8.
analogia

69/KNR 2-18

d.2|0305-01
analogia

d.2|0219-01

71/KNR 2-18
d.2 0501-03
analogia

72/KNR 2-19
d.2/0217-02
analogia

73/ KNR-W 2-
d.2/15 0123-02

| 74 KNR-W 2-
d.2/15 0140-02

" 75/KNR-W 2-
d.2/15 0130-02
analogia

| 76 KNR-W 2-
19 0134-02
analogia

d.2

77 KNR 2-28
d.2/0316-01
|analogia

4

78 KNR-W 4-

| d.2 01 0105-03

KNR-W 2-
18 0708-01
analogia

79
d.2

80/KNR-W 2-
d.2/18 0707-01

81!
d.2 wycena in-
dywidualna

—
| 82|KNR 2-01
d.2/0505-01

gt
d.2 wycena in-
dywidualna

. Opis i wyliczenia | jm. Poszcz.  Razem
Przytgcza wodociggowe z rur ciSnieniowych PE o ér. zewn. 40 mm -diu- m
gos¢ do 50 m
|26.5+18.4+22.3+27.4 —— B 'm 1 94.600 |
| - | RAZEM 94.600
|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §r. 50 mm mon- kpl.
towane sprzetem rgcznym - ANALOGIA: zasuwy DN32
4 - N kpl. | 4.000 .
| IR I o _ | RAZEM 4.000|
70 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
nego z drutem sygnalizacyjnym
126.5+18.4+22.3+27 .4 B s ~m | 94.600/ -
| | |RAZEM | 94.600
Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka 'm2
przytaczy
|(26.5+18.4+22.3+27.4)*1.0 . ~m2 | 94600 B
. - i 'RAZEM | 94.600
Przejscia gazociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm  przsj.
dla przylaczy gazowych o $r. nom. 65 mm w tulejach z rur stalowych o $r.
100 mm - ANALOGIA: rura przewodowa DN 40 w tuleji DN65
|4 przej. | 4.000
| | |RAZEM | 4.000
Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetko-  kpl.
wych o §r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
4 - ~ lkpl. 4.000|
. B |RAZEM 4.000
Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
|4 - ~ kpl. | 4.000 |
. o 1 RAZEM | 4.000
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
nominalnej 20 mm - zawory antysjkazeniowe EA Dn20
|4 B B - szt | 4.000 |
: i i 1 'RAZEM 4.000
|Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym - zasuwy DN32 (S4, kpl. |
W8, W10i W11)
2+1+1 _|kpl. 4.000 _
| o RAZEM 4.000
Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. | prob.
zewn. do 110 mm
o préb. | 4.000 |
| - RAZEM 4.000
Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglosé do |m3
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
|((26.5+18.4+22,3+27.4)*1.0*1.8)-(2*3.14%0.003*94.6)-(94.6*0.4) ~m8 | 130.658| |
| ' |[RAZEM | 130.658
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominainej do 150 mm m | '
26.5+18.4+22.3+27.4 — |m 94.600
| RAZEM | 94.600
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o §r.nominalnej do 150 mm 'm |
|26.5+18.4+22.3+27.4 o - m_ | 94.600 |
] JRAZEM = 94.600
Koszty badania fizykochemicznego i bakteriologicznego wody przez certy- |kpl.
fikowane laboratorium z dostarczeniem wynikéw badan do Inwestora
|4 B - __kpl. | 4000
| — - - 1 RAZEM | 4.000
|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1] m2 |
1(26.5+18.4+22.3+27.4)*2.5  m2 236.500, |
| I I — — — |RAZEM 236.500
Koszt obstugi geodezyjnej, wykonania i naniesienia na mape geodezyjno - kpl.
wysoko$ciowg przytaczy na mapie miejskiej wraz z przekazaniem Zama-
‘wiajqcemu
11 o ey ~ kpl. | 1.000/ |
! | |RAZEM | 1.000|

L | I






