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1. Wstep

1.1. Zleceniodawca i opis inwestycji

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie biura projektowego Grzegorz Klemens
Projektowanie w zakresie architektury i konstrukcji, z siedzibg w Poznaniu przy ul. Macieja
Rataja 154, 61-695. Inwestorem zadania jest Gmina Puszczykowo, z siedziba
przy ul. Podlesnej 4 w Puszczykowie, 62 — 040.

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych oraz okreslenie
parametréw geotechnicznych podtoza dla projektowanego budynku uzytecznosci publicznej
na dziatce nr 1576/13 w miejscowosci Puszczykowo. Budynek bedzie nowa siedzibg Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Puszczykowie.

Zakres inwestycji obejmuje m. in.:

- budowe wolnostojgcego budynku uzytecznosci publicznej (zatozono obiekt Il —
kondygnacyjny z mozliwosciag rozbudowy o dodatkowg kondygnacje, wykonany
w technologii tradycyjnej — murowanej, o powierzchni ok. 450,0 m?);

- budowe terenéw utwardzonych (chodniki, drogi wewnetrzne, 33 miejsca parkingowe
dla aut osobowych w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych);

- wykonanie podziemnej infrastruktury towarzyszgcej (sieci podziemne);

- zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie matej architektury: stojaki na rowery,
kosze na smieci, oswietlenie terenu.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku za pomoca taw fundamentowych.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom:
— okresli¢ zakres, poziom i sposob prac fundamentowych,
— okresli¢ zakres i poziom wymiany gruntu bgdz wzmocnienia podtoza,
- naokreslenie optymalnego poziomu i sposobu wykonania warstw
konstrukcyjnych terenéw utwardzonych,
- na zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Lokalizacja inwestycji oraz  zatozenia  projektowe  zostaly przedstawione
przez Zleceniodawce/Projektanta.




1.2. Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 248 poz. 463);
Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 09.06.2011 r. (Dz. U. 2023, poz. 633
z pbzniejszymi zmianami);

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682 z pozniejszymi

zmianami).

1.3. Normy i materialy uzyte w opracowaniu

Opinie opracowano w oparciu 0 nastepujgce normy i instrukcije:

PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”;

PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.”;
PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.”;

PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.”;
PN-B-04481-1988 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.”;

Uwaga: W/w normy zostaty wycofane, lecz pozostajg w praktycznym uzyciu.

PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.;
PN-EN 1997-2:2009 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.;

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.;

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc¢ 1: Zasady klasyfikowania.;

PN-EN ISO 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania

polowe - Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne.;

Materiaty archiwalne jakie wykorzystano do opracowania to:

J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski”, 2000 r.

Geologia regionalna Polski — E. Stupnicka, Warszawa 2007 r.

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Mosina (nr 507)

Chachaj J., Objasnienia do Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Mosina
(nr 507). PIG, Warszawa 1996 r.




1.4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar badan zlokalizowany jest w potudniowej czesci miejscowosci Puszczykowo,
przy ulicy Przyszkolnej 1a (Gmina Puszczykowo, powiat poznanski, wojewodztwo
wielkopolskie). Badania zrealizowano na dziatce nr geod. 1576/13 (Obreb Puszczykowo).

Obszar inwestycji jest ogrodzony i zagospodarowany jako kompleks lesny (z dobrze
rozwinietg roslinnoscig drzewiastg | krzewiastg). Teren nie zostat przeksztatcony
antropogenicznie.

Teren badan jest wyrébwnany. Rzedna punktow ksztattuje sie na poziomie ok. 63,4 —
63,6 m n.p.m.

Okoto 1,5 km na wschod od terenu badan przeptywa rzeka Warta.

1.5. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym terenie w dniach 19 — 23 lutego 2024 r. wykonano:

* tyczenie poszczeqdlnych punkiow badawczych;

¢ 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 6.0 m;:

tacznie odwiercono 24,0 mb.

Badania przeprowadzono systemem mechaniczno - obrotowym na sucho w Srednicy
110 mm, wiertnicg na podwoziu gasienicowym (wg normy PN-EN 1997-2:2009).
W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntow pobieranych
z kazdego marszu $widra (rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnosc,
stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony
i ustabilizowany, jesli zwierciadto wystgpito) — wg norm: PN-B-02481:1998 i PN EN ISO
14688-1:2006. Otwory badawcze po oprébowaniu i pomiarze poziomu zwierciadta wody
podziemnej zostaty zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci przewierconych warstw.;

* pobranie prébek gruntu do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametrow

geotechnicznych (wg normy PN-EN 1997-2:2009). Préby pobrano wg metody kategorii B
uzyskujgc materiat o naturalnym uziarnieniu i wilgotnosci (prébki klasy 3 — 4). Uzyskano
probki gruntéw z kazdej warstwy réznigcej sie litologig, stanem lub wilgotnoscia.;

* badanie stopnia zageszczenia niespoistego gruntu rodzimego sondg dynamiczng DPL,
przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-04452:2002 i PN-EN ISO 22476-
2:2005/A1:2012. Wyniki przeprowadzonych sondowan w postaci wykreséw sondowan

dynamicznych przedstawiono na zat. 7.1 —7.2.;

» niwelacje techniczng punktéw badawczych. Wykonane otwory zostaty zniwelowane

do statych reperéw wysokosciowych oraz naniesione na aktualna mape w skali 1:500.
Szczegb6tows lokalizacje otwordw zaznaczono na mapie dokumentacyjnej (zat. 2).




2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

2.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng podioza rozpoznano na podstawie Szczego6towej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz Mosina), geologicznych materiatdbw archiwalnych
oraz badan wtasnych wykonanych w lutym 2024 r. (wiercenia i sondowania do gtebokosci
maksymalnie 6,0 m p.p.t.).

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utwordéw
czwartorzedowych (holocenskich i plejstocenskich).

Plejstocen: Osady plejstocenu wyksztatcity jako grunty niespoiste powstate podczas
zlodowacenia pétnocnopolskiego (piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych, piaski i zwiry
rzeczno - wodnolodowcowe). Morenowe i rzeczne grunty niespoiste rozpoznano, na catym
analizowanym terenie, jako piaski srednioziarniste (Ps) idrobnoziarniste (Pd) oraz pospotki
(Po). W obrebie nawierconych gruntow wystepujg lokalnie domieszki i przewarstwienia.

Do gtebokosci wiercen (tj. 6,0 m p.p.t.) nie stwierdzono spagu utworéw plejstocenu.

Holocen: Utwory holocenskie wyksztatcone sg jako warstwa humusu (H).
Warstwe humusu nawiercono od powierzchni na catym analizowanym terenie, nad osadami

niespoistymi. Migzszos¢ warstwy waha sie od 0,20 do 0,35 m.

Budowe podtoza na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczego6towy
na przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1 — 5.4) oraz profilach otworéw geotechnicznych
(zat. 6.1 - 6.2).




2.2. Warunki hydrogeologiczne

W lutym 2024 r., podczas wykonywania prac terenowych, nie stwierdzono obecnosci
wody podziemne;j.

Badania wykonano podczas wysokich stanéw wod podziemnych. Zwierciadto poziomu
wodono$nego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Zasilanie gtéwnych
uzytkowych pozioméw wodonosnych odbywa sie przez infiltracje opadéw atmosferycznych.

Szczego6towe dane na temat warunkéw wodnych przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1 Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

ZWIERCIADLO WODY PODZIEMNEJ
RZEDNA SACZENIA
NUMER NAWIERCONE USTABILIZOWANE
TERENU _ _ _ UWAGI
OTWORU GLEBOKOSC | RZEDNA | GLEBOKOSC | RZEDNA | GtEBOKOSC | RZEDNA
[mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.]
1 63,59 brak - brak - brak - -
2 63,43 brak - brak - brak - -
3 63,48 brak - brak - brak - -
4 63,41 brak - brak - brak - -

Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntéw budujacych

podfoze analizowanego terenu oraz wartos¢ wspétczynnika filtracji tych gruntow.

Tab. 2 Ogdina przepuszczalno$¢ gruntow (Pazdro, Kozerski, 1990)

CHARAKTER PRZEPUSZCZALNOSCI/
FODZAJ GRUNTU FILTRACJA k [m/s]
BARDZO DOBRA: 3
. >10
pospotki
DOBRA: 10%-10°
piaski srednioziarniste
SlF{EI')NIA: o 10°— 10
piaski drobnoziarniste




3. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
i sondowan badawczych oraz prac kameralnych.
Na podstawie analizy uzyskanych informacji, stwierdzono, ze badany teren

charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowana inwestycja w prostych warunkach gruntowych zostata zaklasyfikowana
do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej

podejmuje projektant konstrukciji.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego, wydzielono
pakiety gruntéw o zréznicowanej genezie. W obrebie pakietow wydzielono warstwy o zblizonych
wartosciach parametréw geotechnicznych:

PAKIET I — warstwa rodzimych gruntéw holocenu — humus o migzszosci 0,20 — 0,35 m:

WARSTWA | - humus (H), grunt stabono$ny, posiada zmienne i niskie parametry
fizyko-mechaniczne;

PAKIET I — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski
drobnoziarniste i Srednioziarniste oraz pospotki:
WARSTWA IIA1 — Pd, stan luzny, Ip = 0,20;
WARSTWA IIA2 — Pd, stan sredniozageszczony, Ip = 0,37;
WARSTWA IIA3 — Pd, Pd//Ps, Pd//Ps+Z, stan $redniozageszczony, Ip= 0,61 — 0,65;
WARSTWA IIA4 — Pd, Pd//Ps, stan zageszczony, Ip = 0,70 — 0,76;
WARSTWA IIB1 — Ps, stan luzny, Ip= 0,20 - 0,33;
WARSTWA IIB2 — Ps+Z, Ps+Z//Pd, stan $redniozageszczony, Ip= 0,37 — 0,40;
WARSTWA IIB3 — Ps, Ps+Z//Pd, stan $redniozageszczony, lp = 0,60 — 0,63;

WARSTWA IIB4 — Ps, Ps//Pd, Ps+Z, Ps+Z//Pd, stan $redniozageszczony /
zageszczony, lp= 0,66 — 0,77;

WARSTWAIIC — Po, stan zageszczony, Ip = 0,70.

Parametry fizyko - mechaniczne poszczegdélnych warstw okreslono badaniami polowymi
na podstawie norm PN-EN 1997-2:2009 i PN-B-03020. W niniejszej Opinii przedstawiono
parametry wyprowadzone na podstawie roznych metod badawczych (sondowan DPL
oraz oceny makroskopowe;j).




Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

zestawiono w tabeli uogo6inionych parametréw geotechnicznych (zat. 4).

11.

12.

4. Wnioski

W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych,
przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcg (ilos¢ i gtebokos¢
otworéw).

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. stwierdzono, ze badany

teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowang inwestycje

zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej
podejmie projektant.

Powierzchnia terenu badan nie jest zmieniona antropogenicznie.

Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwe humusu. Grunty Pakietu | nalezy
traktowaé jako stabonosne, ktére nie nadajg sie jako grunty budowlane i wymagane jest ich
catkowite usuniecie.

Grunty rodzime Warstw 1I1A1, 1IA2, IIB1 i IIB2 nie spetniajg wymagan pod posadowienie

fundamentéw i terendéw utwardzonych. Jezeli posadowienie budynku i konstrukcji terenéw
utwardzonych bedzie obejmowato dane warstwy moze wystgpi¢ potrzeba dogeszczenia
gruntéw uzyskujac wskaznik zageszczenia 520,97, badz zaprojektowania wzmocnienia
podtoza.

W lutym 2024 r., podczas wykonywania prac terenowych, nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wod podziemnych. Badania wykonano podczas wysokich stanéw wod
podziemnych.

Gtebokosci przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi H,= 0,8 m p.p.t.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu

gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.
Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi
ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen
pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych niezgodnosci z wynikami
badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy skontaktowac sie z jej

autorem.




