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WSTEP.

Program funkcjonalno - uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia, ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i robdét budowlanych, przygotowania oferty —
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
(Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz. U. poz. 2454).

Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy obejmuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji.

KODY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WEDLUG CPV.

GLOWNY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
e 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia, projektu, oszacowanie kosztow.

e A) GRUPY ROBOT
e 45000000-7: Roboty budowlane.
e 71000000-8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

e B)KLASY ROBOT

¢ 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe.

e 452152000-9: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
spoteczne;.

e 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach.

e 71300000-1: Ustugi inzynieryjne.

e 45400000-1: Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

e C) KATEGORIA ROBOT

o 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

o 45111240-2: Roboty w zakresie odwadniania gruntu.

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

e 45112210-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

e 45113000-2: Roboty na placu budowy.

o 45261100-5: Wykonywanie konstrukcji dachowych.

e 45261210-9: Wykonywanie pokry¢ dachowych.

e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

e 45331000-6: Instalowanie urzqgdzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

e  45330000-9: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne.

e 71320000-7: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

e 71220000-6: Ustugi projektowania architektonicznego.

e 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych.

e 45112700-2: Roboty kohcowe.
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l. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.

A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot niniejszego zamodwienia obejmuje opracowanie projektowe pt. ,,Program
funkcjonalno - uzytkowy” dla pofrzeb inwestycji realizowanej w formule ,, zaprojektuyj i
wybuduj”. Opracowanie obejmuje wykonanie prac projektowych i robdt budowlanych, w
celu wybudowania budynku administracyjnego przeznaczonego do prowadzenia

dziatalnosci swiadczgcej ustugi pomocy spotecznej dla ludnosci przez MOPS.

Opracowanie zawiera réwniez zatozenia dotyczqce instalacji wewnetrznych  wraz z
wyposazeniem statym oraz z uzbrojeniem technicznym i zagospodarowanie z infrastrukturg.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce nr 1576/13 w miescie Puszczykowo przy
ulicy Przyszkolnej 1A, wojewddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, obreb ewid. 0001
Puszczykowo, nr. jednostki 302102_1.

Teren przeznaczony pod redlizacje obiektu objetego opracowaniem stanowi wtasnosé
Inwestora — Miasta Puszczykowo. Dla niniejszego terenu obowigzuje MPZT w postaci Uchwaty
nr. 404/22/VIll Rady Miasta Puszczykowa z dnia 4 lipca 2022r, poz. 55%94.

Okres realizacji inwestycji zaktada sie na lata 2025 - 2026.

1. CHARAKTERYSYKA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO.

Przedmiot projektowanej inwestycji to budowa dwukondygnacyjnego budynku
administracyjnego w zabudowie wolnostojgcej, niepodpiwniczonego z dachem ptaskim w
formie bryty zblizonej do kwadratu. W obiekcie zapewnié pomieszczenia biurowe, socjalne
oraz higieniczno - sanitarne jak réwniez komunikacyjne dla pracownikdw oraz petentdéw.
Poziom przyziemia to przestrzeh dla funkcjonowania MOPS, w postaci  biur obejmujgcych
Swiadczenia rodzinne, $wiadczenia alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, biuro radcy
prawnego, biura pracownikéw socjalnych oraz biuro informacyjno - podawcze.

W poziomie przyziemia zlokalizowano rowniez jako strefe niezalezng, Swietlice dla dzieci z
trudnych rodzin wymagajgcych dziennej opieki. Pomieszczenia $wietlicy to przedsionek z
szatnig, zaplecze, aneks jadalny oraz pomieszczenie do zajel przedzielone Sciang
przesuwng umozliwiajgcq stworzenie dwoch przestrzeni do zajec.

W poziomie przyziemia zlokalizowano takze pomieszczenie techniczne- wezet przytgczeniowy
oraz natrysk dla oséb bezdomnych.

Niniejsze pomieszczenia stanowig niezalezne strefy przestrzenne i posiadajg niezalezne
wejscia z zewnqgtrz obiektu.

Poziom pietra to pomieszczenia dla pracownikdw administracji obiektu w postaci biura
Kierownika, zastepcy kierownika, sekretariatu, ksiegowosci oraz biura specjalisty do spraw
przemocy, konsultacji ds. uzaleznien, pomocy psychologicznej oraz asystentéw rodziny.

Na kondygnacji pietra zlokalizowano réwniez archiwum oraz sale konferencyjng.

Budynek posiada klatke schodowq, winde, pomieszczenia sanitarne, jadalnie oraz
pomieszczenia techniczne i pomieszczenie dla UPS.

Zasilanie w media z sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanych w ulicy Przyszkolnej po
wykonaniu niezbednych nowych przytgczy. Woda deszczowa z dachu budynku
odprowadzana bedzie do zbiornika bezodptywowego a nastepnie w  sposdb
zorganizowany stuzy¢ bedzie do podlewania zieleni w sposdb  zorganizowany.
Inwestycja réwniez obejmuje miejsca postojowe dla petentdw oraz pracownikdéw oraz
strukture chodnikowaq.
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU |
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotowy budynek Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej wykonac¢ jako obiekt dwu
kondygnacyjny z mozliwoscig nadbudowy o jedng kondygnacie.

Obiekt niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojgcej przewidziany do realizacji w metodzie
tradycyjnej murowane.

Wskazniki zabudowy.

e Powierzchnia dziatki nr 1576/13.......cccevvvivieinens 3 541,00m?2

e Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem ...... 2 085,00m2 - 100%

e Powierzchnia zabudowy.........ccocciiiiiiiic e 450,00m?2 - 22,00% < 30,0%

e Powierzchnia utwardzone ..........ccccccvevicvvviieinnenn, 820,,20m?2

e Powierzchnia biologicznie czynna..........c....ccveee. 2270,80m2 - 64,13 % > 50,00%
e Pow. dziatki nr 1577 objeta opracowaniem............. 180,00m?2

Dane ogdlne budynku administracyjnego.
e Powierzchnia zabudowy budynku - 450.00m?
e Powierzchnia uzytkowa przyziemie — 374,36m?
* Powierzchnia uzytkowa pietro -372,35m?

Razem p.u.-746,71m?2

e Powierzchnia catkowita — 9200,00m?
e  Kubatura budynku -2 815,19m3
e Podpiwniczenie -0
¢ llo$¢ kondygnaciji budynku - 2

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA,

Przedmiot niniejszego zamodwienia (PFU) obejmuje okredlenie wymagan i oczekiwan
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji i dotyczy opracowania dokumentacii
projektowo-kosztorysowej wielobranzowej w postaci PB w sktad ktérego wchodzg:
e Projekt zagospodarowania terenu,
e Projekt architektoniczno — budowlany,
e Projekty techniczne:
- PT architektury,
- PT konstrukcji,
- PT Inst. i sieci sanitarnych, wentylacji z rekuperacjq i klimatyzaciji i instalaciji grzewczej,
- PT Instalaciji elektrycznych zewnetrznych i zewnetrznych,
- PT instalaciji teletechnicznych,
- PT drogowy obejmujgcy wjazd na dziatke, drogi wewnetrzne oraz parkingi,
- PT lokalizacji zbiornika bezodptywowego na wody deszczowe.
- PT Projekt zieleni,
- Projekt aranzaciji wnetrz.
- PT w zakresie fotowoltaiki.
- Projekty przytgcza sanitarnego, przytgcza teletechnicznego, przytgcza wody na
cele bytowe i przeciwpozarowe, przytqcza elekirycznego, ewentualnie przytgcza
gazowego.
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robét budowlanych
e Przedmiari kosztorysy dla projektu budowlanego i projektéw technicznych.

Niniejsze projekty i opracowania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i uzyskaé jego
akceptacje.
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Zadanie projektowe powinno zaktadad podziat na fazy:

Projekt koncepcyjny wielobranzowy. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem rozwigzania
przestrzenne oraz materiatowe i uzyskac jego akceptacie.

Projekt budowlany — do uzyskania decyzji i pozwoleniu na budowe wraz z
niezbednymi uzgodnieniami. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem rozwigzania techniczne i
materiatowe iuzyskac jego akceptacie.

Projekty techniczne i wykonhczenia wnetrz niezbedne do realizacji inwestycji. Nalezy
uzgodnic z Inwestorem wszystkie rozwigzania techniczne i materiatowe i uzyskac jego
akceptacie.

Nadzdr autorski wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz
materiatami niezbednymi do wykonania ww. prac.

Przedmiot zamdwienia wykonac¢ w nastepujgcych etapach:

=N

Opracowanie kompletu dokumentaciji wraz z niezbednymi uzgodnieniami

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe dla realizacji inwestyciji.
Realizacja robdt budowlane polegajgce na budowie budynku wraz z elementami
infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu z infrastrukturg zewnetrzng
(sieci, przytgcza i drogi), zgodnie z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas budowy.

Opracowanie dokumentacji powykonawcze] dla przeprowadzonych  prac
budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE BUDYNKU OBJETEGO

OPRACOWANIEM;

Zasady ogdlne o pomocy spotecznej w oparciu o obowigzujgce ustawy.

Pomoc spoteczna jest instytucjg polityki spotecznej panstwa, majgcg na celu
umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciezanie frudnych sytuacji zyciowych,
ktorych nie sg one w stanie pokonac, wykorzystujgc wtasne uprawnienia, zasoby i
mozliwosci.

Pomoc spoteczng organizujg organy administracji rzgdowej i samorzgdowej,
wspotpracujgc w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spotecznymi
i pozarzgdowymi.

Pomoc spoteczna wspiera osoby i rodziny w wysitkach zmierzajgcych do zaspokojenia
niezbednych potrzeb i umozliwia im zycie w warunkach odpowiadajgcych godnosci
cztowieka.

Zamawiajgcy w trakcie spotkan z projektantem okredlit ogdlng koncepcije
funkcjonalng z lokalizacjg pomieszczen i funkcii, ktére po analizach roboczych zostaty
zaakceptowane.
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5. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE

WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH,

Szczegdbtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836 ,,Wtasciwosci
uzytkowe w budownictwie.

Zestawienie pomieszczen
Przyziemie
Powierzchnia administracyjno - biurowa

wskaznikach

Nr. pom Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0/1 Przedsionek 5,46m?
0/2 Holl 19,10m?2
0/3 Pom. gospodarcze 4,27m?
0/4 Korytarz/poczekalnia 42,64m?2
0/5 Biuro/recepcja 16,65m?
0/6 Biuro 15,11m?2
0/7 Biuro 15,11m?2
0/8 Poczekalni/korytarz 9,04m?
0/9 Biuro 18.,47m?
0/10 Biuro 18,47m?2
0/11 Biuro 21,77m?2
0/12 Biuro 15,49m?2
0/13 Biuro 15,49m?2
0/14 Aneks jadalny 10,61m?
0/15 Wc dla osdéb niepetnosprawnych 4,61m?
0/16 Wc damskie 9.30m2
0/17 Wc meskie 9.34m?2

razem pow. uzytkowa 254,17m?
Swietlica

Nr. pom Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0/20 Przedsionek /szatnia 10,30m?
0/21 Zaplecze 6,90m?
0/22 Swietlica 47,04m?
0/23 Przedsionek wc 4,61m?
0/24 Wc 4,04m?
0/25 Wc 4,04m?
0/26 Aneks kuchenny 9,44m?
0/27 Biuro 11,80m?2

razem pow. uzytkowa 98,17m2
Pomieszczenie techniczne/natrysk

Nr. pom Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0/30 Pomieszczenie techniczne 14,49
0/31 tazienka dla bezdomnych 7,53

razem pow. uzytkowa 98,17m?2
razem pow. uzytkowa przyziemia 374,36m?2
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Pietro
Powierzchnia administracyjno - biurowa
Nr. pom Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
/1 Holl 21,42m?2
1/2 Korytarz i poczekalnia 53,61m?
1/3 Biuro Zastepcy Kierownika 13.83m?2
1/4 Biuro 15,48m?2
1/5 Biuro 13.58m?2
1/6 Biuro 12,64m?2
1/7 Biuro 16,43m?2
1/8 Biuro 16,43m?2
1/9 Biuro 24,77m?2
1/10 Biuro 15,49m?2
1/11 Biuro 15,49m?2
1/12 Aneks jadalny 10,69m?2
1/13 Wc dla 0sdb niepetnosprawnych 4,87m?2
1/14 Wc damskie 9,30m?2
1/15 Wc meskie 9,34m?2
1/16 Pom. dla sprzetu porzgdkowego 4,82m?2
1/17 Pomieszczenie ups 8,32m?2
1/18 Biuro Kierownika 20,00m?2
1/19 Sekretariat 12,27m?2
1/20 Korytarz 5,45m?
1/21 Archiwum 32,06m?2
1/22 Sala konferencyjna 36,06m?2
razem pow. uzytkowa 372,35m?2

* Powierzchnia uzytkowa przyziemie — 374,36m?
e Powierzchnia uzytkowa pietro - 372,35m?
Razem powierzchnia uzytkowa budynku wynosi — 746,7 1m?2
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B. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania techniczne, materiatowe i
energooszczedne tworzqgce obiekt, ktory spetniac¢ bedzie kryteria standardu dla struktury
opartej o prowadzong dziatalnose.

Projekt budowlany powinien spetnia¢ warunki okreSlone w przepisach ustawy z dnia
07.07.1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2023r. poz.682 ze zmianami) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. (Dz. U z 2022r. poz. 1679 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. LOKALIZACJA.

Przys x5 N
kina

=
<
a
3
°
=
o)

Obiekt objety opracowaniem to budynek administracyjny i zlokalizowany bedzie w
wojewoddztwie wielkopolskim, powiecie poznanskim, obreb 0001 Puszczykowo na dziatce
naroznej nr ewid. 1576/13, przy ul. Przyszkolnej 1A i Jana Deierlinga.

Niniejsza dziatka budowlana stanowi nieruchomos$¢ gruntowq, ktoérej wielko$¢, cechy
geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzqgdzenia infrastruktury
technicznej spetniajg wymogi realizacji obiektéw budowlanych wynikajgce z przepisdw
odrebnych i aktéw prawa miejscowego.

Dziatka  objeta opracowaniem to teren niezabudowany, ogrodzony, zadrzewiony i
zakrzewiony w wiekszosci drzewami iglastymi.

Strona pdtnocna dziatki graniczy z dziatkg nr. 1577 bedqgcg terenem przeznaczonym na
chodnik oraz z ulicg Przyszkolng stanowigcqg droge miejskg o nawierzchni z kostki betonowej
o nr. ewid. 1141. Teren od strony potudniowej graniczy z dziatkg o nr ewid. 1576/22 o
gruntach réwniez zadrzewionych, bedgcy wtasnosciq prywatng, od strony wschodniej do
dziatki objetej opracowaniem przylega dziatka nr. 1576/18 bedqgca terenem przynaleznym
do istn. budynku przedszkola. Od strony zachodniej dziatka przylega do ulicy Jana Deieriinga
za ktoérg zlokalizowana jest dziatka nr. 2157/1 stanowiqca teren izolacyjnej zieleni le$nej
oznaczone symbolem ZL.
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2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przeznaczenie dziatki wedtug MPZT to teren UA na ktérym mozna lokalizowac ustugi miedzy
innymi w zakresie opieki spoteczne;.

Projekt obejmuje zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki nr. 1576/13 poprzez
realizacje nowoprojektowanego budynku administracyjnego o powierzchni zabudowy
450,00m?2 . Projekt zagospodarowania obejmuje réwniez rozwigzania zwigzane z infrastrukturg
techniczng w zakresie instalacji wod. — kan., elektrycznej i ewentualnie gazowej w oparciu o
opinie techniczne gestoréw oraz rozwigzania komunikacyjne.

Obiekt objety opracowaniem to budynek administracyjny zasilany w niezbedne media z
sieci wodnej oraz instalacji elekirycznej ewentualnie gazowej zlokalizowanych w ulicy
Przyszkolnej po wykonaniu niezbednych przytgczen. Scieki sanitarne odprowadzane bedg
do kolektora sanitarnego réwniez po wykonaniu niezbednych instalacji przytgczeniowe;.

Scieki deszczowe z budynku bedqg odprowadzone do zbiornika bezodptywowego i
wykorzystane bedqg do zorganizowanej pielegnacii zieleni..

Dojazd do projektowanego budynku oraz do miejsc postojowych dla personelu odbywacd
sie bedzie poprzez zjazd z ulicy Przyszkolnej przy pdtnocnej granicy dziatki na droge
wewnetrzng o charakterze ciggu pieszo — jezdnego wykonanego z kostki betonowe;.
Nawierzchnie parkingdw zaleca sie wykona¢ z kostki betonowej azurowej lub z  ptyt
azurowych drogowych, ktére gwarantujg utwardzenie powierzchni oraz réwniez umozliwiajg
odprowadzenie wody opadowej w teren. Zapewniono réwniez miejsca postojowe dla
samochoddw osobowych dla petentéw przed elewacjg frontowqg budynku. Uwzglednic
nalezy réwniez wykonanie chodnika na catej dtugosci pétnocnej dziatki.

Miejsce na kontenery na odpady komunalne i segregacje surowcdw witdrnych zaleca sie
wykonac za parkingami wewnetrznymi.

Od strony ulicy w zwigzku z realizacjg miejsc postojowych istniejgce ogrodzenie nalezy
zdemontowac. Zaktada sie nowe ogrodzenie zabezpieczajgce przed wejsciem na teren
posesji na catej dziatce. Z prawej strony na drodze wjazdowe] zaleca sie wykonac¢ brame
wjazdowa, przesuwng ofwierang i zamykang wytgcznikiem kluczykowym oraz szlaban
otwierany zblizeniowo kartqg lub kodowang klawiaturg.

Przed realizacjg w przestrzeni inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw w przestrzeni
4,0m od projektowanego obiektu oraz w miejscach kolidujgcych z planowanq infrastrukturg
drogowo — parkingowq.

Lestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatki nr 1576/13....ccciiiiiiiieee e 3 541,00m?2
o Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem ...............c...... 2 085,00m? - 100%
e Powierzchnia zabUdOWY........ccoiiiiiiiiii e, 450,00m?2 - 22,00% < 30,0%
o PowierzChnie drog ......cooeiiiiiiecc e, 203,20m?
e Powierzchnie parkingOWw ... 418,00,m?
e Powierzchnie chodnikOW ..........ccccceiiiiiiiiiii e, 199.00m?2

Razem powierzchnie utwardzone............cccooveeiiieinn, 820,20m?2
e Powierzchnia zainwestowana ........cccceevvieeieiiie e 1 270,20m?2
e Pow. biologicznie czynna dla catej dziatki...........cce....... 2270,80m2 - 64,13% m2> 50,00%
o Wskaznik intensywnosci zabUdOWY ..o max. 0,6 > 0.44 < 0,05 min.
e Pow. dziatki nr 1577 objeta opracowaniem.............cc..ceveae.. 180,00m?2
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3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy opracowac ,,Plan zagospodarowania placu budowy”
oraz terendw przyobiektowych w oparciu o Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BiOZ), projekt budowlany oraz harmonogram budowy.

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania drég dla ruchu kotowego oraz wyjs¢ i przejs¢ dla ruchu pieszego,

e zaopatrzenia w niezbedne media, w tym gtdwnie w energie elekiryczng, wode,
odprowadzenie sciekdw lub ich utylizacje,

e urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza
biurowego budowy,

* zapewnienia wtasciwego, naturalnego i sztucznego oswietlenia stanowisk pracy,

* urzgdzenia placéw - sktadowisk materiatdw i wyrobdw,

Plan zagospodarowania placu budowy powinien rowniez zawiera¢ informacje dotyczgce
zabezpieczenia go przed dostepem osdb postronnych.

4. ARCHITEKTURA.

Budynek objety opracowaniem to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,
wolnostojgcy funkcjonalnie przeznaczony dla potrzeb obstugi petentdw.

ldea przestrzenna obiektu wynika z przyjetych zatozen funkcjonalnych i estetycznych
zaakceptowanych przez Inwestora.

Charakterystyczng cechqg rozwigzan przestrzeni wewnetrznej obiektu powinna by¢ spdjnose z
zaprojektowanq brytq i elewacjqg oraz uksztattowaniem terenu.

Najwazniejszym elementem w uktadzie funkcjonalno - przestrzennym wnetrz powinna byc¢
reprezentacyjna strefa wejsciowa w centralnej cze$ci budynku, do ktérej z zewngtrz prowadszi
trakt chodnikowy. Strefa komunikacji pionowej, klatka schodowa oraz winda tgczqg
przestrzenie poszczegdinych kondygnacii z holem gtéwnym.

Korytarze wewnetrzne stanowiq o§ struktury pomieszczeh poszczegdlnych kondygnacii.
Infrastrukture techniczng pomieszczen obiektu zaprojektowac tak, aby zapewni¢ komfort
klimatyczny i ergonomiczny uzytkownikom. Budynek wyposazyé w monitoring wewnetrzny jak
réwniez zewnetrzny.

4.1. DANE OGOLNE BUDYNKU.

* Powierzchnia zabudowy budynku — 450,00m2

e Powierzchnia uzytkowa przyziemie — 374,36m?2

e Powierzchnia uzytkowa pietro —372,35m2
Razem p.u.—746,71m2

e Powierzchnia catkowita — 900,00m?2

e Kubatura budynku -2 815,19m3

e Podpiwniczenie 0

¢ llo$¢ kondygnaciji budynku 2

e Wymiary zewnetrzne obiektu 22,45m x (19,59) 20,95m

e Szerokos$¢ elewacji frontowej — 22,45m

¢ Wysokos¢ budynku od gruntu do okapu - 7,52m < 8,50m

¢ Kagt nachylenia dachu 3,0% - 1,75°

¢ Rzedna posadzki 0.00.= 63,60m npm.
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4.2. UWARUNKOWANIA | WARTOSCI KOMPOZYCYJNE.

W procesie Swiadomego ksztattowania kompozyciji przestrzennej uwzgledni¢ zaréwno
uwarunkowania wynikajgce z obowigzku eksponowania obiektywnych wartosci krajobrazu i
wartosci kulturowych stworzonych przez cztowieka, jak tez koniecznosci uwzglednienia
odbioru subiektywnych wrazen estetycznych przez obserwatora.
W zakresie zachowania i wykorzystania wartosci obiektywnych okreslono zasady kompozycji
przestrzennej projektowanego budynku poprzez:
e istniejgce skupiska drzew, a nawet pojedyncze ich egzemplarze nie kolidujgce z
projektowang zabudowq nalezy zachowac i eksponowad.
e forma architektoniczna i skala projektowanej zabudowy nie powinna przeciwstawiac
sie dominujgcym na terenie formom istniejgcym.

4.3 RODZAJE POMIESZCZEN W OBIEKCIE.

e Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi to pom. biurowe przeznaczone dla
pracownikéw poszczegdinych wydziatdéw MOPS.

e Pomieszczenia, w ktdérych tgczny czas przebywania tych samych oséb trwa od 2 do 4
godzin wtqgcznie w ciggu doby, czyli w rozumieniu przepisdw pomieszczenia
przeznaczone na czasowy pobyt ludzi o sala konferencyjna oraz aneksy jadalne,
swietlica.

e Pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi to pomieszczenia higieniczne,
pomieszczenia techniczne, magazyny materiatow biurowych, sprzetu
komputerowego, srodkdw czystosci oraz sprzetu do utrzymania czystosci.

4.4. OSWIETLENIE POMIESZCZEN.

W budynku w nowoprojektowanych pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi
zaleca sie wykonac¢ oswietlenie naturalne poprzez okna w $cianie zewnetrzne;j.

Zapewnic¢ stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle o$cieznic do powierzchni podtogi
nie mniejszy niz 1 : 8.

Poza oSwietleniem naturalnym zaprojektowac oswietlenie sztuczne we wszystkich
pomieszczeniach zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcjg oraz oswietlenie awaryjne.

4.5. AKUSTYKA POMIESZCZEN

Ochrona pomieszczen przed hatasami zewnetrznymi.

Ochrone przed hatasami zewnetrznymi zapewni¢ poprzez odpowiedniq izolacyjnosc
przegréd zewnetrznych. Wypadkowa izolacyjno$¢ akustyczna Scian zewnetrznych zgodna z
PN-B-02151:3-2015-10

Ochrona pomieszczen przed hatasami wewnetrznymi (bytowymi).

Stopien narazenia pomieszczeh na wystepowanie hataséw bytowych oceniany jest
posrednio, na podstawie wtasciwosci akustycznych przegréd wewnetrznych. Zgodnie z
normgq PN-B-02151-3:2015-10 wtasciwosci akustyczne wyrazane sq przy pomocy wskaznikdw
oceny izolacyjnosci akustycznej R'a1.

13

GRZEGORZ KLEMENS
PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJ



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY BUDYNKU MOPS W PUSZCZYKOWIE PRZY ULICY PRZYSZKOLNEJ , DZIALKA NR. 1576/13 i 1577

W projektowanym obiekcie zapewnié obowigzujgce wymagania akustyczne dla:
e Scian pomiedzy pokojami- R'ai— 50 dB
e Scian pomiedzy pokojem a korytarzem R'a1 — 40 - 50 dB
¢ Sala konferencyjna - korytarz R'a1— 48 dB
e Drzwiz korytarzy R'a1— 25 - 30 dB
e Stropy miedzy pokojami R'a1 — 48 - 58 dB
e Strop nad $wietlicqg R'a1— 65 dB

4.6.1ZOLACYJINOSC CIEPLNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH.

e Sciany zewnetrzne  Umax - 0,20 W/m2K.

o Sciany zewnetrzne jw. z oknami i drzwiami uwzgledniajgce wptyw mostkéw cieplnych
Umax - 0,20 W/m2K.

 Sciany zewnetrzne na poziomie wieAcy Umax - 0,20 W/m2K.

« Sciany wewnetrzne oddzielajgce pom. ogrzewane do klatek schodowych i korytarzy
Umax — 1.0 W/m2K.

e Sciany fundamentowe Umax - 0,20 W/m2K.

e Stropodach Umax - 0,15 W/m2K,.

e Podtoga na gruncie Umax - 0,30 W/m2K.

e Stolarka okienna ze szktem zespolonym Uc - 0,9 W/mZ,

e Drzwizewnetrzne Uc - 1,3 W/mZK.

e  Wspodtczynnik szczelnoscin50< 1.5/h

4.7. WYSOKOSC POMIESZCEN.
Wysoko$¢ pomieszczeh biurowych na kondygnacjach nadziemnych — 2.8m, korytarzy - 2.5m,
holl gtéwny 2.7 m, sala konferencyjna, archiwum, pomieszczenie techniczne - 3.0m.

4.8. OGRZEWANIE BUDYNKU.

Ogrzewanie wodne niskoparametrowe, w uktadzie zamknietym, pompowe. 7Zrédto ciepta
stfanowi pompa ciepta powietrze — woda. Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach w
warstwie izolacji termicznej podtogi. Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy zawordw
regulacyjno-pomiarowych montowanych przy rozdzielaczu.

Poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych uzyskuje sie wsparcie pompy ciepta i cwu. i
umozliwia sie wykonanie ogrzewania podtogowego elektrycznego w czesci pomieszczen
takich jak np. $wietlica i sala zebran.

4.9. WENTYLACJA W OBIEKCIE.

W budynku dla potrzeb wentylacji wykonacé- rekuperacje joko mechaniczng zréwnowazong
wentylacje nawiewno-wywiewnqg z dodatkowq funkcjg odzysku ciepta. System rekuperacii
oparty jest na centrali wentylacyjnej, czyli na rekuperatorze, ktérego centrum stanowi
wymiennik ciepta.

4.10. ZATRUDNIENIE.

Ogdlne zatrudnienie przewiduje sie w ilosci 30 osdb przy podziale 60% kobiet i 40% mezczyzn.
Praca 1 zmianowad. Pracownikom zapewni¢ mozliwos$¢ pracy w pomieszczeniach biurowych
oraz spozywania positkdw w aneksach jadalnych. Zapewni¢ wezty sanitarne damskie i meskie
oraz dla oséb niepetnosprawnych na kazdej kondygnaciji. Przyjg¢ nalezy, ze w Swietlicy
Srednio przebywac¢ moze o 10 do 12 dzieci.
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4.11. BARIERY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

W rozwigzaniach projektowych zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia i wyjscia z budynkdéw na poziom
terenu dla osdb niepetnosprawnych korzystajgcych z wézkdw inwalidzkich.

W budynku

Zapewni¢ réwniez miejsce parkingowe dla

uzytkowanego przez osobe niepetnosprawng o szerokosci stanowiska 3.6m.

4.12. MIEJSCA PARKINGOWE.

W rozwigzaniach projektowych zapewni¢ 23 miejsca postojowe dla pracownikdéw i 9 miejsc
postojowych dla petentow.

4.13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJL.

Oddziatywanie w/w inwestycji zamyka sie w granicy dziatki nr 1576/13.

zaprojektowac dzwig osobowy umozZliwigjgcy komunikacje pomiedzy
kondygnacyjnymi ww. o0séb.

samochodu

Nr ewidencyjny
dziatki

Podstawa formalno-prawna wtgczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

Uwagi

Jednostka
ewidencyjna:
Puszczykowo

Miasto Puszczykowo

Dziatka: nr 1576/13

Ulica: Przyszkolna

Usytuowanie budynku- Rozdziat 1 rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r
p0z.1225 z pbdzniejszymi zmianami.)

Brak oddziatywania

Miejsca postojowe dia samochoddw osobowych - Rozdziat 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.1225.)

Brak oddziatywania

Miejsca gromadzenia odpaddw statych- Rozdziat 4ozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.
poz.1225.)

Brak oddziatywania

Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd powierzchniowych -
Rozdziat 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.1225.).

Brak oddziatywania

Studnie - Rozdziat érozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie(Dz. U. z 2022r. poz.1225.).

Nie dotyczy

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - Rozdziat 7 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie(Dz. U. z
2022r. p0z.1225).

Nie dotyczy

Ochrona przed hatasem i drganiami - Dziat IX.

rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich
usytuowanie(Dz. U. z 2022r. poz.1225).

Brak oddziatywania

Przestanianie - §13.1. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie (Dz. U z 2022r. poz.1225).

Brak oddziatywania
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Zacienianie -§60 oraz §40 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Nie dotyczy
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.1225.)

Ustawa — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. z 2023. Poz.1094 Brak oddziatywania

Rozporzgdzenie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przedsiewziec Nie dotyczy
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2023,
poz. 1094 ze zmianami).

Rodzaj projektowane] budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na stan
srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzqdzania raportu oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 03.10.2008r.
- Prawo ochrony Srodowiska — (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1094 z . zm.) oraz Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 5
maja 2022r r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2022, poz. 1071).

4.14. TECHNOLOGIA.

Oddziatywanie urzgdzenh technologicznych na obiekt.

Przewidywane urzgdzenia technologiczne zlokalizowane w obiekcie to centrale wentylacyjne
i klimatyzacyjne. Niniejsze urzqgdzenia nie powinny oddziatywaé niekorzystnie na obiekt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami..

5. KONSTRUKCJA.
5.1.. TECHNOLOGIA REALIZACJI BUDOWY - TRADYCYJNA UDOSKONALONA.

e  Wymaga sie przyjg¢ fundamentowanie na gruncie nosnym, bezposrednie w postaci
stop i taw fundamentowych zelbetowych z betonu C20/25 na podbudowie z
chudego betonu.

Nalezy w procesie projektowania uwzgledni¢ badania gruntu oraz ewentualng w
przysztosci nadbudowe budynku o jedng kondygnacije.

e Sciany fundamentowe zaleca sie wykonaé z bloczkédw betonowych kl.15, na
zaprawie cementowej 5 MPa, ocieplone ptytami z polistyrenu ekstrudowanego.

e Sciany noéne zaréwno wewnetrzne jok i zewnetrzne budynku, powyzej poziomej
izolacji przeciwwilgociowej zaleca sie wykonac z bloczkéw wapienno — piaskowych
kl.15 na zaprawie cienkowarstwowe;j klejowej. Ocieplenie Scian zewnetrznych przyjgc
z ptyt izolacyjnych z sztywnej pianki PIR. Nie dopuszcza sie stosowania gazobetonu i
scian zelbetowych.

e Szyb windy zelbetowy monolityczny — wg wytycznych dostawcy urzgdzen.

o Sciany stanowigce przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ w wymaganej klasie
REI 60 z blokdw wapienno-piaskowych petnych na zaprawie c.w. Wszystkie przejscia
instalacyjne( elekiryczne, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c.o. itp.), w tym
przewody wentylacyjne zabezpieczyc i uszczelni¢ do odpornosci ogniowej El 60. Drzwi
w $cianach oddzielenia pozarowego El 30.

o Przeszklone elementy fasadowe — szkto przezierne, barwione, bezpieczne.

e Strop miedzykondygnacyjny oraz stropodach niewentylowany zaprojektowad, jako
prefabrykowane sprezone ptyty kanatowe. Strop pomieszczenia archiwum wykonac
jako zelbetowy o zwiekszonej noSnosci.

¢ Klatka schodowa monolityczna zelbetowa o konstrukcji ptytowej, schody wewnetrzne
- zelbetowe monolityczne.
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e Sciany wygradzajgce szacht techniczny zaprojektowaé z blokéw wapienno-
piaskowych o gr.15cm na zaprawie c.w. marki 3 MPa. Sciany stanowig przegrody
oddzielenia pozarowego i nalezy je wykonac¢ w wymaganej klasie REI 60.

e Sciany wygradzajgce pomieszczenie serwerowni wykonaé¢ z blokdéw wapienno-
piaskowych na zaprawie c.w. Sciany stanowig przegrody oddzielenia pozarowego i
nalezy je wykona¢ w wymaganej klasie REI 60. Drzwi EI60.

¢ Wewnetrzne scianki dziatowe wykonac z blokéw wapienno-piaskowych gr.12cm lub
z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng.

e Stupy irdzenie zelbetowe zaprojektowacd z betonu C20/25 zbrojone stala A-IlIN.

e Nadproza prefabrykowane z belek nadprozowych sprezonych typu SBN oraz jako
belki zelbetowe z betonu C20/25(B25), zbrojone stalg A-lIN, a takze stalowe z
dwuteownikdw walcowanych.

e Na wszystkich poziomach zastosowac wiehce ciggte zelbetowe z betonu zbrojonego.

e System odprowadzenia wody deszczowej] w wykonaniu grawitacyjnym z PCV.

e Stolarka okienna i drzwiowa indywidualna oraz wg. katalogéw typowych
producentow.

5.2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH.

Opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badah podtoza gruntowego
wykonang w lutym 2024r. przez Centrum Badan Geologiczno- Inzynierskich Piotr Jesiek, ul.
Przemecka 23. 64-234 Nowa wies, w ktoérej stwierdzono, ze badany teren charakteryzuije sie
prostymi warunkami gruntowymi.

Planowana inwestycja w prostych warunkach gruntowych zostata zaklasyfikowana do
pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. Niniejsza dokumentacja stanowi zatgcznik niniejszego opracowania

5.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE NA TERENIE BUDOWY PRZED ROZPOCZECIEM INWESTYCJL.

e Wykonac¢ wycinke drzew i krzewdw w obrebie projektowanej zabudowy.

e Usungc¢ warstwe humusu w obrebie projektowanej zabudowy.

e  Wytyczy¢ geodezyjnie obiekt realizowany w terenie.

e Zagospodarowaé teren budowy wraz z posadowieniem obiektdéw tymczasowych
niezbednych w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o Plan zagosp. placu budowy”.

e  Wykonac przytgcza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

5.4. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE.

Pierwszy etap robdt przygotowawczych to usuniecie humusu w postaci darniny i ziemi
roslinnej oraz karczowanie korzeni po wycietych drzewach. Prace wykonac sprzetem
mechanicznym w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po okoto 1,0 m po kazdej
stronie. Etap drugi to geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie. Wytycznie
stuzy usytuowaniu obiektu zgodnie z projektem budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu
przewidzianego w projekcie potozenia wyznaczonego budynku wzgledem granic
nieruchomosci.
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6. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

6.1. IZOLACJE.

Izolacje przeciwwilgociowe
e izolacja pionowa $cian fundamentowych — malowanie $cian zewnetrznych poprzez

pokrycie asfaltowym modyfikowanym roztworem gruntujgcym oraz dwukrotnie
warstwg bitumiczno-kauczukowqg z masy powtokowe.

e Izolacje poziomg Scian fundamentowych wykonac z foli z profilowaniem,
hydroizolacyjng PE gr. 1.00 mm lub z papy termozgrzewalnej. Izolacje nalezy utozyé
na poziomie projektowanej izolacji posadzkowej. Izolacje wykonaé z zaktadem do
wewngtrz budynku o szer. 15cm na potrzeby ztgcza z izolacjg poziomg posadzki.

e izolacja odcinajgca pozioma w warstwach posadzkowych przyziemia - folia z
profilowaniem, hydroizolacyjna PE gr. 1,0 mm.

e paraizolacja na dachu - elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z osnowqg AL+V,
klejona pasmowo.

e pokrycie dachu z membrany dachowej lub dwuwarstwowe — papa podktadowa +
1x papa nawierzchniowa zgrzewalna z posypkq.

Izolacje termiczne
e Sciany zewnetrzne ostonowe budynku wykohczone ptytami izolacyjnymi z sztywnej
pianki poliizocyjanurowej (PIR) w oktadzinie z welonu szklanego o deklarowanych
naprezeniach na $ciskanie 120kPa.

e dach budynku
- kliny spadkowe - styropian EPS 100 w spadku.
- styropian EPS 100 dach-podtoga A=0,033 uktadany mijankowo.

e Sciany fundamentowe zewnetrzne ocieplic ptytg z polistyrenu ekstrudowanego -
styropian 100kPa hydro - lambda A=0,031,

e posadzki przyziemia - styropian EPS 100 038 o deklarowanych naprezeniach na
Sciskanie 350kPa i zginanie > 250 kPa, .

e Sciany attykowe ocieplone od strony wewnetrzne], dachowej ptytami EPS 70. Od
strony zewnetrznej ocieplenie stanowi izolacja zewnetrzna Scian z ptyt PIR.

Izolacja akustyczna.
e posadzka pietra - styropian EPS 100 dach-podtoga A=0,031.

e Sciany wewnetrzne z ptyt g-k z wypetnieniem z wetny mineralnej jako Sciany o
podwyzszonej akustyce.

6.2. TYNKI.

W zwiqzku z lokalizacjg budynku w terenie z drzewami zaproponowano wykonac¢ oktadzine o
duzej odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz korozje chemiczng i biologiczng.

Oktadzine zewnetrzng $cian zaproponowano wykonac z ptytek ceramicznych imitujgcych
cegte w kolorze jasnym - bez.

Alternatywnym rozwigzaniem sqg tynki zewnetrzne mineralne, hydrofobowe o fakfurze
Joaranka” o grubosci faktury 2,5 mm. Zewnetrzng warstwe faktury elewacyjnej stanowi
hydrofobowa farba silikonowo-zywiczna o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej,
niewrazliwa na zabrudzenia.
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Tynki wewnetrzne wykonac jako cementowo — wapienne, maszynowe lub gipsowe.
Powtoka zewnetrzna malowana , tynki w korytarzach wykonac¢ z strukturg baranka z tynku
elewacyjnego.

6.3. SUFITY PODWIESZONE.

W pomieszczeniach budynku zaleca sie wykonac sufity kasetonowe podwieszone z ptyt ze
skalnej wetny mineralnej z welonem z wtdékna szklanego na powierzchni tylnej oraz z ptyt g-k
mocowanych do profili stalowych.

Konstrukcje no$ng sufitéw kasetonowych stanowi ruszt stalowy mocowany na wieszakach
systemowych. (krawedz A24, konstrukcja T24).

Wspdtczynnik odbicia $wiatta 85%, wskaznik pochtaniania dzwiekéw aw 0,70.

6.4. RYNNY | RURY SPUSTOWE.

Wody opadowe z budynku odprowadzaé grawitacyjnie poprzez wpusty dachowe
podtgczone do rury spustowe] ¢ 160 zamontowanej w szachcie technicznym. Nastepnie
poprzez przytgcze zewnetrzne wody bedq odprowadzone do zbiornika na wody deszczowe i
wykorzystywane do pielegnacji zieleni.

6.5. POSADZKI.

Posadzki betonowe zacierane mechanicznie z zbrojeniem rozproszonym lub rownorzedne.
Uktad warstw przyziemia.

e Piasek zageszczany warstwami ,,na mokro”

e Warstwa podbetonu.

e |zolacja odcinajgca pozioma — 2x folia z profilowaniem, hydroizolacyjna PE

e Izolacja termiczna - styropian EPS 100. Styropian uktadaé mijankowo.

Posadzka betonowa dylatowana z betonu C16/20 zacierana mechanicznie,
Warstwa zewnetrzna - ptytki ceramiczne oraz wyktadziny pcw.

W pomieszczeniach pietra wykona¢ warstwy posadzkowe w uktadzie od dotu:

e Sufit podwieszony - OWA lub g-k.

e Pustka techniczna.

o Ptyty stropowe KS200-Vé6.

e |zolacja odcinajgca pozioma - folia z profilowaniem, hydroizolacyjna PE gr. 1,0mm
e |zolacja termiczna - styropian EPS 100, A=0,031.

e Posadzka betonowa dylatowana z betonu C16/20 gr. zacierana mechanicznie,

e Warstwa zewnetrzna — wg. przeznaczenia pomieszczen.

6.5.1. WARSTWY ZEWNETRZNE POSADZEK.

Posadzki w pomieszczeniach.

e W holu wejiciowym oraz na korytarzach, $wietlicy, Sali zebran - ptytki ceramiczne o
wysokim standardzie o wym. 600x300x8 mm. Ptytki w IV klasie Scieralnoscii w gatunku 1.

Na styku podtogi i sciany wykonac¢ cokoliki przyscienne gresowe o wysokoSci min. 7cm.

e W pomieszczeniach biurowych, wyktadziny rulonowe winylowe jednowarstwowe
homogeniczne. Wyktadziny mocowacé do uprzednio przygotowanego podtoza wg.
zalecen producenta. Listwy przypodtogowe — cokoliki systemowe o wysokosSci 5cm z
zaokrgglong gérng krawedziq, klejone do Sciany.
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e Toalety - wymaga sie wykonac¢ ptytki ceramiczne podtogowe takie same jak w
korytarzach tj. o wym. 300x600x8.

e Pomieszczenia techniczne, natrysk dla bezdomnych,
Posadzke wymaga sie wykonac z ptytek ceramicznych gresowych antyposlizgowych o
wymiarach 300x300 mm i gr. 6mm

6.6. OKLADZINY SCHODOW.

Wykonczenie schoddw wewnetrznych stanowiqg ptytki gresowe stopnicowe z dodatkowym
zabezpieczeniem antypodlizgowym w postaci rowkdw karbowanych o wymiarach
300x300mm i grubosci 8mm. Podstopnice wykonac réwniez z ptytek gresowych.

Na Scianach wykonac¢ cokoliki przyscienne gresowe o wysokosci min. 7cm Powierzchnie
spocznikdw schoddw nalezy wykohczyE wyrdzniagjgcym je odcieniem, barwg lub fakturg
kontfrastujgcym z kolorem posadzki co najmniej 30cm od krawedzi rozpoczynajgcej i
kohczqgcej bieg schodow.

6.7. FASADY SZKLANE.

W elewacji budynku wymaga sie zastosowal fasady szklane z szkleniem potréjnym o
wspdtczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m2K przy uzyciu ptyt szkta przeciwstonecznego
maksymalnie wykorzystujgcego Swiatto naturalne, a jednoczes$nie odbijajgce duzg czesc
promieniowania stonecznego. Szkto profilowe osadzi¢ w ramach z profili aluminiowych
malowanych proszkowo na kolor RAL 7037. Szyby w fasadzie rozwigzano jako szklenie
bezpieczne wg zestawu:

— szyba zewnetrzna 6 mm Silver 08.

- szyba wewnetrzna 2x4 mm .
Wypetnienie zestawu ptyt stanowi argon gr 16mm.

W fasadzie wejsciowej wykonac drzwi pdttoraskrzydtowe. Drzwi wyposazyE w samozamykacz
z blokadg otwarcia w czasie pozaru.

6.8. STOLARKA OKIENNA.

W budynku zastosowad stolarke pcv  zapewnigjgcqg najwyzszg ochrone termiczng i
akustyczng. Okna z 7 komorowego skrzydta o szerokosci 90 mm, natomiast profil ramy z 6
komorowego elementu o gtebokosci zabudowy 82 mm, gwarantujgc odpowiednig
sztywnose, bezpieczenstwo i ochrone antywtamaniowq. Wypetnienie zestawu szybowego to
4/18/4/18/4, co stanowi 3 szyby zespolone o grubosci 4 mm kazda i 2 przestrzenie
miedzyszybowe wynoszgce po 18 mm..

Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej profilu wynosi U = 1,1 W(m2K), co w potgczeniu z
potréjng szybg pozwala osiggngé wspodtczynnik dla okna Uw = 0,75 W(m2K).

Izolacyjnos¢ akustyczna 47 [dB], przepuszczalnosé powietrza - Klasa 4, wodoszczelnose 9A,
odpornos¢ na wtamanie RC 3, odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C5/B5 Przepuszczalnosé
catkowita energii stonecznej 39%, infiltracja powietrza 0.75; catkowita szczelno$S¢ na wody
opadowe przy réznicy cisnien 150Pa. Okna wykonacé jako rozwierno — uchylne.

Wszystkie nowoprojektowane okna nalezy wyposazy¢é w zaluzie aluminiowe wewnetrzne w
odcieniu uzgodnionym z Inwestorem.
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6.9. PARAPETY.

e parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej poliestrami.

e parapety wewnetrzne wykonac z trawertynu lub z marmuru syntetycznego w postaci
konglomeratu marmurowego (95% wyselekcjonowanych odtamkdéw marmurowych,
5% zywic poliestrowych).

6.10. STOLARKA DRZWIOWA.

Drzwi zewnetrzne.

Drzwi w elewacji frontowe] wymaga sie wykonac¢ z profili aluminiowych, rozwierane,
poéttoraskrzydtowe, przeszklone stanowigce element kompatybilny fasady. Drzwi wejsciowe
do $wietlicy z profili aluminiowych, poéttoraskrzydtowe, przeszklone nawigzujgce wyglgdem do
drzwi w elewaciji frontowe.

Drzwi do naftrysku dla bezdomnych jednoskrzydtowe oraz drzwi do pom. technicznego
poéttoraskrzydtowe stalowe, ocieplane z pasem przeszklonym.

Drzwi wewnetrzne w Scianach oddzielenia pozarowego to drzwi rozwierane dwuskrzydtowe
przeszklone o odpornosci ogniowej El 30S, dymoszczelne. Drzwi wyposazone w
samozamykacz - recznie uruchamiane mechanizmy zamykajgce drzwi, w ktérych energia
zamykania jest wytwarzana przez uzytkownika podczas otwierania i ktére, po zwolnieniu,
powodujg samoczynny i kontrolowany powrdt skrzydta drzwi do potozenia zamknietego.
Drzwi wykonac¢ w kolorze RAL 7037.

Drzwi do pomieszczeh biurowych - petne, bezprzylgowe, akustyczne 32dB, ptycinowe
jednoskrzydtowe z naswietlem bocznym w okleinie w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.
Zalecany kolor jasny dgb.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenh socjalnych jako jednoskrzydtowe, petne, ptycinowe w
okleinie w kolorze jasny dgb.

Drzwi do kabin toalet — systemowe HPL kompatybilne ze Sciankami w sanitariatach
wykonane z ptyt widrowych pokrytej laminatem. Drzwi montowane sq na trzech zawiasach.

6.11. SCIANKI SYSTEMOWE W SANITARIATACH.
W sanitariatach zaleca sie montaz §cianek systemowych do kabin ustepowych.

Sq to Scianki z ptyt widrowych pokrytej laminatem o gr. 30mm w kolorze popielatym. Stopki
wraz z ostong wykonane sq ze stali nierdzewnej. Okucia drzwi frontowych oraz $cian
bocznych wykonane sq ze stali ocynkowanej pokrytej farbg proszkowq. Stelaz goérny
wykonany jest ze stali ocynkowanej i malowany jest robwniez w kolorze okuc¢ lub ze stali
nierdzewnej. Klamki ze stali nierdzewnej ze wskaznikiem informujgcym o gotowosci drzwi
(otwarte-zamkniete) oraz funkcje awaryjnego otwierana.

6.12. SCIANA PRZESUWNA.

Sciane dziatowa przesuwna mobilna petna sktada sie z niezaleznych segmentéw o szerokoéci
0.95metfra i wysokosci odpowiadajgcej warunkom pomieszczenia. Elementy Sciany
zawieszone sq w torze gornym, ktéry instalowany jest w ptaszczyznie sufitu.

Sciana obstugiwana recznie . Zaleca sie wykonaé system bez prowadnic podtogowych.
Izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa dla Sciany powinna wynosi¢ 42 - 47dB.
21

GRZEGORZ KLEMENS
PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJ



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY BUDYNKU MOPS W PUSZCZYKOWIE PRZY ULICY PRZYSZKOLNEJ , DZIALKA NR. 1576/13 i 1577

6.13. WEJSCIE NA DACH.

Wejscie na dach odbywaé sie bedzie za pomocqg drabiny stalowej z kabtgkiem
zamocowanej trwale do $ciany na tylnej elewacji budynku.. Poczynajgc od wysokosci 3.0m
nad poziomem terenu, drabina jest zaopafrzona w obrecz ochronng jako zabezpieczenie
przed upadkiem. Rozstaw poziomy obreczy wynosi 0.80m, zabezpieczenie pionowe w postaci
ptaskownikdw w rozstawie co 0.30m. Pionowe elementy drabiny wraz z obejmg ochronng
wystawi¢ ponad poziom attyki na wysokos¢ 1.1m.

6.14. KLAPY DYMOWE.

W stropie klatki schodowej dla odprowadzenia dymu zlokalizowa¢ dwie klapy dymowe
koputkowe z ksztattownikéw aluminiowych o podstawie kwadratu o wym. 1.1 x 1,1m. Kopute
sSwietlng wykonac¢ z ptyt komorowych odpornych na dziatanie UV w kolorze mlecznym.
W celu zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci termicznej zastosowac ptyte o wspdtczynniku
U = 1.3W/m2K. Potgczenie pomiedzy koputg a konstrukcjg dachu stanowi sciana kolankowa
oraz podstawa z laminatu poliestrowego o wysokosci 30 cm z wypetnionymi $ciankami
piankg poliuretanowaq.

Sciany podstaw pokry¢é materiatem pokryciowym dachu do wys. 15cm.

6.15. WINDA.

Dla komunikacji pomiedzy kondygnacjami zaprojektowad diwig osobowy o napedzie
elektrycznym, bez maszynowni o udiwig 630 kg, umoiZliwigjgcy przewdz osdb
niepetnosprawnych. Predkos$¢ podnoszenia 1m/s., ilo$¢ przystankdw 2. Szyb o wymiarach 1,60
x1,75m. Podszybie 1,25m , nadszybie 3,5m. Drzwi szybowe ognioodporne Elé0.

Wyposazenie kabiny to panel dyspozycji wyposazony w  wyswietlacz, alarm, o$wietlenie
awaryjne, informacje o przecigzeniu kabiny, przyciski pieter oznaczone pismem Braille a

przyciski oftwierania i zamykania drzwi, stacyjka blokady drzwi, intferkom, urzqgdzenie do
powiadamiania w razie awarii.

6.16. OKLADZINNY CERAMICZNE NA SCIANACH.

Oktadzine $cienng pomieszczen toalet ogdlnodostepnych wykonac z ptytek ceramicznych
sciennych szkliwionych o wymiarach 300x600 mm w kolorze zaakceptowanym przez
Inwestora. W_pom. technicznych przewidziano na $cianach do wysokosci 210 cm / géra
drzwi/ utozenie ptytek ceramicznych glazurowanych 20x20cm.

W pomieszczeniach aneksu jadalnego na scianie nad blatem szafek kuchennych na catej
dtugosci sciany utozy¢ fartuch z ptytek ceramicznych wysokosci 60 cm.

6.17. ROBOTY MALARSKIE.

Materiatem do malowania $cian w pomieszczeniu sq farby do wymalowanh wewnetrznych,
przeznaczone do stosowania na wykonane podtoza (tynk cementowo — wapienny + gtadz
gipsowal) Farby powinny odpowiadac obowigzujgcej normie PN-C-89440 i.

6.18. BALUSTRADY.

Balustrada zewnetrzng - Portfenetra. Okno oftwierane w fasadzie na pietrze w fasadzie
rozpoczynajgce sie od podtogi nalezy zabezpieczy¢ balustradqg - portfenetrami o wysokosci
1.1m wykonang ze szkta. Konstrukcja powinna zapewniac przeniesienie sit poziomych,
okredlonych w Polskie] Normie dotyczqce] podstawowych obcigzeh technologicznych i
montazowych. Przy schodach klatki schodowej zaprojektowano porecze oraz na poziomym
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odcinku na pietrze balustrade z rur ze stali nierdzewnej. Pochwyty o $rednicy 50mm. Porecze
i balustrade nalezy wykonac na wysokosci 1.1m.

6.19. ZALUZJE.

Wszystkie okna w biurach wyposazy¢ w zaluzje aluminiowe pionowe o szerokosci 16mm z
elementem do regulacji w celu uniemozliwienia zmian potozenia zaluzji. Zaluzje montowad
na poziomej ramie okna.

6.20. ROBOTY BLACHARSKIE.
e opierzenia attyk od géry na budynku wykonac¢ z blach tytanowo-cynkowej
powlekanej poliestrami w kolorze RAL 7037.
e parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej poliestrami.
e wszystkie opierzenia i obrébki blacharskie na dachu budynku wykonac z blachy
stalowej powlekanej poliestrami gr. min. 0,6 mm.

6.21. ZADASZENIA NAD WEJSCIAML.
Zadaszenia nad wejsciami do budynku wyk. ze szkta przezroczystego samoczyszczgcego,

mocowanego do konstrukcji stalowej szczotkowane.
6.22. OPASKA PRZY SCIANIE BUDYNKU.

Wzdtuz Scian zewnetrznych nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej o szerokosci 50cm.
Nachylenie powierzchni opaski powinno wynosi¢ 1-2% i by¢ uformowane od budynku w
stfrone terenu - zieleni. Poprawnie uformowany spadek jest wazny, bo zapewnia dobre
odprowadzenie wody deszczowe,.

6.23. OGRODZENIE DZIALKI.

Ogrodzenie terenu objetego opracowaniem po wykonaniu prac budowlanych zaleca sie
wykona¢ z paneli ogrodzeniowych 4W w postaci zgrzewanych z pretdw stalowych
pionowych i ceownikdéw zimno gietych. Szeroko$¢ paneli ogrodzeniowych wynosi 2500 mm,
wysokos¢ 1960mm. Cokdt ogrodzenia stanowi zelbetowa prefabrykowana ptyta o grubosci
40mm. Kolor do uzgodnienia Inwestorem. W ogrodzeniu nalezy zamontowac brame
panelowq przesuwng, samonosng jednoskrzydtowq regulowang elektrycznie o szer. 4,5m.
Wyposazenie bramy stanowi sitownik, cenfrala sterujgca, zasilacz, lampa sygnalizujgca,
wytgcznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym. Brama ofwarta bedzie w godzinach
urzedowania obiektu. Na wjezdzie zamontowacd takze szlaban otwierany na pilota, ktéry
bedzie petnit funkcje zapory uniemozliwigjgce] wjazd na parkingi pracownicze dla oséb
postronnych w czasie pracy obiektu.

6.24. ZIELEN.

Na terenie objetym inwestycjq istnieje zieleh wysoka i sredniowysoka. Zieler istn. kolidujgca z
proj. rozbudowq ulegng wycieciu. Na terenach niezainwestowanych przy obiekcie objetym
niniejszym projektem, zaplanowano zorganizowanie zieleni izolacyjnej, ozdobnej oraz
trawnikdw. Na terenie zaplanowano grupy krzewdw zimozielonych i lisciastych. Na froncie
budynku przewiduje sie nasadzenie zieleni ozdobnej, krzewdw zimozielonych. Nalezy
przeanalizowac¢ rozwigzanie alternatywne  z zastosowaniem tgki kwietnej w miejsce
trawnikow.

6.25. CHODNIK ZEWNETRZNY.
Przy ulicy Przyszkolnej na dziatce 1577 na dtugosci dziatki 1576/13 zaktada sie wykonanie
chodnika z kostki betonowej petnej. Niniejsze zadanie inwestycyjne stuzy¢ bedzie do

komunikaciji pieszych oraz dojazdu na parking dla petentdw oraz na droge wewnetrzng i
parkingi dla pracownikéw zatrudnionych w obiekcie.
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7.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Analizowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
Ogdlne zatrudnienie przewiduje sie w ilosci 30 osdb.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej.

Budynek  dwukondygnacyjnego o wysokosci 7,52 < 12.0m zaliczany jest do budynkéw
niskich. Wymagana klasa odpornosci pozarowej w oparciu o § 212.1 to klasa ,,C".
Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej przy liczbie kondygnaciji
nadziemnej o dwdch kondygnacjach do klasy ,,D".

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) *)
odpornosci
pozarowe| kogn;\r/LvJES'o konstrukcja sirop!] sciana sciana przekrycie
budynku , J dachu P zewnetrznall 2 | wewnetfrznall dachud)
nosna
) EI30
wD R 30 (=) REI30 (0wsi) (-) (=)

Podziat na sirefy pozarowe.
Obiekt stanowi jednq strefe pozarowqg o powierzchni pozarowe] 746,71m2m2< 8 000,0m?

Ze wzgledu na dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe.

8. INSTALACJE.

8.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

Przytgczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w oparciu o opinie Aquanetu S.A.
Nr. pissma DW/IBM/1447/17335/2024, nr. sprawy IBM/8-1/332/2024 z dnia 19.02.2024 jest
mozliwe po wykonaniu niezbednych przytgcz do istniejgcej sieci wodociggowej o Srednicy
125mm z rur PEHD. Przytgcze do istn. sieci kanalizacji o $rednicy 160mm z rur PCV jest mozliwe
pod warunkiem wybudowania brakujgcego odcinka przytgcza.

Za zestawem pomiarowym wody nalezy zamontowac zawdr zwrotny antyskazeniowy.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w  wolnostojgcym  zbiorniku z
wykorzystaniem pompy ciepta i PV. Bezposrednio przed urzgdzeniem, na przewodzie wody
zimnej zamontowac¢ zawdr zwrotny i odcinajgcy. Instalacja musi by¢ wyposazona w zawor
bezpieczenstwa i naczynie przeponowe. Zaleca sie wykonac¢ uktad cyrkulacyjny c.w.u.
zaopatrzony w pompe cyrkulacyjng. Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy
zamontowad zawory kulowe odcinajgce ze spustem umozliwiajgce spuszczenie wody z
piondw.

Zawory termostatyczne powinny umozliwia¢ wygrzewanie termiczne (dezynfekcje) uktadu raz
na dobe do temperatury 60°C. Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzaé w szachtach,
bruzdach sciennych i w warstwie izolacji termicznej podtogi.
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8.2. INSTALACJA HYDRANTOWA.

W obiekcie wymaga sie wykonac hydranty pozarowe 25 mm zlokalizowane przy wejsciach.
Instalacje ppoz. wykonac¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocq
ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm
teflonowych. Mozna zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewoddw pod warunkiem
wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolaciji.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone w prgdownice i wgz potsztywny o dtugosci 30 m.
Zawory hydrantowe mocowaé na wysokoséci 1,35 m od posadzki. Minimalne cisnienie na
wylocie z prgdownicy 0,2 MPa. Wydajno$¢ jednego hydrantu DN25 - 1,0 dm3/s.

8.3. INSTALACJA OGRZEWANIA.

Ogrzewanie obiektu wymaga sie wykonaé mieszane oparte na pompie ciepta wspomagang
fotowoltaikg. Wymaga sie zastosowaé pompe ciepta powietrze — woda, ktéra przekazywad
bedzie ciepto do sieci wodnych c.o. i c.w.u. Temperatura zasilania 55°C, temperatura
powrofu 45 oC. Szacunkowa moc cieplna 60kW. Przy doborze pompy ciepta nalezy
uwzgledni¢ wspdtczynniki efektywnosci energetycznej COP i SCOP okredlajgce sprawnosé
urzgdzenia.

Pompa ciepta wyposazona w uktad automatyki zapewniajgcej realizacje funkcji takich jak
biezgcg prace pompy ciepta z odczytem wszystkich parametréw na ekranie sterownika,
automatyka z wykorzystaniem regulatora pogodowego, sterowanie czasowe dla c.o.ic.w.u.,
zZliczanie i rejestrowanie wytworzonego ciepta oraz przeptywomierz elektroniczny.

Instalacja pompy ciepta zabezpieczona przez grupy bezpieczenstwa w sktad ktérej wchodzg
zawory bezpieczenhstwa, naczynia wzbiorcze przeponowe, zawory zwrotne,

Na wyjsciu z zasobnika c.w.u. termostatyczny zawdr mieszajgcy.

Podtgczenie hydrauliczne pompy ciepta nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
urzgdzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.

Do zabezpieczenia niedoboru mocy grzewczej pompy ciepta w niskim temperaturach
powietrza zewnetrznego stanowi przeptywowa grzatka elektryczng zasilana energig
elektrycznq. Sterownik pompy ciepta steruje czasem wtgczenia i wytgczenia, grzatki.

Ogrzewanie grzejnikami ptytowymi, stalowymi z mozliwoscig odciecia od instalacji poprzez
zespoty przytgczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy wbudowanych
grzejnikowych zawordw termostatycznych z obliczong wstepng nastawqg. Regulacja
temperatury pomieszczen za pomocqg gtowic termostatycznych montowanych na
grzejnikach. Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejnikdw w warstwie izolacii
termicznej podtogi i w bruzdach $ciennych. Podejscia do grzejnikéw typ V kgtowe od dotu
grzejnika poprzez potqgczenie, ze sciany”..

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikdbw montowanych w grzejnikach.
Pomieszczenie Swietlicy oraz Sali konferencyjnej zaproponowano ogrzewac instalacjq
cieplng w postaci ogrzewania posadzkowego przy pomocy foli grzewczych zasilanych
energig elekiryczng uzyskanqg z paneli fotowoltaicznych montowanych na dachu budynku w
kierunkach wschéd - zachdd. Pozostate pomieszczenia obiektu ogrzewane by&é mogq
ogrzewaniem grzejnikowym. Temperatury w pomieszczeniach pracy zgodne z § 30
rozporzgdzenia MPIPS 226.9.1997 r. w sprawie ogdinych przepisdéw bhp (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650, ze zm.),
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8.4. INSTALACJA WENTYLACJI.

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych pomieszczen
wymaga sie uktad instalacji powietrza $wiezego sktadajgcy sie z linii nawiewnych oraz
wywiewnych z centralg wentylacyjng z odzyskiem ciepta. Centrale wymaga sie zlokalizowad
na dachu. Wymaga sie wykona¢ zréwnowazong wentylacje nawiewno-wywiewnq z
dodatkowq funkcjg odzysku ciepta. System rekuperacji oparty jest na centrali wentylacyjnej,
czyli na rekuperatorze, ktérego centrum stanowi wymiennik ciepta.

W systemie rekuperacji powietrze zasysane jest z zewnqgtrz poprzez czerpnie, nastepnie
kanatami wentylacyjnymi wchodzi do rekuperatora, gdzie przechodzi przez wymiennik
ciepta, w ktérym odbiera energie z powietrza wywiewanego z pomieszczen.

W systemie rekuperacji powietrze, ktére jest nawiewane do budynku, jest filtrowane przez
filtry umieszczone wewnaqtrz rekuperatora przy wymienniku, ktére oczyszczajg nawiewane
powietrze zatrzymujgc wiekszo$¢ zanieczyszczen, takich jak insekty, pyt i kurz.

Moc wtasciwa wentylatoréw zastosowanych w instal. wentylacyjnychi  klimatyzacyjnych nie
moze przekraczac¢ wartodci okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynkiich
usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154.

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzgdzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom
dzwieku A - przy hatasie ustalonym lub réwnowazny poziom diwieku A - przy hatasie
nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych podanych w PN-87/B-
02151/02. Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewngtrz wyrazony rébwnowaznym
poziomem dzwieku w dB okreéla akfualne Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w
porach nocnych (na granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtoéci 1Tm od centrali
wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

8.5. INSTALACJA CHLODNICZA.

Pomieszczenia serwerowni (pomieszczenie UPS), archiwum, sali konferencyjnej, sali
socjoterapeutycznej oraz w pomieszczeniach biurowych chtodzone bedq klimatyzatorami
typu Split oraz MultiSplit.

Jednostki wewnetrzne wymaga sie wykonaé jako Scienne oraz kasetonowe, ktére bedg
podtgczone za pomocq przewoddw miedzianych do jednostki zewnetrznej. Przewody
chtodnicze prowadzi¢ nalezy nad sufitem podwieszanym pomieszczeh. Do  uktadu
przewiduje sie montaz sterownika montowanego na scianie lub sterownika w postaci pilota)
w miejscu tatwej obstugi bez dostepu osdb postronnych.

8.6. KANALIZACJA SANITARNA.

Kanalizacje wewnetrzng przyziemia wymaga sie wykonac¢ jako Instalacje podposadzkowqg
na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Instalacje na pietrze wykonac bruzdach
sciennych oraz podposadzkg podtgczajgc do piondw zlokalizowanych w  szachcie
technicznym. Na zakohczeniach przewoddw odptywowych nalezy montowad piony
odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowaq. Przybory i wpusty
podtogowe wg wytycznych Inwestora. U nasady piondw montowac rewizje. Odprowadzenia
skroplin z urzgdzen chtodniczych wprowadzi¢ do piondw kanalizacyjnych oraz innych
przybordw sanitarnych.

Kanalizacja zewnetrzna odprowadzajgca Scieki bytowe pomieszczeh odprowadzane sg
poprzez przykanalik ze studzienkqg rewizyjng do kanalizacji sanitarne;.

Instalacje na zewngtrz zaleca sie wykona¢ z rur PCW klasy SN8 o lite] strukturze Scianki.
Studzienka graniczna wg odrebnego opracowania przytgcza.
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8.7. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wody opadowe z budynku wymaga sie odprowadza¢ grawitacyjnie poprzez rure spustowqg
wewnetrzng.  Wpust  dachowy  grawitacyjny z  podgrzewaniem  elekirycznym
samosterowalnym. Rure spustowq nalezy sprowadzi¢ wewngtrz budynku, w szachcie
instalacyjnym, mocujgc do $cian wydzielajgcych szacht.

Instalacje wprowadzi¢ do projektowanego zbiornika bezodptywowego na terenie dziatki.

8.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
8.8.1. ZASILANIE.

Zasilanie obiektu w energie elekiryczng nastgpi z istniejgcego uzbrojenia w terenie w oparciu
o opinie wydang przez ENNEA Operator. Rejon Dystrybucji Wrzesnia nr. ZD/2949/2024 z
16.02.2024. Przytgczenie nastgpi na podstawie warunkéw wydanych na wniosek inwestora i
zawartej umowy o przytgczenie ustalajgcej podziat obowigzkdw stron.

8.8.2. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH.

Oswietlenie poszczegdinych pomieszczeh w obiekcie wymaga sie wykonac oprawami ze
rédtem LED oraz ze Swietldbwkg kompaktowq. Zastosowaé oprawy o zréznicowanych
mocach i obudowach w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

Natezenie o$wietlenia dobra¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,,Oswietlenie miejsc pracy”.
Srednie natezenie oswietlenia w pomieszczeniach biurowych wynosi na poziomie 500Ix, w
pomieszczeniach socjalnych oraz sanitariatach — 200Ix. Instalacje o$wietleniowg wymaga sie
wykona¢ przewodem typu YDYZo o przekroju 1,5mm2. Natomiast instalacje  gniazd
wtykowych 1-faz. dla catego obiektu wykonaé przewodem typu YDYzo 3x2,5mm?.

Catg instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych uktadac¢ pod tynkiem oraz w  korytku
kabelkowym w przestrzeni nad stropem podwieszonym. Nad stropem podwieszonym
wymaga sie zastosowac osprzet szczelny.

Poszczegdlne obwody na kondygnacjach wyprowadza¢ z tablic sitowo-o$wietleniowych
danej kondygnaciji.

Ponadto w obiekcie wymaga sie wykonac¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oprawami
wyposazonymi w autonomiczne zrédta energii. Czas pracy awaryjnej opraw wynosi 1godz.

8.8.3. INSTALACJA SILY.

Instalacje sity wymaga sie wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzo o przekroju
zaleznym od wartoéci mocy odbiornika. Obwody sitowe wyprowadzono z rozdzielnic.
Instalacje uktadac¢ w korytkach do przewoddw (nad sufitem podwieszonym). Instalacje do
urzgdzenh technologicznych uktadaé na tynku w listwach instalacyjnych PCW.

8.8.4. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA | UZIEMIAJACA.

Iwody poziome na dachu oraz przewody odprowadzajgce wymaga sie wykonac¢ drutem
Fe/In @ 8mm. Uziom instalacji piorunochronnej z ptaskownika Fe/Zn 25x4mm utozonego w
ziemi na gtebokosci 60cm. Przewody odprowadzajgce potgczone z uziomem poprzez ztgcza
kontrolne instalacji, usytuowane na wys. 30cm od poziomu ferenu. Przewody
odprowadzajgce na Scianie nalezy uktadac pod elewacjq w specjalnej grubosciennej rurce.
Ztgcza kontrolne wykona¢ w puszce PCW w elewacji. Rezystancja uziemienia instalacji nie
moze przekroczy¢ 10Q.
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8.8.5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM.

Ochrone podstawowq stanowi izolacja czesci czynnych (bedgcych pod napieciem). Jako
ochrone dodatkowq zaleca sie wykonad szybkie wytgczanie obwodu objetego awarig,
uzupetnione w obwodach gniazd wtykowych wytgcznikami ochronnymi réznicowo-
pradowymi oraz potgczenia wyréwnawcze.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy pomiarem stwierdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym oraz sporzqdzi¢ odpowiedni protokot.

8.9. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA.
Instalacja fotowoltaiczna poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych stanowié¢ bedzie
wsparcie pompy ciepta i cwu.
Poza tym pomieszczenie Swietlicy, Sali konferencyjnej zaproponowano ogrzewacé instalacjq
cieplng w postaci ogrzewania posadzkowego przy pomocy foli grzewczych zasilanych
energiq elekiryczng uzyskang z paneli fotowoltaicznych montowanych na dachu budynku w
kierunkach wschod - zachod.
Zakres wykonania instalacji obejmuje:

e montaz modutdbw PV o mocy tgcznej okreSlonej w PT. Przyjeto instalacje

fotowoltaiczng o szacunkowej mocy 15.5 kW.
e obliczenia uwzgledniajgce potozenie budynku
e podtgczenia wraz z pomiarami wykonanej instalacji.

8.10. INSTALACJE TELETECHNICZNE.
W zakres infrastruktury teletechnicznej wchodzq instalacje:
1. Instalacja Strukturalna
2. Instalacji telewizyjnego systemu nadzoru
3. Instalacja sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu
4. Instalacja sygnalizacji pozaru.
5. Instalacja oddymiania klatki schodowe;.

8.10.1. Instalacja strukturalna

Na poziomie pietra w pomieszczeniu serwerowni wymaga sie montaz szafy dystrybucyjnej

GPD wyposazonej w urzgdzenia pasywne i aktywne instalacji strukturalnej oraz centrale

telefoniczng. Kable uktadac w korytach teletechnicznych i rurkach PCV dalej zakonhczy<E na

panelach miedzianych w szafie GPD. Przy GPD wymaga sie zlokalizowac UPS dla
poditrzymania funkcji urzgdzen aktywnych. Instalacja strukturalna kategorii 6. Punkt logiczny
sktada sie z trzech gniazd RJ45 wykonanych podtynkowo.

a) gniazda instalacji teleinformatycznej muszg mie¢ co najmniej trzy pojedyncze gniazda
RJ45 na kazde zaprojektowane stanowisko pracy, bqdz trzy pojedyncze gniazda RJ45 na
kazde 10m2 pomieszczenia, jesli nie zaprojektowano statego stanowiska pracy (sala
konferencyjna/swietlica) przystosowane do pracy z okablowaniem w kategorii 6A
(gniazda w kat. é). Gniazda sqg przeznaczone dla sieci telefonicznej i komputerowej

b) nalezy zaprojektowac i wykonac Punkty-Logiczne "P-L" dla potrzeb access point'dw.
Na kazdym pietrze Punkty zlokalizowa¢ w co najmniej 4 miejscach w korytarzu by objeto
zasiegiem dang kondygnacje.

c) nalezy zaprojektowac i wykona¢ Punkty-Logiczne "P-L" dla potrzeb drukarek. Na kazdym
pietrze Punkty zlokalizowac¢ w co najmniej 2 miejscach w korytarzu. Gniazda dla drukarek
znajdujgce sie na  korytarzach nalezy wyposazy¢é w  blokade mechaniczng
uniemozliwiajgcq wpiecie sie do sieci przez nieupowaznione osoby.

8.10.2. Instalacji telewizyjnego systemu nadzoru

System w standardzie IP. Telewizyjny system nadzoru obejmuje strefe zewnetrzne (cztery
kamery) oraz wewngtrz budynku - ciggi komunikacyjne, strefe obstugi klienta min. 5 kamer).
Okablowanie zaleca sie wykona¢ kablem UTP4x2x0,5 kat.6. Zasilanie kamer w technologii
PoE. Rejestracja obrazu wg  wskazanych przez Inwestora wymogdw w rejestratorze
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zamontowanym w szafie dedykowanej systemowi . Zasilanie rezerwowe z wydzielonego UPS.
Podglad obrazu po sieci Ethernet.

8.10.3. Instalacja alarmowa i kontroli dostepu

W celu zabezpieczenia obiektu przed atakami wandalizmu wymaga sie zainstalowad system
sygnalizacji wtamania i napadu. Uzupetnieniem dla system sygnalizacji alarmu bedzie system
konftroli dostepu oraz telewizyjny system nadzoru.

Dla wyeliminowania zagrozenia przyjeto zasade monitorowania wszystkich stref zwigzanych z
ww. obszarem. Cenfralnym punktem systemu jest centrala alarmowa zlokalizowana w
serwerowni

8.10.4. Instalacja sygnalizacji pozaru
Wymaga sie wykonac instalacje sygnalizacji pozaru catym budynku zgodnie z PN54-14,

9. DROGI | PARKINGI.

W opracowaniu wymaga sie zapewni¢ miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
petentdw oraz personelu obiektu. Nawierzchnie parkingdw wymaga sie wykonac z ptyt
ekologicznych stosowanych dla uzyskania zielonych powierzchni.

W rozwigzaniach projektowych zapewni¢ 23 miejsca postojowe dla pracownikdéw i 9 miejsc
postojowych dla petentdw. Wymiary stanowisk 2,5m x5 .0m. Nalezy zapewni¢ réwniez miejsce
parkingowe dl