STAROSTA LESZCZYNSKI

Leszno, dnia 9 marca 2016 .
OS.1I. 6341.6.2016

DECYZJA

Na podstawie art.122 ust.] Dkt 4, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 v.
Prawo Wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz. U. 2016 poz. 23)

na wniosek Zarzadu Drég Powiatowych w Lesznie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-
prawnego na przebudowe mostu

orzekam:

LUdzielam Zarzadowi Drég Powiatowych w Lesznie pozwolenia wodno-prawnego
na przebudowe mostu na cieku Kanaty FLaczace w km 2+025 (dziatka ew. nr 125/2, 125/4,
144 obregb Miastko), zlokalizowanego w ciagu drogi powiatowej nr 3822P Brenno — Miastko
W miejscowosci Miastko o nastepuj acych parametrach technicznych;
1. istniejgcy most zelbetowy
konstrukcja mostu — ustrdj nosny z dzwigaréw stalowych oraz zelbetowej plyty
pomostowej oparty na przyczotkach zelbetowych posadowionych na palach
$wiatlo — 9,30 x 1,74 m
diugos¢ ptyty pomostowej (mostu w osi drogi) — 10,90 m
szerokos¢ catkowita mostu — 7,46 m
szeroko$¢ jezdni bitumicznej — 6,40 m
rz¢dna nawierzchni mostu — 62,26 m npm
rz¢dna spodu konstrukcji mostu— 61,26 m npm
1z¢dna dna kanatu pod mostem — 59,52 m npm
2. projektowany most stalowy, tukowy z blachy falistej
konstrukcja mostu — stalowa powloka konstrukcyjna z blachy falistej 140 x 381 mm, o
grubosci 9,0 mm oparta na oczepach zelbetowych posadowionych na palach
Swiatto — 10,61 x 2,21 m
diugos¢ mostu w osi drogi — 11,51 m
szeroko$¢ catkowita mostu wraz z chodnikiem — 11,67 m
szerokos¢ jezdni bitumicznej — 6,00 m
rzg¢dna nawierzchni mostu — 62,66 m npm
rzgdna spodu konstrukcji mostu— 61,73 m npm
rz¢dna dna kanatu pod mostem — 59,52 m npm
wspolrzedne geograficzne projektowanego mostu (w osi),
N - 51°55'46,85" - szerokosci geograficznej pétnocne;
E - 16°15'15,77" - dtugosci geograficznej wschodniej

II. Uprawnionego zo b ow i gzuje¢ do:

1. powiadomienia Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu,
Rejonowy Oddzial w Lesznie o terminie rozpoczecia robot,

2. wynagrodzenia ewentualnych szkéd osobom trzecim,

3. doprowadzenia terenu robét do stanu wlasciwego.
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Hl.Zastrzegam, z nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze
spowodowac jego cofniecie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzenn  wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniet oséb  trzecich
praystugujqcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzen.

Uzasadnienie
W zwiazku z planowang przebudowg mostu na cieku Kanaty ¥aczace w km 2+025 -
odcinek migdzy jeziorami Miatkie i Lincjusz, Zarzad Drég Powiatowych w Lesznie wystapit
do tut. organu o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego.
Dziatka ewidencyjna 144 obreb Miastko, stanowi droge powiatowa.
Natomiast dziatki ewidencyjne nr 125/2 i 125/4 obreb Miastko, stanowig Kanaly ELaczace i
zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw sa wiasnoscia Skarbu Pafstwa — Agencja

prawo wodne, prawa wiascicielskie w stosunku do ww. wéd stanowiacych wlasnoéé Skarbu
Pafistwa, wykonuje marszatek wojewddztwa.
A wigc Kanaly Eaczace s3 wodami dla ktérych prawa wlascicielskie sprawuje Marszalek
Wojewddztwa Wielkopolskiego w  imieniu ktérego ich administracja zajmuje si¢
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat w
Lesznie. Do wniosku dotaczone zostato uzgodnienie rozwigzan technicznych z WZMiUW w
Poznaniu RO Leszno (uzgodnienie z dnia 29.01.2016 r. znak RO EUM-433/U2/37/10/ 16).
Przed wydaniem decyzji tut. organ zgodnie z art. 10 KPA zapewnil stronom czynny

prawnego.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
Od  niniejszej decyzji  stuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Dyrektora Regionalnego Zarzgdy Gospodarki Wodnej we Wroclawiu za posrednictwem
Starosty Leszczyniskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

wz. Naczelp) %ﬁ;ia{u

Otrzymuja : Ochrony Srodowiskt, Roinictwa i Lesnictws
Zarzad Drég Powiatowych w Lesznie /

2. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu /
Rejonowy Oddzial w Lesznie

3. Polski Zwigzek Wedkarski Okreg w Poznaniu

Do wiadomosci

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu

2.ala



PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3822P BRENNO- MIASTKO
OPERAT WODNO-PRAWNY na przebudowe istniejgcego mostu Zelbetowego na most stalowy z blachy folistej na KANALE tACZACYM w km 2+025

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAtALNOSCI
W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Przedmiotem opracowania jest operat wodno-prawny na przebudowe istniejacego mostu zelbetowego oraz na
most stalowy o konstrukcji tukowej z blachy falistej w km 2+025 Kanatéw taczacych (odcinek miedzy Jeziorami
Miatkie i Lincjusz), zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 3822P Brenno — Miastko, w miejscowosci
Miastko, gm. Wijewo, pow. leszczyriski, woj. wielkopolskie.

Inwestorem planowanej inwestycji jest Zarzad Drég Powiatowych w Lesznie, Plac Kosciuszki 4¢, 64-100 Leszno.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa wodnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce
obiektow mostowych, wymagane jest pozwolenie wodno-prawne.

W zwigzku z tym przebudowa istniejacego mostu zelbetowego na most stalowy w km 2+025 Kanatow
taczacych na odcinku pomiedzy Jeziorami Miatkie i Lincjusz (dz. ewid. nr 125/2, 125/4, 144, ark. 1, obreb
Miastko, gm. Wijewo, pow. leszczynski), zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 3822P Brenno — Miastko,
wymaga pozwolenia wodno-prawnego.

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodno-prawnego, jest Starosta Leszczyriski.

Zgodnie z ekspertyza stanu technicznego mostu, wykonang w 1993 roku, istniejagcy most zelbetowy zostat
wykonany na poczatku lat 70-tych XX wieku.

Istniejgcy most wykonany jest w konstrukcji Zzelbetowo-stalowej.

Ustréj noény o rozpietosci catkowitej 10,90 m wykonany jest z dwdch stalowych diwigarow skrajnych z
dwuteownika h = 0,60 m oraz trzech stalowych déwigaréw posrednich z dwuteownika h = 0,45 m. Na
diwigarach umieszczona jest zespolona ptyta pomostowa o grubosci 0,40 m, tacznie z nawierzchnig jezdng.
Istniejacy most jest bezkrawedziowy o szerokosci catkowitej 7,46 m, w tym jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,40
m i gzymsy o szerokosci 2 x 0,53 m. W gzymsach osadzone sg barierki ochronne, stalowe.

Diwigary stalowe wraz catym ustrojem nos$nym oparte sg na przyczétkach zelbetowych osadzonych na palach.
Przyczétki potaczone s ze skrzydetkami réwnolegtymi do osi mostu o diugosci od 2,25 do 2,50 m. W stozkach
skarpowych od powierzchni nawierzchni do poziomu terenéw przyleglych wykonane zostaty schody skarpowe.
Stan techniczny budowli z roku na rok ulega pogorszeniu na skutek normainej amortyzacji budowli oraz na
skutek zwigkszonego ruchu pojazdéw mechanicznych o wiekszym nacisku na o¢. Zelbetowa plyta nosna wraz z
nawierzchnig bitumiczng ma liczne spekania.

Powyzsze uszkodzenia oraz zuzyte zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowych, powoduja przesigki wody
przez ustr6j nosny mostu oraz wptywaja na dalsze postepujace zniszczenia, zwtaszcza w okresach zimowych
kiedy wystepuje duza amplituda temperatury na granicy dodatnich i ujemnych wartosci.

Nawierzchnia bitumiczna (ostatnio wykonana w latach 80-tych XX wieku), jest doraznie remontowana, co nie
zawsze przynosi odpowiedni skutek.

Najwigkszy problem stanowig liczne spekania i odksztatcenia zelbetowych i betonowych przyczétkéw oraz
skrzydetek. Gtowna przyczyng tych odksztatcen jest osiadanie korpusu drogi oraz koricowek przyczétkéw na
skutek wystepowania gruntéw nienosnych lub stabonoénych o miazszosci ponad 10 m.

Omawiany most wymaga gruntownego remontu, badZ przebudowy na inny spetniajgcy odpowiednie warunki
uzytkowania.

Podstawowe parametry techniczne istniejgcego mostu wynoszga:
»  konstrukcja mostu — ustrdj nosny z déwigaréw stalowych oraz zelbetowej piyty pomostowej oparty na
przyczotkach zelbetowych posadowionych na palach
Swiatto—9,30x 1,74 m
diugosc¢ ptyty pomostowej (mostu w osi drogi) — 10,90 m
szerokos¢ catkowita mostu — 7,46 m
szerokos¢ jezdni bitumicznej — 6,40 m
rzedna nawierzchni mostu — 62,26 m npm
rzedna spodu konstrukcji mostu— 61,26 m npm
rzedna dna kanatu pod mostem - 59,52 m npm
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ZPKNiWR ,,PROIBUD”
mgr inz. Wojciech Okonek
64-100 Leszno, ul. Jasna 15



PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWE/S NR 2822P BRENNO- MIASTKO
OPERAT WODNO-PRAWNY na przebudawe istniejq ego mostu Zelbetowego na most stalowy z blachy folistej na KANALE tACZACYM w km 2+025

W ramach planowanej przebudowy mostu, w miejscu istniejagcego mostu zelbetowego przewiduje sie budowe
mostu o konstrukgji stalowej z blachy falistej o profilu 140 x 381 mm, grubosci 9,0 mm wzmocnionej zebrami z
blachy falistej jak konstrukcja podstawowa o gruboéci 5,5 mm. Stalowe elementy konstrukcyjne zabezpieczone
antykorozyjnie warstwg cynku, zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 oraz poliuretanowg powtoka malarska.
Konstrukcja stalowa mostu zostanie oparta na oczepach zelbetowych o szerokosci 1,0 m, posadowionych na 7-
miu palach zelbetowych (po kazdej ze stron mostu), umieszczonych ponizej poziomu wystepowania gruntow
nienosnych.
Konstrukcja mostu zostanie obsypana zasypka inzynierska zaggszczona do wskaznika minimum Is = 0,98,
uktadang symetrycznie warstwami o grubosci do 30 cm.
W zasypce inzynierskiej nad konstrukcyjna powtoka stalowg zostanie utozona geokompozytowa hydroizolacja z
gewlidkniny o CBR minimum 5 kN, geomembrany spawanej PP lub HDPE o grubosci 1,0 mm i drugiej warstwy
geowtdkniny o CBR minimum 5 kN.
Hydroizolacja zostanie utozona ze spadkiem 5 % do dwéch ciggéw rur drenarskich dwusciennych SN8 o
s$rednicy 160 mm o perforacji gornej 220°, utozonych w zasypce z grysu 8/16 mm, przykrytej warstwa
separacyjng z geowtdékniny o CBR minimum 5 kN.
Nad zasypk3 inzynierskq zostanie wykonana konstrukcja jezdni wraz z podbudowa o nastepujacych warstwach:

» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego,

o grubosci 20 cm

» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, o grubosci 7 cm

> warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, o gruboéci 6 cm

> warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, o gruboéci 5 cm

Po obu stronach mostu poza pasami ruchu zostang wykonane bariery energochtonne (barieroporecze)
posadowione na Zelbetowych tawach fundamentowych.

Po prawej stronie mostu (patrzac w kierunku z Brenna do Miastka), wykonany zostanie chodnik z asfaltu
twardo lanego, o grubosci 3 cm, na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego, o gruboéci 10 cm.

Szerokos¢ chodnika 2,06 m. Od strony cieku wykonana zostanie balustrada ochronna, stalowa o wysokosci
1200 mm.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego mostu wynoszg:
»  konstrukcja mostu — stalowa powtoka konstrukcyjna z blachy falistej 140 x 381 mm, o gruboséci 9,0 mm
oparta na oczepach zelbetowych posadowionych na palach
Swiatto - 10,61x 2,21 m
dtugos¢ mostu w osi drogi— 11,51 m
szeroko$¢ catkowita mostu wraz z chodnikiem — 11,67 m
szerokos¢ jezdni bitumicznej — 6,00 m
rzgdna nawierzchni mostu — 62,66 m npm
rzedna spodu konstrukcji mostu— 61,73 m npm
rzedna dna kanatu pod mostem — 59,52 m npm

VVVVVVY

Przebudowa istniejacych mostéw zelbetowych na przepusty stalowe, nie bedzie miata negatywnego wplywu na
wody powierzchniowe i podziemne oraz na tereny (dziatki) sasiednie, w rejonie planowanej inwestycji.

W zwigzku z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego Inwestor zobowigzany jest do:
» wykonanie przebudowy istniejacego mostu zelbetowego na most stalowy z blachy falistej, zgodnie z
projektem budowlanym i operatem wodno-prawnym

» powiadomienia zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia robot
» zapewnienia przeptywu wody w cieku w okresie wykonywania robot budowlanych
»  wynagrodzenia ewentualnych szkdd osobom trzecim
» doprowadzenia terenu robét do stanu poprzedniego
» utrzymania budowli w odpowiednim stanie technicznym zapewniajacym swobodny przeptyw wody w
kanale
Leszno, styczen 2016 roku Opracowat: mgr inz. Wojciech Okonek
mgr inz. WOJ
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