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OPIS TECHNICZNY

Tytut projektu: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej publiczne;.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego pn.:

.BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ NR 120544K DZ.
NR 5137 W WOLBROMIU, DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU UStUGOWEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 5132
W WOLBROMIU".

Dane ogolne:

INWESTOR: GMINA WOLBROM
ul. Krakowska 1
32 - 340 Wolbrom

LOKALIZACJA : dziatka nr 5132, Wolbrom
gmina Wolbrom, powiat olkuski, wojewodztwo matopolskie

1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn.
02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430,

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r. poz. 462),

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych w budownictwie,

- Uzgodnien z Inwestorem.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa jak w tytule oraz przyjecie zatozen projektowych dla
budowy zjazdu publicznego.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje rozwiazania w zakresie czesci drogowe;.
Doktadny zakres prac projektowych opisano w dalszej czesci opracowania.
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OPIS TECHNICZNY

Tytut projektu: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej publiczne;.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

3. Usytuowanie przedsiewziecia

Projektowane elementy potozone sa w miejscowosci Wolbrom (dz. nr 5132,
w powiecie olkuskim, wojewddztwo matopolskie.

4. Opis stanu istniejacego

W pasie drogowym w obrebie przedmiotowe] inwestycji przebiega droga gminna
publiczna nr 120544K, dz. nr 5137. Droga ta posiada nawierzchnie asfaltowa
o szerokosci ok. 5,50 m i chodniku jednostronnym o szerokosci okoto 1,5m. Ruch
pieszych wzdtuz wyzej wymienionej drogi odbywa sie po chodniku. Chodnik jest
usytuowany wzdtuz drogi, po stronie projektowanego zjazdu, nawierzchnia
utwardzona - ptyty betonowe. Odprowadzanie wody z pasa drogowego drogi gminnej
realizowane jest poprzez jej sptyw do rowu przydroznego zgodnie
z naturalnie uksztattowanym spadkiem terenu. W stanie istniejacym w obrebie
opracowania wystepuje roslinnos¢ niska trawiasta oraz krzewy i niskie drzewa.

o. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres catego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej publicznej
nr 120544K, dz. nr 5137, do nieruchomosci - projektowanego budynku ustugowego
z przeznaczeniem na przedszkole, zlokalizowanego na dziatce nr 5132. Zjazd
w catosci znajduje sie na dziatce nr 5132

Doktadne rozwiazania sytuacyjne przedstawiono na rys. 02 ,Plan Sytuacyjny”,
natomiast rozwiazania konstrukcyjne na rys. 03 ,Szczegdty zjazdu” i rys. 04
.Przekroje zjazdu”.

Parametry techniczne

Wartosci parametrow niezbednych do wykonania przedmiotowe] dokumentacji
projektowe] przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1
niniejszego opisu.

PARAMETRY TECHNICZNE ZJAZDU PUBLICZNEGO

. nawierzchnia zjazdu - kostka brukowa betonowa gr. 8cm - szara,

. szerokosc¢ jezdni zjazdu - 4,00m

. szerokos¢ poboczy zjazdu - 1,00m

. przeciecie krawedzi zjazdu i drogi gminnej wyokraglone tukiem o promieniu
R=5,0m

PARAMETRY TECHNICZNE UTWARDZENIA TERENU -POBOCZA
. nawierzchnia - kostka brukowa bet. gr. 8cm - grafitowa
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OPIS TECHNICZNY

Tytut projektu: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej publiczne;.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

6. Rozwiazania sytuacyjne

Zjazd publiczny

Projektuje sie budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 120544K (dz. nr
5137) na dziatka nr 5132. Projektuje sie zjazd publiczny o szerokosci wynoszacej
4,00m wraz z jednostronnym poboczem o szerokosci 1,0m. Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu i drogi powiatowej wyokraglono tukami o promieniu R=5,0m,
ktére wykonano z obrzezy betonowych 8x30x100cm (wtopionego). Nawierzchnie
zjazdu zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm szarej (wg rysunku
nr 02, 03 i 04).

0O$ zjazdu publicznego usytuowana jest prostopadle do osi jezdni. Pochylenie
poprzeczne zjazdu - jednostronne o wartosci 1%. Pochylenie podtuzne zjazdu
ksztattuje sie w przedziale 2% ijest ono skierowane w kierunku dziatki inwestora.

7.  Rozwiazania wysokosciowe

Ksztatt projektowane] niwelety zjazdu, taczacego zjazd z droga publiczna
i budynkiem, wynika z koniecznosci dowiazania ich do poziomu istniejacych
elementow - jezdni i projektowanego budynku wielofunkcyjnego. Projektowana
niweleta ma pochylenia podtuzne w zakresie 2%. W przekroju poprzecznym
zastosowano 1% jednostronne pochylenie nawierzchni. Kierunek zgodny
z uksztattowaniem terenu, przedstawiony na rysunku planu sytuacyjnego.

Wszelkie pochylenia podtuzne oraz poprzeczne rozwiazano wysokosciowo w taki
sposoéb, aby wszystkie wody zostaty skierowane do rowu przydroznego oraz
odprowadzone na dziatke Inwestora.

Potaczenie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi powiatowej nalezy wykonac
z zastosowaniem kraweznika 15x22x100cm obnizonego (odkrycie 4cm).

8. Konstrukcje i nawierzchnie

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430).

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
- kostka brukowa betonowa - szara oraz grafitowa w miejscu poboczy 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C90/3,

kruszywo 0/31,5 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej C50/30,

kruszywo 0/63 20 cm

Razem: 51 cm
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OPIS TECHNICZNY

Tytut projektu: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej publiczne;.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

9. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zjazdu zostaje zapewnione poprzez odpowiednie
nadanie spadkow poprzecznych i podtuznych. Woda deszczowa z powierzchni
projektowanych elementéow zostanie odprowadzona do instalacji kanalizacji
deszczowe,.

10. Zabezpieczenie sieci

Istniejace sieci kolidujace z planowana inwestycja, wymagajace zabezpieczenia,
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od
administratoréw sieci i normami branzowymi. Prace ziemne w poblizu zblizen nalezy
wykonywaé recznie dokonujac wczesniej przekopow kontrolnych w celu doktadne;
lokalizacji urzadzen.

11. Zielen

Na terenie przedmiotowe] inwestycji wystepuje roslinnosc¢ trawiasta, ktdéra w miejscu
projektowanych elementdéw nalezy usunac¢ z przeznaczeniem do poézniejszego
wykorzystania - srednia gtebokos¢ Sciagniecia warstwy humusu wynosi 15 cm. Po
wykonaniu elementdw infrastruktury drogowej nalezy wykonaé¢ humusowanie wraz
z obsianiem trawa.

12. Wptyw inwestycji na Srodowisko oraz gospodarka odpadami

Wptyw na s$rodowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie bedzie
powodowata wprowadzania do srodowiska zadnych substancji i energii. W czasie
trwania prac budowlanych nastapi zwiekszenie emisji hatasu i zanieczyszczen
powietrza, wod i gleby spowodowane praca ciezkiego sprzetu. Oddziatywania te beda
miaty jednak charakter krdtkotrwaty, lokalny i odwracalny.

Powstate w trakcie robot budowlanych odpady nalezy segregowad, a ewentualne
odpady niebezpieczne gromadzi¢ w pojemnikach odpornych na dziatanie odpadoéw
niebezpiecznych.

Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach. (Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007r.).

13.  Rozbiorki elementow drogowych
Nie przewiduje sie rozbidrki istniejacych elementow drogowych.
14. Roboty ziemne

W celu wykonania inwestycji przewiduje sie wykonanie ptytkich wykopéw w celu
zdjecia humusu na gtebokosc¢ projektowanych warstw nawierzchni oraz montazu
przepustu ze sciankami czotowymi.

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

m" Wtel. (12) 282 41 12 &ifax. (12) 282 41 10 #=biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.pl
ENGINEERS



OPIS TECHNICZNY

Tytut projektu: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej publiczne;.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

Ziemie z wykopow nalezy przeznaczy¢ na odktad. Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ poza
teren budowy. Przed przystapieniem do robdt ziemnych teren nalezy uporzadkowac.

15.  Projekt docelowej organizacji ruchu
Nie dotyczy.
16.  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Organizacja ruchu i oznakowania robo6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 14. 10. 2003 r.).

17.  Whnioski i uwagi

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczne]
i przepisami bhp i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Osoby wykonujace jakiekolwiek czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej. Znaki
i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robot powinny by¢ dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty
okres trwania prac. Obowiazek ten cigzy na wykonawcy robét.

Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ istniejace oznakowanie drogi i uporzadkowac
teren budowy.

Autor opracowania:

Projektant:
inz. Rafat Dudek
nr upr. bud. 327/2002 spec. konstr.- bud.
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