
ZP/26/2023         
 

Załącznik nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy nr ZP/26/2023/TP 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

DOSTAWA DRUTU DO PRASY BELUJĄCEJ 

1. Przedmiotem  zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowego drutu, przeznaczonego do 

belowania odpadów w ilości szacunkowej 30 Mg, o parametrach: 

1.1. gładki o przekroju 3,1 mm; 

1.2. stalowy miękki; 

1.3. wykonany ze stali niskowęglowej w gatunku: C4D SAE1006; 

1.4. nasączony na całej powierzchni olejem opóźniającym proces utleniania; 

1.5. wytrzymałość w przedziale 380-450 MPa; 

1.6. wykonany zgodnie z normą PN-67/M-80026. 

2. Zamawiający może zmniejszyć ilość zamówienia drutu o 20%. Zlecenie zamówienia ilości mniejszej niż 

wskazana nie może stać się podstawą roszczeń wobec Zamawiającego. Minimalna ilość zamówienia 

drutu w ramach zamówienia podstawowego wynosić będzie 24 Mg.  

3. Minimalna wielkość jednorazowej dostawy 2.5 Mg. 

4. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie Sortownia Odpadów, ul. Zamiejska 1, 91-867 Łódź. 

5. Realizacja będzie przebiegać etapowo, po uprzednio przesłanym pocztą elektroniczną zamówieniu 

jednostkowym do Wykonawcy, zawierającym informacje na temat ilości drutu. Wykonawca jest 

zobowiązany potwierdzić przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczną. 

6. Każda dostawa realizowana będzie w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia przesłania przez 

Zamawiającego zamówienia jednostkowego. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach 

6.00-16.00, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. Drut będzie dostarczany do Zamawiającego, we wskazane miejsce na terenie Sortowni Odpadów, 

transportem Wykonawcy i na jego koszt, przy wykorzystaniu jego personelu.  

8. Ważenie poszczególnych dostaw jednostkowych, będzie weryfikowane na wagach Zamawiającego, 

zlokalizowanych w Sortowni Odpadów i będzie potwierdzane kwitem wagowym.   

9. Drut ma być dostarczany w kręgach o średnicy wewnętrznej 350-450 mm oraz zewnętrznej wynoszącej 

600-700 mm i ciężarze nie większym niż 250 kg/1krąg. Każdy krąg należy zabezpieczyć poprzez jego 

owinięcie np. folią. 

10. Dostarczany drut powinien być zapakowany na paletach dostosowanych do transportu przy użyciu 

wózka widłowego, zabezpieczonych metodą zapewniającą zachowanie właściwości oraz parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do każdej jednorazowej dostawy, przed każdym rozładunkiem, 

komplet niezbędnych dokumentów, dotyczących przywiezionego drutu, potwierdzających, że 

dostarczony drut posiada odpowiednie właściwości mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-

80026. 

12. Rozładunki odbywać się będą w dni robocze, o których mowa w pkt. 6, za pomocą sprzętu i 

pracowników Zamawiającego. 

13. Ewentualna niezgodność danej dostawy z wymaganiami Zamawiającego zostanie uznana za 

niezgodną z zamówieniem i będzie podlegać reklamacji. 

 


