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Budowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 8 w km 657+527 do dziatki nr 631
stanowigcej uzytek lesny, wraz z rozbidrkg istniejgcego zjazdu.
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I. OPINIEi ZATWIERDZENIA
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Krajowych i Autostrad
Odzial w Biatymstoku
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|l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt statej organizacji ruchu przewidujacy zmiane
oznakowania poziomego w zwigzku z planowang budowg zjazdu zwykiego z drogi krajowej
nr 8 w km 657+527 do dziatki nr 631 stanowigcej uzytek lesny wraz z rozbidrkg
istniejgcego zjazdu o nawierzchni gruntowej zlokalizowanego w km 657+540. Zjazd
zostanie zrealizowany na podstawie decyzji zarzadcy drogi - Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad w Biatymstoku z dnia 07.11.2022 r., znak Z/56/2022.

Budowa zjazdu zwigzana jest z odrebng inwestycja tj. planowang przebudowa drogi
lesnej Nadlesnictwa Dojlidy. Zjazd zlokalizowany jest w gminie Wasilkow, obrebie
geodezyjnym Rybniki na dziatce nr geod. 96. Przebieg drogi na granicy pasa drogowego
zostat nieznacznie zmieniony w celu optymalizacji warunkéw wiaczenia do ruchu oraz
utatwienia mozliwosci przejazdu do skfadnicy znajdujacej sie po drugiej stronie drogi
krajowej.

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

+ Droga: krajowa nr 8

» Lokalizacja drogi:  teren niezabudowany, nieoswietlony

«  Przekréj drogi: 1x2, nawierzchnia bitumiczna szerokoséci 7.5m oraz
pobocza gruntowe szer. 1,5-2m

«  Warunki ruchu: ruch bardzo duzy, duzy udziat ruchu ciezarowego

+ Rodzaj nawierzchni: bitumiczna

« Stan drogi: bardzo dobry

+ Odwodnienie: sptyw powierzchniowy

* Ruch pieszych: po poboczach

3. Termin wprowadzenia nowej statej organizacji

IT potowa 2023r.

4. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano zjazd o nawierzchni betonowej w granicach pasa drogowego.
Szerokos$¢ zaprojektowanego zjazdu wynosi 7,5m w tym jezdnia o nawierzchni twardej z
betonu C35/45, klasy ekspozycji XD3, szerokosci 6,0m oraz pobocza gruntowe szerokosci
0,75m kazde o grubosci warstwy 18cm umocnione betonowymi ptytami azurowymi.

Dtugos¢ zjazdu wynosi 7.78m. Przeciecie osi zjazdu i drogi odbywa sie pod katem
80°. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zostanie wykonczone tukami o
promieniu 5m.

W miejscu lokalizacji nowego zjazdu w ciqgu linii krawedziowej P-7b
zaprojektowano linie P-7a dtugosci 3m oraz w ciggu linii osiowej P-3a zaprojektowano linie
P-le. W miejscu zjazdu przeznaczonego do likwidacji zaprojektowano uciaglenie linii
krawedziowej P-7b oraz osiowej P-3a.

Zmiany w oznakowaniu nalezy wykonac¢ w technologii malowania analogicznej jak
oznakowanie istniejgce. Oznakowanie istniejgce przeznaczone do likwidacji lub modyfikacji
trwale usung¢ metodg bezinwazyjng dla nawierzchni np. poprzez frezowanie mechaniczne,
woda, parg wodng lub metoda chemiczna. Niedopuszczalne jest zamalowywanie czarng
farba.
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S.

Uwagi i zalecenia

Zaprojektowane oznakowanie nalezy wdrozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
zawierajacym lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakdéw
drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz
parametry geometrii drog

Montaz oznakowania nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach. Znaki pionowe ustawi¢ zachowujac skrajnie ruchu pieszego,
samochodowego i rowerowego

Przed wdrozeniem projektu czasowej organizacji ruchu nalezy zweryfikowac
lokalizacje uzbrojenie sieci terenu. Roboty budowlane przy wykonaniu oznakowania,
w szczegodlnosci w rejonie sieci uzbrojenia terenu wykonywac zgodnie z przepisami
BHP oraz zarzadcow infrastruktury

Zastosowane urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu powinny spetniac
wymagania warunkow technicznych wg Zatgcznikdw do Rozporzadzenia w sprawie
warunkdéw dla znakow i sygnatow

Lokalizacje zjazdu w terenie nalezy wyznaczy¢ za pomocg tyczenia geodezyjnego
zgodnie z dokumentacjg projektowa drogi lesnej oraz zjazdu, podane kilometraze
nalezy traktowac orientacyjnie

Do obowigzkow wykonawcy robdt nalezy opracowanie oraz zatwierdzenie projektu
czasowej organizacji ruchu na czas zmiany oznakowania objetego opracowaniem




