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podsypka piaskowa h=5cm

h=30cm
naturalnego

‡awa przepustu z kruszywa 
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stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5 / 6

-18cm warstwa podbudowy zasadniczej z gruntu 

-warstwa po�lizgowa - geow‡óknina

-18cm warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego

typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych Tab. 9.5 KR1:

Nawierzchnia projektowanego zjazdu zgodna z katalogiem 

hydraulicznym C5 /6

stabilizowany spoiwem 

obsypka przepustu - grunt 

Ist. pobocze - 1,9m

0
,2

5

podsypka piaskowa h=5cm

h=30cm
naturalnego

‡awa przepustu z kruszywa 

czo‡owa. Grubo�æ 12cm

Prefabrykowana ¿elbetowa �cianka 

nawierzchnia kruszywowa

krawŒdzi jezdni DK8. Na dalszym odcinku 

Betonowa nawierzchnia na odcinku ok 16m od 

W ramach odrŒbnego opracowania

1:2,51:2
,5

0,92 0,79 6,48 0,78 1,03

spoiwem hydraulicznym C5/6

-18cm warstwa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego 

-warstwa po�lizgowa - geow‡óknina

-18cm warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego 

typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych Tab. 9.5 KR1:

Nawierzchnia projektowanego zjazdu  zgodna z katalogiem 

hydraulicznym C5 / 6 

stabilizowany spoiwem 

obsypka przepustu - grunt 

(zg‡oszenie wodnoprawne)

wg odrŒbnej procedury 

Projektowany przepust

(zg‡oszenie wodnoprawne)

10m - wg odrŒbnej procedury 

Ist. rów do udro¿nienia na odcinku 

(zg‡oszenie wodnoprawne)

10m - wg odrŒbnej procedury 

Ist. rów do udro¿nienia na odcinku 

Opracowanie

Tytu‡ rysunku

3 1  / 

Rys / Ark

ROZWI¥ZANIA TECHNICZNE

PRZEKROJE

1 : 50

Skala

wodnoprawne)

odrŒbnej procedury (zg‡oszenie 

czo‡owymi, L=10m, i=2% - wg 

z prefabrykowanymi �ciankami 

Projektowany przepust O500mm 

8,0%
8,0%

Pobocze PoboczeJezdnia

hydraulicznym C5/6

z gruntu stabilizowanego spoiwem 

-18cm warstwa podbudowy zasadniczej 

betonowymi p‡ytami a¿urowymi

-18cm pobocze gruntowe umocnione 

Pobocze:


