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MATERIALY DO ZGLOSZENIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 8 w km 657+527 do

dziatki nr 631 stanowigcej uzytek lesny, wraz z rozbidrka

istniejacego zjazdu.

Adres obiektu
budowlanego

wojewddztwo podlaskie, powiat biatostocki, gmina Wasilkéw

Kategoria obiektu
budowlanego

v

Jednostka ewidencyjna,
obreb oraz numery dziatek
ewidencyjnych na ktorych
obiekt jest usytuowany

gmina Wasilkéw, obreb Rybniki, dz.96

Inwestor

Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Dojlidy

ul. 1000-lecia P.P. 75

15-111Biatystok

Data opracowania Imie i Nazwisko

Stanowisko

Specjalnoséé

Nr uprawnien

Podpis

30.11.2022r. mgr inz. tukasz Klebus Projektant

Drogowa

PDL/0033/PWOD/14




MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 8 w km 6574527 do dziatki
nr 631 stanowigcej uzytek lesny wraz z rozbiorka istniejacego zjazdu. Zjazd zostanie zrealizowany na
podstawie decyzji zarzadcy drogi - Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Biatymstoku z dnia
07.11.2022 r., znak Z/56/2022.

Zjazd zlokalizowany jest w gminie Wasilkow, obrebie geodezyjnym Rybniki na dziatce nr geod. 96.
Pod zjazdem, na podstawie odrebnej procedury zgtoszenia wodno prawnego, zostanie wykonany przepust o
$rednicy 50cm i dtugosci 10m.

Budowa zjazdu zwigzana jest z odrebng inwestycjg tj. planowang przebudowg drogi lesnej
Nadlesnictwa Dojlidy. Przebieg drogi na granicy pasa drogowego zostat nieznacznie zmieniony w celu
optymalizacji warunkéw wtaczenia do ruchu oraz utatwienia mozliwosci przejazdu do sktadnicy znajdujacej
sie po drugiej stronie drogi krajowej.

Planowana jest rozbiérka dotychczasowego zjazdu o nawierzchni gruntowej oraz na podstawie
odrebnej procedury wodno prawnej planowana jest rozbidrka istniejacego przepustu o srednicy 50cm i
dtugosci 6,25.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Droga krajowa nr 8 w obrebie projektowanego zjazdu posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 7,5m, obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 1,5-2,0m. Nawierzchnia jest w stanie dobrym.
Wzdtuz drogi zlokalizowane sg tereny laséow panstwowych. Sptyw wod opadowych z drogi odbywa sie
powierzchniowo do przylegtego rowu. Dziatka o nr 631, do ktdrej zaprojektowano zjazd potozona jest przy
w/w drodze krajowej jest dziatka lesng. W pasie drogowym w rejonie projektowanego zjazdu nie
wystepuje uzbrojenie terenu.

Opis warunkow gruntowych:

Rozpoznanie warunkéw gruntowych zostato przeprowadzone w listopadzie 2022r. Za pomoca
$widra geotechnicznego okienkowego. Rozpoznanie oparto na ocenie makroskopowej. W warstwie
wierzchniej stwierdzono 20 cm humusu. W podtozu gruntowym terenu badan zalegajg gruntdw niespoiste
wyksztatcone sg jako $rednio zageszczone piaski drobne o dobrych parametrach wodoprzepuszczalnosci.

Podtoze sklasyfikowano jako nosne dla celéw budowlanych niewymagajace wzmocnienia. Wody
gruntowej nie stwierdzono. Na przeprowadzonego rozpoznania gruntu obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano zjazd o nawierzchni betonowej w granicach pasa drogowego. Szerokos¢
zaprojektowanego zjazdu wynosi 7,5m w tym jezdnia o nawierzchni twardej z betonu C35/45, klasy
ekspozycji XD3, szerokosci 6,0m oraz pobocza gruntowe szerokosci 0,75m kazde o grubosci warstwy 18cm
umocnione betonowymi ptytami azurowymi. Diugos$¢ zjazdu wynosi 7.78m. Przeciecie osi zjazdu i drogi
odbywa sie pod katem 80°. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zostanie wykonczone tukami o
promieniu 5m.

Nawierzchnia betonowa zostanie wykonana technologig "na mokro". Wykonana nawierzchnia
poddana zostanie zabiegom pielegnacyjnym, uszorstnienia oraz nacinania w celu utworzenia szczelin
dylatacyjnych skurczowych nastepnie wypetnionych masg zalewowa na goraco.

Zaprojektowano niwelete zjazdu dostosowang do uksztattowania korony drogi oraz terenu. Sptyw
wod opadowych z projektowanego zjazdu poprzez przyjete spadki podiuzne oraz poprzeczne bedzie odbywat
sie czesciowo do rowu drogowego oraz na dziatke lesng. Zjazd zlokalizowany jest w terenie ptaskim, dzieki
zastosowaniu projektowanego przepustu nie utrudni przeptywu wod opadowych wzdtuz pasa drogowego.

Na podstawie odrebnej procedury zgtoszenia wodno prawnego pod zjazdem zostanie wykonany
przepust o przekroju kotowym o $rednicy 500mm (z tworzywa sztucznego o sztywnosci obwodowej SN8),
posadowiony na podsypce piaskowej oraz na tawie zwirowej z kruszywa niewysadzinowego odpowiednio
wyprofilowanej grubosci 30cm. Przewidziane jest zabezpieczenie przepustu poprzez obsypanie gruntem
stabilizowanym cementem.

Dtugos¢ projektowanego przepustu wynosi L=10m, spadek podtuzny wynosi 2%. Przewiduje sie
rowniez oczyszczenie rowu drogowego na odcinku niezbednym do uzyskania prawidtowego odptywu wod
opadowych i roztopowych z przepustu. Wlot oraz wylot przepustu zostanie zabezpieczony prefabrykowang
$ciankg betonowa.




MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

Roboty ziemne:

Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu oraz rozebrad
istniejace nawierzchnie. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ze stycznia 1998 roku i
uzyska¢ prawidtowe zageszczenie i nosnos¢ podtoza gruntowego. Grunty podtoza w stanie luznym i Srednio
zageszczonym nalezy dogesci¢, wskazane rozwigzania rozwigzanie w zakresie doprowadzenia podtoza do
grupy nosnosci G1 na biezaco weryfikowac.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Nalezy podja¢ $rodki
zapobiegawcze uniemozliwiajgce zawilgocenie podtoza. Grunty z wykopu niezdatne do wykorzystania oraz
ich nadmiar nalezy odwiez¢ do utylizacji. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy kontrolowa¢ rodzaj i
stan zalegajgcego w podtozu gruntu.

4. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACIA RUCHU

W ramach odrebnego opracowania - projektu statej organizacji ruchu przewidziana jest zmiana
rodzaju linii osiowej oraz krawedziowej.

5. ZIELEN

W zwigzku z realizacja zjazdu nie wystepuje koniecznos¢ wycinki krzewdw oraz drzew kolidujacych
z projektowanym zagospodarowaniem.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia projektowanego zagospodarowania na ktérg sktada sie nawierzchnia jezdni i pobocza
wynosi 75m2.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach, na ktérych obiekt zostat zaprojektowany. Obszar
oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o przepisy ustawy prawo budowlane.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia, gdyz nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywad na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywanie na $rodowisko bedzie eliminowane poprzez
wilasciwe prowadzenie prac i stosowane technologie budowlane. Nadmiary gruntu pozyskanego z wykopow i
materialy z rozbidrki zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Po realizacji inwestycji,
budowa nowej réwnej nawierzchni pozytywnie wptynie na srodowisko poprzez zmniejszenie poziomu hatasu i
zapylenia jak réwniez zdecydowanie poprawi sie komfort jazdy oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego. W
trakcie prawidtowego uzytkowania obiektu nie powstang Scieki wymagajace oczyszczania.

9. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZACE TERENU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

nie jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

nie jest objety formami ochrony zabytkéw

nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

nie znajduje sie w granicach terenu zamknietego

zjazd objety opracowaniem znajduje sie na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej im.
profesora Witolda Stawinskiego

10. UWAGII ZALECENIA

« Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt budowlanych
okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

» Teren robdt nalezy odpowiednio wygrodzi¢ oraz oznakowac zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu (uwzgledniajagcym przyjeta technologie wykonania robét budowlanych)

» Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére
nie byty zgtoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na etapie robdét budowlanych na
niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne takie jak np. sieci lub drenaze nalezy traktowac je jako
czynne, nalezy niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie wiasciciela oraz w razie potrzeby przebudowaé
je zgodnie z warunkami zarzadcy.

» Prace w rejonie sieci uzbrojenia terenu wykonywac zawsze recznie zgodnie z przepisami branzowymi
wraz z powiadomieniem zarzadcow infrastruktury.
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