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I. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi lesnej wraz z budowg
sktadnic w lesnictwie Rybniki. Planowane jest wykonanie drogi w $ladzie zblizonym do
istniejacego na dtugosci okoto 3803m (od km 0+011,09 do km 3+814,20) wraz elementami drogi
jak zjazdy, skrzyzowania oraz mijanki w formie poszerzenia jezdni.

Droga zlokalizowana jest na gruntach bedacych wtasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Dojlidy oraz przebiega przez
oddziaty lesne: 76, 77, 78, 79, 98, 99, 100, 117, 118, obreb lesny Rybniki oraz znajduje sie na
dziatkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 631, 599, 597, 574, 575, 582, 586, 587, 593
(woj. podlaskie, gmina Wasilkdéw, obreb 0007 Rybniki).

Istniejacy drzewostan koliduje z projektowang drogg i na etapie wykonawstwa zostanie
usuniety przez Inwestora - poza procedura.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe warunkow prowadzenia gospodarki lesnej
poprzez zapewnienie dojazdu na potrzeby stuzb lesnych oraz strazy pozarnej o odpowiednich
parametrach geometrycznych i odpowiedniej noénosci nawierzchni. Planowana do wykonania
nawierzchnia drogi lesnej oraz jej poboczy to nawierzchnia kruszywowa.

2.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

e rodzaj obiektu budowlanego : budowla, obiekt liniowy, droga wewnetrzna
e kategoria obiektu budowlanego : XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
ISTNIEJACYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Stan istniejacy:

Droga przebiega w lesnictwie Rybniki przez oddziaty lesne: 76, 77, 78, 79, 98, 99, 100, 117, 118,
obreb lesny Rybniki. Na catym odcinku posiada nawierzchnie gruntowg w stanie utrudniajgcym
przejazd pojazdom mechaniczmy. Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynosi 2,5 + 3,5m, szerokosc
istniejacej korony drogi wynosi 3,0 + 4,5m. W stanie istniejgcym brak prawidtowych spadkow
poprzecznych - droga na catym odcinku posiada koleiny. Stan techniczny drogi jest ziy.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowg metodg sptywu w przylegt teren. Brak rowow powoduje
rozmmywanie podfuzne i poprzeczne jezdni.

Projektowany przebieg w planie:

Przebieg trasy zostat zaprojektowany z uwzglednieniem istniejacej korony drogi, aby
zminimalizowac ingerencje w istniejacy drzewostan. Poczatek trasy znajduje sie na granicy pasa
drogowego drogi krajowej nr 8 w km 0+011,09. Projektowany odcinek drogi ma dtugos¢ ok.
3803m.

W miejscach gdzie projektowana droga przekracza linie oddziatowe oraz inne drogi lesne
zaprojektowano przebudowe zjazddw oraz skrzyzowan. Zaprojektowano 4 miejsca na sktadowanie
drewna w orientacyjnych pikietazach: 0+640, 1+860, 2+550, 3+060.

W celu utatwienia wymijania pojazdéw zaprojektowano 10 mijanek. Dtugos¢ mijanki o
petnej szerokosci 2,50m - 23,0m. Skosy najazdow i wyjazdéw 1:7 (po 17,5m kazdy). Promienie
wyokraglajace skosy dla wjazdu i wyjazdu R=40,0m. Catkowita dtugo$¢ mijanki — 58,0m.
Konstrukcja nawierzchni mijanek jak drogi gtéwnej. Spadek poprzeczny 3%, zgodny ze spadkiem
jezdni drogi.

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowg metoda sptywu w przylegt teren
oraz do projektowanych rowow drogowych a jego ciggto$¢ w miejscach wystepowania naturalnych
ciekbw oraz zjazddw na projektowanych rowach otwartych zapewnig projektowane poza
procedurg (wg odrebnego pozwolenia wodnoprawnego) przepusty poprzeczne pod drogq oraz
przepusty na projektowanych rowach otwartych.

Projektowany zjazd z drogi krajowej nr 8 wraz z nowym przepustem betonowym ®500
zostanie zrealizowany w nowej lokalizacji - ok 10m dalej wzgledem zjazdu ist. w kierunku
Biategostoku(w ramach odrebnej procedury tzn. ze zgodnie z Ustawg o Drogach Publicznych
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lokalizacja zjazdéw jak i ich likwidacja odbywa sie na podstawie Decyzji Zarzadcy Drogi,
natomiast przepust pod zjazdem zostanie wykonany wg odrebnego zgtoszenia wodnoprawnego).

Projektowany przebieg wysokosciowy:

Uktad wysokosciowy zostat dostosowany do uksztattowania istniejgcego terenu oraz
rzednych istniejacej drogi lesnej. Niwelete drogi zaprojektowano z uwzglednieniem ptynnosci
jazdy, jak najlepszego jej odwodnienia z dostosowaniem do istniejgcych warunkéow gruntowych
i przylegtego terenu oraz bezpieczenstwa odbywajacego sie na niej ruchu.

4.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Zamierzony sposOb uzytkowania nie zmieni sie wzgledem stanu istniejacego. Planowana
inwestycja uzytkowana bedzie przez stuzby lesne zgodnie z potrzebami prowadzonejgospodarki
lesnej (zgodnie z Ustawg o lasach) oraz przez stuzby ratunkowe.

5.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry projektowanej drogi lesnej:

e Klasa drogi: lesna (wewnetrzna)
e Przekrdj drogi: ix1

e Szeroko$c¢ jezdni: 3,5m

e Szeroko$¢ poboczy 2x0,75m

e Nawierzchnia: kruszywowa

e Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 3%

e Spadki poprzeczne poboczy 3%

e Pochylenie skarp 1:1,5

e Dlugosc: 3803 m

Konstrukcje nawierzchni:
Jezdnia, pobocza, mijanki, skrzyzowania, zjazdy, miejsce do sktadowania drewna:
e Warstwa Scieralna z kruszywa naturalnego 20cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20cm
e podtoze o parametrach:
o grupa nosnosci G1
o wtérny modut sprezystosci E; min 120 MPa
o wskaznik zageszczenia Is=1.00

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia projektowanego zagospodarowania (obszar objety opracowaniem) wynosi
44300m=2 na co sktada sie powierzchnia projektowanej nawierzchni drogi oraz sktadnic: 27100 m2
oraz powierzchnia biologicznie czynna: 17200 m2.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozpoznanie warunkdéw gruntowych zostato przeprowadzone w sierpniu 2022r. za pomocg
swidra geotechnicznego okienkowego. Wykonano 17 odwiertow prébnych na projektowanym
odcinku drogi o gtebokosci 2m. Odwierty wykonano w km: 0+080, 0+300, 0+500, 0+700,
04950, 14200, 1+400, 1+600, 1+850, 2+100, 2+300, 2+500, 2+800, 3+000, 3+200, 3+450,
34+700. Otwory wiercono docelowym przebiegu w drodze oraz poboczu (poza jezdnig istniejacq).

Rozpoznanie oparto na ocenie makroskopowej. We wszystkich odwiertach stwierdzono
podobne warunki gruntowe. W warstwie wierzchniej stwierdzono 10-20 cm humusu, w podtozu
$redniozageszczone piaski drobne/srednie oraz ZWiry o] dobrych parametrach
wodoprzepuszczalnosci. Grunty te s gruntami nosnymi.




Podtoze sklasyfikowano jako nos$ne dla celéw budowlanych niewymagajace wzmocnienia.
Wode gruntowej w wykonanych odwiertach nie stwierdzono

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania oraz rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych niniejszy obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ LUDZI 1

OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
$ciekéw oraz wod opadowych

Dla obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za wyjatkiem okresu
wykonywania robét budowlanych.

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowg metoda sptywu w przylegt teren
oraz do projektowanych rowéw drogowych. Poza procedurg (w ramach odrebnego pozwolenia
wodnoprawnego - zgodnie z Prawem Budowlanym, budowa przepustéw o przekroju wewnetrznym
do 0,85 m2 nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia) w miejscach
wystepowania naturalnych ciekdw zostang wykonane przepusty umozliwiajgce zachowanie
przeptywu wad.

Zaprojektowano 4 przepusty pod korong drogi z oraz niezbede przepusty na rowach
otwartych w lokalizacjach wystepowania zjazdéw - z rur polipropylenowych PP o SN 8. Skarpy
wlotu i wylotu przepustu zostang umocnione brukiem na podsypce cementowo - piaskowej z
zalaniem szczelin zaprawg cementowg - piaskowq. Poprzez plantowanie terenu nalezy zapewnic
przeptyw wody wzdtuz pasa drogi.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Rozbudowa obiektu nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachdéw, zanieczyszczen
pytowych i ptynnych. Wykonanie nowej nawierzchni przyczyni sie do spadku emisji spalin.

c) Rodzaji ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Rozbudowa obiektu nie spowoduje wytwarzania odpadéw za wyjatkiem okresu
wykonywania robét budowlanych.

Postepowanie i zasady gospodarowania odpadami na etapie realizacji i eksploatacji
przedmiotowego przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymogami ustawy o odpadach.

Nie przewiduje sie powstania zadnych odpadéw niebezpiecznych dla s$rodowiska,
ewentualne powstate odpady zostang przekazane do odzysku, lub do unieszkodliwienia firmom
posiadajacym stosowne decyzje i zezwolenia.

d) Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegllnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie
Wykonanie nowej nawierzchni przyczyni sie do obnizenia hatasu od toczenia kot oraz

obnizenia emisji drgan. Rozbudowa drogi nie wptynie na promieniowanie oraz nie przyczyni sie do
wytworzenia innych zaktdcen.

e) Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Teren objety opracowaniem to obszar terendw lesnych, na ktérym wystepujg drzewa,
krzewy i inna roslinno$¢ nie bedaca pod ochrong. Istniejacy drzewostan koliduje z projektowang
droga i na etapie wykonawstwa zostanie usuniety przez Inwestora - poza procedura.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq i
eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko przedmiotowej inwestycji w fazie
wykonawstwa i eksploatacji. Nie powstang réwniez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
obiektu budowlanego.




8. INFORMACIJE (0) ZASADNICZNYCH ELEMENTACH

WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU

BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Elementami wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacymi uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem w ramach planowanej do wykonania inwestycji sq:

e projektowane poza procedurg (w ramach odrebnego pozwolenia wodnoprawnego - zgodnie
z Prawem Budowlanym, budowa przepustow o przekroju wewnetrznym do 0,85 m2 nie
wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia) 3 przepusty pod korong drogi
oraz niezbede prepusty na rowach otwartych w lokalizacjach wystepowania zjazdow - z rur
polipropylenowych PP o SN 8.

e istniejgce stupki oddziatéw lesnych

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

Projekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci stuzb ratowniczych
do miejsca zdarzenia m. in. pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.




II. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.
(z pdzniejszymi zmianami) ja nizej podpisany o$wiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-
budowlany pod tytutem: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi leSnej wraz z budowa skladnic w
lesnictwie Rybniki (w ramach prowadzonej gospodarki lesnej)” zlokalizowany na dziatkach
geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 631, 599, 597, 574, 575, 582, 586, 587, 593 (woj.
podlaskie, gmina Wasilkdw, obreb 0007 Rybniki) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. tukasz Klebus




