Przekréj Normalny
km 0+025 - DG130530C
5.00

Zjazd w granicach
pasa drogowego

max 5%

Warstwa $cieralna z BA AC11S, grub. 4 cm
Warstwa wigzgca BA AC16W, grub. 5 cm
Podbudowa zasadnicz z KLSM 0/31,5mm,

Jezdr‘ia

2% 2%

Warstwa $cieralna z BAJAC11S, grub. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza g BA AC16W wg tabeli wyréwnania

Istniejgca nawierzchnia

__1.00 _

“Pobocze

0.25

Pobocze gruntowe

Przekréj Normalny
od km 0+000 do km 0+275 -Dr. wew. dz. 7/4

0.25

Pobocze gruntow:

grub. 20 cm
Umocnione pobocze z KESM 0/31,5mm,
grub. 20 cm
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Pobocze

Warstwa $cieralna z BAJAC11S, grub. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza g BA AC16W wg tabeli wyréwnania

Istniejgca nawierzchnia

Umocnione pobocze z KESM

Umocnione pobocze z KLSM

0/31,5mm, grub. 20 cm

0/31,5mm, grub. 20 cm

Przekréj Normalny
od km 1+800 do km 1+900 - DG130530C
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Warstwa $cieralna z BA'AC11S, grub. 4 cm
Pobocze

Warstwa wigzgca BA AG16W, grub. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza g KLSM 0/31,5mm,

wg tabeli wyrownania
Istniejgca nawierzchnia

Umocnione pobocze z KLSM

Umocnione pobocze z KESM

0/31,5mm, grub. 20 cm

0/31,5mm, grub. 20 cm

0.25

Umocnione pobocze z KLSM

0/31,5mm, grub. 20 cm
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Warstwa $cieralna z BAJAC11S, grub. 4 cm

Istniejgca nawierzchnia

Przekréj Normalny
od km 0+275 do km 0+300 -Dr. wew. dz. 7/4

Warstwa wyréwnawcza g BA AC16W wg tabeli wyréwnania

0.25

Umocnione pobocze z KLSM

0/31,5mm, grub. 20 cm

0.25

Pobocze

Umocnione pobocze z KLSM

0/31,5mm, grub. 20 cm
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Warstwa $cieralna z BA'AC118S, grub. 4 cm

Warstwa wigzgca BA AC16W, grub. 5 cm

Podbudowa zasadnicz zZIKLSM 0/31,5mm,
grub. 20 cm

szczegot schodowania warstw nawierzchni
skala 1:25

| Warstwa $cieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Podbudowa zasadnicz z KLSM 0/31,5mm,

@,

0.25

Umocnione pobocze z KLSM

0/31,5mm, grub. 20 cm

Warstwa wyréwnawcza BA AC16W, wg. tabeli wyréwnania

grub. 20 cm
Inwestor: Gmina Rogowo Biuro Techniczne MAZAR
ul. Koscielna 8, Arkadiusz Mazany
88-420 Rogowo ul. Stowianska nr 5, 88-410 Gasawa
Modernizacja drogi gminnej nr 130530C Wiewiérczyn - Kaczkowo od km 0+000
_ do km 1+900 oraz drogi wewnetrznej na dziatce nr 7/4 obreb Wiewiérczyn, dt.
Obiekt : 0.3 km
Tres¢ rysunku :
PRZEKROJE NORMALNE
mgr inz. Arkadiusz Mazany
Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
maj, 2022 P.B.-W. 1:50 drogowa 4




