
2%

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Przekrój Normalny

km 0+025 - DG130530C

Warstwa wiążąca BA AC16W, grub. 5 cm

2%

Jezdnia Pobocze

1.00

Podbudowa zasadnicz z KŁSM 0/31,5mm,

grub. 20 cm

5.00

6%

Pobocze gruntowe

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z BA AC16W wg tabeli wyrównania

Istniejąca nawierzchnia

0.75 0.25

Zjazd w granicach

pasa drogowego

max 5%

Umocnione pobocze z KŁSM 0/31,5mm,

grub. 20 cm

2%

Przekrój Normalny

km 1+100 - DG130530C

2%

Jezdnia Pobocze

1.004.00

6%

Pobocze gruntowe

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z BA AC16W wg tabeli wyrównania

Istniejąca nawierzchnia

0.75 0.25

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, grub. 20 cm

Pobocze

1.00

6%

Pobocze gruntowe

0.750.25

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, grub. 20 cm

2%

Przekrój Normalny

od km 1+800 do km 1+900 - DG130530C

2%

Jezdnia Pobocze

1.004.00

6%

Pobocze gruntowe

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca BA AC16W, grub. 5 cm

Istniejąca nawierzchnia

0.75 0.25

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, grub. 20 cm

Pobocze

1.00

6%

Pobocze gruntowe

0.750.25

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, grub. 20 cm

Warstwa wyrównawcza z  KŁSM 0/31,5mm,

wg tabeli wyrównania

2%

Przekrój Normalny

od km 0+000 do km 0+275 -Dr. wew. dz. 7/4

2%

Jezdnia Pobocze

1.004.00

6
%

Pobocze gruntowe

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z BA AC16W wg tabeli wyrównania

Istniejąca nawierzchnia

0.75 0.25

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, grub. 20 cm

Pobocze

1.00

6
%

Pobocze gruntowe

0.750.25

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, grub. 20 cm

2%

Przekrój Normalny

od km 0+275 do km 0+300 -Dr. wew. dz. 7/4

2%

Jezdnia Pobocze

1.004.00

6%

Pobocze gruntowe

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca BA AC16W, grub. 5 cm

0.75 0.25

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, grub. 20 cm

Pobocze

1.00

6%

Pobocze gruntowe

0.750.25

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, grub. 20 cm

Podbudowa zasadnicz z KŁSM 0/31,5mm,

grub. 20 cm

5 15

2
0

4

szczegół schodowania warstw nawierzchni

skala 1:25

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wyrównawcza BA AC16W, wg. tabeli wyrównania

Podbudowa zasadnicz z KŁSM 0/31,5mm,

grub. 20 cm


