Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz

ul. Stowianska 5,

Mazany 88 - 410 Ggsawa
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
Nowy kod
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewidérczyn — Kaczkowo od km
0+000 do km 1+900 oraz drogi wewnetrznej na dz. 7/4 obreb

Wiewidrczyn, dt. 0,3km.
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Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiorczyn - Kaczkowo od km 0+000 do km 1+900 oraz drogi wewnetrznej na dz. 7/4

obreb Wiewiorczyn, dt. 0,3km.
Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis

Li-m. |

llos¢

| Cena

KOSZTORYS: Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiérczyn - Kaczkowo od km 0+000 do km 1+900 oraz drogi
wewnetrznej na dz. 7/4 obreb Wiewiérczyn, dt. 0,3km.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 [KNNR 1 0111] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km 2,200
d.1 -01 trasa drog w terenie réwninnym
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 125,000
d.2 | 0102-02/03 | bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
KNR 2-31 [ na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine -
z.0.2.13. interpolacja
9902-01
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 Roboty Ziemne
3| KNR2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 | 4 352,240
d.3 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
4| KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 652,840
d.3 0108-04 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 3
5| KNR2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy| m2 [ 1 633,000
d.3 [0510-01 0510 humusu 10 cm
-02
6 | KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kat. lll na przerzut m3 29,270
d3 0202-05 poprzeczny z wbudowaniem w nasyp
7 [KSNR 1 0203| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 270,540
d.3 |-02 + KNR 2- | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
01 0214-01 | kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku na odlegtos¢ 1 km samochodami
samowytadowczymi
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. I-1I
8 |KNNR 1 0203| Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi [ m3 255,370
d.3 | -04 0208-02 | o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi tab RZ
+ wjazdy
9| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z m 3 150,000
d.3 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu
10 [ KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow i w gruncie kat. Il | m3 270,370
d.3 [0235-02 z.sz.
2.5.2.9907
11| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod | m2 | 3 839,750
d.3 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
Razem dziat: Roboty Ziemne
4 Podbudowa
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao | m2 | 14 618,000
d4 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
13 |KNNR 6 0107| Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem m3 41,260
d.4 -01 kamiennym sortowanym zageszczanym mechanicznie
ogr.do10cm
Razem dziat: Podbudowa
5 Nawierzchnia
14 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja m2 | 19 654,000
d.5 0202-02 asfaltowg K-60 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5 kg/m2
15 [KNNR 6 0308| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 686,000
d.5 -02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
16 |KNNR 6 0108| Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag t 1 094,000
d.5| -02z.0.2.7. | mineralno-bitumiczng asfaltowg mechaniczne - obok
9902-02 czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
17 |[KNNR 6 0309| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 9827,000
d.5 -02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
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Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiorczyn - Kaczkowo od km 0+000 do km 1+900 oraz drogi wewnetrznej na dz. 7/4
obreb Wiewiorczyn, dt. 0,3km.
Kosztorys ofertowy
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Razem dziat: Nawierzchnia

6 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

18 [KSNR 6 0702| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 4,000
d.6 -04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

19 [KNNR 6 0702| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4,000
d.6 -01

Razem dziat: OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

7 ROBOTY ROZNE

20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 145,000
d.7 | 0114-05 z.o0. | grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na
2.12.9901-02( poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
25m

Razem dzial: ROBOTY ROZNE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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