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Remont i przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szk6t w Czerninie
Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS: Remont i przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkét w Czerninie
1 [45351000-2 | Instalacja wentylac;ji 1 15
2 145331220-4 | Instalacja chtodnicza 16 25
2.1 Agregat skraplajgcy do centrali 16 25

-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 11278 Uzytkownik: Biuro Ustug Projektowych Janusz Winnicki




Remont i przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szk6t w Czerninie

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Remont i przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkét w Czerninie
1] 456351000-2 Instalacja wentylacji
11 KNR 4-01 Przygotowanie otworu okiennego pod kanaty went otw.
d.1| 0345-02
analogia
9+2+2+2 otw. 15,000
RAZEM 15,000
2| KNR 4-01 Obrébka otworu okiennego pod kanaty went otw.
d.1] 0345-02
analogia
1+1+1+1 otw. 4,000
RAZEM 4,000
3[KNR-W 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewna szt.
d.1| 0322-01 Vn=5000m3/h,Vw=5000m3/h z automatyka i kasetka
sterujgca
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Uruchomienie centrali wentylacyjnej kpl.
d.1| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, m2
d.1l 0101-06 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztattek do 35 %
273,2 m2 273,200
RAZEM 273,200
6| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ [ m2
d.1] 0122-03 S (Spiro) o $r. do 250 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
7|KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe szt.
d. 1| 0134-02 prostokatne, typ A i B do przewoddw o obwodzie do
2400 mm
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8|KNR-W 2-17 Dysza dalekiego zasiegu 150 szt.
d.1] 0139-03
1+1+8 szt. 10,000
RAZEM 10,000
9|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 | szt.
d.1] 0138-05 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
800*200
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10[{KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie | szt.
d.1| 0154-04 do 2600 mm 800*500-1500
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| KNR 2-16 Izolacja matami z wetny mineralnej o grub. 80 mmw | m2
d.1| 0305 02-02 ptaszczu z foli aluminiowe;j
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
12| KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.55 [ m2
d.1| 0601-05 mm na izolacji kanatow wentylacyjnych ( na zewnatrz
)
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
13| KNR 2-17 Czerpnie prostokatne typ A - 1400x700 szt.
d.1| 0146-04
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Remont i przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkot w Czerninie

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Konstrukcja systemowa pod kanaty nawiewne na kpl.
d.1| analiza dachu
indywidualna
4+2 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
15 Pomiary wydajnosci uktadow wentylacyjnych kpl.
d.1| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| 45331220-4 Instalacja chtodnicza
2.1 Agregat skraplajgcy do centrali
16 Dostawa systemu Uktadu skraplajgcego do centrali kpl.
d.2.1| analiza Agregat skraplajgcy 10,0 kW
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 7-24 Podiaczenie modutu do chodnicy centrali- tylko szt.
d.2.1| 0130-03 montaz
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 2-15 Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 9,52mm | m
d.2.1| 0601-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19 KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15,9mm | m
d.2.1| 0601-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggéw | m
d.2.1 0101-03 o srednicy zewnetrznej 9,52 mm otulinami
kauczukowymi
10 m 10,000
RAZEM 10,000
21| KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdw | m
d.2.1| 0101-03 o $rednicy zewnetrznej 15,9 mm otulinami
kauczukowymi
10 m 10,000
RAZEM 10,000
22 KNNRS Kanat instalacyjny o szerokosci podstawy do 230 mm| m
d.2.1] 0111-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
23| KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu | kpl.
d.2.1| 0514-02 itp. o wydajnosci 1.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.2.1| 0515-02 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajnos¢ 1.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - kpl.
d.2.1| 0516-02 wydajnosc¢ 1.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-4-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 11278 Uzytkownik: Biuro Ustug Projektowych Janusz Winnicki




Spis tresci

Strona Tytulowa
Dziaty kosztorysu

1 Instalacja wentylacji

2 Instalacja chtodnicza
Przedmiar

1 Instalacja wentylaciji

2 Instalacja chtodnicza
Spis tresci
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