Wartosc¢ kosztorysowa 298 121,65
Podatek VAT 23% 68 567,98
Cena kosztorysowa 366 689,63

Stownie: trzysta szesc¢dziesigt szesc tysiecy
szescset osiemdziesiat dziewiec i 63/100 PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI
ROBOTY DROGOWE
Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100532 CW MIEJSCOWOSCI PLUSKOWESY
Branza DROGOWA
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja PLUSKOWESY GMINA CH ELMZA
Inwestor GMINA CHEEMZA

87-140 Chetmza ul. Wodna 2

Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Poziom cen [l kw/2023 wg danych rynkowych, publikacji Eurocenbud, Sekocenbud i innych
ogolnie dostepnych publikacji

Stawka robocizny 27,90 PLN/r-g
Koszty posrednie  66,9% (R+S)
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S)

Opracowano na podstawie wytycznych Zamawiajgcego

Sporzadzit Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/0032/21

Torun, 17 pazdziernika 2023 r.
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Tabela elementéow
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100532 C W MIEJSCOWOSCI PLUSKOWESY

Strona 316

Nr |Opis Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Ogdtem
1. ROBOTY DROGOWE 13 232,32 207 902,07 35 230,52 32 421,65 9 220,83 298 121,65
Kod CPV: 45233140-2
1.1..Roboty pomiarowe - Odtworzenie i 5 412,19 53,45 1115,14 4366,78 1241,94| 12189,49
wyznaczenie osi punktéw
wysokosciowych w terenie réwninnym
Kod CPV: 71315300-2
1.2.|Roboty ziemne - korytowanie 841,97 81,78 8 666,84 6 361,42 1809,19| 17787,38
Kod CPV: 45111200-0
1.3./Jezdniai zjazdy 5236,08| 187 467,36/ 18 665,43 15 990,10| 4 547,65 231966,56
Kod CPV: 45233220-7
1.4./Pobocze 1478,11 17 943,09 6 783,11 5526,75 1571,82 33 331,10
Kod CPV: 45233220-7
1.5..Roboty wykoriczeniowe 263,97 2356,39 176,60 50,23 2 847,12
Kod CPV: 45233220-7
Razem 13 232,32 207 902,07| 35230,52| 0,00 32 421,65 9 220,83 298 121,65
Podatek VAT 23% 68 567,98
Ogoétem kosztorys 366 689,63
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Nr | Podstawa |Opis robdt Jm | llos¢
1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi punktow wysokosciowych w
terenie réwninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 | KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
t.0109/03 |( trasownie osi i punktéw wysokosciowych )
wyd.1 1991 |Nr ST: D-01.01.01 km| 0,603
2 | KNKRB 1 |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza
t.0109/04 |Nr ST: D-01.01.01
wyd.[ 1991 km| 0,603
1.2. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0
3 | KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w
0201/06 |gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ 1tkm
Nr ST: D.04.01.01 m3 121
4 | KNNR1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1tkm odlegtosci transportu
0208/01.2 |ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub
drogach gruntowych
Nr ST: D.04.01.01
Doptata 9x m3 121
5 | KNNR 6 |Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 | kategorii II-VI
Nr ST: D.04.01.01 m2| 3075
1.3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7
6 | KNR2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 (jezdnia 2170 m2, zjazdy 40 m2)
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02 m2| 2210
7 | KNR2-31 |Warstwa gdérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za
0114/08 |kazdy dalszy 1cm (jezdnia 2170 m2, zjazdy 40 m2)
(Ttuczenr kamienny - frakcja 0/31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02
Doptata 2x m2| 2210
8 KNR  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
AT-03  |thuczniowej lub gruntu stabilizowanego cementem przy uzyciu emulsji 0,8kg/m2 (jezdnia
t.0202/02 2170 m2, zjazdy 40 m2)
wyd.lll  |Nr ST: D-04.03.01
2010 m2| 2210
9 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa scieralna
0310/05 |afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm (jezdnia 2111 m2 + zjazdy 40 m2)
Nr ST: D-05.03.05A m2 2151
10 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg scieralng
0310/06 |afaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu (jezdnia 2111 m2 +
zjazdy 40 m2)
Nr ST: D-05.03.05A
Doptata 2x m?2 2151
1.4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7
11 | KNR2-31 |Podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5mm o grub. warstwy po zageszczeniu 15 cm
t.0114/05 |(Gruz z betonu zwirowego 0-63mm)
wyd.lV  [Nr ST: D-04.04.04A
1995 m2 965
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12 | KNR 2-31 |Podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5mm o grub. warstwy po zageszczeniu 15 ¢cm - za
t.0114/06 |kazdy dalszy 1cm
wyd.lV  |(Gruz z betonu zwirowego 0-63mm)
1995 Nr ST: D-04.04.04A
Doptata 5x m2| -965
13 | KNR 2-31 |Warstwa gdrna nawierzchni z kruszywa twardego grubosci po zageszczeniu 8 cm
0114/07 |(Ttuczeri kamienny sortowany 0-31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02 m2 965
14 | KNR 2-31 |Warstwa gdrna nawierzchni z kruszywa twardego grubosci po zageszczeniu 8 cm - za
0114/08 |kazdy dalszy 1cm - zjazdy
(Ttuczen kamienny sortowany 0-31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02
Doptata 3x m2 -965
1.5. Roboty wykoriczeniowe
Kod CPV: 45233220-7
15 | KNR 2-31 |Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o srednicy 7omm
0702/02 |Nr ST: D-07.02.01a szt 6
16 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
0703/01 |do 0,3m2
Nr ST: D-07.02.01a szt 6
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Nr | Podstawa |Opis Jm | llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1. ROBOTY DROGOWE 298 121,65
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi 12 189,49
punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 | KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na km| 0,603 6 795,94 4097,95
t.0109/03 |drogach w terenie réwninnym ( trasownie osi i punktéw
wyd.1 1991 jwysokosciowych )
Nr ST: D-01.01.01
2 | KNKRB 1 |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza km| 0,603 13 418,81 8 091,54
t.0109/04 |Nr ST: D-01.01.01
wyd.1 1991
1.2. Roboty ziemne - korytowanie 17 787,38
Kod CPV: 45111200-0
3 | KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymio | m3 121 51,11 6 184,31
0201/06 |pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii lll-IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegtos¢ tkm
Nr ST: D.04.01.01
4 | KNNR1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety m3 121 51,42 6 221,82
0208/01.2 |1km odlegtosci transportu ponad 1tkm samochodami
samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub
drogach gruntowych
Nr ST: D.04.01.01
Doptata 9x
5 | KNNR 6 |Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2| 3075 1,75 5 381,25
0103/03 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
Nr ST: D.04.01.01
1.3. Jezdnia i zjazdy 231 966,56
Kod CPV: 45233220-7
6 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci | m2 2210 27,39| 60531,90
0114/07 |po zageszczeniu 8cm (jezdnia 2170 m2, zjazdy 40 m2)
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02
7 | KNR2-31 Warstwa gdérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci |m2| 2210 539 11 911,90
0114/08 |po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm (jezdnia 2170 m2,
zjazdy 40 m2)
(Ttuczeni kamienny - frakcja 0/31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02
Doptata 2x
8 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowgna |m2| 2210 2,63 5 812,30
t.0202/02 |zimno podbudowy ttuczniowej lub gruntu stabilizowanego
wyd.lll  |cementem przy uzyciu emulsji 0,8kg/m2 (jezdnia 2170 m2,
2010  |zjazdy 40 m2)
Nr ST: D-04.03.01
9 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 2151 42,92 92320,92
0310/05 |grysowych z warstwa Scieralng afaltowg o grubosci po

zageszczeniu 3cm (jezdnia 2111 m2 + zjazdy 40 m2)
Nr ST: D-05.03.05A
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10 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 2151 28,54/ 61389,54
0310/06 |grysowych z warstwa Scieralng afaltows - za kazdy dalszy 1cm
ponad 3cm grubosci po zageszczeniu (jezdnia 2111 m2 + zjazdy
40 m2)
Nr ST: D-05.03.05A
Doptata 2x
1.4. Pobocze 33 331,10
Kod CPV: 45233220-7
11 | KNR 2-31 |Podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5mm o grub. warstwy & m2 965 20,28/ 19 570,20
t.0114/05 |po zageszczeniu 15 cm
wyd.lV  |(Gruz z betonu zwirowego 0-63mm)
1995 Nr ST: D-04.04.04A
12 | KNR2-31 |Podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5mm o grub. warstwy | m2 -965 5,04/ -4 863,60
t.0114/06 |po zageszczeniu 15 cm - za kazdy dalszy 1cm
wyd.lV  |(Gruz z betonu zwirowego 0-63mm)
1995 Nr ST: D-04.04.04A
Doptata 5x
13 | KNR2-31 |Warstwa gdrna nawierzchni z kruszywa twardego grubosci | m2 965 27,37 26 412,05
0114/07 | po zageszczeniu 8 cm
(Ttuczenri kamienny sortowany 0-31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02
14 | KNR 2-31 |Warstwa gdrna nawierzchni z kruszywa twardego grubosci | m2 -965 8,07 -7787,55
0114/08 |po zageszczeniu 8 cm - za kazdy dalszy 1cm - zjazdy
(Ttuczenr kamienny sortowany 0-31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02
Doptata 3x
1.5. Roboty wykoriczeniowe 2 847,12
Kod CPV: 45233220-7
15 | KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy szt 6 258,60 1551,60
0702/02 |70mm
Nr ST: D-07.02.01a
16 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 6 215,92 1295,52
0703/01 |informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
Nr ST: D-07.02.01a
Razem 298 121,65
Podatek VAT 23% 68 567,98
Ogotem kosztorys 366 689,63
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i
wyznaczenie osi punktéw wysokosciowych w
terenie réwninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 | KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
t.0109/03 |ziemnych, na drogach w terenie réwninnym (
wyd.l 1991 [trasownie osi i punktéw wysokosciowych )
Nr ST: D-01.01.01
1km
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g m,7, 27,90 3 116,43
Materiaty
Stupek drewniany iglasty - niekorowany o m3 0,104 238,94 24,85
srednicy 7-11.cm, dt. 2,0 m
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 7,5 70,05 525,38
Razem koszty bezposrednie 3 666,66 3 116,43 24,85 525,38
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 2 436,37 2084,89 351,48
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 692,91 592,95 99,96
Razem 6 795,94 5794,27 24,85 976,82
Cena jednostkowa 6 795,94
2 | KNKRB 1 |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza
t.0109/04 |Nr ST: D-01.01.01
wyd.1 1991
1km
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 210/ 27,90 5859
Materiaty
Stupki drewniane 7-12cm m3 0,286| 223,08 63,8
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 18,9/ 70,05 1323,95
Razem koszty bezposrednie 7 246,75 5 859,00 63,80 1323,95
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 4 805,39 3 919,67 885,72
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 1366,67 114,77 251,90
Razem 13 418,81 10 893,44 63,80/ 2 461,57
Cena jednostkowa 13 418,81
1.2. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0
3 | KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami
0201/06 |przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w
gruncie kategorii Ill-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ 1tkm
Nr ST: D.04.01.01
1m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,153/ 27,90 4,27
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Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0542 132,28 7,17
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,169 94,97 16,05
Razem koszty bezposrednie 27,49 4,27 23,22
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 18,39 2,86 15,53
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 5,23 0,81 4,42
Razem 51,1 7,94 43,17
Cena jednostkowa 51,11
4 | KNNR1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy
0208/01.2 |rozpoczety tkm odlegtosci transportu ponad
1km samochodami samowytadowczymi gruntu
kategorii I-IV po terenie lub drogach
gruntowych
Nr ST: D.04.01.01
Doptata 9x
1m3
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0405 27,90 1,13
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,018 139,34 2,51
Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 0,297/ 80,86 24,02
Razem koszty bezposrednie 27,66 1,13 26,53
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 18,50 0,76 17,74
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 5,26 0,22 5,04
Razem 51,42 2,11 49,31
Cena jednostkowa 51,42
5 | KNNR 6 |Profilowanie mechaniczne podtoza pod
0103/03 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 1I-VI
Nr ST: D.04.01.01
1m2
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0022] 27,90 0,06
Materiaty
Woda m3 | 0,0046| 5,77 0,03
Materiaty pomocnicze % 0.2 0
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0041 102,36 0,42
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,004 110,36 0,44
Razem koszty bezposrednie 0,95 0,06 0,03 0,86
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 0,62 0,04 0,58
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 0,18 0,01 0,17
Razem 1,75 0,11 0,03 1,61
Cena jednostkowa 1,75

1.3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7
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6 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa
0114/07 |tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
(jezdnia 2170 m2, zjazdy 40 m2)

(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm)

Nr ST: D-04.04.02

1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0097 27,90 0,27
Robotnicy gr.l r-g | 0,0207, 27,90 0,58
Materiaty
Ttuczenrt kamienny - frakcja 0/31,5mm t 0,1697 107,37 18,22
Miat kamienny t 0,0143 72,92 1,04
Woda m3| 0,008 5,77 0,05
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,1
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0025 129,82 0,32
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0256| 121,74 3,12
Razem koszty bezposrednie 23,70 0,85 19,41 3,44
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 2,87 0,57 2,30
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 0,82 0,16 0,66
Razem 27,39 1,58 19,41 6,40
Cena jednostkowa 27,39

7 | KNR2-31 Warstwa gdérna podbudowy z kruszywa
0114/08 |famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za
kazdy dalszy 1cm (jezdnia 2170 m2, zjazdy 40
m2)

(Ttuczeni kamienny - frakcja 0/31,5mm)

Nr ST: D-04.04.02

Doptata 2x
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0002 27,90 0,01
Robotnicy gr.l r-g 0,002/ 27,90 0,06
Materiaty
Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm t 0,0424| 107,37 4,55
Woda m3 0,002 5,77 0,01
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,02
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0004 129,82 0,05
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0026 121,74 0,32
Razem koszty bezposrednie 5,02 0,07 4,58 0,37
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 0,29 0,05 0,24
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 0,08 0,01 0,07

Razem 5,39 0,13 4,58 0,68

Cena jednostkowa 5,39
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8

KNR AT-03

t.0202/02
wyd.lll
2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja
asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej
lub gruntu stabilizowanego cementem przy
uzyciu emulsji 0,8kg/m2 (jezdnia 2170 m2,
zjazdy 40 m2)

Nr ST: D-04.03.01

1m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Emulsja asfaltowa kationowa
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Skrapiarka do bitumu samojezdna
samochodowa 5000dms3

Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika
kotowego 37kW (50KM)

Razem koszty bezposrednie 2,46
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 0,13
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 0,04
Razem 2,63

Cena jednostkowa

r-g

kg

m-g

m-g

0,002

0,8
0.5

0,001

0,0015

27,90

2,81

92,16

35,85

0,06

2,25
0,01

0,09

0,05

0,06
0,04
0,01

0,1

2,26

2,26

0,14
0,09
0,03
0,26

2,63

KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
scieralng afaltowg o grubosci po zageszczeniu
3cm (jezdnia 2111 m2 + zjazdy 40 m2)

Nr ST: D-05.03.05A

1m2
Robocizna
Bituminiarze gr.lll
Bituminiarze gr.lI
Robotnicy gr.ll
Materiaty

Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa
zamknieta do warstwy Scieralnej

Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 4m
Walec statyczny samojezdny 10t
Walec statyczny samojezdny 15t
Razem koszty bezposrednie 39,77
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 2,45
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 0,70
Razem 42,92

Cena jednostkowa

rg
rg
rg

m-g
m-g
m-g

0,0012
0,0226
0,0085

0,0765

0,0057

0,0057
0,0057

27,90
27,90
27,90

472,01

230,60

121,74
133,30

0,03
0,63
0,24

36,1

1,31
0,69
0,76

0,90
0,60
0,17
1,67

36,11

36,1

2,76
1,85
0,53
514

42,92

10

KNR 2-31
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
Scieralng afaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad
3cm grubosci po zageszczeniu (jezdnia 2111 m2
+ zjazdy 40 m2)

Nr ST: D-05.03.05A

Doptata 2x
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1m2
Robocizna
Bituminiarze gr.llI r-g | 0,0006 27,90 0,02
Bituminiarze gr.ll r-g | 0,0136 27,90 0,38
Robotnicy gr.lI r-g | 0,0052 27,90 0,15
Materiaty
Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa t 0,051 472,01 24,07
zamknieta do warstwy Scieralnej
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 0,0038| 230,60 0,88
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0038 121,74 0,46
Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 0,0038 133,30 0,51
Razem koszty bezposrednie 26,47 0,55 24,07 1,85
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 1,61 0,37 1,24
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 0,46 0,10 0,36
Razem 28,54 1,02 24,07 3,45
Cena jednostkowa 28,54
1.4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7
11 | KNR 2-31 |Podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5mm o
t.0114/05 | grub. warstwy po zageszczeniu 15 cm
wyd.lV  |(Gruz z betonu zwirowego 0-63mm)
1995 Nr ST: D-04.04.04A
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,002/ 27,90 0,06
Robotnicy gr.l r-g| 0,0313 27,90 0,87
Materiaty
Gruz z betonu zwirowego 0-63mm t 0,3182 28,29 9
Woda m3 0,015 5,77 0,09
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,05
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027 129,82 0,35
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387 121,74 4,71
Razem koszty bezposrednie 15,13 0,93 9,14 5,06
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 4,01 0,62 3,39
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 1,14 0,18 0,96
Razem 20,28 1,73 9,14 9,41
Cena jednostkowa 20,28
12 | KNR2-31 |Podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5mm o
t.0114/06 |grub. warstwy po zageszczeniu 15 cm - za kazdy
wyd.lV | dalszy 1cm
1995 |(Gruz z betonu zwirowego 0-63mm)
Nr ST: D-04.04.04A
Doptata 5x
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0005 27,90 0,01
Robotnicy gr.l r-g 0,005 27,90 0,14
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Materiaty
Gruz z betonu zwirowego 0-63mm t 0,106, 28,29 3
Woda m3 0,005 5,77 0,03
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,02
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,001 129,82 0,13
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0065 121,74 0,79
Razem koszty bezposrednie 4,12 0,15 3,05 0,92
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 0,72 0,10 0,62
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 0,20 0,03 0,17
Razem 5,04 0,28 3,05 1,71
Cena jednostkowa 5,04
13 | KNR 2-31 |Warstwa goérna nawierzchni z kruszywa
o114/o7 |twardego grubosci po zageszczeniu 8 cm
(Ttuczeri kamienny sortowany 0-31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0097 27,90 0,27
Robotnicy gr.l r-g| 0,0207, 27,90 0,58
Materiaty
Ttuczert kamienny sortowany 0-31,5mm t 0,1697| 107,37 18,22
Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0,0143 71,31 1,02
Woda z rurociggdw m3 0,008 5,77 0,05
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,1
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0025 129,82 0,32
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0256 121,74 3,12
Razem koszty bezposrednie 23,68 0,85 19,39 3,44
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 2,87 0,57 2,30
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 0,82 0,16 0,66
Razem 27,37 1,58 19,39 6,40
Cena jednostkowa 27,37
14 | KNR 2-31 |Warstwa gdérna nawierzchni z kruszywa
0114/08 |twardego grubosci po zageszczeniu 8 cm - za
kazdy dalszy 1cm - zjazdy
(Ttuczeri kamienny sortowany 0-31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02
Doptata 3x
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0003 27,90 0,01
Robotnicy gr.l r-g 0,003 27,90 0,08
Materiaty
Ttuczert kamienny sortowany 0-31,5mm t 0,0636| 107,37 6,83
Woda z rurociggdw m3 0,003 5,77 0,02
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,03

Sprzet
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Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0006| 129,82 0,08
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0039 121,74 0,47
Razem koszty bezposrednie 7,52 0,09 6,88 0,55
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 0,43 0,06 0,37
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 0,12 0,02 0,10
Razem 8,07 0,17 6,88 1,02
Cena jednostkowa 8,07
1.5. Roboty wykoriczeniowe
Kod CPV: 45233220-7
15 | KNR 2-31 |Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o
0702/02 |srednicy 70mm
Nr ST: D-07.02.01a
1szt
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g| 0,7528 27,90 21
Materiaty
Stupek do znaku drogowego 3 mb. ocynk wraz | kpl 1 201,28 201,28
z kompletem uchwytdéw
Beton zwykty C12/15 m3 0,045 381,12 17,15
Woda z rurociggdéw m3 0,005 5,77 0,03
Materiaty pomocnicze % 0.5 1,09
Razem koszty bezposrednie 240,55 21,00 219,55
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 14,05 14,05
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 4,00 4,00
Razem 258,60 39,05 219,55
Cena jednostkowa 258,60
16 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakdéw zakazu, nakazu,
0703/01 |ostrzegawczych i informacyjnych o
powierzchni do 0,3m2
Nr ST: D-07.02.01a
1szt
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,819 27,90 22,85
Robotnicy gr.l r-g | 0,0051 27,90 0,14
Materiaty
Tablice znakdw drogowych szt 1 172,32 172,32
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,86
Razem koszty bezposrednie 196,17 22,99 173,18
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 15,38 15,38
Zysk 11,4% R+S+Kp(R+S) 4,37 4,37
Razem 215,92 42,74 173,18

Cena jednostkowa

215,92
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

. OBIEKT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100532 C W MIEJSCOWOSCI PLUSKOWESY
Il. ADRES OBIEKTU

PLUSKOWESY GMINA CHELMZA

ll. INWESTOR

GMINA CHELMZA; 87-140 Chetmza ul. Wodna 2

IV. RODZAJ ROBOT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGOLNY

Zgodnie z przedmiarem robot i PT.

VI. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Tabela wartosci elementow scalonych

Przedmiar robét

Kalkulacja uproszczona

Kalkulacja cen jednostkowych

Ogdlna charakterystyka obiektu i zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

OO RWN=

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
I. ZALOZENIA WYJSCIOWE OGOLNE
Kosztorys opracowano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r, poz. 2458);

Il. ZALOZENIA WYJSCIOWE SZCZEGOLOWE

1. Kosztorys inwestorski sporzadzono metoda kalkulacji uproszczonej, polegajgca na obliczeniu
wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem roboét jako sumy iloczynow liczby jednostek
przedmiarowych robét podstawowych i cen jednostkowych robét podstawowych bez podatku od
towaréw i ustug

2. Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowi:
1) dokumentacja projektowa

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
3) zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

4) ceny jednostkowe robét podstawowych.

3.Przy ustalaniu cen jednostkowych robét podstawowych zastosowano w kolejnosci:
1) ceny jednostkowe robot podstawowych okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym
danych z zawartych wczesniej umoéw lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji;
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2) kalkulacje szczegoétowe cen jednostkowych.

4. Kalkulacja szczeg6towa ceny jednostkowej polega na okresleniu wartosci poszczegdinych
jednostkowych naktadow rzeczowych (kosztow bezposrednich) oraz doliczeniu narzutéw kosztow
posrednich i zysku

5. Kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakladéw rzeczowych oraz
analizy wtasne cen czynnikow produkcji i wskaznikéw narzutow kosztow posrednich i zysku
okreslono na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych np. KNR, KNNR itp. oraz wg kwartalnego
wydawnictwa Sekocenbud i wytycznych Zamawiajgcego

6. Ceny materiatéw wg Sekocenbud zawierajg koszty zakupu, ceny rynkowe z doliczeniem kosztéw
zakupu

7. Czynniki produkcji i wskazniki narzutéow kosztéow posrednich i zysku wg kwartalnego
wydawnictwa i wytycznych Zamawiajacego

8. Do celéw wykonania kosztorysu przyjeto ceny na poziomie cen :

Il kw/2023 wg danych rynkowych, publikacji Eurocenbud, Sekocenbud i innych ogdlnie dostepnych
publikacji

UWAGA:
Podane w kosztorysie nazwy wtasne lub znaki towarowe stuzg do okreslenia wielkosci, wydajnosci

czy parametréow technicznych materialow i urzadzen i nie sg wigzagce dla Wykonawcy, ktéry moze
wyceni¢ materialy i urzadzenia rownowazne
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