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,Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej wraz z budowa o$wietlenia ulicznego
w Stanowicach, gmina Ofawa”

I. KANALIZACJA DESZCZOWA - CZESC OPISOWA

1. WIADOMOSCI WSTEPNE
1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy pn: ,,Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej wraz
z budowg oswietlenia ulicznego w Stanowicach, gmina Ofawa” opracowano na
podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Otawa a Zaktadem Projektowania
i Wykonawstwa ,UNI-EKO” z siedzibg w Opolu.

1.2. Celi zakres inwestycji

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy
Marcinkowicko-Stanowickiej (dziatki nr 494/826, 494/827, 494/828, 494/829, 494/830,
494/831 w miejscowos$ci Stanowice. Projektem objeto rowniez kanat kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody deszczowe z ulicy Lipowej (dziatka nr 494/44 AM-1 w Stanowicach).
Projektowane przykanaliki deszczowe na dziatkach nr 540/2 i 533/1 AM-2 w Marcinkowicach
umozliwig docelowo odwodnienie drédg na pdzniejszych etapach realizacji inwestycji
drogowych.

Budowa kanalizacji deszczowe] zwigzana jest z koniecznoscig umozliwienia
odwodnienia pasa drogowego. Projekt drogowy jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg liniowg. Zakres inwestycji przedstawiono
w ponizszej tabeli.

Wielko$ci podstawowe charakteryzujgce inwestycie

llosé

L.p. Wyszczegolnienie Jednostka jednostek

1. Kanaty grawitacyjne kanalizacji deszczowej :
@ 600 zelbetowe m 372
@ 500 zelbetowe m 8
2 400 zelbetowe m 337
m
m

@ 300 zelbetowe 374

2. | Przykanaliki do wpustéw g 200 PVC klasy S (SDR 34) 276
3. | Studnie kanalizacyjne betonowe min B45
21500mm szt. 17
21200mm szt. 20
4. | Wpusty + studzienki beton. g 0,5m z osadnikami szt. 52

1.3. Dane charakteryzujace inwestycje

Inwestor i ubiegajgcy sie o pozwolenie budowlane: Gmina Otawa, 55-200 Otawa,
Pl. M. J. Pitsudskiego 28.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

1. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla koncepcji
odwodnienia terenu w m. Marcinkowice i Bystrzyca oraz wykonania drogi z chodnikami,
odwodnieniem ulicznym i o$wietleniem w Marcinkowicach i Stanowicach, opracowanie
(lipiec 2013r.) maGeo — Ustugi Geologiczne Andrzej Keczmerski 63-700 Krotoszyn,
ul. Bohateréw Monte Casino 3.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowosci Stanowice
i Marcinkowice.
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3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, zaktualizowana do celow projektowych.
4. Wypis z rejestru gruntow oraz mapa ewidencji gruntow.
5. Stosowne decyzje i uzgodnienia.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowang kanalizacje deszczowa wytyczono w pasie drog gminnych o nawierzchni
nieutwardzonej. W pasach istniejgcych drég przebiegaja sieci wodociggowe, gazowe,
telekomunikacyjne i energetyczne oraz kanalizacji sanitarnej. Istniejgce uzbrojenie
podziemne przedstawiono na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali
1:500.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla koncepgiji
odwodnienia terenu w m. Marcinkowice i Bystrzyca oraz wykonania drogi z chodnikami,
odwodnieniem ulicznym i o$wietleniem w Marcinkowicach i Stanowicach, opracowanie (lipiec
2013r.) maGeo — Ustugi Geologiczne Andrzej Keczmerski 63-700 Krotoszyn, ul. Bohaterow
Monte Casino 3.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni
nastepujacych utworow:

Warunki gruntowe

» Holocenska warstwa osadow antropogenicznych zmiennej migzszosci od
0,20m=+1,30m — warstwa | stanowigca nasypy niekontrolowane,

> Plejstocenska warstwa osadow rzecznych (fluwialnych) wyksztatcona w postaci
piaskéw o réznej granulacji. Wystepuje ponizej nasypow, nie zostata przewiercona do
gtebokosci rozpoznania badz zalega na osadach zastoiskowych lub morenowych —
warstwa lla+llg stanowigca warstwe piaskow drobnych do piaskéw grubych
i pospotek $redniozageszczonych i zageszczonych 1p~0,33+0,76 wilgotnych
i mokrych,

» Plejstocenska warstwa osadéw zastoiskowych wyksztatconych jako mutki. Wystepuje
ponizej piaskow badz w ich obrebie, nie zostata przewiercona do gtebokosci
rozpoznania — warstwa Il stanowigca gliny pylaste i piaski gliniaste, plastyczne
o stopniu plastycznosci 1,~0,45, wskazniku konsystencji Ic~0,55, wilgotne,

> Plejstocenska warstwa utworéw  morenowych  (lodowcowych)  nawiercona
sporadycznie w 2 otworach. Jest wyksztatcona w postaci glin piaszczystych i piaskow
gliniastych. Wystepuje ponizej piaskéw rzecznych, nie zostata przewiercona do
gtebokosci rozpoznania — warstwa IVa+IVc stanowigca warstwe piaskow gliniastych
i glin piaszczystych, wilgotnych o stopniu plastycznosci IL~0,00+0,38, wskazniku
konsystencji 1c~0,62+1,00.

Warunki wodne

Obserwacje i pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalajg stwierdzi¢, ze do
gtebokosci 6,0m p.p.t. wystepuje jeden poziom wdd gruntowych — pierwszy poziom
wodono$ny (o zwierciadle swobodnym) zwigzany z serig rzecznych osadow piaszczystych
zalegajgcych pod nasypami stwierdzono na gtebokosci 2,40m w rejonie Bystrzycy oraz na
gtebokosci 0,85+1,55 w rejonie Marcinkowic i Stanowic. Nalezy dopuéci¢ mozliwos¢ wahania
zwierciadta wody gruntowej £0,50m, co moze nastgpi¢ po intensywnych opadach w mokrych
okresach roku.

Opinia geotechniczna

Ze wzgledu na wystepujgce warunki geotechniczne i rodzaj obiektu budowlanego,

inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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4. INFORMACJA TERENOWO — PRAWNA

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano na dziatkach stanowigcych wtasnos¢é Gminy
Otawa.
Przedmiotowa inwestycja jest objeta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego terenu potozonego w obrebie miejscowosci:
» Stanowice i Marcinkowice zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Ofawa
nr XXXIX/434/2012 z dnia 10 grudnia 2002r.
» Stanowice zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Otawa nr XVII/215/2004 z dnia
05 lipca 2004r.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
5.1. Kanaly grawitacyjne

Rurociggi zaprojektowano z rur zelbetowych kanalizacyjnych WIPRO lub WITROS
taczonych na uszczelki gumowe. Moga byé zastosowane inne rury, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz ww. Srednice kanatéw @ 0,30m do 0,60m. Posadowienie
kanatow przewiduje sie wykonaé na podsypce piaskowej o grubosci 15cm wraz
z zasypaniem wykopow obsypka 30 cm ponad wierzch rury. Rurociggi bedg wykonywane
w wykopach otwartych, o écianach pionowych, ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub
obudowami stalowymi. Podsypke i obsypke nalezy wykonaé recznie z zageszczeniem.
Pozostaty nasyp mechanicznie, rowniez z zageszczeniem do Is 20,98.

Zaprojektowano utozenie kanatdbw z minimalnymi spadkami o rzednych
uwidocznionych na projekcie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych kanalizacji
deszczowe;.

5.2. Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne z betonu klasy min. B45,
$rednicy 1,20m oraz 1,50m tgczone na uszczelki. Podstawa studzienki powinna by¢
elementem prefabrykowanym betonowym stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i
ptyty dennej. Dno kinety studzienki musi posiada¢ wyprofilowanie zapewniajgce prawidtowo
ukierunkowany przeptyw $ciekow na kanale gtéwnym oraz z podtgczen bocznych i przytgczy.
W agresywnym $rodowisku gruntowo-wodnym nalezy zewnetrzne $ciany pokry¢ izolacjg
antykorozyjng. Pokrywy wyposazyé we wiazy zeliwne typ ciezki ¢ 0,6m wg PN-87/H-
74051.02. Podtoze z mieszanki piaskowo-cementowej (4:1) o grubosci 15cm.

Oddalenie osi wykonanych przewoddéw kanalizacyjnych w poziomie do istniejgcych
przeszkdd powinno wynosic:

e od przewodow kanalizacyjnych i gazowych - 1,5m
e od kabli energetycznych - 0,8 m
e od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m
e od stupow oswietleniowych i elektroenergetycznych - 20m
e oddrzew - 2,0 m.

5.3. Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki deszczowe dla odprowadzenia woéd opadowych z wpustow ulicznych
odwadniajgcych nawierzchnie projektowanej drogi, z rur g 200 PVC klasy S, lite (SDR 34)
kanalizacyjnych, tgczonych na uszczelki. Rurociggi przykanalikéw uktadac¢ nalezy na 15cm
podsypce piaskowej z min. 1% spadkiem do odbiornika. Obsypke i zasypke wykonac
recznie z piasku gruboéci warstwy 30cm ponad wierzch rur z zageszczeniem.
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5.4. Odprowadzenie wod deszczowych

Odprowadzenie wod z odwodnienia projektowane] drogi przewidziano do istniejgcej
kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu O-H-3 (dziatka nr 536/2 AM-2 obreb
Marcinkowice).

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami pozwolenia wodnoprawnego
Decyzja nr 23 z dnia 30 stycznia 2012r. Starosty Otawskiego. Pozwolenie wodnoprawne
obejmuje odwodnienie sieci drég osiedlowych w Stanowicach systemem grawitacyjnym
z odprowadzeniem wod do istniejgcych odbiornikow, do rowu O-H-3 w czesci potnocnej oraz
do potoku Zielona w czesci potudniowej terenu ograniczonego od strony poétocnej ulicg
t gkowg (dziatka nr 494/91), od strony zachodniej ulica Marcinkowicko-Stanowickg (dziatki nr
494/826, 494/827, 494/828, 494/829, 494/830, 494/831), od strony wschodniej ulicg Zielong
(dziatka nr 494/563), Cisowa (dziatki nr 494/800 i 494/625) i Wierzbowg (dziatki nr 494/167,
494/127 i 494/29), od strony potudniowej drogg krajowg (dziatka nr 502/4).

Powierzchnia drog odwadniana do rowu O-H-3 wynosi 8,535 ha i stanowi ok. 75%
powierzchni catego terenu (w tym odprowadzenie wod z terenu ulicy Marcinkowicko-
Stanowickigj). taczna ilo§¢ wdéd odprowadzana do rowu O-H-3 wynosi Quaxnh = 5,74m>h,
Qgra= 137,96m°/, Quax = 50,356,5m’/rok.

5.5. Skrzyzowania projektowanej sieci z przeszkodami

Drogi
Przejécie rurociggow w poprzek drog wykona¢ metodg potéwkowa na rozkop

z pozostawieniem min. 2,75 m. pasa dla ruchu kotowego. Rejon robot, rowniez
prowadzonych wzdtuz pasa drogowego, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac tablicami
kierujgcymi. Na zaporach i tablicach kierujacych nalezy zamontowac¢ $wiatta koloru zéttego.
Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek jezdni $wiatta ostrzegawcze powinny byc¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 2,0 m, w taki sposob aby wyznaczaty
szeroko$¢ jezdni wytgczonej z ruchu. Na catym terenie zadania, zasypy zlokalizowane
w pasach drogowych zagesci¢ do Js 20.98.

Istniejace sieci:
> Kable telekomunikacyjne tA — sie¢ kanalizacji deszczowej wykonywaé recznie

w wykopach otwartych z zabezpieczeniem istniejacych kabli telekomunikacyjnych
poprzez zastosowanie rur ochronnych PE, Arot AS8PS/1,5m.

> Wodociagi — przetozy¢ istniejgcy wodocigg ,pod” lub ,nad” projektowang kanalizacjg
deszczowg bez stosowania rur ochronnych, w przypadku gdy odlegto$¢ miedzy
krawedziami rur jest mniejsza niz 20 cm stosowa¢ rury ochronne na istniejgcym
wodociggu.

» Kanalizacja sanitarna - przetozy¢ istniejaca siec kanalizacji sanitarnej ,pod” lub ,nad”
projektowana kanalizacjg deszczowa bez stosowania rur ochronnych, w przypadku
gdy odlegto$¢ miedzy krawedziami rur jest mniejsza niz 20 cm stosowac rury
ochronne na istniejgcym rurociggu kanalizacji sanitarne;j.

» Gazocigg - nalezy postepowaé zgodnie z PN-91/M-34501 "Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania®. Sposob rozwigzania kolizji
uzgodnié z wtascicielem sieci gazowe;.

Kable energetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja:

o nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,50m
poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego,

e nalezy stosowacé nastepujgce $rednice rur ochronnych: dla kabli 1kV o Srednicy
minimum 110mm koloru niebieskiego; dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego,

o w przypadku wystepowania kabli energetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2,0m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym; kable mozna odkopac tylko do strefy

Y
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ochronnej tj. folii lub cegly, zabrania sie odkrywania czynnych Kkabli
energetycznych,

e nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytgczenie odpowiednich
urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych,

o wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnoécig Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
Oddziatu we Wroctawiu Tauron Dystrybucja S.A., a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych,

e prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami,

e w przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych
kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm -
oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych;
w takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci energetycznej,

e przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz: 3,0m od skrajnych
przewoddéw linii  napowietrznej nN, 10m od skrajnych przewodow linii
napowietrznej SN oraz 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej WN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcy siec;
odlegtoéci powyzsze dotyczg roéwniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od
najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu,

e prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob aby nie naruszaé¢ ustojow linii jw.
inaczej bedg musialty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.

Podczas prowadzenia robét przy sieci gazowej nalezy postepowaé zgodnie
z PN-91/M-4501"Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.
Roboty ziemne w pasie o szerokosci po 2,0m od gazociggu prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem pracownika posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

W rejonie skrzyzowan prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i wedtug zalecen
wiasciciela danej sieci. Roboty wykonywac¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg
uzbrojenia i wykopami kontrolnymi, w celu uscilenia lokalizacji uzbrojenia, nastepnie
wykopy zasypa¢ z zageszczeniem warstwami. Zastosowanie w danym przekroju rury
ochronnej dostosowacé do rzeczywistej $rednicy sieci, stwierdzonej po jej odkopaniu.

Kolizie projektowanych sieci i obiektdw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Podobnie jak w przypadku skrzyzowan wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie na
zasadach podanych wyzej i zgodnie z warunkami wydanymi przez witascicieli sieci i po
wczesniejszym uzgodnieniu terminu wykonywania robot.

6. OCENA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja zmienia tymczasowo zagospodarowanie dziatek przez ktore
przechodzi. Jednakze po zakonczeniu robét budowlanych dziatki te zostang przywrécone do
pierwotnego stanu i nie wplynie to w przysztosci na ich zagospodarowanie.

Projektowana sie¢ ma za zadanie odwodnienie pasa drogowego. System ten jest
wykonany z rurociggow catkowicie szczelnych nie oddziatywujgcych na teren przylegty.
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 09.11.2010r. ,w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 213 poz.1397 ze
zmianami)” przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktoérych obowigzek przeprowadzenia oceny
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oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagany, projektowana sie¢ kanalizacji
deszczowej zlokalizowana jest w pasie drogowym.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w granicach dziatek, na ktérych jest planowana
budowa tj. w granicach dziatek nr 494/826, 494/827, 494/828, 494/829, 494/830, 494/831,
494/44 AM-1 obreb Stanowice oraz dziatek nr 540/2 i 533/1 AM-2 obreb Marcinkowice.

Podstawa prawna:

> Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie
art. 7 (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r., poz. 1409),
» Ustawa, Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469),
» Ustawa Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232)
» Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)
zgodnie z §13a, pkt 2 Rozporzadzenia MTBIGM w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 462.

8. OCHRONA ARCHEOLOGICZNA ZABYTKOW

Projektowana sie¢ znajduje sie na terenie objetym nadzorem archeologicznym. Prace
ziemne nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem archeologicznym wykonywanym przez
uprawnionego archeologa. Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z decyzjg Dolno$lgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu wydang dla przedmiotowej
inwestyciji.

9. WYTYCZNE BHP WYKONAWSTWA

Wszyscy uczestnicy biorgcy udziat w czynnosciach budowlanych, rozruchowych
i eksploatacyjnych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i posiada¢ udokumentowane
aktualne zaswiadczenia o ukonczeniu kursu odpowiedniego stopnia.
Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg inwestycji (roboty ziemne i technologiczne)
winny byé przeprowadzone z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP oraz norm
i wytycznych dotyczacych wykonawstwa i odbioru robét.
Poza ogolnymi zasadami obowigzujacymi przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych nalezy zapewni¢ warunki BHP oraz wymagania i badania zgodne z :
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
884),

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

> Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437),

10. WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i pisemnym uzgodnieniu terminow
z wiascicielami sieci kolidujgcymi z projektowang siecig i obiektami.

Realizacje zadania rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego sieci, a nastepnie
inwentaryzacji urzgdzen podziemnych. Wykonanie podzieli¢ na odcinki.

Wytyczenie osi rurociggdéw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. To samo dotyczy
p6zniejszego hamiaru powykonawczego.
Klauzula
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Informuje sie, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne zostato
wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania aktualizacji mapy.
Podane w dokumentacji na mapie i profilu lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne
i nie mogg byé podstawg zblizen i prowadzenia robo6t ziemnych bez nadzoru. Wykonawca
winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robot:
» zapozna¢ sie z treécig oryginatow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentagiji,
> zapoznac sie ze wskazanymi normami,
> zgtosi¢ sie do wiascicieli poszczegolnych sieci kolidujgcych z projektowanymi
obiektami i sieciami w celu ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw
i technologii wykonania robdét,

> sprawdzi¢ aktualno$¢ uzgodnien, w zakresie przebiegu sieci podziemnych
kolidujacych z inwestycjg, w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowych Starostwa Powiatowego w Otawie.

Wykonawca robdt winien potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy. Brak
powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia jednostke projektowg ze skutkéw
awarii urzadzen.

Realizacja inwestycji swym zakresem bedzie obejmowac:

> oznakowanie robét (taéma ostrzegawcza, tablice, oéwietlenie - w miare potrzeb),

> wykonanie przekopéw kontrolnych celem dokfadnego zlokalizowania sytuacyjnego
i wysokosciowego urzadzen podziemnych (gazociagu i linii kablowych),
roboty odwodnieniowe,
wykonanie wykopow pod projektowane rurociggi,
utozenie sieci na odpowiednio przygotowanym podtozu,
przeprowadzenie préb szczelnosci rurociggow, dezynfekcja i ptukanie sieci,
pomiar geodezyjny powykonawczy,
wykonanie recznie obsypki rurociggéw z zageszczeniem,
zasypka wykopéw z zageszczeniem mechanicznie,
uporzgdkowanie terenu.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Roboty montazowe realizowa¢ wg Wymagan technicznych opracowanych przez
COBRTI INSTAL - zeszyt nr 9. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normag
PN-B-10736 z marca 1999r. oraz PN-B-10725 z grudnia 1997r. i prowadzi¢ gtdwnie
mechanicznie w wykopie o $cianach pionowych umocnionym wypraskami lub obudowami
stalowymi. Szeroko$¢é wykopu 1,20 m do 1,6m. W zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz w poblizu istniejacej linii energetycznej napowietrznej
roboty wykonaé recznie, pod nadzorem ich wiasciciela. Podtoza filtracyjne pod rurociagi
wykonaé z piasku o grubosci warstwy 15cm. Po utozeniu rurociggi obsypac recznie 30 cm
ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke z zageszczeniem nalezy wykonac recznie,
pozostaly nasyp mechanicznie, réwniez z zageszczeniem do 1s20,98. Przed oddaniem do
eksploatacji rurociagi i studnie podda¢ prébom szczelnosci. Do podsypki i obsypki nalezy
uzy¢ wytgcznie gruntéw piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Mozna wykorzystac
grunt rodzimy piaszczysty. Nadmiar gruntu pozyskanego z wykopu wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora.

YVVYYVYVVYVVY

11. ODWODNIENIA

Lustro wody stabilizuje sie na gtebokosci od 0,85+1,55 m p.p.t. Wahania zwierciadta
wody nalezy przyja¢ ca 0,5 m. Za podstawowy system odprowadzenia wody na czas
wykonywania robét przyjeto odwodnienie za pomocg igtofiltrow. Zatozono, ze odwodnienie
wykopéw prowadzone bedzie odcinkami, o dtugosci rownej odstepom miedzy studniami,
z odprowadzeniem wody poza obreb robot.
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Dla rurociggéw budowanych w gruntach spoistych nawodnionych, na dnie wykopu
nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng grubosci 15cm z ttucznia lub zwiru, wode gruntowg
z warstwy filtracyjnej odprowadzi¢ grawitacyjnie, drenazem do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu w odlegtoéci co okoto 15m, skad wode odpompowac poza
obreb robot.

Ze wzgledu na projektowane, stosunkowo plytkie utozenie rurociggu kanalizacji
deszczowej, zasieg leja depresji, wynikajgcego z odwodnienia wykopow, nie wykracza poza
granice terendw inwestycji bedacych wiasnosciag Inwestora.

Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzgcych z opadow atmosferycznych. Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac
do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Proponuje sie, aby ustalenie kosztéw rzeczywistych odwodnienia nastgpito na podstawie
dziennika pompowania, potwierdzonego przez Inspektora nadzorujgcego budowe.

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 1b oraz art. 21a, ust. 1 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z dnia 08 marca 2016r., poz. 290) Kierownik budowy ma obowigzek opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie:

mgr inz. Adam Lauda




