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S3

C

D

C+

grzejnik istn.
tapeta lub fototapeta

fototapeta - wzór : stara cegła
malowanie kolor grafitowy lub czarny

tynk dekoracyjny beton architektoniczny
lub malowanie kolor grafitowy lub czarny

malowanie kolor szary - pas o wys. ok. 170cm

sufit podwieszany
obudowa G-K

istn. nadwieszenia
ściany i słupy istn.sufit podwieszany wys. ok. 5cm

malowanie kolor grafitowy lub czarny
S1

sufit podwieszany wys. ok. 20cm
malowanie kolor biały

S2
sufit podwieszany z ukrytym podświetleniem sufitu

płyta meblowa laminowana gr. 10mm, szer. ok. 45cm x wys. = wysokość futryny drzwi, mocowana do ściany,
przy futrynie drzwi (kolor dąb - analogicznie, jak kolor mebli w pokojach słuchaczy)

płyta meblowa laminowana gr. 10mm, szer. ok. 45cm x wys. = wysokość futryny drzwi, mocowana do ściany,
przy futrynie drzwi (kolor drewno grafitowe - analogicznie, jak kolor mebli w pokojach słuchaczy)

płyta meblowa laminowana gr. 10mm, szer. = szer. szafki elektr. (ok. 62cm) x wys. ok. 120cm, mocowana do
ściany symetrycznie do szafki elektr. (kolor dąb - analogicznie, jak kolor mebli w pokojach słuchaczy)

M1 sofa - wym. ok. 180x70cm

M2 sofa - wym. ok. 130x70cm

M3 pufa - wym. ok. 100x100cm

M4 stolik kawowy - wym. ok. 50x50cm

M5 ława - wym. ok. 50x100cm
4 szt.

2 szt.

1 szt.

5 szt.

3 szt.

M6 stolik wysoki - wym. ok. 60x60cm
2 szt.

M7 hoker - wym. ok. 45x45cm
4 szt.

M8 półka wykonywana na wymiar - wym. ok. 175,5x25cm
1 szt. - wg rysunku detalu

M9 pufa - wym. ok. 50x50cm
6 szt.

proponowana lokalizacja gniazd elektrycznych podwójnych, wys. - ok. 30cm

UWAGI:

- WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- DOBÓR KOLORYSTYKI ŚCIAN PO UZGODNIENIU WZORÓW WYKOŃCZEŃ LAMINATÓW PŁYT MEBLOWYCH
- TYNKI DEKORACYJNE I POWIERZCHNIE MALOWANE ŚCIAN NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI, TWORZĄCYMI POWOKĘ OCHRONNĄ PRZED ZABRUDZENIAMI

(ZMYWALNA) - WYKOŃCZNIE MATOWE
- WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI MEBLOWYCH ZAOKRĄGLONO DO PEŁNYCH WYMIARÓW - NALEŻY TRAKTOWAĆ JE JAKO POGLĄDOWE
- WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI
- WSZELKIE WYMAGANE UZGODNIENIA, NP. Z RZECZOZNAWCĄ DS. POŻAROWYCH, SANEPID, KONSERWATOREM, PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
- SZERSZA BAZA WIZUALIZACJI 3D W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WŁĄCZONA DO DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ, JEST DOSTĘPNA U ZAMAWIAJĄCEGO

M9 ekpozytor - wym. ok. 30x30x90cm
1 szt. - wg rysunku detalu

 LEGENDA



 A.01 SEKCJA A1 RZUT OGÓLNOBUDOWLANY
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obudowa G-K gr. ok. 10cm

krawędź obudowy G-K = krawędź płytek podłogowych

sufit podwieszany zlicowany ze spodem podciągu

przestrzeń bez obudowy G-K
wys. = góra futryny drzwi

obudowa G-K zakrywająca okablowanie i przyłącza skroplin od klimatyzatorów
obudowa na pełną wysokoć pomieszczenia

należy zamontować rewizje dla instalacji

przestrzeń bez obudowy G-K
wys. = góra futryny drzwi

przestrzeń bez obudowy G-K
wys. = góra futryny drzwi

spód obudowy G-K = spód nadproża okien spód obudowy G-K = spód nadproża okien

obudowa G-K gr. ok. 10cm

obudowa G-K wys. ok. 8cm

mebel w formie ekspozytora
(zasłonięcie okablowania prowadzonego nad podłogą)
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 A.02 SEKCJA A2 RZUT OGÓLNOBUDOWLANY
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obudowa G-K gr. ok. 10cm

krawędź obudowy G-K = krawędź płytek podłogowych

sufit podwieszany zlicowany ze spodem podciągu

spód obudowy G-K = spód nadproża okien
spód obudowy G-K = spód nadproża okien

spód obudowy G-K = spód nadproża okien

obudowa G-K gr. ok. 10cm

obudowa G-K wys. ok. 8cm
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 A.03 SEKCJA B1, B2, B3 RZUT OGÓLNOBUDOWLANY
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 A.04 SEKCJA C1, C2, C3 RZUT OGÓLNOBUDOWLANY
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 B.01 STREFA PRZY GŁ. KL. SCHODOWEJ DETALE

25 cm

39,0 cm

176,5 cm

15 cm

AB

szafa PPOŻszafa PPOŻobudowa G-K gr. ok. 10cm

obudowa G-K gr. ok. 3cm i szer. ok. 8cm krawędź obudowy G-K = krawędź podłogi z płytek gresowych

krawędź istn. podłogi z płytek gresowychpółka
rama - płyta laminowana (kolor dąb - jak w pokojach słuchaczy) gr. ok 2cm

tył - płyta lakierowana lub laminowana - kolor czarny połysk
montaż niewidoczny

obudowa G-K gr. ok. 10cmistniejąca okładzina dekoracyjna

malowanie kolor grafitowy

malowanie kolor grafitowy malowanie kolor grafitowytynk dekoracyjny lub malowanie kolor szary

1x płyta G-K
wymiar dostosowany do szerokości i wysokości obu szafek PPOŻ
malowanie kolor grafitowy

półka
rama - płyta laminowana (kolor dąb - jak w pokojach słuchaczy) gr. ok 2cm

tył - płyta lakierowana lub laminowana - kolor czarny połysk
montaż niewidoczny

A

B



 B.02 STREFA PRZED SALAMI DYDAKTYCZNYMI DETALE
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obudowa G-K zakrywająca okablowanie i przyłącza skroplin od klimatyzatorów
obudowa na pełną wysokoć pomieszczenia

należy zamontować rewizje dla instalacji

przestrzeń bez obudowy G-K
wys. = góra futryny drzwi

przestrzeń bez obudowy G-K
wys. = góra futryny drzwi

malowanie kolor grafitowymalowanie kolor grafitowymalowanie kolor grafitowymalowanie kolor grafitowy

sufit podwieszany z "polkaswietlna
oprawa LED podświelająca sufit

oświetlenie dekoracyjne

sufit podwieszany z "polkaswietlna
oprawa LED podświelająca sufit

oświetlenie dekoracyjne

istn. skrzynki PPOŻistn. skrzynki PPOŻ

sufit podwieszany z "polkaswietlna
oprawa LED podświelająca sufit

oświetlenie dekoracyjne

sufit podwieszany z "polkaswietlna
oprawa LED podświelająca sufit

oświetlenie dekoracyjne

obudowa G-K zakrywająca okablowanie i przyłącza skroplin od klimatyzatorów
obudowa na pełną wysokoć pomieszczenia
należy zamontować rewizje dla instalacji

malowanie kolor grafitowymalowanie kolor grafitowymalowanie kolor grafitowymalowanie kolor grafitowy

schematyczny przekrój sufitu podwieszanego

A

B



 B.03 STREEFA KORYTARZY DETALE

A

B

szafka elektryczna

1xpłyta G-K, szer. = szer. szafki elektr. (ok. 62cm) x wys. ok. 120cm, mocowana do ściany, przy futrynie drzwi
(wykończenie tapeta lub fototapeta - wzór geometryczny lub zdjęcie o przeważającej ilości koloru czarnego
lub grafitowego) - całość zabezpieczona kątownikiem lub ceownikiem aluminiowym o szer. profilu
zachodzącego na płaszczyznę otapetowaną, wynoszącą ok. 3cm

1xpłyta G-K, szer. ok. 45cm x wys. = wysokość futryny drzwi, mocowana do ściany, przy
futrynie drzwi (wykończenie tapeta lub fototapeta - wzór geometryczny o przeważającej ilości
koloru białego lub zdjęcie drewna) - całość zabezpieczona kątownikiem lub ceownikiem
aluminiowym o szer. profilu zachodzącego na płaszczyznę otapetowaną, wynoszącą ok. 3cm

obudowa G-Kgr. ok. 5cm - malowanie kolor grafitowy lub czarny

sufit podwieszany wys. ok. 20cmsufit podwieszany wys. ok. 20cm

1xpłyta G-K, szer. ok. 45cm x wys. = wysokość futryny drzwi, mocowana do ściany, przy
futrynie drzwi (wykończenie tapeta lub fototapeta - wzór geometryczny lub zdjęcie o
przeważającej ilości koloru czarnego lub grafitowego) - całość zabezpieczona kątownikiem lub
ceownikiem aluminiowym o szer. profilu zachodzącego na płaszczyznę otapetowaną,
wynoszącą ok. 3cm
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