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OBMIAR

d.2/0101-02

Krotnosc = 4

a8

Norma PRQ Wersja 4.60 Nr seryjny: 13225 Uzytkownik: Ustugi Inzyniersko-Budowlane Cezary Marciniak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Plac manewrowy do magazynow
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.10112-02 wierzchnie placow postojowych
o3 ha 0,300
i S | RAZEM 0,300
2 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na calej szero- m2
d.10101-03 |kosci jezdni
; plaz manewrowy
117,3*23+10%40 m2 797,900
| parkingi
|2,6*3*5+3"11,3 m2 72,900
| S | . I i
I R - S [ | RAZEM 870,800
3 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. IV - m2
d.10101-02 |za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 5
| 1870 - B ‘m2 870,000
N - | ) - RAZEM 870,000
4 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m?
d.1/0103-03 11-IV pod warstwy kanstrukcyjne nawierzchni
N ___|_§?[Q__________ . B m2 870,000
N S | RAZEM 870,000
5/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat, |1l z m3
d.1/0203-03 |transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
—h |1,1*870%08 : m# 765600
| | ] e - RAZEM 765,600
6 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  m3
d.1/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. |-1V)
\765,6 m3 765,600
| L — RAZEM 765,600
7 KNNR 1 Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.1/0407-01 kat.I-ll
‘ ! 87003 B - ms_ 261,000
| I . RAZEM 261,000
8 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt m3
d.1/0409-05 |sypki kat.I-Il
. |26t — : jm3 261,000 |
e L ) ) | RAZEM 261,000
9/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1/0104-01
il 870 ) ‘m2 | 870,000
I | . RAZEM 870,000
10 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubos$ci po zageszczeniu m?2
d.1/0112-01 20cm
| 870 - ] m2 870,000
A I e 1 . RAZEM 870,000
11 iKNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  \m2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej
| 8w - ‘m2 870,000
D ! _ ) I | RAZEM 870,000
12/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- m
d.1/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
18+14,85+44+15,7+15,7+10+6+10 m 134,250
B - | o | - RAZEM 134,250
13|KNNR 6 Krawezniki betonowe lezgce o wymiarach 20x30 cm polaczenie nawierzchni  'm
d.1/0403-04
- . 10+104541756 S m 42,500
[ N e e | | RAZEM 42,500
14/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10m m
d.1/0403-07
| ~15,7"2+10+6+10 o ) m . 57400 |
| | - RAZEM 57,400
15 Stupki bezpieczenstwa z rury fi 50 mm szt
d.1
B ) szt 6,000
I RAZEM 6,000
2 Chodniki -
16|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI m2
d.2/0101-03
L 2,416+6,5*8+2,4*10+10*10 m2 | 214,400
I | ) S RAZEM 214,400
17iKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoscii chodnikéw w gruncie kat. m2
|-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
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' Lp. Podstawa

18 KNNR 6
d.2/0103-03

19/ KNNR 6
d.2 0104-01

20/KNNR 6
d.2/0112-01

 21/KNR 2-31
d.2 0407-04

22 KNR 2-31
d.2 0402-03

23/KNR 2-31
d.2/23101-01

Opis i v\;ylricie'nia - - o ) 7 jom. Poszcz, | Razem
1214 - [ i I ,,,,,,m?,;,,fzﬁDQQ},,, |
| RAZEM | 214,000

'Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|mz2

II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ‘

214 o . I jm2_ 214,000 ‘
) S ! | RAZEM \ 214,000

Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m? [

214 | | S lm2 | 214,000, |

P - N S e . | I RAZEM | 214,000

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu ‘mZ 5

10em |

1214 ] B m2 ‘ 214,0000

| S — | RAZEM | 214,000

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- 'm ]

niem spoin zaprawg cementowa |

18,3+18,80+2,4+16,4+5,85+5%4 S .m | 71,750

[ o - - - | TRAZEM | 71,750

tawa pod krawezniki betonowa zwykla |m3 1

71,5°0,470,3°0,5 qm3 | 4280

| S RS | | RAZEM 4,290

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2 [

20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o gruboéci 20 cm chodnik; dojécie do pro- |

jektowane] wiaty |

214 , . ) , mz | 214000 |

|  |RAZEM | 214,000

-3

Nerma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 13225 Uzytkownik: Uslugi Inzyniersko-Budowlane Cezary Marciniak



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
zi zt
| - | [ | | (4 x 5)
1 2 3 & ] 6
_1/Plac manewrowy do magazynow - B )
Kl Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - |ha 0,300
d.1 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych ) ) | |
2] |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-VI IT'I2 870,800
| d.1/na catej szerokecsci jezdni - - | ‘
3 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w m2 870,000
d.1/gruncie kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci [
__Krotnosé = 5 . |
4 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m2 870,000
d. 1w gryng’efkat 1I-1V ped warstwy konstrukcyjne nawierzchni | |
5 Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. 'm2 765,600
d.1 kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. | |
6 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- 'm3 765,600
d.1 ‘rnowyiadowczyrm po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-
\ S B P Ty = 1 +
~ 7 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spychar- m3 261,000
| d.1 kami w gruncie kat.|-Il o | |
8 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogu- m3 261,000
d. 1jm|onyrn| grunt sypki kat.l-Il I | |
9 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 870,000
d.1
10/ Warstwa dolna podhudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po |m2 870,000
d.1 zageszczeniu 20 cm 4 ! !
11 Nawierzchnie z kostki brukawej betonowej o gruboéci 8cmna  m2 870,000
d.1 podsypce cementowo-piaskowej | | !
12 Kraweankl betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wyko- m 134,250
_d.1/naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | I
13|Krawezniki betonowe lezace o wymiarach 20x30 cm polaczenie m 42,500
_d.A|nawierzchni ‘ |
14 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o pro-  'm 57,400
d.1 mieniu do 10 m |
15/ Stupki bezpleczenstwa z rury fi 50 mm szt 6,000
d.1
2'Chodn|k: ) )
16| |Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm w gruncie kat. lI-VI |m2 214,400
d.2|
17|Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoscii chodnikéw 'm2 214,000
d.2\w gruncie kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbokosci ‘
Kmin@@é, 45 | |
18| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie m2 214,000
d.2\w gruncie kat. |I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | |
19/Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 214,000
d.2|
20 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po | 'm2 214,000
d.2|zageszczeniu 10 cm | | |
21|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-  m 71,750
_d.2|wejz - wypelnieniem spoin zaprawg cementowa | |
22| Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 4,290
d.2]
23/Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, m2 214,000

d.2|prostokatnej 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubosci 20
|cm chodnik; dojscie do projektowanej wiaty
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