
KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR-W 3
0313-04

Rozebranie �cianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwowym

m2

(2,4+1,65)*2 m2 8,100
RAZEM 8,100

3
d.1

KNNR-W 3
0313-04
analogia

Rozebranie obicia z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - �cianka
nad scen�

m2

5,1*1 m2 5,100
RAZEM 5,100

4
d.1

KNNR-W 3
0313-04
analogia

Rozebranie obicia z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - sufit m2

4,15*1,65 m2 6,848
RAZEM 6,848

5
d.1

KNR 4-04
0406-04
analogia

Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego m2

5,1*4,15 m2 21,165
RAZEM 21,165

6
d.1

KNR 4-04
0406-04

Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pil�niowych - powy�ej su-
fitu kasetonowego

m2

5,1*4,15 m2 21,165
RAZEM 21,165

7
d.1

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek konstrukcyjnych sufitu m

8*7 m 56,000
RAZEM 56,000

8
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r�cznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

56*0,1*0,2+0,02*(8,1+5,1+6,848+21,165*2) m3 2,368
RAZEM 2,368

9
d.1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r�cznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za ka�dy nast.rozp. 1 km - do 10 km
Krotno�� = 9

m3

2,368 m3 2,368
RAZEM 2,368

2Roboty budowlane
10

d.2
KNR 0-21
4005-01

Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb

56 mb 56,000
RAZEM 56,000

11
d.2

KNR 0-21
4007-03

	lepa podłoga z płyt wiórowych OSB3 gr. 18 mm m2

4,15*3 m2 12,450
RAZEM 12,450

12
d.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwd
wi�kowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa - gr. 20 cm

m2

4,15*(5,1+1,65) m2 28,013
RAZEM 28,013

13
d.2

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Schody strychowe fabrycznie wyko�czone szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniej�cej posadzki z zeskrobaniem farby m2

5,1*4,15 m2 21,165
RAZEM 21,165

15
d.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podło�a - jednokrotne gruntowanie emulsj� m2

21,165+4,15*1,65 m2 28,013
RAZEM 28,013

16
d.2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm m2

1,65*4,15 m2 6,848
RAZEM 6,848

17
d.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm - do
grubo�ci 18 cm
Krotno�� = 15,5

m2

6,848 m2 6,848
RAZEM 6,848
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18
d.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatk� stalow� m2

6,848 m2 6,848
RAZEM 6,848

19
d.2

KNR 2-02
0218-01

Schody �elbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podło�u m3

1,75*0,30*0,17 m3 0,089
RAZEM 0,089

20
d.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gładko

m2

5,1*4,15 m2 21,165
RAZEM 21,165

21
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na
�cianach

m2

(4,15*2+(5,1+1,65)+1,65)*3,2 m2 53,440
RAZEM 53,440

22
d.2

KNR AT-12
0103-01

	cianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji no�nej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System - 	ciana 75A50

m2

(2,4+1,65)*2,8 m2 11,340
RAZEM 11,340

23
d.2

KNR AT-12
0102-01

Obudowy �cienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji no�nej, z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System 62A50

m2

5,1*1 m2 5,100
RAZEM 5,100

24
d.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podło�a - jednokrotne gruntowanie emulsj� m2

53,44 m2 53,440
RAZEM 53,440

25
d.2

KNR 0-33
0125-03
analogia

Tynki mozaikowy, wykonywany r�cznie m2

2*(4,15*2+5,1+1,65*2) m2 33,400
RAZEM 33,400

26
d.2

KNR-W 2-02
0830-01

Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na �cianach z płyt gipsowych m2

(3,2-2)*(2,4)+(2,85-1,65)*1,65+2,85*(2,4+1,65) m2 16,403
RAZEM 16,403

27
d.2

KNR-W 2-02
0830-03

Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na �cianach z elem. prefabrykowanych i
betonów wylewanych

m2

53,44-33,4 m2 20,040
RAZEM 20,040

28
d.2

KNR AT-12
0109-05

O�cie�nice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wyko�czone obsadzone w
�ciankach z płyt gipsowo-kartonowych

m2

0,8*2 m2 1,600
RAZEM 1,600

3Roboty wyko�czeniowe
29

d.3
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - podło�y gip-
sowych z gruntowaniem

m2

16,403+20,040 m2 36,443
RAZEM 36,443

30
d.3

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

5,1*4,15+4,15*1,65+0,35*1,75 m2 28,625
RAZEM 28,625

31
d.3

NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

4,15*2+5,1+1,65*2+2,4+1,65 m 20,750
RAZEM 20,750

32
d.3

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych  z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

5,1*4,15+1,75*1,65+2,4*1,65 m2 28,013
RAZEM 28,013

4Roboty elekryczne
33

d.4
KNR 4-03
1133-07

Demonta� opraw �arowych porcelanowych lub plafonier przykr�canych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

34
d.4

KNR 4-03
1122-02

Demonta� gniazd wtyczkowych podtynkowych o nat��eniu pr�du do 63 A - ilo�� bie-
gunów 2 + 0

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

35
d.4

KNR-W 4-03
0904-01

Odł�czenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców szt

60 szt 60,000
RAZEM 60,000

36
d.4

KNR-W 4-03
1129-01

Demonta� tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.4

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podło�a ceglanego do zabudowania aparatów posiadaj�cych do 4
otworów mocuj�cych. Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

38
d.4

KNR 5-08
0404-07

Monta� skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcj� -
mocowanie przez przykr�cenie do gotowego podło�a

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.4

KNR 4-03
1001-01

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podło�u z cegły m

2*3 m 6,000
RAZEM 6,000

40
d.4

E-0508 0800-
04

Monta� listew �ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na �cianach i stropach po-
przez przykr�cenie do cegły

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

41
d.4

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

42
d.4

KNR 5-10
0604-07

Obróbka na sucho kabli energetycznych wielo�yłowych z �yłami miedzianymi na na-
pi�cie do 1 kV. Zarobienie ko�ca kabla 4-�yłowego o przekroju �ył do 50 mm2

szt

60 szt 60,000
RAZEM 60,000

43
d.4

KNR 5-08
0813-03

Podł�czenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce.
Przekrój �ył do 6 mm2

szt

60 szt 60,000
RAZEM 60,000

44
d.4

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napi�cia o ilo�ci
faz do 3

pomiar

30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000

45
d.4

KNR 5-08
0212-02

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (ł�czny przekr.�ył Cu-12/Al-20 mm2) ukła-
dane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

46
d.4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podło�a pod osprz�t instalacyjny. Mocowanie osprz�tu na zaprawie
cementowej lub gipsowej, wykonanie �lepych otworów mechanicznie w cegle

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

47
d.4

KNR 5-08
0302-01

Monta� na gotowym podło�u puszek podtynkowych bakelitowych o �rednicy do 60
mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

48
d.4

KNR 5-08
0309-03

Monta� do gotowego podło�a gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-bie-
gunowych z uziemieniem

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

49
d.4

KNR 5-08
0504-04
analogia

Monta� z podł�czeniem na gotowym podło�u opraw o�wietleniowych LED przykr�ca-
nych, hermetycznych 600x600 48W IP44 230V 4000K klasa A

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

50
d.4

KNR-W 2-02
1215-02

Drzwiczki osadzone w �cianach o pow. elem. do 0.2 m2 - obudowa gniazda 400V szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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