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Przedmiar
Wymiana dachu Dworca Kolejowego w Ztotowie - wariniat |
Nr |Opis robot Jm Ilos¢
1. Wymiana dachu Dworca Kolejowego w Zlotowie
1.1. Dach o konstrukcji betonowej (w czesci niskiej, strona lewa)
1 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na betonie jednowarstwowo na zaklad
9,85%6,55 m2 64,518
razem | m2 64,518
2 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na betonie - dodatek za kazda nast¢pna warstwe papy ponad jedna
9,85%6,55 m2 64,518
razem | m2 64,518
3 |Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
m 10
4 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
m 5
5 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
6,60%0,50%*2 m2 6,6
9,85*0,50 m2 4,925
9,85%0,30 m2 2,955
6,60%0,30*2 m2 3,96
6,60%0,30%2 m2 3,96
0,50%0,30*2 m2 0,3
razem | m2 22,7
6 |Odbicie pasow o szerokos$ci do 15cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
9,85 m 9,85
razem| m 9,85
7 |Odbicie tynkow na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
(0,55+0,15)*6,55/2*2 m2 4,585
razem | m2 4,585
8 |Utylizacja materialow z rozbiorki
ryczalt 1
9 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych
(0,55+0,15)*6,55/2*2 m2 4,585
9,85%0,15 m2 1,478
razem | m2 6,063
10 |Wyroéwnanie gornej powierzchni betonowej po zerwaniu papy.
9,85%6,55 m2 64,518
razem | m2 64,518
11 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
9,85%6,55 m2 64,518
razem | m2 64,518
12 |Obrobki z blachy tytan ocynk
6,60%0,50*2 m2 6,6
9,85%0,50 m2 4,925
9,85%0,30 m2 2,955
6,60%0,30*2 m2 3,96
6,60%0,30*2 m2 3,96
0,50%0,30*2 m2 0,3
razem | m2 22,7
13 |Rynny dachowe z blachy tyyan ocynk o $rednicy 15cm
m 10
14 |Rury spustowe z blachy tytan ocynk okragle o $rednicy 12cm
m 5
1.2. Dach o konstrukcji betonowej ( w czesci niskiej, strona prawa)
15 |Zerwanie pokrycia z papy ulozonej na betonie jednowarstwowo na zaktad
9,85%6,55 m2 64,518
razem | m2 64,518

16 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na betonie - dodatek za kazda nastgpna warstwe papy ponad jedna




Rodos 7.0.17 [10852]

Strona 3/13

Przedmiar
Wymiana dachu Dworca Kolejowego w Ztotowie - wariniat |
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9,85%6,55 m2 64,518
razem | m2 64,518
17 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
m 10
18 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
5%2 m 10!
razem| m 10
19 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
6,60%0,50*2 m2 6,6
9,85*0,50 m2 4,925
9,85%0,30 m2 2,955
6,60%0,30*2 m2 3,96
6,60%0,30*2 m2 3,96
0,50%0,30*2 m2 0,3
0,50%(0,25+0,38+0,25)*2 m2 0,88
0,50%1,50*2 m2 1,5
razem | m2 25,08
20 |Odbicie pasow o szerokosci do 15cm tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
9,85 m 9,85
razem| m 9,85
21 |Odbicie tynkéw na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
(0,55+0,15)*6,55/2*2 m2 4,585
razem | m2 4,585
22 |Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3
0,42*1,40*%1,50 m3 0,882
razem | m3 0,882
23 |Utylizacja materiatow z rozbiodrki
ryczalt 1
24 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong
0,42%1,50*2 m2 1,26
1,40%1,50*2 m2 42
razem | m2 5,46
25 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych
(0,55+0,15)*6,55/2*2 m2 4,585
9,85*0,15 m2 1,478
razem | m2 6,063
26 |Wyroéwnanie gornej powierzchni betonowej po zerwaniu papy.
9,85%6,55 m2 64,518
razem | m2 64,518
27 |\ Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
9,85%6,55 m2 64,518
razem | m2 64,518
28 |Obrobki z blachy tytan ocynk
6,60%0,50*2 m2 6,6
9,85*0,50 m2 4,925
9,85%0,30 m2 2,955
6,60%0,30*2 m2 3,96
6,60%0,30*2 m2 3,96
0,50%0,30*2 m2 0,3
0,50%(0,25+0,38+0,25)*2 m2 0,88
0,50%1,50*2 m2 1,5
razem | m2 25,08
29 |Rynny dachowe z blachy tytan ocynk o $rednicy 15cm
m 10
30 |Rury spustowe z blachy tytan ocynk okragte o §rednicy 12cm
m 5

1.3. Dach o konstrukeji drewnianej ( w cze$ci Srednio wysokiej, strona prawa)




Rodos 7.0.17 [10852]

Strona 4/13

Przedmiar
Wymiana dachu Dworca Kolejowego w Ztotowie - wariniat |
Nr |Opis robot Jm Ilos¢
31 |Zerwanie pokrycia z papy ulozonej na deskowaniu jednowarstwowo na zaktad
7,02%10,90 m2 76,518
2,60*4,71 m2 12,246
razem | m2 88,764
32 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na deskowaniu - dodatek za kazda nastgpng warstwe papy ponad jedna
7,02%10,90 m2 76,518
2,60*4,71 m2 12,246
razem | m2 88,764
33 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
10,90+9,74 m 20,64
razem| m 20,64
34 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
9,0%2 m 18
razem| m 18
35 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
7,02*0,60 m2 4,212
7,5%0,30 m2 2,25
(7,02+3,85+9,92+0,94+0,93+2,0+2,85+4,71)*0,50 m2 16,11
9,75*0,50 m2 4,875
11,0%0,50 m2 5,5
(0,98+0,25+0,42+0,25+9,98+0,25+0,42+0,25)*0,50 m2 6,4
razem | m2 39,347
36 |Przemurowanie kominow z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3
0,98*0,42*1,09 m3 0,449
0,42*0,64*0,89 m3 0,239
0,93*1,86*2 m3 3,46
0,44*1,86 m3 0,818
razem | m3 4,966
37 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong
0,98%1,09*2 m2 2,136
0,42%1,09*2 m2 0,916
0,42%0,89*2 m2 0,748
0,42*0,89*2 m2 0,748
0,42*1,86 m2 0,781
0,93*1,86*2 m2 3,46
razem | m2 8,789
38 |Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk, przyjeto 30% powierzchni potaci dachowej
88,764*30% m2 26,629
razem | m2 26,629
39 |Odbicie paséw o szerokosci do 15¢cm tynkdow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
7,02+3,85+0,92+0,44+9,9342,00+2,60+4,71+0,98+0,42+0,98+0,42 m 34,27
razem| m 34,27
40 |Odbicie tynkéw na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
(0,55+0,15)*7,02/2 m2 2,457
razem | m2 2,457
41 |Utylizacja materiatow z rozbiodrki
ryczalt 1
42 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych
34,27%0,15 m2 5,141
(0,55+0,15)*7,02/2 m2 2,457
razem | m2 7,598
43 |Obrobki z blachy tytan ocynk
7,02*0,60 m2 4,212
7,5%0,30 m2 2,25
(7,02+3,85+9,92+0,94+0,93+2,0+2,85+4,71)*0,50 m2 16,11
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9,75*0,50 m2 4,875
11,0%0,50 m2 5,5
(0,98+0,25+0,42+0,25+9,98+0,25+0,42+0,25)*0,50 m2 6,4
razem | m2 39,347
44 |Rynny dachowe z blachy tytan ocynk o $rednicy 15cm
10,90+9,74 m 20,64
razem| m 20,64
45 |Rury spustowe z blachy tytan ocynk okragte o $rednicy 12cm
9,0%2 m 18
razem| m 18
46 \Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
7,02%10,90 m2 76,518
2,60*4,71 m2 12,246
razem | m2 88,764
1.4. Dach o konstrukeji drewnianej ( w cze$ci Srednio wysokiej, strona lewa)
47 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na deskowaniu jednowarstwowo na zaktad
11,0¥7,07 m2 77,77
3,16%4,00 m2 12,64
razem | m2 90,41
48 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na deskowaniu - dodatek za kazda nastgpna warstwe papy ponad jedna
11,0¥7,07 m2 77,77
3,16%4,00 m2 12,64
razem | m2 90,41
49 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
11,0+9,64 m 20,64
razem| m 20,64
50 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
9,0%2 m 18
razem| m 18
51 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
7,07%0,30 m2 2,121
6,81%0,60 m2 4,086
11,0%0,50 m2 5,5
9,64*0,50 m2 4,82
7,07*0,50 m2 3,535
6,94%0,50 m2 3,47
3,14*0,50 m2 1,57
1,70%0,50*2 m2 1,7
4,0*0,50 m2 2
razem | m2 28,802
52 |Przemurowanie kominow z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3
1,70%0,45%*2,06 m3 1,576
0,42*0,73*0,71 m3 0,218
razem | m3 1,794
53 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong
1,70%¥2,06%2 m2 7,004
0,45*2,06 m2 0,927
razem | m2 7,931
54 |Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk, przyjeto 30% powierzchni potaci dachowej
90,41*30% m2 27,123
razem | m2 27,123
55 |Odbicie paséw o szerokosci do 15¢cm tynkdow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
7,07+6,94+2,58+4,0 m 20,59
razem | m 20,59
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56 |Odbicie tynkoéw na Scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
(0,55+0,15)*7,07/2 m2 2,475
razem | m2 2,475
57 |Utylizacja materiatéw z rozbiorki
ryczalt 1
58 |Uzupeknienie tynkow zewngtrznych zwyktych
20,59*0,15 m2 3,089
(0,55+0,15)*7,07/2 m2 2,475
razem | m2 5,564
59 |Obrobki z blachy tytan ocynk
7,07%0,30 m2 2,121
6,81%0,60 m2 4,086
11,0%0,50 m2 5,5
9,64*0,50 m2 4,82
7,07%0,50 m2 3,535
6,94%0,50 m2 3,47
3,14%0,50 m2 1,57
1,70%0,50*2 m2 1,7
4,0%0,50 m2 2
razem | m2 28,802
60 |Rynny dachowe z blachy tytan ocynk o $rednicy 15cm
11,0+9,64 m 20,64
razem| m 20,64
61 |Rury spustowe z blachy tytan ocynk okragle o §rednicy 12cm
9,0%2 m 18
razem| m 18
62 |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng
11,0¥7,07 m2 71,77
3,16%4,00 m2 12,64
razem | m2 90,41
1.5. Dach o konstrukcji drewnianej ( w cze$ci wysokiej )
63 |Zerwanie pokrycia z papy ulozonej na deskowaniu jednowarstwowo na zaktad
10,0¥7,01%1,20 m2 84,12
3,71%4,0%1,2 m2 17,808
razem | m2 | 101,928
64 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na deskowaniu - dodatek za kazda nastgpng warstwe papy ponad jedna
10,0¥7,01%1,20 m2 84,12
3,71%4,0%1,2 m2 17,808
razem | m2 | 101,928
65 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
2,60+3,71+7,01 m 13,32
3,85+2,71+2,34+4,47 m 13,37
razem| m 26,69
66 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
1,50%6 m 9
razem| m 9
67 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
10,0%0,50 m2 5
4,75%0,75 m2 3,563
2,11*%0,75 m2 1,583
2,11*0,75 m2 1,583
4,0%0,75 m2 3
(0,43+0,67+0,43+0,67)*0,50 m2 1,1
(0,76+0,58+0,76+0,58)*0,50 m2 1,34
0,25%4 m2 1
(0,66+0,66+0,41+0,41)*0,50 m2 1,07
0,25*4 m2 1
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(0,42+0,60+0,60)*0,50 m2 0,81
0,25%2 m2 0,5
razem | m2 21,549
68 |Przemurowanie kominoéw z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3
1,70*0,45%*2,06 m3 1,576
0,42%*0,73*0,71 m3 0,218
razem | m3 1,794
69 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong
1,70%¥2,06%2 m2 7,004
0,45%2,06 m2 0,927
razem | m2 7,931
70 |Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk, przyjeto 30% powierzchni potaci dachowe;j
101,928*30% m2 30,578
razem | m2 30,578
71 |Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkdw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
7,07+6,94+2,58+4,0 m 20,59
razem| m 20,59
72 |Odbicie tynkow na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
(0,55+0,15)*7,07/2 m2 2,475
razem | m2 2,475
73 |Utylizacja materiatdéw z rozbiorki
ryczalt 1
74 |Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwyktych
10,0%0,15 m2 1,5
4,0%0,15 m2 0,6
10,0*0,50 m2 5
0,71*1,0%4 m2 2,84
razem | m2 9,94
75 |Obrobki z blachy tytan ocynk
7,07*0,30 m2 2,121
6,81%0,60 m2 4,086
11,0%0,50 m2 5,5
9,64*0,50 m2 4,82
7,07*0,50 m2 3,535
6,94%0,50 m2 3,47
3,14*%0,50 m2 1,57
1,70%0,50%*2 m2 1,7
4,0%0,50 m2 2
(2,60+3,71+7,01)*0,33 m2 4,396
(3,85+2,7142,34+4,47)*0,33 m2 4,412
razem | m2 37,61
76 |Wymiana desek czotowych
2,60+3,71+7,01 m 13,32
3,85+2,71+2,34+4,47 m 13,37
razem| m 26,69
77 |Rynny dachowe z blachy tytan ocynk o $rednicy 15cm
2,60+3,71+7,01 m 13,32
3,85+2,71+2,34+4,47 m 13,37
razem| m 26,69
78 |Rury spustowe z blachy tytan ocynk okragle o §rednicy 12cm
1,50%6 m 9
razem| m 9
79 |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng
10,0%7,01*1,20 m2 84,12
3,71%¥4,0%1,2 m2 17,808
razem | m2 | 101,928
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Nr |Opis robot Jm Ilos¢

1.6. Daszek wejscie glowne

80 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na betonie jednowarstwowo na zaktad

1,50%3,77 m2 5,655

razem | m2 5,655

81 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na betonie - dodatek za kazda nastepng warstwe papy ponad jedna

1,50%3,77 m2 5,655

razem | m2 5,655

82 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

1,52+3,77+1,52 m 6,81
razem| m 6,81
83 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
m 3,5
84 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
(3,77+1,52+3,77+1,52)*0,33 m2 3,491
razem | m2 3,491
85 |Utylizacja materiatdéw z rozbiorki
ryczalt 1
86 |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng
1,52*3,77 m2 5,73
razem | m2 5,73
87 |Obrobki z blachy tytan ocynk
(3,77+1,52+3,77+1,52)*0,33 m2 3,491
razem | m2 3,491
88 |Rynny dachowe z blachy tyyan ocynk o $rednicy 10cm
3,77+1,52+1,52 m 6,81
razem| m 6,81
89 |Rury spustowe z blachy tytan ocynk okragle o §rednicy 8cm
m 3,5

2. Wymiana instalacji odgromowej

90 |Wymiana instalacji odgromowej wg opisu technicznego (zatacznik do kosztorysu)
ryczalt 1
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Wymiana dachu Dworca Kolejowego w Ztotowie - wariniat |
Nr |Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa

1. Wymiana dachu Dworca Kolejowego w Zlotowie

1.1. Dach o konstrukcji betonowej (w czesci niskiej, strona lewa)

1 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na betonie jednowarstwowo na zaklad m2 64,518
2 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na betonie - dodatek za kazda nast¢pna warstwe papy ponad jedna m2 64,518
Rozbioérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 10
4 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 5
Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m2 22,7
6 |Odbicie pasow o szerokosci do 15cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m 9,85
7 |Odbicie tynkéw na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej m2 4,585
8 |Utylizacja materiatow z rozbiorki ryczalt 1
9 |Uzupehienie tynkoéw zewngtrznych zwyktych m2 6,063
10 |Wyroéwnanie gornej powierzchni betonowej po zerwaniu papy. m2 64,518
11 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2 64,518
12 |Obrobki z blachy tytan ocynk m2 22,7
13 |Rynny dachowe z blachy tyyan ocynk o $rednicy 15cm m 10
14 |Rury spustowe z blachy tytan ocynk okragte o $rednicy 12cm m 5
1.2. Dach o konstrukeji betonowej ( w czeSci niskiej, strona prawa)
15 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na betonie jednowarstwowo na zaktad m2 64,518
16 |Zerwanie pokrycia z papy ulozonej na betonie - dodatek za kazda nastgpna warstwe papy ponad jedna m2 64,518
17 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 10
18 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 10
19 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku m2 25,08
20 |Odbicie pasow o szerokosci do 15c¢m tynkdéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m 9,85
21 |Odbicie tynkéw na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej m2 4,585
22 |Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3 m3 0,882
23 |Utylizacja materiatow z rozbiodrki ryczalt 1
24 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong m2 5,46
25 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m2 6,063
26 |Wyréwnanie gornej powierzchni betonowej po zerwaniu papy. m2 64,518
27 |\ Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2 64,518
28 |Obrobki z blachy tytan ocynk m2 25,08
29 |Rynny dachowe z blachy tytan ocynk o $rednicy 15cm m 10
30 |Rury spustowe z blachy tytan ocynk okragle o §rednicy 12cm m 5
1.3. Dach o konstrukcji drewnianej ( w cze$ci Srednio wysokiej, strona prawa)
31 |Zerwanie pokrycia z papy ulozonej na deskowaniu jednowarstwowo na zaktad m2 88,764
32 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na deskowaniu - dodatek za kazda nastgpnag warstwe papy ponad jedna m2 88,764
33 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 20,64
34 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 18

35 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m2 39,347
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Kosztorys
Wymiana dachu Dworca Kolejowego w Ztotowie - wariniat |
Nr |Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
36 |Przemurowanie kominow z cegiel o objgtosci w jednym miejscu ponad 0,5m3 m3 4,966
37 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong m2 8,789
38 |Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk, przyjeto 30% powierzchni potaci dachowej m2 26,629
39 |Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkdow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m 34,27
40 |Odbicie tynkéw na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej m2 2,457
41 |Utylizacja materiatow z rozbiodrki ryczalt 1
42 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m2 7,598
43 |Obrobki z blachy tytan ocynk m2 39,347
44 Rynny dachowe z blachy tytan ocynk o $rednicy 15cm m 20,64
45 |Rury spustowe z blachy tytan ocynk okragte o $rednicy 12cm m 18
46 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalna m2 88,764
1.4. Dach o konstrukcji drewnianej ( w cze$ci Srednio wysokiej, strona lewa)
47 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na deskowaniu jednowarstwowo na zaktad m2 90,41
48 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na deskowaniu - dodatek za kazda nastgpna warstwe papy ponad jedna m2 90,41
49 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 20,64
50 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 18
51 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m2 28,802
52 |Przemurowanie kominoéw z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3 m3 1,794
53 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowg niebarwiong m2 7,931
54 |Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk, przyjeto 30% powierzchni potaci dachowe;j m2 27,123
55 |Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkdw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m 20,59
56 |Odbicie tynkow na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j m2 2,475
57 |Utylizacja materialéw z rozbiorki ryczalt 1
58 |Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyktych m2 5,564
59 |Obrobki z blachy tytan ocynk m2 28,802
60 |Rynny dachowe z blachy tytan ocynk o $rednicy 15cm m 20,64
61 |Rury spustowe z blachy tytan ocynk okragle o $rednicy 12cm m 18
62 |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng m2 90,41
1.5. Dach o konstrukeji drewnianej ( w cze$ci wysokiej )
63 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na deskowaniu jednowarstwowo na zaktad m2 | 101,928
64 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na deskowaniu - dodatek za kazda nastgpng warstwe papy ponad jedna m2 | 101,928
65 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 26,69
66 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 9
67 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku m2 21,549
68 |Przemurowanie kominow z cegiel o objgtosci w jednym miejscu ponad 0,5m3 m3 1,794
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Kosztorys
Wymiana dachu Dworca Kolejowego w Ztotowie - wariniat |
Nr |Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
69 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowg niebarwiong m2 7,931
70 |Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk, przyjeto 30% powierzchni potaci dachowe;j m2 30,578
71 |Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m 20,59
72 |Odbicie tynkow na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej m2 2,475
73 |Utylizacja materialéw z rozbiorki ryczalt 1
74 |Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwyktych m2 9,94
75 |Obrobki z blachy tytan ocynk m2 37,61
76 |Wymiana desek czotowych m 26,69
77 |Rynny dachowe z blachy tytan ocynk o $rednicy 15cm m 26,69
78 |Rury spustowe z blachy tytan ocynk okragte o $rednicy 12cm m 9
79 |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna m2 | 101,928
1.6. Daszek wejscie glowne
80 |Zerwanie pokrycia z papy ulozonej na betonie jednowarstwowo na zaktad m2 5,655
81 |Zerwanie pokrycia z papy utozonej na betonie - dodatek za kazda nastgpna warstwe papy ponad jedna m2 5,655
82 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 6,81
83 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 35
84 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku m2 3,491
85 |Utylizacja materiatow z rozbiorki ryczalt 1
86 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2 5,73
87 |Obrobki z blachy tytan ocynk m2 3,491
88 |Rynny dachowe z blachy tyyan ocynk o $rednicy 10cm m 6,81
89 |Rury spustowe z blachy tytan ocynk okragte o $rednicy 8cm m 35
2. Wymiana instalacji odgromowej

90 |Wymiana instalacji odgromowej wg opisu technicznego (zatacznik do kosztorysu) ryczalt 1

Razem

Razem

Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys
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Tabela elementéw
Wymiana dachu Dworca Kolejowego w Ztotowie - wariniat |

Nr |Opis Warto$¢
1.Wymiana dachu Dworca Kolejowego w Zlotowie

1.1./Dach o konstrukcji betonowej (w czgsci niskiej, strona lewa)

1.2.|Dach o konstrukcji betonowej ( w czg¢sci niskiej, strona prawa)

1.3./Dach o konstrukcji drewnianej ( w czgsci Srednio wysokiej, strona prawa)

1.4./Dach o konstrukcji drewnianej ( w czg$ci Srednio wysokiej, strona lewa)

1.5./Dach o konstrukcji drewnianej ( w cz¢sci wysokiej )

1.6.| Daszek wejscie gtdéwne

2. Wymiana instalacji odgromowej

Razem
Razem|
Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys
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Wymiana dachu Dworca Kolejowego w Ztotowie - wariniat |

Zastosowane katalogi

Strona 13/13

Lp |Katalog Wydanie Liczba poz.
1 KNNR 2 wyd.12000 6

2 |KNP4 wyd.Il 1993 12

3 |KNR2-02 wyd.V 1995 18

4 |KNR 2-02u2 1992-1998 2

5  |KNR4-01 wyd.III 1999 41

6  |KNR-W 2-02r03 wyd.V 2003 4




