
Przedmiar robót 
(nawierzchniowych i towarzyszących) 

 
Remont drogi gminnej 270303K ulicy M. Konopnickiej w Gorlicach w km od 0+406,00 do km 0+831,00 

w miejscowości Gorlice 
 

1 Roboty pomiarowe  0,425 km 

2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej 4 cm z odwozem do 5 km (zjazdy, 
profilowanie na wysokości garaży) 

387 m² 

3 Frezowanie nawierzchni 8 cm z odwozem do 5 km 3145 m² 

4 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 9260 m² 

5 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa profilująca 
grubości 3 cm 

2583 m² 

6 Montaż geosiatki z włókien szklanych 120 kN/120 kN 2583 m² 

7 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC16W 
grubości 5 cm 

2583 m² 

8 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S 
grubości 4 cm 

2583 m² 

9 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC16W 
grubości 4 cm (parking przy łezce) 

562 m² 

10 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S 
grubości 4 cm (zjazdy, parking przy łezce, profilowanie na wysokości 
garaży) 

949 m² 

11 Regulacja wysokościowa włazów kanałowych z wymianą na D400 (włazy 
dostarcza Zamawiający) 

13 szt. 

12 Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych (kraty) z wymianą na 
D400 (wpusty dostarcza Zamawiający)  

22 szt. 

 


