Ogdlna charakterystyka obiektu

Remont drogi gminnej 270303K (ul. M. Konopnickiej) w km od 0+406,00 do
km 0+831,00 w miejscowosci Gorlice, Miasto Gorlice

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto remont drogi gminnej ul. M. Konopnickiej
w Gorlicach na dfugosci ok. 425 m i szerokosci 6-6,5 m. W ramach zadania
wykonane zostang nastepujgce rodzaje robot:

e Rozbidrka istniejgcego kraweznika wraz z fawg betonowa

e Frezowanie istniejgcej nawierzchni

e Utozenie pakietu warstw z asfaltobetonu

e Wymiana nawierzchni scieralnej na zjazdach

e Utozenie geosiatki z wtdkien szklanych 120/120 kN/m

e Uftozenie kraweznika betonowego 15x30x100 na tawie betonowej

e Regulacja wysokosciowa wraz z wymiang wtazow kanalizacyjnych

e Rozbiérka i wykonanie nowych studzienek deszczowych wraz
z przykanalikami

e QOdtworzenie podbudowy betonowej po robotach zwigzanych z wymiang
studzienek deszczowych wraz z przykanalikiem

e (QOdtworzenie oznakowania poziomego

e (zesciowa wymiana elementéw oznakowania pionowego

2. Opis stanu istniejgcego.

Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci 6-6,5 m
na podbudowie z betonu cementowego. Lokalne zapadniecia i wywyzszenia
warstw bitumicznych. Liczne spekania podtuzne i poprzeczne wystepujg wzdtuz
dylatacji podbudowy z betonu cementowego. Odksztatcenia profilu podtuznego
i poprzecznego, wystajgce wtazy, pozapadane studzienki deszczowe. Krawezniki
oraz chodniki w dobrym stanie. Jedynie na wyspie konieczna lokalna wymiana
kraweznika na dt. ok. 85 m. Obustronne parkingi ograniczone kraweznikiem.
Jednostronnie na catej dtugosci ulicy zlokalizowane sg zespoty garazy. Dojazd
do garazy bezposrednio z ulicy.

3. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie remont drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w Gorlicach na
dtugosci ok. 425 m i szerokosci jezdni 6-6,5 m wraz z remontem nawierzchni
bitumicznej na miejscach postojowych wzdtuz wyspy. W zakres robét wchodzi
m.in. frezowanie istniejacej nawierzchni oraz wykonanie nowych warstw
bitumicznych: warstwy wyréwnawczej o gr. 3 cm, utozenie geosiatki z widkien



szklanych 120/120 kN/m, warstwy wigzgcej o gr. 5 cm oraz warstwy scieralnej
o gr. 4 cm. Lokalnie zniszczony kraweznik na wyspie nalezy rozebraé i utozy¢
nowy, betonowy o wym. 15x30x100 na tawie betonowej C16/20 (dt. ok. 85m).
Na miejscach postojowych miedzy wyspg a garazami nalezy sfrezowad
nawierzchnie oraz utozy¢ nowa nawierzchnie w postaci warstwy wigzgcej o gr.
4 cm oraz warstwy Scieralnej o gr. 4 cm. Istniejgce wtazy na studniach
kanalizacyjnych zlokalizowane w jezdni nalezy wymieni¢ na nowe wtazy zeliwne
typu ciezkiego D400 nieklawiszujgce oraz wyregulowaé wysokosciowo.
Istniejgce studzienki sciekowe wymieni¢ na nowe betonowe @500 wraz z
przykanalikami @200 oraz wyposazy¢ w nowe ruszty zeliwne nieklawiszujgce
klasy D400. W ramach robdét remontowych nalezy sprawdzié¢ stan i droznosc
kanalizacji deszczowej. W razie konieczno$ci elementy kanalizacji udrozni¢ oraz
oczysci¢. Jesli zajdzie potrzeba pozostate elementy uzbrojenia terenu tj.
skrzynki hydrantowe oraz zaséw wyregulowaé dostosowujgc wysokosciowo do
terenu. Zjazdy z ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu nalezy sfrezowad i utozyé
nowg warstwe Sscieralng grubosci 4 cm. Po wykonaniu pakietu warstw
bitumicznych na ciggu ul. Konopnickiej wzdtuz garazy, przy krawedzi jezdni
nalezy wykonac¢ warstwe profilujgcg z asfaltobetonu gr. ok. 4 cm i szer. ok. 1 m
dowigzujaca zjazdy do nowej nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni

Remont nawierzchni polega na sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni na
Srednig gtebokos¢ ok. 9 cm oraz wykonaniu nowych warstw z asfaltobetonu tj.
warstwy profilujgco-wyrdwnawczg o gr. 3 cm, warstwy wigzacej gr. 5 cm oraz
warstwy Scieralnej gr. 4 cm. Miedzy warstwg profilujgco-wyrdwnawcza
a Wigzacg nalezy zamontowac geosiatke do nawierzchni asfaltowych z wtdkien
szklanych o wytrzymatosci 120/120 kN/m.

Przekrdj normalny:
- szerokosc jezdni 6-6,5 m,
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+406 + 0+831
e 4 cm warstwa Scieralna AC11S
e 5 cm warstwa wigzgca AC16W
e Geosiatka z widkien szklanych 120/120 kN/m
e 3 cm warstwa profilujgca z mieszaki mineralno asfaltowej
e Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu



Konstrukcja nawierzchni ma placu postojowym (miedzy wyspg a garazami)
e 4 cm warstwa Scieralna AC11S
e 4 cm warstwa wigzgca AC16W
e Istniejgca konstrukcja zatoki po sfrezowaniu

Przekrdj typowy

Jezdnie nalezy wyprofilowac do 2% spadku poprzecznego (daszek). Wyniesienie
kraweznika wzgledem nawierzchni jezdni powinno wynosi¢ ok. 10 cm.
(wyniesienie na zjazdach, parkingach ok. 3 cm). Na przejsciach dla pieszych
odkrycie kraweznika winno wynosi¢ max. 2 cm.

Teren za utozonym kraweznikiem uzupetnié gruntem, a nastepnie wyprofilowaé
ziemig urodzajng i obsia¢ mieszankg traw.

4. Organizacja ruchu.
4.1. Stata organizacja ruchu

Remont drogi nie wymaga zmian w statej organizacji ruchu. Wykonawca
w  zakresie robdét remontowych odtworzy oznakowanie poziome
cienkowarstwowe (linia krawedziowa P-7c oraz miejsca parkingowe P-18,
P-19, P-20, P24 wraz z oznaczeniem miejsc dla osob niepetnosprawnych
kolorem niebieskim) oraz wymieni niektore elementy oznakowania pionowego
(stupki @60-4 szt., tarcze D18x3, B36x2, tabliczki T25a, T25¢, T3a).

4.2. Organizacja ruchu na czas budowy.

Na czas wykonywania robét na remontowanym odcinku zostanie wprowadzona
tymczasowa organizacja robot. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje
Wykonawca robét.



5. Zdjecia stanu istniejgcego.










