PRZEKROJ NORMALNY
A-A

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ 270303 K UL. MARII KONOPNICKIEJ W GORLICACH

|ISTNIE.JAC‘1’ CHDDNIK|

ZAKRES OBJETY REMONTEM

ISTNIEJACE GARAZE l

| 6,50 m J 10m
T | |
| 4 Vs P
L FREZOWANIE ISTNIEJACE) NAWIERZCHNI
4cm | WARSTWA SCIERALNA Z ASFALTOBETONU

& cm

WARSTWA SCIERALNA 7 ASFALTOBETONU ACHS

Bcm

WARSTWA WIAZACA 7 ASFALTOBETONU  ACI6W

GEOSIATKA 120kMN/120kMN

Jcm

WARSTWA PROFILUJACA 7 ASFALTOBETONU

ISTHIEJACA KONSTRUKCJA DROGI PO FREZOWANIU

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI




PRZEKROJ NORMALNY

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ 270303 K UL. MARII KONOPNICKIEJ W GORLICACH

| ISTMIEJACY CHDDNH{|

| |
6.00 m

ISTNIEJACA ZATOKA POSTOJOWA

ficm

WARSTWA SCIERALNA 7 ASFALTOBETONU ACHS

Bcm

WARSTWA WIAZACA 7 ASFALTOBETONU  ACI6W

GEOSIATKA 120kN/120kN

Jcm

WARSTWA PROFILUJACA 7 ASFALTOBETONU

ISTHNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI PO FREZOWANIU




ZIELENIEC

PRZEKROJ NORMALNY
c-C

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ 270303 K UL. MARII KONOPNICKIEJ W GORLICACH

CZESC POSTOJOWA

5.5 m

& cm

FREZOWAMNIE ISTNIEJACE) NAWIERZCHNI

WARSTWA SCIERALNA 7 ASFALTOBETONU ACNS

4 cm

WARSTWA WIAZACA 7 ASFALTOBETONU ACIEW

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI PO FREZOWANIU

ISTNIEJACE GARAZE




