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l. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI | POPRAWNOSCI
DOKUMENTACJI

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 poz. 682)
oswiadczam

Ze projekt architektoniczno-budowlany ,,Budowa drogi lesnej w lesnictwie Dabrowa na dziatkach o nr
ewid.: 224/2, 34, obreb 0033 Stawno, jedn. ewid. 201101_5 Dabrowa Biatostocka” jest wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i Nazwisko |Specjalnosé Podpis

Projektant mgr inz. Dariusz Kirpsza drogowa




IIl. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi le$nej w lesnictwie Dabrowa na dziatkach o nr ewid.:
224/2, 34, obreb 0033 Stawno, jedn. ewid. 201101_5 Dabrowa Biatostocka.

Zakres opracowania obejmuje droge lesng o dtugosci 234,16 m. Poczatek projektowanej drogi
przyjeto na zjezdzie na droge powiatowg nr 1254 B Rozanystok — Suchodolina — Jatowka — droga 1321 B.
Natomiast koniec znajduje sie na granicy dziatek 224/2 i 262.

Kategoria obiektu budowlanego:
IV — elementy drdg publicznych, jak: skrzyzowania, wjazdy, zjazdy, przejazdy,
XXV - drogi,
XXVI - sieci: telekomunikacyjne,
XXVIII - drogowe obiekty mostowe: przepusty.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie drogi leSnej, zapewni potaczenie istniejgcej drogi
leSnej znajdujacej sie na dziatce nr 262 z drogq powiatowg nr 1254 B. Obiekt budowlany umozliwi
prawidtowg obstuge terenéw lesnych oraz poprawi dojazd pracownikom Stuzby Le$nej do lasu. W wyniku
rob6t budowlanych zostanie wykonana droga o szeroko$ci jezdni 4.0 m, ktérg bedg mogty porusza¢ sie
pojazdy samochodowe.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykorczeniowe i kolorystyke elewaciji,
a takze sposdb jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Forma architektoniczna projektowanej drogi oraz sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgce;
zabudowy oraz sposob spetniania wymagan:

3.1. podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji
Konstrukcja obiektu zostata szczegdtowo opisana w punkcie 4.

b) bezpieczenstwa uzytkowania
Po wybudowaniu drogi zgodnie z niniejszym projektem obiekt bedzie bezpieczny dla
uzytkownikow. Obiekt budowlany spetnia wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadac drogi le$ne.

c) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
Informacje zostaty doktadnie opisane w punkcie 5.4. opisu do projektu zagospodarowania terenu.

d) ochrony przed hatasem i drganiami
Doktadny sposob postepowania w zwigzku z prowadzeniem robot zostat opisany w punkcie 5.4.
opisu do projektu zagospodarowania terenu.



3.2. mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu

Na terenie inwestycji znajdujq sie sieci telekomunikacyjne nalezace do operatoréw: Orange Polska
SA

3.3. mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego

W trakcie eksploatacji nalezy okresowo kontrolowaé stan techniczny drogi i urzadzen
towarzyszacych oraz dokonywa¢ oczyszczen urzadzen odwadniajgcych. W przypadku zamulenia
przepustu nalezy go oczysci¢, aby zapewni¢ drozno$¢ systemu odwadniajacego.

3.4. niezbednych warunkow do korzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na
woézkach inwalidzkich

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

3.5.warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

3.6. ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

3.7. ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz objetych ochrona konserwatorska
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie wystepujq
dziatki wpisane do rejestru zabytkow.

3.8. odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej
Lokalizacja poszczegolnych obiektow na dziatkach docelowego pasa drogowego pokazana jest na
rysunku nr 2 — projekt zagospodarowania terenu w PZT.

3.9. poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw
osob trzecich, w tym w zakresie dostepu do drogi publicznej

Otoczenie drogi stanowig tereny rolnicze: taki i pastwiska oraz lasy. Droga lesna zostata
zaprojektowana w sposob nieograniczajacy zagospodarowanie dziatek sasiednich. Przebieg drogi lesnej i
lokalizacja przepustu nie naruszajg interesu 0sob trzecich. Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony
poprzez zjazd na droge powiatowa nr 1254 B.

3.10. warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy okresla plan
BIOZ, stanowigcy odrebne opracowanie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) kubature
Nie dotyczy obiektow liniowych.

b) zestawienie powierzchni
- jezdnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem — ok. 1 017 m?,
- pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem — ok. 379 m?,
- powierzchnia terenéw nieutwardzonych — ok. 1 871m?,
- powierzchnia catkowita — ok. 3 528 m?,

c) wysokos¢, dlugosé, szerokosé¢, Srednice

- Dtugosc¢ projektowanej drogi le$nej: 234,16 m
- Szeroko$¢ jezdni: 4,0 m,
- Szeroko$¢ poboczy: 0,75 m (obustronne).



Zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 4.0 m z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoj30. Pobocza
0 szeroko$ci 0.75 m zostang wykonane z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoszo. Pod korpusem drogi
przewidziano budowe przepustu z rur z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o $rednicy 80 cm i dtugosci
10.0 m.

Projektowana droga jest obiektem liniowym, zatem nie okres$la sie jej wysoko$ci. Rozwigzania
wysoko$ciowe projektowanej drogi zostaty przedstawione na profilu podtuznym poprzez podanie
projektowanych rzednych wysoko$ciowych w charakterystycznych punktach oraz pokazanie
projektowanych spadkéw podtuznych. Nowg niwelete zaprojektowano na podstawie pomiaréw
wysokos$ciowych terenu odniesionych do Panstwowej Osnowy Geodezyjnej. Wysoko$ciowo projektowang
nawierzchnie dowigzano do istniejacych rzednych zagospodarowania terenu okolicznych dziatek oraz
elementdw infrastruktury.

Zastosowano spadki nawierzchni zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Zaprojektowano jezdnie
o szeroko$ci 4.0 m z pochyleniem poprzecznym 3 %. Pobocza o szerokosci 0.75 m posiadajg spadek
poprzeczny 6 % w kierunku istniejacego terenu. Nachylenia skarp nasypow wynoszg 1:1.5.

d) liczbe kondygnacji
Nie dotyczy obiektow liniowych.

e) inne dane niz wskazane w lit. a - d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy projektowanych obiektow liniowych.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Podczas wizji lokalnej w terenie dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych.
Stwierdzono, ze do gtebokosci 0,2-0,3 m wystepujg grunty organiczne prochnicze (tzw. gleba).
Bezposrednio pod warstwg gleby znajdujq sie piaski gliniaste. Ponizej gtebokosci 0,6 m zaobserwowano
zaleganie gliny. W czerwcu 2023 r. stwierdzono przecietne warunki wodne. Przecinajacy dziatke nr 224/2
ciek wodny o nazwie Kamienna byt catkowicie suchy. Jednak w okresie jesienno-zimowym warunki wodne
mogaq ulec pogorszeniu.

Na podstawie rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych okreslono grupe nosnosci podtoza: G4.
Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw bardzo wysadzinowych, postanowiono wzmocni¢ podfoze poprzez
zastosowanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki Cnr 0-31,5 mm zwigzanej cementem C+ 52,0 grubosci
20 cm oraz warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci
25 cm. Natomiast pod przepustem pod drogq lesng, zaprojektowano fundament z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 100 cm (4 warstwy po 25 cm). Fundament pod przepustem
obejmuje warstwy wzmocnienia poditoza.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych

Projektowane rozwigzania nie majg ujemnego wptywu na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Obiekty liniowe nie wymagajg zaopatrzenia w wode.
W zwigzku z tym, ze z jezdni o nawierzchni z kruszywa bedg sptywac jedynie wody opadowe i roztopowe,
beda one odprowadzane bezposrednio na dziatke nr 224/2. Odwodnienie jezdni projektuje sie metodg
powierzchniowego sptywu wod opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadkow podtuznych i
poprzecznych. Spadki podiuzne sg skierowane w strong istniejacego cieku o nazwie Kamienna.



b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowana droga nie bedzie generowac zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Projektowana droga nie bedzie stwarza¢ zagrozenia, ze w wyniku jej eksploatacji bedg powstawac
odpady. Niewielka ilos¢ odpadow powstanie jedynie w trakcie prowadzenia robét, ale te zostang usuniete
przez wykonawce przed oddaniem drogi do uzytku. Wytworzone w czasie robét odpady nalezace do grupy
17: ,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej” bedq
zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Projektowana droga nie bedzie wytwarza¢ drgan, ani promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, ani pola elektromagnetycznego. Ewentualne drgania mogace powsta¢ w trakcie eksploataci,
na skutek normalnego ruchu drogowego, nie bedg przekracza¢ norm dopuszczalnych i nie bedq ucigzliwe
dla otoczenia.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z budowg drogi leSnej nie zachodzi konieczno$¢ usunigcia drzew. Jedynie nalezy
usung¢ pnie po drzewach.

Realizacja i eksploatacja obiektu budowlanego nie bedzie negatywnie wptywa¢ na powierzchnie
ziemi, w tym gleby, oraz jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W celu zapewnienia uzytkowania projektowanej drogi projektuje sie nastepujace elementy
wyposazenia technicznego:

7.1. Elementy drég

Na podstawie poradnika technicznego ,Drogi leSne” wydanego przez Dyrekcje Generalng Lasow
Panstwowych, zatacznika do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dnia 16.06.2014 r. ,Katalog typowych
nawierzchni podatnych i pdisztywnych”, rozpoznania warunkéw geotechnicznych oraz do$wiadczenia
Inwestora w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, zaprojektowano nastepujace
konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia:

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csozo 0-31,5 mm grubo$ci 10 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki Cr 0-31,5 mm zwigzanej cementem C1 5120 grubosci 20 cm,

- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 25 cm.

Pobocze:
- pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoszo0 0-31,5 mm grubosci 10 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 20 cm,



- warstwa mrozoochronna z mieszanki Cnr 0-31,5 mm zwigzanej cementem C1 52,0 grubo$ci 20 cm,
- warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 25 cm.

Przepust pod droga lesna:

- przepust z rur z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o $rednicy 80 cm i dtugosci 10.0 m,

- luzna podsypka z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-20 mm dla zagtebienia karbéw rury grubo$ci 5
cm,

- fundament z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 100 cm (4 warstwy po 25
cm).

7.2. Zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej

Istniejaca doziemng sie¢ telekomunikacyjng na skrzyzowaniach z projektowang droga lesng nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg grubosciennych rur dwudzielnych o Srednicy 110 mm wraz z utozeniem tasmy
ostrzegawcze;.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z pismem Orange Polska nr TTDSIKU-14766/23/B z dnia 13 lipca 2023 .

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Ze wzgledu na to, ze projektowanym obiektem jest droga lesna, nie przewiduje sie drég
pozarowych. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
zostang utrzymane w stanie nie pogarszajacym ich funkcjonalno$ci.
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