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nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0-31,5 mm grubości 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm grubości 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki CNR 0-31,5 mm związanej cementem C1,5/2,0 grubości 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm grubości 25 cm

pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0-31,5 mm grubości 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm grubości 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki CNR 0-31,5 mm związanej cementem C1,5/2,0 grubości 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm grubości 25 cm

pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0-31,5 mm grubości 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm grubości 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki CNR 0-31,5 mm związanej cementem C1,5/2,0 grubości 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm grubości 25 cm
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