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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi le$nej w lesnictwie Dabrowa na dziatkach o nr ewid.:
22412, 34, obreb 0033 Stawno, jedn. ewid. 201101_5 Dabrowa Biatostocka.

Zakres opracowania obejmuje:
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét,
- usuniecie ziemi urodzajnej humusu,
- roboty ziemne pod projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych i przepustu,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem,
- wykonanie podbudowy i warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- budowe przepustu pod drogg lesng,
- zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej rurami ostonowymi.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Zakres opracowania obejmuje droge lesng o dtugosci 234,16 m. Poczatek projektowanej drogi
przyjeto na zjezdzie na droge powiatowa nr 1254 B Rézanystok — Suchodolina — Jatéwka — droga 1321 B.
Natomiast koniec znajduje sie na granicy dziatek 224/2 i 262. Na dziatce nr 262, zarzadzanej przez
Nadle$nictwo Czarna Biatostocka, znajduje sie plac o nawierzchni zwirowej. Z placem taczy sie droga,
ktéra prowadzi w kierunku lasu. Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie drogi lesnej, umozliwi
prawidtowq obstuge oraz poprawi dojazd pracownikom Stuzby Le$nej do lasu.

Zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 4.0 m z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csor30. Pobocza
0 szeroko$ci 0.75 m zostang wykonane z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoi30. Pod korpusem drogi
przewidziano budowe przepustu z rur z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o Srednicy 80 c¢m i dtugosci
10.0 m.

Na obszarze opracowania wystepuje uzbrojenie techniczne:
- kablowa sie¢ telekomunikacyjna.
Szerokosc istniejgcego pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi 15.0 m.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- droga — mozliwos¢ wypadkow drogowych spowodowanych wykonywaniem robét budowlanych,

- skrzyzowanie z drogq powiatowg — prowadzenie robot pod ruchem o duzym natezeniu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedq roboty zwigzane z:



- prowadzeniem robdt pod ruchem — mozliwo$¢ potracenia pracownika lub osoby postronnej przez
przejezdzajacy pojazd lub maszyne drogowa, mozliwos¢ kolizji pojazdu z maszyng budowlang,

- roztadunkiem materiatéw budowlanych, takich jak np. rury na przepusty — mozliwo$¢ przygniecenia
pracownika,

- prowadzeniem prac w sasiedztwie sprzetu zmechanizowanego: koparek, spycharek, walcéw,

Przy wykonywaniu prac drogowych, zabezpieczeniu urzadzen infrastruktury technicznej, moze
wystapi¢ ryzyko przerwania istniejacych przewodéw podziemnych, takich jak przewody telekomunikacyjne.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizac;ji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
Pracownicy przed przystgpieniem do rob6t wykonawczych powinni byC przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajacych z pracy w poblizu urzadzen energetycznych i pracy pod ruchem, w poblizu
maszyn drogowych. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania robot
ziemnych i drogowych. Osoby obstugujagce maszyny budowlane powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i by¢ przeszkoleni w zakresie BHP postugiwania sie tego typu sprzetem.

Roboty wykonywane w pasie drogi powiatowej powinny by¢ odpowiednio oznakowane znakami
drogowymi informujacymi o prowadzonych pracach zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajacq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku i stuchu).

Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi oraz
warunkami prowadzenia rob6t zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Przy prowadzeniu robét
recznych (budowlanych i transportowych) zachowa¢ ogélne, obowigzujace przepisy BHP.

Przy prowadzeniu rob6t przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583) oraz w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z 29 lipca 2020 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 poz. 1461).



