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l. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI | POPRAWNOSCI
DOKUMENTACJI

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 poz. 682)
oSwiadczam

Ze projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa drogi lesnej w lesnictwie Dabrowa na dziatkach o nr
ewid.: 224/2, 34, obreb 0033 Stawno, jedn. ewid. 201101_5 Dabrowa Biatostocka” jest wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i Nazwisko |Specjalnosé Podpis

Projektant mgr inz. Dariusz Kirpsza drogowa




Il. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZEN

0 PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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DECYZIJA
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Zaswiad czenie
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Fan Dariusz Kirpsza o nume rze ewidencogjnym POLBDDDSE/ 12

adres zameeszkaniz Lipina 5 , 16-100 Sokotks

jest cionkiem Podlaskiej Okrezowej lzby Ingynierow Budownictwa i posisda wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzizlnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zarwindczeniz TOStED WyZererDwens slsiboniconie | ODAUIONE DEIEACINNT pOCDISEM elsttrosRcImyTm
wenfibowanym przy pomocy wminego Kealfiiowensmo oerbyficety w Opine 20220608 roins prees

Erzpsztol Ciuncrjk, Preewccnicrgoy Rady Foclaskie] Dkrenowe] 20y Infmierow Budownictws

Tgdriez ast. T Ko

§ L Do mchowsnh ptsbtroniorad 4o oymnced soens wyre o dohnia chwisdossls woll ay costed slsidrarians) | comtoens go
w H kzwnaTEn poopasT secs ooy

& 3. Ciwind-cmnis @ o dotone w fomrls-slsitmrk=ra| e ramawas o 1 ofsinsoeriam wsk Sotoen W Sarmie phererad

" WeyTosdy poorwarizic denpch w o rdcli oy s bdoer s i e o8 porrocy ruTmees e iecyinags ool stssoenis mo

rironies Prickly Gy nhrisss Bdosckrsn swwplboonol S komseuhy i 1 Soren wasdws] Dirapessl bbs Irdynissw
Husramicen.

II



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
A numanza wa ik acy iy m:

FOL-GFA-AMG-MBI *
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lIl. ZALACZNIKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
(opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty)



Orange Polska DROGART

Hurt Dariusz Kripsza
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Lipna 5
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 16-100 Sokdtka

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 13 lipca 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU-14766/23/1B
Temat: Budowa drogilesnej e lesnictwie Dgbrowa na dz 224/2; 34 obreb 0033 Stawno

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13 07 2023 r w zwigzku z prosbg o uzgodnienie mapki sytuacyjnej do
projektu :

,Budowa drogi lesnej e lesnictwie Dabrowa na dz 224/2; 34 obreb 0033 Stawno”

1. Dokonaé zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

s w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruk tury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety min 0,7 mb dla sieci doziemnych — w przypadku wyplycenia - staraniem i na
koszt inwestora dokona¢ jej pogtebienia

s W miejscach przejs¢ poprzecznych przez projekiowanag droge doziemne sieci telekomunikacyjne-

zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi; kofice rur wyprowadzic min 0,5 mb poza obrys;
uszczelnié
+ w strefie projektowanych wykopdw sie¢ doziemng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2. W przypadku braku mozliwoéci zabezpieczenia nalezy ziozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istnigjacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescia uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
Zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia © nadzdér wiascicielski dostepne sa na  stronie:
www orange. pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
Scigania.

Orange Polska Spdtka Akcyina z dedzibai ade semiw Warszawie (02-326) przy A, Jerozelimekich 160, wpisanado Fejestu Przedssbiorcdw prowadzone oo przez Sad Fejmowy diam.st Warszawy
Al Wydziat Gospodarczy Krgowego Fejestu Sadowe go pod rumerem 000001068 1; FEGCN 07121007 84, NIF 526 -02-50-995; 7 poknty mw catosei kapitatern zddadowym wynoszaoym3.937.07 2.437 Aotych.
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Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z nommami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaZznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA §.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

Infformujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o  wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi |
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy poiwierdzi€é za pomoca
przekopéw Kontrolnych { w szczegélnosci w poblizu wykonywania barierek ochronnych), a w przypadku

odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt
inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi

Technicznej Klienta ; oraz inspektora nadzoru.

W miejscach zblizerh | skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé¢ wymagania
Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 18684 oraz
normg zakfadowa  ZN-15/0PL-004. Zabezpieczenie wszystkich elementow  infrastruktury
telekomunikacyjne] musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 paZdziernika 2005r. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy

W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia istniejacej sieci teletechniczne] wystapi¢ do
Orange Polska S A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przelozenie sieci.

Miejsca zblizent | skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc¢ kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy i nfrastruktury teletechnicznej, w szczegodlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw o kreslonych w niniejszym dokumencie, CRANGE POLSKA

S.A., obcigZy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wy pfaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S. A umoéw z klientami,

a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;
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10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznosé nalezy uregulowad

w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka
A~

G’réwnﬁf Specijalista
Zarza?zanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

do celéw
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IV. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi le$nej w lesnictwie Dgbrowa na dziatkach o nr ewid.:
22412, 34, obreb 0033 Stawno, jedn. ewid. 201101_5 Dabrowa Biatostocka.

Zakres opracowania obejmuje:
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét,
- usuniecie ziemi urodzajnej humusu,
- roboty ziemne pod projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych i przepustu,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem,
- wykonanie podbudowy i warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- budowe przepustu pod drogg lesng,
- zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej rurami ostonowymi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Dla terenu obejmujacego dziatke nr 224/2 i czeSci dziatki nr 34, potozonego w obrebie
ewidencyjnym Stawno, gmina Dabrowa Biatostocka, zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Natomiast Starosta Sokolski wydat decyzje o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntow na dziatce nr
224/12.

Przedmiotowa dziatka jest poro$nieta trawa. Na granicy dziatek nr 224/2 i 223 wystepujg krzaki i
drzewa z samosiewu. Przez teren inwestycji przeptywa ciek wodny o nazwie Kamienna. Podczas wizji
lokalnej w czerwcu 2023 stwierdzono, ze na obszarze zamierzenia budowlanego ciek jest wyschnigty.
Wody opadowe i roztopowe sptywajg zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu w kierunku ww. cieku
wodnego. Otoczenie projektowanej drogi stanowig taki i pastwiska oraz lasy.

Na obszarze opracowania wystepuje uzbrojenie techniczne:
- kablowa sie¢ telekomunikacyjna.
Szerokosc istniejacego pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi 15.0 m.

Podczas realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie prac rozbiorkowych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na obszarze opracowania wystepuje doziemna kablowa sieC telekomunikacyjna, bedaca
wtasnoscig Orange Polska. Dokonano zabezpieczenia istniejacej infrastruktury rurami ostonowymi o
$rednicy 110 mm wraz z utozeniem tadmy ostrzegawczej. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z pismem
Orange Polska nr TTDSIKU-14766/23/B z dnia 13 lipca 2023 .
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3.2. Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

W zwigzku z budowg drogi le$nej nie beda powstawaty Scieki komunalne. Jedynie w trakcie
prowadzenia robét budowlanych moga one wystapic. Scieki te bedg gromadzone w odpowiednio do tego
przystosowane zbiorniki i wywiezione przez wykonawce do utylizacj.

Przewiduje sie¢ odwodnienie powierzchniowe drogi poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
podtuznych oraz poprzecznych jezdni i poboczy. System odwadniajgcy uzupemi przepust w miejscu
istniejacego cieku wodnego.

3.3. Uktad komunikacyjny

Zakres opracowania obejmuje droge lesng o dtugosci 234,16 m. Poczatek projektowanej drogi
przyjeto na zjezdzie na droge powiatowa nr 1254 B Rézanystok — Suchodolina — Jatowka — droga 1321 B.
Natomiast koniec znajduje sie na granicy dziatek 224/2 i 262. Na dziatce nr 262, zarzadzanej przez
Nadle$nictwo Czarna Biatostocka, znajduje sie plac o nawierzchni zwirowej. Z placem taczy sie droga,
ktéra prowadzi w kierunku lasu. Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie drogi lesnej, umozliwi
prawidtowa obstuge oraz poprawi dojazd pracownikom Stuzby Le$nej do lasu.

Zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 4.0 m z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoj30. Pobocza
0 szeroko$ci 0.75 m zostang wykonane z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoszo. Pod korpusem drogi
przewidziano budowe przepustu z rur z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o $rednicy 80 cm i dtugosci
10.0 m.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep projektowanej drogi le$nej do drogi publicznej bedzie realizowany poprzez zjazd na droge
powiatowa nr 1254 B. Nawierzchnie zjazdu zaplanowano z mieszanki niezwigzanej z kruszywem.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Parametry techniczne projektowanej drogi lesnej:
- szerokosc jezdni: 4,0 m,
- szerokos¢ poboczy: 0,75 m (obustronne),
- przekrdj poprzeczny (normalny): szlakowy,
- dtugo$¢ drogi: 234,16 m.

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Budowa drogi le$nej nie zmieni zasadniczo uksztattowania terenu. Skarpy nasypu zostang obsiane
trawg z humusowaniem. Na terenie inwestycji nie przewiduje si¢ nasadzenia zieleni.

W zwigzku budowg drogi le$nej nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. Jedynie nalezy usuna¢
pnie po drzewach.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchni biologicznie czynnej oraz
innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
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zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych

- jezdnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem — ok. 1 017 m?,
- pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem — ok. 379 m?,
- powierzchnia terenéw nieutwardzonych — ok. 1 871m?,

- powierzchnia catkowita — ok. 3 528 m?,

5. Informacje i dane:

5.1. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sa3 wymagane

Teren, na ktorym jest zlokalizowana inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Dla terenu obejmujacego dziatke nr 224/2 i czeSci dziatki nr 34, potozonego w obrebie
ewidencyjnym Stawno, gmina Dabrowa Biatostocka, zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Natomiast Starosta Sokoélski wydat decyzje o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntéw na dziatce nr
224/2.

5.2. czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorskg oraz
nie wystepuja dziatki wpisane do rejestru zabytkow.

5.3. okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gdérniczego

Nie dotyczy.

5.4. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko oraz na zmiang istniejgcych
stosunkdéw wodnych. Przedsiewziecie nie spowoduje zmiany standardow jakosci Srodowiska oraz nie
wprowadzi nowych czynnikow wptywajacych negatywnie na Srodowisko, nie wptynie tez negatywnie na
zdrowie i zycie ludzi.

Inwestycja jest potozona na obszarach Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja
Knyszyriska PLH200006.

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy: ,Z uwagi na charakter przedsiewziecia, jego lokalizacje
w ramach dziatki uzytkowanej rolniczo i istniejacej drogi — powiatowej oraz zakres planowanych prac i fakt,
iz wnioskowana inwestycja nie zmieni w sposob znaczacy charakteru uzytkowania terenu, uznano, iz
przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie pogarsza¢ stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i
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zwierzat, a takze w znaczacy sposob wptywac negatywnie na gatunki, dla ochrony ktérych wyznaczono
obszar Natura 2000”.

Roboty ziemne i nawierzchniowe zostang wykonane mechanicznie przy zastosowaniu koparek,
rowniarek, walcéw drogowych, transportu samochodowego, na skrzyzowaniu z sieciami instalacji
podziemnych roboty ziemne wykonywane bedq recznie. Sq to roboty obojetne dla $rodowiska lub
ewentualnie majace chwilowy lokalny wptyw na $Srodowisko. Nie spowoduje to statej zmiany sposobu
wykorzystania terenu.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie z konieczno$cig
wykorzystania zasobéw wdd powierzchniowych i podziemnych. Zuzycie wody, paliw oraz energii
elektrycznej dla potrzeb przedsiewzigcia bedzie niewielkie i nie pociggnie za sobg budowy dodatkowej
infrastruktury technicznej. W fazie przebudowy zostang wykorzystane kruszywa pozyskane z
koncesjonowanych zrodet.

Do realizacji przedsiewzigcia zostang uzyte powszechnie stosowane roboty drogowe, dla ktérych sg
przewidziane standardowe procedury chronigce Srodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem,
hatasem itp. Zmiany w $rodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter
krétkotrwaty o lokalnym charakterze.

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do $rodowiska w trakcie realizacji inwestycii.
Przedsiewzigcie nie wprowadzi zadnych dodatkowych substancii i energii majacych negatywny wptyw na
srodowisko.

Zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji przedsiewzigcia gospodarka odpadami bedzie zgodna z
obowigzujacymi przepisami. Selektywna zbidrka, wywdz i unieszkodliwianie odpadéw bedag wykonane
przez specjalistyczne firmy posiadajgce wymagane zezwolenia warunkuje wyeliminowanie zagrozenia dla
srodowiska.

Odpadami powstajacymi w trakcie budowy beda;

- ziemia roslinna (humus),
- grunty z wykopow.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Ze wzgledu na to, ze projektowanym obiektem jest droga, nie przewiduje sie drég pozarowych.
Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zostang
utrzymane w stanie nie pogarszajacym ich funkcjonalnosci.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

- Mapa do celéw projektowych,

- Poradnik techniczny Drogi lesne, wydany przez Dyrekcje Generalng Laséw Panstwowych,

- zalgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.),

- wizja lokalna w terenie.
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o nastepujace przepisy
prawa:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518),
- Poradnik techniczny Drogi le$ne, wydany przez Dyrekcje Generalng Laséw Panstwowych.

8.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat
zaprojektowany, w granicach istniejgcych linii rozgraniczajacych.
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V. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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