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l. OPIS TECHNICZNY

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi le$nej w lesnictwie Dabrowa na dziatkach o nr ewid.:
224/2, 34, obreb 0033 Stawno, jedn. ewid. 201101_5 Dabrowa Biatostocka.

Zakres opracowania obejmuje:
- 0znakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,
- usuniecie ziemi urodzajnej humusu,
- roboty ziemne pod projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych i przepustu,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem,
- wykonanie podbudowy i warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- budowe przepustu pod drogg lesng,
- zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej rurami ostonowymi.

Parametry techniczne projektowanej drogi lesnej:
- szerokosc jezdni: 4,0 m,

- szeroko$¢ poboczy: 0,75 m (obustronne),

- przekroj poprzeczny (normalny): szlakowy,

- dtugo$¢ drogi: 234,16 m.

Na podstawie poradnika technicznego ,Drogi leSne” wydanego przez Dyrekcje Generalng Laséw
Panstwowych, zatacznika do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dnia 16.06.2014 r. ,Katalog typowych
nawierzchni podatnych i pdisztywnych”, rozpoznania warunkéw geotechnicznych oraz do$wiadczenia
Inwestora w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, zaprojektowano nastepujace
konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia:

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0-31,5 mm grubosci 10 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki Cnr 0-31,5 mm zwigzanej cementem C+ 52,0 grubo$ci 20 cm,

- warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 25 cm.

Pobocze:

- pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csozo 0-31,5 mm grubos$ci 10 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki Cnr 0-31,5 mm zwigzanej cementem C+ 52,0 grubo$ci 20 cm,

- warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 25 cm.



Przepust pod droga lesna:

- przepust z rur z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o $rednicy 80 cm i dtugosci 10.0 m,

- luzna podsypka z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-20 mm dla zagtebienia karbéw rury grubo$ci 5
cm,

- fundament z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 100 cm (4 warstwy po 25
cm).

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Podczas wizji lokalnej w terenie dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych.
Stwierdzono, ze do gtebokosci 0,2-0,3 m wystepujg grunty organiczne prochnicze (tzw. gleba).
Bezposrednio pod warstwg gleby znajdujg sie piaski gliniaste. Ponizej gtebokosci 0,6 m zaobserwowano
zaleganie gliny. W czerwcu 2023 r. stwierdzono przecigtne warunki wodne. Przecinajacy dziatke nr 224/2
ciek wodny o nazwie Kamienna byt catkowicie suchy. Jednak w okresie jesienno-zimowym warunki wodne
mogaq ulec pogorszeniu.

Na podstawie rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych okre$lono grupe nosnoéci podtoza: G4.
Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw bardzo wysadzinowych, postanowiono wzmocni¢ podioze poprzez
zastosowanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki Cnr 0-31,5 mm zwigzanej cementem C1 5120 grubosci
20 cm oraz warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci
25 cm. Natomiast pod przepustem pod drogq lesng, zaprojektowano fundament z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 100 cm (4 warstwy po 25 cm). Fundament pod przepustem
obejmuje warstwy wzmocnienia podtoza.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno - budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla terenu obejmujacego dziatke nr 224/2 i cze$ci dziatki nr 34, potozonego w obrebie
ewidencyjnym Stawno, gmina Dabrowa Biatostocka, zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Natomiast Starosta Sokoélski wydat decyzje o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntéw na dziatce nr
224/2.

Przedmiotowa dziatka jest poro$nieta trawa. Na granicy dziatek nr 224/2 i 223 wystepujg krzaki i
drzewa z samosiewu. Przez teren inwestycji przeptywa ciek wodny o nazwie Kamienna. Podczas wizji
lokalne] w czerwcu 2023 stwierdzono, ze na obszarze zamierzenia budowlanego ciek jest wyschniety.
Wody opadowe i roztopowe sptywajg zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu w kierunku ww. cieku
wodnego. Otoczenie projektowanej drogi stanowig taki i pastwiska oraz lasy.

Na obszarze opracowania wystepuje uzbrojenie techniczne:
- kablowa sie¢ telekomunikacyjna.
Szerokosc istniejacego pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi 15.0 m.



3.2. Rozwiazania sytuacyjne

Zakres opracowania obejmuje droge lesng o dtugosci 234,16 m. Poczatek projektowanej drogi
przyjeto na zjezdzie na droge powiatowg nr 1254 B Rozanystok — Suchodolina — Jatowka — droga 1321 B.
Natomiast koniec znajduje sie na granicy dziatek 224/2 i 262. Na dziatce nr 262, zarzadzanej przez
Nadlesnictwo Czarna Biatostocka, znajduje sie plac o nawierzchni zwirowej. Z placem taczy sie droga,
ktéra prowadzi w kierunku lasu. Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie drogi lesnej, umozliwi
prawidtowg obstuge oraz poprawi dojazd pracownikom Stuzby Le$nej do lasu.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4.0 m z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoj30. Pobocza
0 szeroko$ci 0.75 m zostang wykonane z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoi30. Pod korpusem drogi
przewidziano budowe przepustu z rur z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o Srednicy 80 cm i dtugosci
10.0 m.

3.3. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysoko$ciowe projektowanej drogi zostaty przedstawione na profilu podtuznym
poprzez podanie projektowanych rzednych wysokoSciowych w charakterystycznych punktach oraz
pokazanie projektowanych spadkéw podtuznych. Po uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-
wodnych, niwelete drogi leSnej zaprojektowano z wyniesieniem nad istniejacy teren,

Nowg niwelete zaprojektowano na podstawie pomiaréw wysokosSciowych terenu odniesionych do
Panstwowej Osnowy Geodezyjne;.

3.4. Odwodnienie

Przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
oraz poprzecznych jezdni i poboczy. W miejscu, w ktorym ciek wodny o nazwie Kamienna przecina droge,
zaprojektowano przepust z rur z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o $rednicy 80 cm i dtugo$ci 10.0 m.

3.5. Przekroje normalne

Zaprojektowano jezdnie o szerokoci 4.0 m z pochyleniem poprzecznym daszkowym 3 %.
Pobocza o szeroko$ci 0.75 m posiadajg spadek poprzeczny 6 % w kierunku istniejacego terenu.
Nachylenia skarp wynoszg 1:1.5.

3.6. Zielen

W zwigzku budowg drogi le$nej nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. Jedynie nalezy usuna¢
pnie po drzewach.

3.7. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé roboty przygotowawcze. Zachodzi
konieczno$¢ usuniecia pni po drzewach. Nastepnie nalezy usung¢ ziemig ro$linng (humus) z terenu,
w ktorym zaprojektowano korpus drogi. Wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ po przeprowadzeniu
szkolenia pracownikdw oraz z zachowaniem przepiséw BHP.



3.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg gtéwnie z koniecznosci wykonania wykopow pod konstrukcje drogi i
budowy przepustu. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odktad.

4. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, zwigzane z
tym obiektem

4.1. Zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej

Istniejacq doziemng sie¢ telekomunikacyjng na skrzyzowaniach z projektowang droga lesng nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg grubosciennych rur dwudzielnych o Srednicy 110 mm wraz z utozeniem tasmy
ostrzegawcze;.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z pismem Orange Polska nr TTDSIKU-14766/23/B z dnia 13 lipca 2023 .

4.2. Wytyczne realizacyjne

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji drogowej nalezy realizowaé
zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig odrebne opracowanie i
zostaty sporzadzone dla wszystkich robét i branz planowanych do wykonania.

4.3. Czasowa organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu na czas budowy powinien opracowa¢ Wykonawca w dostosowaniu do
witasnych uwarunkowan sprzetowych, logistycznych, sity roboczej, materiatowych i przyjetego sposobu
wykonania projektowanych rob6t budowlanych.

4.4. Uwagi koricowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane — w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu oraz
pracownikom zatrudnionym na budowie. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy — ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa robdt prowadzonych w pasie
drogowym. Teren robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowa¢ wg projektu czasowej organizacji
ruchu.



. TABELA HUMUSU ISTNIEJACEGO

Km Szerokosé Srednla’ . Odlegtosé | Powierzchnia
szerokos¢
m m m m2
0,00 18,86 9,43 0,00 0,00
4,25 9,49 14,18 4,25 60,24
23,00 7,97 8,73 18,75 163,69
42,50 7,97 7,97 19,50 155,42
64,00 7,97 7,97 21,50 171,36
88,00 7,97 7,97 24,00 191,28
109,00 7,97 7,97 21,00 167,37
133,50 10,05 9,01 24,50 220,75
164,00 7,97 9,01 30,50 274,81
190,50 7,97 7,97 26,50 211,21
218,50 7,97 7,97 28,00 223,16
234,10 7,97 7,97 15,60 124,33
248,20 7,77 7,87 14,10 110,97

248,20 2074,57




lll. TABELA HUMUSU PROJEKTOWANEGO

Km Szerokosé Srednla’ . Odlegtosé | Powierzchnia
szerokos¢
m m m m2

0,00 2,00 1,00 0,00 0,00
4,25 1,92 1,96 4,25 8,33
23,00 1,36 1,64 18,75 30,75
42,50 1,98 1,47 19,50 28,67
64,00 1,37 1,48 21,50 31,71
88,00 2,03 1,70 24,00 40,80
109,00 2,01 2,02 21,00 42,42
133,50 4,90 3,46 24,50 84,65
164,00 0,75 2,83 30,50 86,16
190,50 0,98 0,87 26,50 22,92
218,50 0,92 0,95 28,00 26,60
234,10 2,32 1,62 15,60 25,27
248,20 0,38 1,35 14,10 19,04

248,20 447,32



IV. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

. . Srednia oy Zuzycie Nadmiar
. Powierzchnia powierzchnia | Odlegtos$é Objgtosc n); objetosci
Pikietaz Nasyp | Wykop | Nasyp | Wykop Nasyp | Wykop | miejscu | Nasyp | Wykop
m? m? m? m? m m3 m3 m3 m3 m3
0,00 | 0,00 | 10,37
425 | 040 | 013 | 0,20 | 5,25 4,25 0,85 | 22,31 0,85 21,46
23,00 | 000 | 1,05 | 0,20 | 0,59 18,75 3,75 | 1106 | 3,75 7,31
42,50 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,89 19,50 0,00 | 17,26 [ 0,00 17,26
64,00 | 0,00 | 0,94 [ 0,00 | 0,83 21,50 0,00 | 17,85 | 0,00 17,85
88,00 | 0,50 | 0,06 | 0,25 | 0,50 24,00 6,00 | 12,00 | 6,00 6,00
109,00 | 046 | 0,07 | 048 | 0,07 21,00 10,08 | 1,37 1,37 8,72
133,50 | 3,56 | 0,00 | 2,01 | 0,04 24,50 49,25 | 0,86 0,86 | 48,39
164,00 | 0,00 | 216 | 1,78 | 1,08 30,50 54,29 | 3294 | 3294 | 21,35
190,50 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 1,94 26,50 0,00 | 51,28 [ 0,00 51,28
218,50 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 1,78 28,00 0,00 | 4984 | 0,00 49,84
23410 1 0,99 | 0,00 | 0,50 | 0,93 15,60 7,72 | 1443 | 7,72 6,71
248,20 | 0,00 | 3,20 | 0,50 | 1,60 14,10 6,98 | 22,56 | 6,98 15,58
S: 248,20 138,92 253,75 60,46 78,45 193,28




V. TABELA WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA Z
MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM Cnr

Km |Szerokosé| or°9M@ | ogjegiosé | Powierzchnia
szerokosé
m m m m2
0,00 18,86 9,43 0,00 0,00
4,25 9,06 13,96 4,25 59,33
23,00 7,56 8,31 18,75 155,81
42,50 7,56 7,56 19,50 147,42
64,00 7,56 7,56 21,50 162,54
88,00 7,56 7,56 24,00 181,44
109,00 7,56 7,56 21,00 158,76
133,50 8,91 8,24 24,50 201,76
164,00 7,56 8,24 30,50 251,17
190,50 7,56 7,56 26,50 200,34
218,50 7,56 7,56 28,00 211,68
234,10 7,56 7,56 15,60 117,94
248,20 7,39 7,48 14,10 105,40

248,20 1953,58



VI. TABELA WARSTWY MROZOOCHRONNEJ Z MIESZANKI
Cnr ZWIAZANEJ CEMENTEM Cy 52,0

Km |Szerokosé| SrdMa | oiiegiosé | Powierzchnia
szerokosé
m m m m2
0,00 18,86 9,43 0,00 0,00
4,25 8,17 13,52 4,25 57,44
23,00 6,78 7,48 18,75 140,16
42,50 6,73 6,76 19,50 131,72
64,00 6,81 6,77 21,50 145,56
88,00 6,65 6,73 24,00 161,52
109,00 6,65 6,65 21,00 139,65
133,50 7,58 712 24,50 174,32
164,00 6,82 7,20 30,50 219,60
190,50 6,74 6,78 26,50 179,67
218,50 6,82 6,78 28,00 189,84
234,10 6,65 6,74 15,60 105,07
248,20 6,71 6,68 14,10 94,19
248,20 1738,72
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VII. ZALACZNIKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
(opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty)
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Orange Polska DROGART

Hurt Dariusz Kripsza
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Lipna 5
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 16-100 Sokdtka

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 13 lipca 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU-14766/23/1B
Temat: Budowa drogi lesnej e lesnictwie Dabrowa na dz 224/2; 34 obreb 0033 Stawno

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 13 07 2023 r w zwigzku z prosbg o uzgodnienie mapki sytuacyjnej do
projektu :

,Budowa drogi lesnej e lesnictwie Dabrowa na dz 224/2; 34 obreb 0033 Stawno™

1. Dokona¢ zabezpieczenia isthiejgcych urzadzeh telekomunikacyjnych poprzez
+ w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnigjgcej infrastruk tury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowane] niwelety min 0,7 mb dla sieci doziemnych — w przypadku wyptycenia - staraniem i na
koszt inwestora dokonac jej pogtebienia
+ W miejscach przejs¢ poprzecznych przez projekitowang droge doziemne sieci telekomunikacyjne-

zabezpieczyé dwudzielnymi rurami ostonowymi; korice rur wyprowadzi¢ min 0,5 mb poza obrys;
uszczelnic
» w strefie projektowanych wykopow sie¢ doziemng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozyé wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkdw, Kkitdre sg integralng
czescig uzgodnienia;

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnegj
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujge sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb |
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzdér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange. pl/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S A i bedzie zgtaszane organom
$cigania.

Orange Polska Spdtca Akcyina z seczibal adresemw Warszawie [02-326) przy A, Jerozolirmskich 160, wpisanado Re jestu Przedsiebiorcdw prowsadzone o przez Sad Rejcnowy dla m.st Warszawy
I Wydzat Gospodarczy Krgowego Fejestu Sadowe oo pod rumerern 0000070687; BEGON 0121007 84, NP A 26 -2 -50-994; 7 pokryty mw catosci kapitatern zektadowym wynoszaoym 3.937.07 2 437 Aotych.

13



Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z nommami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaZznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA §.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

Infformujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o  wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi |
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy poiwierdzi€é za pomoca
przekopéw Kontrolnych { w szczegélnosci w poblizu wykonywania barierek ochronnych), a w przypadku

odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt
inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi

Technicznej Klienta ; oraz inspektora nadzoru.

W miejscach zblizerh | skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé¢ wymagania
Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 18684 oraz
normg zakfadowa  ZN-15/0PL-004. Zabezpieczenie wszystkich elementow  infrastruktury
telekomunikacyjne] musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 paZdziernika 2005r. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy

W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia istniejacej sieci teletechniczne] wystapi¢ do
Orange Polska S A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przelozenie sieci.

Miejsca zblizent | skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc¢ kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy i nfrastruktury teletechnicznej, w szczegodlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw o kreslonych w niniejszym dokumencie, CRANGE POLSKA

S.A., obcigZy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wy pfaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S. A umoéw z klientami,

a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

14



10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Nalezno$¢ nalezy uregulowacd

w terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie przestana odrebnag korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Irensusz Bartyka
e

Gitéw nﬁ/ Specjalista
Zarza?zanie Zasobami Infrastruktury i O bstugi Klienta

do celdw
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