DROGART Dariusz Kirpsza
Lipina 5, 16-100 Sokotka

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi lesnej w lesnictwie Dgbrowa na dziatkach o nr ewid.: 224/2, 34,
obreb 0033 Stawno, jedn. ewid. 201101_5 Dabrowa Biatostocka

INWESTOR . Nadlesnictwo Czarna Biatostocka

ADRES INWESTORA  : ul. Marszatkowska 27, 16-020 Czarna Biatostocka

BRANZA . drogowa

SPORZADZIE. KALKULACJE : mgr inz. Dariusz Kirpsza
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2023

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zaméwie n
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne



DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. |

Nazwa dziatu

Od

Do

Budowa drogi le $nej w le $nictwie D gbrowa na dziatkach o nr ewid.: 224/2, 34, obr

eb 0033 Stawno,

jedn. ewid. 201101 5 D gbrowa Biatostocka
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 12
2|ROBOTY ZIEMNE 13 14
3|ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 15 16
4 PODBUDOWY 17 20
5|NAWIERZCHNIE 21 21
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE 22 23
7|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 24 24




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/SST D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km
d.1/01.01.01 - trasa drég w terenie réwninnym
0.23416+0.014 km 0.25
RAZEM 0.25
2|SST D- Karczowanie pni o $rednicy 10-15 cm koparka pod- |szt.
d.1/01.02.01 siebierng
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
3|SST D- Karczowanie pni o $rednicy 16-25 cm koparka pod- |szt.
d.1/01.02.01 siebierng
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
4/|SST D- Karczowanie pni o srednicy 26-35 cm koparkag pod- |szt.
d.1/01.02.01 siebierng
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
5|SST D- Karczowanie pni o srednicy 36-45 cm koparkag pod- |szt.
d.1/01.02.01 siebierng
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|SST D- Karczowanie pni o $rednicy 46-55 cm koparka pod- |szt.
d.1/01.02.01 siebierng
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7|SST D- Karczowanie pni o srednicy 56-65 cm koparka pod- |szt.
d.1/01.02.01 siebierng
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|SST D- Karczowanie pni o srednicy 76-100 cm koparka pod- |szt.
d.1/01.02.01 siebierng
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|SST D- Wywozenie karpiny szt
d.1/01.02.01
34 <pni> szt 34.00
RAZEM 34.00
10|SST D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2
d.1/01.02.02 bosci 20 cm
<wg tabeli humusu istniejgcego> 2074.57 m?2 2074.57
RAZEM 2074.57
11|SST D- Zaladunek i wywdz humusu samochodami samowy- |ms3
d.1/01.02.02 tadowczymi
2074.57*0.2 m3 414.91
RAZEM 414.91
12|SST D- Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych HDPE o $red-|m
d.1/01.03.04 nicy 110 mm na kable telekomunikacyjne z taSma
ostrzegawczg
23.0+8.0 m 31.00
RAZEM 31.00
2|ROBOTY ZIEMNE
13|SST D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.2|02.01.01 nymi o poj. tyzki 0.60 m3 z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odkiad (cato$¢
gruntu z wykopu przyja¢ na odwiezienie na odktad)
<wg tabeli rob6t ziemnych> 253.75 m3 253.75
<pod przepust w km 0+131,90> (1.6+5.5)/2*1.3*14.0 |/m3 64.61
RAZEM 318.36




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|SST D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3
d.2|02.03.01 nymi o poj. tyzki 0.60 m3 z przewozem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na miejsce wbudowa-
nia w nasyp (catos¢ gruntu na nasypy przyjac z do-
wiezieniem z dokopu)
<wg tabeli rob6t ziemnych: mieszanka niezwigzana z |ms3 138.92
kruszywem CNR 0-31,5 mm> 138.92
<zasypka przepustu: mieszanka niezwigzana z kru- |m3 33.30
szywem CNR 0-31,5 mm> (4.6+6.5)/2*0.6*10.0
RAZEM 172.22
3/ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
15/SST D- tawy fundamentowe z mieszanki niezwigzanej z kru- |ms3
d.3/03.01.03a |szywem CNR 0-31,5 mm grubosci 100 cm
<przepust w km 0+131,90> (1.6+4.6)/2*1.0*14.0 m3 43.40
RAZEM 43.40
16|SST D- Utozenie rur przepustowych spiralnie karbowanych z |m
d.3/03.01.03a |polietylenu wysokiej gestosci HDPE o srednicy 80 cm
<przepust w km 0+131,90> 10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
4/PODBUDOWY
17|SST D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2
d.4|04.01.01 mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
<jezdnia> 248.20*4.0 m?2 992.80
<na tukach przy drodze powiatowej> 9.17+14.55 m?2 23.72
<pobocze> 178.14+179.64+10.13+10.84 m2 378.75
<odsadzki - str. L> (8.6+228.0+13.4)*1.25 m?2 312.50
<odsadzki - str. P> (12.3+225.5+14.5)*1.25 m?2 315.38
<plac> 432.00 m?2 432.00
RAZEM 2455.15
18|SST D- Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwig- |m?2
d.4|04.04.01 zanej z kruszywem CNR 0-31.5 mm, grubosc¢ warst-
WYy po zageszczeniu 25 cm
<wg tabeli warstwy ulepszonego podtoza> 1953.58 |m?2 1953.58
RAZEM 1953.58
19|SST D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z |m?2
d.4|04.04.01 kruszywem CNR 0-31.5 mm, grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 20 cm
<jezdnia> 248.20*4.0 m?2 992.80
<na tukach przy drodze powiatowej> 9.17+14.55 m?2 23.72
<pobocze> 178.14+179.64+10.13+10.84 m2 378.75
<odsadzki - str. L> (8.6+228.0+13.4)*0.1737 m?2 43.43
<odsadzki - str. P> (12.3+225.5+14.5)*0.1737 m?2 43.82
RAZEM 1482.52
20|SST D- Warstwa mrozoochronna z mieszanki CNR 0-31.5 |m?2
d.4|04.05.01 mm zwigzanej cmentem C1,5/2,0 z wytwdrni, gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
<wg tabeli warstwy mrozoochronnej> 1738.72 m?2 1738.72
RAZEM 1738.72
5 NAWIERZCHNIE
21|SST D- Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszy- m?2
d.5/05.01.03 wem C50/30 0-31,5mm grubosci 10 cm
<jezdnia> 248.20*4.0 m2 992.80
<na tukach przy drodze powiatowej> 9.17+14.55 m?2 23.72
<pobocze> 178.14+179.64+10.13+10.84 m2 378.75
<odsadzki - str. L> (8.6+228.0+13.4)*0.087 m?2 21.75
<odsadzki - str. P> (12.3+225.5+14.5)*0.087 m?2 21.95
<plac> 432.00 m2 432.00
RAZEM 1870.97
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
22|SST D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci wars-|m?2
d.6/06.01.01 twy humusu 5 cm
<wg tabeli humusu projektowanego> 447.32 m?2 447.32
RAZEM 447.32
23|SST D- Umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustu z ka-|m?2
d.6/06.01.01 mienia narzutowego (polnego) utozonego na suchym
betonie C15/20, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
towg
<przepust w km 0+131,90 str. L> (1.6*2.0+0.8*2.0+ |m?2 20.90
1.6*2.0)+(2.6*4.0-3.14*0.4*0.4)+0.75*4.0
<przepust w km 0+131,90 str. P> (1.6*2.0+0.8*2.0+ m?2 20.90
1.6*2.0)+(2.6*4.0-3.14*0.4*0.4)+0.75*4.0
RAZEM 41.80
7|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
24|SST D- Stupki prowadzace U-1a szt.
d.7|07.02.01
<stupki prowadzgce U-1a przy przepuscie> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00




