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 Widok od czoła przepustu

80

bezpośrednio przy rurze (0,2 m)

zastosować mieszankę niezwiązaną

z kruszywem 0-20 mm

podsypka wspierająca z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem 0-20 mm

skarpy i dno rowu umocnione kamieniem narzutowym

(polnym) 16-20 cm na suchym betonie C15/20,

spoiny wypełnione zaprawą cementową

10
0

25
25

25
25

A
A

nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0-31,5 mm grubości 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm grubości 20 cm

zasypka przepustu z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm układana i zagęszczana warstwami po max. 30 cm

przepust z rur z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o średnicy 80 cm i długości 10.0 m

luźna podsypka z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-20 mm dla zagłębienia karbów rury grubości 5 cm

fundament z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm grubości 100 cm (4 warstwy po 25 cm)

500 500

1000

skarpy i dno rowu umocnione kamieniem

narzutowym (polnym) 16-20 cm na suchym

betonie C15/20, spoiny wypełnione zaprawą

cementową

skarpy i dno rowu umocnione kamieniem

narzutowym (polnym) 16-20 cm na suchym

betonie C15/20, spoiny wypełnione zaprawą

cementową

 PRZEPUST Z RUR HDPE
 Ø 80 CM W KM 0+131,90

skala 1:50
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