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l. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI | POPRAWNOSCI
DOKUMENTACJI

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 poz. 682)
oswiadczam

Ze projekt techniczny ,,Budowa drogi lesnej w le$nictwie Dabrowa na dziatkach o nr ewid.: 224/2, 34,
obreb 0033 Stawno, jedn. ewid. 201101_5 Dabrowa Biatostocka” jest wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja Imie i Nazwisko |Specjalnosé Podpis

Projektant mgr inz. Dariusz Kirpsza drogowa




IIl. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementow konstrukcji obiektu

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi le$nej w lesnictwie Dabrowa na dziatkach o nr ewid.:
22412, 34, obreb 0033 Stawno, jedn. ewid. 201101_5 Dabrowa Biatostocka.

Zakres opracowania obejmuje:
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét,
- usuniecie ziemi urodzajnej humusu,
- roboty ziemne pod projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych i przepustu,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem,
- wykonanie podbudowy i warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- budowe przepustu pod drogg lesng,
- zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej rurami ostonowymi.

Parametry techniczne projektowanej drogi lesnej:
- szerokos¢ jezdni: 4,0 m,

- szeroko$¢ poboczy: 0,75 m (obustronne),

- przekroj poprzeczny (normalny): szlakowy,

- dtugo$¢ drogi: 234,16 m.

Na podstawie poradnika technicznego ,Drogi leSne” wydanego przez Dyrekcje Generalng Lasow
Panstwowych, zatacznika do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dnia 16.06.2014 r. ,Katalog typowych
nawierzchni podatnych i pdisztywnych”, rozpoznania warunkéw geotechnicznych oraz do$wiadczenia
Inwestora w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, zaprojektowano nastepujace
konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia:

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0-31,5 mm grubosci 10 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki Cnr 0-31,5 mm zwigzanej cementem C+ 52,0 grubo$ci 20 cm,

- warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 25 cm.

Pobocze:

- pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csorzo 0-31,5 mm grubos$ci 10 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki Cnr 0-31,5 mm zwigzanej cementem C1 51,0 grubosci 20 cm,

- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 25 cm.



Przepust pod droga lesna:

- przepust z rur z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o $rednicy 80 cm i dtugosci 10.0 m,

- luzna podsypka z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-20 mm dla zagtebienia karbéw rury grubo$ci 5
cm,

- fundament z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 100 cm (4 warstwy po 25
cm).

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz sposéb
zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gorniczej

Podczas wizji lokalnej w terenie dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych.
Stwierdzono, ze do gtebokosci 0,2-0,3 m wystepujg grunty organiczne prochnicze (tzw. gleba).
Bezposrednio pod warstwa gleby znajdujq sie piaski gliniaste. Ponizej gtebokosci 0,6 m zaobserwowano
zaleganie gliny. W czerwcu 2023 r. stwierdzono przecigtne warunki wodne. Przecinajacy dziatke nr 224/2
ciek wodny o nazwie Kamienna byt catkowicie suchy. Jednak w okresie jesienno-zimowym warunki wodne
mogaq ulec pogorszeniu.

Na podstawie rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych okre$lono grupe nosnoéci podioza: G4.
Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw bardzo wysadzinowych, postanowiono wzmocni¢ podioze poprzez
zastosowanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki Cnr 0-31,5 mm zwigzanej cementem C1 5120 grubosci
20 cm oraz warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci
25 cm. Natomiast pod przepustem pod drogq lesng, zaprojektowano fundament z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 100 cm (4 warstwy po 25 cm). Fundament pod przepustem
obejmuje warstwy wzmocnienia podtoza.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno — budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

3.1. Rozwiazania sytuacyjne

Zakres opracowania obejmuje droge lesng o dtugosci 234,16 m. Poczatek projektowanej drogi
przyjeto na zjezdzie na droge powiatowg nr 1254 B Rozanystok — Suchodolina — Jatowka — droga 1321 B.
Natomiast koniec znajduje sie na granicy dziatek 224/2 i 262. Na dziatce nr 262, zarzadzanej przez
Nadlesnictwo Czarna Biatostocka, znajduje sie plac o nawierzchni zwirowej. Z placem taczy sie droga,
ktéra prowadzi w kierunku lasu. Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie drogi lesnej, umozliwi
prawidtowg obstuge oraz poprawi dojazd pracownikom Stuzby Le$nej do lasu.

Zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 4.0 m z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoj30. Pobocza
0 szeroko$ci 0.75 m zostang wykonane z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoi30. Pod korpusem drogi
przewidziano budowe przepustu z rur z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o Srednicy 80 cm i dtugosci
10.0 m.



3.2. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe projektowanej drogi zostaty przedstawione na profilu podtuznym
poprzez podanie projektowanych rzednych wysokoSciowych w charakterystycznych punktach oraz
pokazanie projektowanych spadkdéw podtuznych. Po uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-
wodnych, niwelete drogi leSnej zaprojektowano z wyniesieniem nad istniejacy teren,

Nowg niwelete zaprojektowano na podstawie pomiaréw wysokosSciowych terenu odniesionych do
Panstwowej Osnowy Geodezyjne;.

3.3. Odwodnienie

Przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
oraz poprzecznych jezdni i poboczy. W miejscu, w ktorym ciek wodny o nazwie Kamienna przecina droge,
zaprojektowano przepust z rur z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o $rednicy 80 cm i dtugosci 10.0 m.

3.4. Konstrukcja nawierzchni i przepustu

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w punkcie 1 niniejszego opracowania.

4. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, zwigzane z
tym obiektem

4.1. Zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej

Istniejaca doziemng sie¢ telekomunikacyjng na skrzyzowaniach z projektowang droga lesng nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg grubosciennych rur dwudzielnych o Srednicy 110 mm wraz z utozeniem tasmy
ostrzegawcze;.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z pismem Orange Polska nr TTDSIKU-14766/23/B z dnia 13 lipca 2023 .

4.2. Wytyczne realizacyjne

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem projektowane] inwestycji drogowej nalezy wykonaé
zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig odrebne opracowanie i
zostaty sporzadzone dla wszystkich robét i branz planowanych do wykonania.

4.3. Czasowa organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu na czas budowy powinien opracowa¢ Wykonawca w dostosowaniu do
wiasnych uwarunkowan sprzetowych, logistycznych, sity roboczej, materiatowych i przyjetego sposobu
wykonania projektowanych rob6t budowlanych.

4.4. Uwagi koricowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane — w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu oraz
pracownikom zatrudnionym na budowie. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ odpowiednio
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przeszkoleni z zakresu przepisow BHP. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy — ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa robot prowadzonych w pasie
drogowym. Teren robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowa¢ wg projektu czasowej organizacji
ruchu.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.



lll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO



