PRZEKROJ NORMALNY
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| pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csorzo 0-31,5 mm grubo$ci 10 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki Cnr 0-31,5 mm zwigzanej cementem Ci,512,0 grubosci 20 cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 25 cm
nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoi0 0-31,5 mm grubosci 10 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubo$ci 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki Cnr 0-31,5 mm zwigzanej cementem Ci,512,0 grubosci 20 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 25 cm
pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csorzo 0-31,5 mm grubosci 10 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubo$ci 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki Cnr 0-31,5 mm zwigzanej cementem Ci,512,0 grubosci 20 cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr 0-31,5 mm grubosci 25 cm
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Tytut opracowania
Budowa drogi lene] w lesnictwie Dabrowa na dzialkach o nr ewid.: 22412, 34, obreb 0033 Stawno,
jedn. ewid. 201101_5 Dabrowa Bialostocka

75

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Droga le$na na dziatkach o nr ewid.: 224/2, 34, obreb Stawno, gmina Dabrowa Biatostocka

Inwestor Wykonawca dokumentacji projektowe]
Skarb Paristwa - Paristwowe Gospodarstwo Ledne | DROGART Dariusz Kirpsza

Lasy Paristwowe Nadle$nictwo Czama Biaostocka | Lipina

ul. Marszatkowska 27, 16-020 Czama Bialostocka | 16-100 Sokdtka

Tytuf rysunku
Przekréj normalny

Imi¢ i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawniefi bud. Podpis
Projektant
mgrinz. Dariusz Kipsza | drogowa PDL/0029/PO0D/12
Stadium Data Skala Nr rysunku
PW 1206208 | 150 4 21




