ODCINEK 2
(m. MIRONICE)

LEGENDA STALEJ ORG. RUCHU:

D-6 Projektowane oznakowanie pionowe

Istniejgce oznakowanie pionowe

>

Istniejgce oznakowanie pionowe
przeznaczone do usuniecia

Projektowane oznakowanie poziome
Istniejgce oznakowanie poziome

Proj. przestawienie istniejgcego oznakowania
pionowego (dostosowanie do krawedzi drogi)

L WIE

Proj. Sciezka rowerowa
— nawierzchnia asfaltowa

Proj. Sciezka rowerowa — wzmocniona konstrukcja
— nawierzchnia asfaltowa

Proj. éciezka rowerowa

— nawierzchnia z kostki betonowej
Proj. zjazdy w cinu Sciezki rowerowe]
— nawierzchnia z kostki betonowej

Proj. kraweznik betonowy uliczny 15x30cm
Proj. opornik betonowy wtopiony 12x25cm
Proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
Proj. obrzeze chodnikowe 8x30cm

———— Proj. krawedZ Sciezki

Proj. barierka ochronna

[ B0E0

|

Robert Paciorek
| RIAK ] RISA Biuro: ul. Mieszka | 39/46
66—400 Gorzdéw WIkp.

Biure Inzynieril dregewe)
> > tel. 503 77 55 00
organizacja ruchu |Sko|o 1:1000| Rys. nr 1-2 robert.paciorek@o2.pl

Tresc: Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu

“ Budowa $&ciezki rowerowej w ramach przebudowy
4\ GV 4% b - lt- | drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Mironice
|3 ‘[k{y}{‘ Obiekt:

— Santocko do granicy Gminy Ktodawa
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