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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy sanitarne;j:

INSTALACJE WEWNETRZNE: KLIMATYZACJI, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ZIMNEJ |
CIEPLEJ WODY ORAZ KANALIZACJI.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

v' Projekt Budowlany Branzy Architektoniczne;.

\

Uzgodnienia z Inwestorem.

!

Rozpoznanie w terenie.

b

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji” z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.)

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr
75/02 poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

v' Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dziennik Ustaw
Nr 74/99 poz.836)

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych dla rozbudowy, przebudowy i
nadbudowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Radomicach

Zakres opracowania obejmuje:
v" Projekt instalacji cieplej i zimnej wody
v' Projekt instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania.
v Projekt instalacji klimatyzagjl.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych:

3.1 ZRODLO CIEPLA.

Opis.

Zrodiem ciepta na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej beda trzy
pomy ciepta powietrze woda s Altherma 3 H HT systemu Hydrosplit firmy Daikin
pracujace w uktadzie kaskadowym. Dla jednostek zewnetrznych ETBH16E6V7 projektuje

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RADOMICACH

e




PROJEKT BUDOWLANY

sie mocowanie na konstrukcjach wsporczych SL500X wykonanych ze stali nierdzewnej.
Konstrukcje wsporcze ustawia¢ na plycie zelbetowej o grubosci min 15cm. Jednostki
wewnetrzne pomp ciepta EPRA16DW17 umieszczone zostang na poddaszu w
pomieszczeniu dodatkowym wygospodarowanym z przestrzeni nieuzytkowej (oznaczenie
na rysunku 1.8). W pomieszczeniu tym oprocz jednostek wewnetrznych zainstalowane
zostang pozostate urzadzenia wchodzgce w sktad zrodia ciepta wyspecyfikowane na

rysunku nr

5. Pompy ciepta nalezy wyposazy¢é w moduty komunikacyjne, sterownik

kaskadowy oraz dedykowany do podgrzewaczy CWU obcych firm zestaw zaworu
mieszajgcego. Instalacje w obrebie pomieszczenia zrédta ciepta wykonaé z rur stalowych
jednostronnie ocynkowanych tgczonych metoda zaciskowa. Rozdzielacze wykonaé z rur

stalowych.

3.2 Zapotrzebowanie na moc cieping
Obliczeniowe zapotrzebowanie obiektu na moc cieping wynosi 47kW

Nadwyzika

(s:it;;g Waentylacyjne ::g::‘);zen?éeplnej g:;';::ei;? o

przez straty ciepta nocne 3°C czas cieplne
Nazwa pomieszczenia pizanwanie gz)grzewania

T, DV, i ®ORH,i ®HL,i

w W w w
0.1 Wiatrotap 670,3 106,8 110,9 888,0
0.2 Hol z biblioteks i klatka schodowg 2710,8 4999,5 1782,9 9493,2
(s)ie:) dl-;\:lqwechiowy z bibliotekg i klatkg 634.5 0.0 437.0 10715
0.3 Korytarz / komunikacja 109,4 236,8 722 518,4
0.4 Korytarz / komunikacja 31,8 212,7 154,7 399,2
0.5 Pom. porzgdkowe 29,2 2136 145,4 388,2
0.6 Czytelnia 1151,5 1275,8 433,0 2860,2
0.6a Czytelnia 634,2 0,0 433,7 1067,9
0.7 Pom. porzadkowe 16,1 106,2 1.2 199,6
0.8a Przedsionek toalety meskiej 10,5 218,3 52,9 2817
0.8b Toaleta meska 25,3 543,5 131,7 700,6
0.9a Przedsionek toalety damskiej 20,1 391,3 94,8 508,3
0.9b Toaleta damska 194,8 364,7 88,4 647,9
0.10 Toaleta niepetnosprawnych 19,0 390,3 94,6 504,0
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0.11 Sala wielofuncyjna 2905,7 6197,8 2253,0 11356,5
0.12a Kuchnia z rozdzielnig kelnerskg 4598 1721,4 401,1 25823
0.12b Zmywalnia 104,6 387,6 90,3 582,6
0.12¢ Chiodnia / magazyn 50,1 44,0 32,0 126,0
0.13 Pom techniczne 65,9 62,2 452 173,3
1.1 Hol ze schodami 264.6 798,7 587,7 1651,0
1.2 Archiwum z serwerem 246,5 375,2 328,6 950,2
;i:p = o'srgfa'fvt:ych damsha 1 CreRigon 329,9 102,5 525,1
1.4a Przedsionek toalety meskiej 19,4 165,7 41,7 216,8
1.4b Toaleta meska 26,7 168,1 57,6 2525
1.5 Pomieszczenie socjalne personelu 144,0 2467 199,3 590,0
1.6 Pom. biurowe 360,2 1484.9 5979 24430
1.7 Sala szkoleniowo-konferencyjna 1016,3 3823,0 1008,4 5847,8
Suma 47282
3.3INSTALACJE GRZEWCZE.

Temperatura zasilania instalacji wewnetrznej c.o. 45/40°C,

Moc ciepina na potrzeby ogrzewania wynosi 47kW,

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla catej instalacji c.0. 40 kPa,

Instalacja ogrzewania podtogowego.
Instalacja zasilana bedzie poprzez pompe ciepta. Projektowana temperatura pracy

instalacji to 45/40°C.

W skfad ogrzewania podiogowego wchodza:
~ rurociggi wielowarstwowe — z rur wielowarstwowych systemu Uponor MLC

— armatura odcinajgca — zawory kulowe,;
— rozdzielacze mosiezne 1” z przeptywomierzami;

— odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem

miejscowych, samoczynnych zaworéw odpowietrzajgcych na oraz rozdzielaczach;
Rurociggi grzewcze podigczone bedg od dolu do rozdzielacza strefowego.
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Odpowietrzanie wezownic odbywa si¢ przez odpowietrznik automatyczny na
rozdzielaczu. Opréznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawér spustowy na
rozdzielaczu. Zaleca sie uktad slimakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej
rownomierny rozkfad temperatury podtogi. Wezownice mocowaé do siatki
zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 x 150 mm za pomoca specjalnych

uchwytéw z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowa dwururows,
systemu zamknietego z rozdzialem w systemie rozdzielaczowym. Szafki z
rozdzielacze umieszczono w poszczegdinych mieszkaniach. Szafki rozdzielcze z
opomiarowaniem dla poszczegbinych mieszkari umieszczono na korytarzu przy
pionach instalacyjnych.

Dla poszczegdinych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za
pomocg wezownic podigczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze
wykonane sg z mosigdzu o przekroju 1”. Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane
sg zawory regulacyjne go kazdej petli grzewczej. Sg one wyposazone w sitowniki
sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien on by¢
ustawiony na zgdang temperature. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym
przez ogrzewanie podtogowe winien znajdowa¢ sie taki termostat. Obstuguje on
do o$miu sitownikéw. Na rozdzielaczu powrotnym zastosowano natomiast zawory
do regulacji przeptywu (z nastawg wstepng), umozliwiajace doktadng regulacje
hydrauliczng instalacji. Kazdy z koricow przytgczonych wezownic wyposazony jest
w zawér odcinajacy. Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podiogowego
jest utrzymywana automatycznie.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego.

Instalacje rurowa wykonaé z rur wielowarstwowych Uponor MLC w ukfadzie
tréjnikowym. Laczenie rur wykonaé mechanicznie poprzez zaprasowywanie przy
uzyciu zaciskarki. Mozna zastosowaé przewody réwnowazne innego producenta.
Wszystkie przewody rurowe centralnego ogrzewania grzejnikowego prowadzone
bedg w warstwie izolacji posadzkowej. Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddac
probie ciénieniowej. Po montazu rury nalezy zabetonowac lub zakry¢ w sposdb
wiasciwy dla przyjetej konstrukcji podtogi/stropu. Podczas wylewania posadzki
rury powinny byé wypetnione woda. Na etapie adaptaciji projektu lub wykonania
przyjety w projekcie system mozna zastgpi¢ innym alternatywnym. Zmiana
systemu wymaga wykonania ponownych obliczeri hydraulicznych i doboru srednic
przewodow.

Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajaca.

W projekcie zastosowano grzejniki zintegrowane — Purmo Ventil za$ instalacje
grzejnikowg zaprojektowano z rur MLC systemu UPONOR. Odpowietrzanie
instalacji przeprowadzane bedzie automatycznie za pomocg odpowietrznikéw
umieszczonych na rozdzielaczach. Odwodnienie instalacji bedzie realizowane
przez spust umieszczone w kottowni.

Po zamontowaniu urzadzer i armatury instalacje nalezy przeptuka¢ mieszankg
wodno-powietrzng do momentu uzyskania czystej wody wyptywajacej z ptukanych
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rurociagoéw.

Po plukaniu nalezy przeprowadzi¢ préby instalacji. Do préby ci$nieniowej na
zimno nalezy instalacje napemi¢ woda do uzyskania cisnienia 4 bar. Prébe uznaje
sie za zakonczona, jezeli przez 30 min. ci$nienie na manometrze nie zmniejszyto
sie. Podczas proby naczynie przeponowe nalezy odtaczyc.

3.4 INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY ORAZ CYRKULACJI
Wyniki obliczen

Zimna woda zostanie doprowadzona do budynku z miejskiej sieci wodociggowe;j
zgodnie z projektem budowlanym przytacza wodno — kanalizacyjnego. Ciepta
woda uzytkowa przygotowana zostanie w projektowanym wezle cieptowniczym .

Zapotrzebowanie na zimng wode oraz ciepta wode uzytkowg zgodnie z
obliczeniami dokonanymi w programie UPONOR - SAN T.

- Zapotrzebowanie na CW.U wode na potrzeby okreslenia przylgcza
wodociggowego oraz wodomierza wynosi 0,58 dm?/s.

- Zapotrzebowanie na zimng wode na potrzeby okreslenia przytgcza
wodociggowego oraz wodomierza wynosi 1,182 dm?/s.

- Przeptyw dla instalacji cyrkulacji 0,36 I/s,
- Wymagane spietrzenie dla pompy instalacji cyrkulacji 3 kPa,
Rozwigzania techniczne

Zrédtem wody dla obiektu bedzie sie¢ wodociagowa. Zestaw wodomierzowy na
potrzeby bytowe oraz p.poz umieszczono w pomieszczeniu technicznym.
Konieczne bedzie przeniesienie zestawu wodomierzowego z istniejacej do
projektowanej lokalizacji. Woda zimna doprowadzona bedzie do wszystkich
projektowanych przyboréw sanitarnych systemem trojnikowym zaé rurociggi
prowadzone bedg podobnie jak rurociagi grzewcze w warstwach posadzkowych.
Armature odcinajgco - regulujgcg oraz urzadzenia pomiarowe instalacji wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji umieszczono na korytarzach we
wspdinych szafkach rozdzielczych z instalacjami centralnego ogrzewania.
Instalacje zaprojektowano z rur UPONOR PEX-a. Wszystkie rurociagi nalezy
zaizolowaé. Wymagane cisnienia probne przy przeprowadzaniu proby
szczelnoéci: instalacja wody zimnej -1,5 razy najwyzsze ci$nienie robocze.

Izolacja przewodow instalacji grzewczych.

Po prébie ci$nieniowej na zimno przewody izolowa¢ izolacjg wykonang z wetny
mineralnej

otrzymanej z widkien szklanych, pokryta zbrojonym ptaszczem z folii aluminiowej
o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
wraz z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Kazdy z przewodéw nalezy izolowac
rozdzielnie. Na izolacji na przewodach w kottowni nalezy oznaczy¢ kierunki
przeptywdw czynnika grzewczego.

Kontrola szczelnosci

Badania szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej. Podczas badania
szczelno$ci instalacja powinna by¢ odigczona od Zrodta ciepta. Przed
przystapieniem do préb nalezy catg instalacje przeptukaé wodg wodociggowa.
Prébe ciénieniowg zimng wodg nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym
zwiekszonym o 2 bary, ale nie mniej niz 4 bary i odcigtym naczyniu wzbiorczym.
Po prébie ciénieniowej zimng woda, przeprowadzeniu kontroli zabezpieczen
antykorozyjnych przewodéw, sprawdzeniu czy instalacja jest prawidiowo
odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidlowego dziatania  urzgdzen
zabezpieczajacych przed przekroczeniem maksymalnych wartosci cisnienia i
temperatury mozna przystgpi¢ do badania szczelnos$ci instalacji na gorgco przy
cisnieniu roboczym. Probe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzac¢ po
dokonaniu rozruchu kottowni, ktoéry powinien trwaé 72 godziny. Po
przeprowadzeniu préb nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajgcy wyniki badan

Grubosci izolacji:

135 [°C] 90/70 [°C] 55 [°C] 5 [°C]

Dn 20 50 [mm] 40 [mm] 20 [mm)] 10 [mm]
Dn 25 50 [mm] 40 [mm)] 20 [mm] 10 [mm]
Dn 32 60 [mm] 40 [mm] 20 [mm] 10 [mm]
Dn 40 80 [mm] 50 [mm] 25 [mm] 10 [mm]

Dn 50 100 [mm)] 60 [mm] 25 [mm] 10 [mm]
Dn 65 100 [mm] 80 [mm] 25 [mm] 10 [mm]
Dn 80 80 [mm]
Dn 100 100 [mm)]

3.6. KANALIZACJA SANITARNA.

Scieki bytowe w obiekcie odprowadzane bedg z umywalek, wpustéw podiogowych
i misek ustepowych. Sie¢ kanalizacyjng wewnetrzng wykona¢ z rur PCV SN4 i
wiagczyé do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej. Rury fgczone na weisk i
uszczelki gumowe (wedtug instrukcji producenta) np. firmy Wavin lub rownowazne
o takich samych parametrach technicznych. Pion kanalizacji sanitarnej mocowac
do przegréd za pomocg uchwytow ttumigcych drgania (z gumowa wkiadka) ,
punkty mocowania w odlegto$ci 1 m. Przewody kanalizacyjne prowadzone przez
cze$¢ mieszkalng budynku nalezy zaizolowa¢ akustycznie otulinami z pianki PU.
Przy przejéciu przewodéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Przestrzehi miedzy przewodem, a tulejg powinna byé wypetniona
szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. W dolnej czesci
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szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu. W dolnej czesci
pionéw i na obej$ciach zamontowaé rewizje zgodnie z rysunkiem. Pion nalezy
zakoriczy¢ rurg wywiewnymi z PCV 110/160 mm wyprowadzonymi ponad dach
budynku.

Pion nalezy wykonaé¢ jako kryte (obudowaé ptytami G-K lub zabudowaé w
bruzdach). W czeséci pionu gdzie przewidziano montaz rewizji nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ dostepu do czyszczakow.

Podejécia do przyboréw sanitarnych wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PVC klasy S stosowanych do kanalizacji wewnetrznej, o
potgczeniach uszczelnionych gumowa uszczelkg np. firmy Wavin lub rownowazne
o takich samych parametrach technicznych wpietych do pionéw kanalizacji
sanitarnej. Podejscia montowaé tuz nad posadzka w bruzdach lub w podtodze.
Urzadzenia sanitarne nalezy zamontowa¢ na stelazach typu lekkiego np. Geberit
Unifix lub rownowazne o takich samych parametrach technicznych. Podejscia
kanalizacyjne do poszczegoinych przyboréow sanitarnych prowadzone ze
spadkiem minimum 2%. Srednice podej$¢ wg PN-92/B-01707. Przybory sanitarne
umieszczone na wysokoséciach standardowych, odpowiednich dla poszczeg6lnych
rodzajéw przyboréw sanitarnych. Poszczegélne przybory podigczaé tak, aby
trojnik odprowadzajacy $cieki z miski ustepowej zlokalizowany byt najnizej
Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne - syfony. Przy przejsciu przewodéw przez
przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna
tulei powinna byé wieksza o ok. 5cm od $rednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzeri migedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow Ilub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sig
drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac
podkiadki elastyczne.

Uwaga:

Zawory czerpalne ze zlaczka na waz wyposazy¢ zawory antyskazeniowe
Danfoss EA251. Odplywy $éciekéw ze zlewozmywakéw w kuchni i zmywalni
podiaczyé poprzez separatory tluszczéw FORGAST FG00504.

3.7 Wentylacja

W obiekcie przewidziano wentylacje grawitacyjna. Wytyczne do budowy wydano
w branzy architektonicznej dokumentacii.

3.8. Instalacja P.Poz.

Nie przewiduje sie wykonanie wewnetrznej instalacji P.poz w budynku.
Zewnetrzne zabezpieczenie P.POZ stanowi istniejacy hydrant DN80
zlokalizowany w odlegtosci mniejszej niz 75 m od projektowanego budynku.
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3.9 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Opis ogolny przyjetych rozwigzan.

Dla zapewnienia komfortu w pomieszczeniach zaprojektowano osiem
pojedynczych klimatyzatoréw typu Splitéw. £acznie zastosowano 2 urzadzenia w
wersji $ciennej. Oraz 6 urzadzer w wersji przysufitowo-przypodiogowej. Uktady
klimatyzacji chtodzi¢ bedg we wskazanych pomieszczeniach powietrze w celu
utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego w przewazajacych okresach
jego uzytkowania. Na podstawie danych dostarczonych przez Inwestora oraz w
wyniku przeprowadzonych obliczeri zyskéw ciepta dobrano klimatyzatory marki
Haier zgodnie z zatgczonym w dalszej czes¢ projektu zestawieniem.

Urzadzenia $cienne w pomieszczeniu czytelni i biblioteki zlokalizowane bgdg na
wysokos$ci min 4,0 m nad podiogg. Pilot/sterownik zamontowany bedzie w poblizu
wiacznika $wiatla. Urzadzenie przysufiiowe zamontowane zostang w
pomieszczeniach holu wejéciowego oraz Sali wielofunkcyjnej. Urzadzenia
przypodtogowe zamontowane bedg w pomieszczeniu biurowym oraz Sali
szkoleniowo - konferencyjnej. Urzadzenia zewnetrzne (agregaty skraplajgce)
zamontowane zostang na $cianie zewnetrznej budynku (strona potudniowo-
zachodnia). Instalacja zasilania klimatyzatoréw w chiéd (czynnik chtodzacy freon
R32) prowadzona bedzie gtownie poprzez pomieszczenia tazienek ciggow
komunikacyjnych oraz w przestrzeniach sufitow podwieszanych. Instalacja bedzie
dziata¢ w lecie i w zimie do -15C.

3.9.1 Dobér urzgdzen.

Pomieszczenie nr 0.2
- klimatyzator wersja $cienna model AS71S2SF1FA-WH/ 1U71S2SR2FA- 1szt.
- klimatyzator wersja przysufitowa model AC71S2SG1FA/1U10552SS2FA

— 1szt.

Pomieszczenie nr 0.6
-klimatyzator wersja $cienna model AS71S2SF1FA-WH/ 1U7152SR2FA- 1szt.

Pomieszczenie nr 0.11
-klimatyzator wersja przysufitowa model AC105S2SH1FA/1U105S2SS2FA~ 2szt.

Pomieszczenie biurowe nr 1.6 :
1
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- klimatyzator typu split wersja $cienna model AC50S2SG1FA/ 1U50S2SJ2FA-2—
1szt.

Pomieszczenie biurowe nr 1.7
- klimatyzator typu split wersja $cienna model AC50S2SG1FA/ 1U50S28J2FA-2 —
2szt.

Opis zakresu robot.
3.9.2 Instalacja chiodnicza

Instalacje chtodu wykonaé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R32 wg PN EN 12735-1. Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian
przy pomocy uchwytéw z wkiadkg termiczng-gumowsa. Po zmontowaniu instalacje
przedmuchaé azotem. Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonaé azotem
na maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na
okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem
chtodniczym R32. Wszystkie przewody zaizolowaé¢ termicznie otulinami do
przewodow chitodniczych np. Thermaflex AC Coil gr. 6+13mm. Otuliny faczy¢ przy
pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji. Instalacje rurowag prowadzi¢ w
wzdtuz &cian i sufitbw pomieszczer w korytkach ostonowych PVC lub w bruzdach
$ciennych. Zamocowania przewodéw wg typowych rozwigzan. PrzejScia przez
przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych piankg PU. Instalacje
rurowg obiegu chiodniczego nalezy wykona¢ z rur miedzianych — migkkich o
strukturze cienko$ciennej, w paroszczelnej izolacji termicznej.

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé okreslonych w dokumentacji techniczno-
ruchowej urzadzen zasad dotyczgcych:

- maksymalnej dtugosci rurociggéw czynnika chiodniczego;,

- sprawdzenia i ewentualnego uzupeinienia czynnika chtodniczego do
wymaganego poziomu;

| wykonania putapek olejowych (syfonowanie) instalacji chtodniczej.
Szczegdtowe dane dotyczace montazu zawiera dokumentacja techniczno -
ruchowa urzadzen dotgczona do opracowania.

3.9.3 Instalacja odprowadzenia kondensatu.

Skropliny z urzgdzen wewnetrznych, zainstalowanych w pomieszczeniach nalezy
odprowadzié za pomocg pompek skroplin do kanalizacji sanitarnej. Kazda
jednostke wewnetrzng wyposacy¢ w pompke skroplin typu ECKERLE EE-1200
zabudowang w przestrzeni urzgdzenia lub na tuku 900 korytka montazowego.
Prowadzenie instalacji skroplin wykonaé¢ od poziomu wyniesienia przez pompke

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI
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skroplin — max. 600 mm z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku odprowadzenia
do kanalizacji. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PP-
R PN10 tgczonych przez zgrzewanie. Rurociggi prowadzone od klimatyzatorow
(dolna krawedZ urzgdzenia) wiaczy¢ do pionéw kanalizacyjnych poprzez suchy
syfon i tréjnik skosny lub poprzez tréjnik nad syfonem unywalki. Srednice
rurociggéw instalacji skroplin okreslono w czesci rysunkowej dokumentacii.

3.9.4 Ogolne wymagania i zalecenia

Wszystkie wbudowane i stosowane materialy, urzadzenia winny posiada¢
aktualne i wymagane polskim prawem dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty itp.

Wymagania p.poz.

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem znajdujg sie w jednej strefie
pozarowej oraz w tej samej klasie odpornosci ogniowej. Dlatego nie przewiduje
sie specjalnych zabezpieczern p.poz. Wszystkie przejScia instalacyjne przez
przegrody budowlane powinny byé uszczelnione materiatami o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegréd Wymagania BHP Projektowana
instalacja spetnia obowigzujace przepisy BHP tzn.: rozmieszczenie urzgdzen
chtodniczych zasilajgcych bez dostgpu oséb niepowotanych (dach) oraz
zabezpieczenie urzadzen elektrycznych (wg. proj. elektrycznego).

Wymagania ochrony antykorozyjnej

Urzadzenia dostarczane przez producenta z bezpieczone sg odpowiednio i nie
wymagaja dodatkowych prac, w razie uszkodzenia nalezy postgpowac wg.
wytycznych producenta.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji

Instalacje nalezy montowaé¢ i poddaé rozruchowi zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz innymi wymogami stawianymi przez odpowiednie
przepisy i normy. Odbiér instalacji (w obecno$ci projektanta, wykonawcy,
inwestora) potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. W celu zapewnienia
prawidtowej pracy nalezy w czasie rozruchu zwréci¢ szczeg6lng uwage na
wiasciwe wyregulowanie przepustnicami catej instalacji.

Wymagania ochrony przeciwdzwiekowej

Przewidziano nastepujgce elementy ochrony akustycznej: - Podkiadki
wibroizolacyjne (np. PWG-firmy KOSS) dla zawiesi oraz podktadki z gumy $rednio
twardej podtozone migdzy przewody a obejme , oraz podkiadki izolacyjne pod
agregat zewnetrzny.

Wymagania ochrony ciepinej

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI
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Przewody freonowe izolowaé otulinami izolacyjnymi typu Termaflex AC o grub.
min 15mm na w celu ochrony przed utratg ciepfa i skraplaniem pary wodnej, a
przewody prowadzone po zewnatrz izolowa¢ otulinami Termaflex AC- o grub. Min
25mm z folig zabezpieczajacg przeciw prom UV.

3.10. UWAGI KONCOWE.

Prace instalacyjne objete zakresem tego opracowania wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w momencie ich realizacji a szczegoinosci:

% Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /
Dz. U. 75 z 15. 06. 2002 r. poz. 690/

* B. H. P. przy instalacjach sanitarnych - Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa
Wero oraz aktualne instrukcje stanowiskowe dla wykonywanych prac.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Wydawnictwo - S. G. G. IK.

i Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
Tom i, wydawnictwo Arkady.

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru / W T Wi O / instalacji wodocigg.
zeszyt7 -wydawnictwo C O B R Tl " Instal".

* . 6 “ instalacje ogrzewcze "

8 . 8 " cieptownicze. :

% Poradnik projektowania i montazu rur polietylenowych UPONOR.
* Systemy zamocowarn dla instalacji -firmy CADDY, ERICO lub innych firm.

* Inne instrukcje dotyczace montazu elementéw ujetych w projekcie a
dostarczane przy zakupionych wyrobach.

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI
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4. SPECYFIKACJE
MATERIALOWE

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA - INSTALACJE GRZEWCZE

Rury i ksztattki

Lp. Produkt Wielko$é Kod katalogowy llod¢ | Jednostka
1 |Uponor MLC rura biata S, sztanga 5m 16x%2,0 1013432 36 m
2 |Uponor MLC rura biata S, sztanga 5m 20x225 1013438 17 m
3 |Uponor MLC rura biata S, sztanga Sm 25x25 1013442 27 m
4 |Uponor MLC rura biata S, sztanga 5m 32x3,0 1013444 29 m
5 |Uponor MLC rura biata S, sztanga 5m 40 % 4,0 10134486 12 m
6§ |Uponor MLC rura biata S, sztanga 5m 50 x 4,5 1013449 38 m
7 |Uponor MLC rura biata S, sztanga 5m 63x6,0 1013451 32 m
g |Uponor RS adapter S-Press RS 2 -40 1046940 2 szt.
g |Uponor RS adapter S-Press RS 2-50 1046941 2 szt.

10 Uponor RS adapter S-Press RS 2 -63 1029125 22 szt.

11 |Uponor RS kolano modulowe RS 2 1029138 6 szt.

12 |Uponor RS tréjnik modutowy RS 2 1029142 2 szt.

13 Uponor RS ztgczka modutowa RS 2 1029144 4 szt.

14 Uponor Smart Radi rozeta podwdjna biata 14 - 20 1011373 7 szt.

15 |Uponor S-Press kolano 16- 16 1014679 2 szt.

16 Uponor S-Press kolano 20-20 1014724 2 szt.

17 |Uponor S-Press kolano 25 - 25 1014746 2 szt.

18 |Uponor S-Press kolano 32-32 1014765 4 szt.

19 |Uponor S-Press kolano 40 - 40 1046908 4 szt.

20 Uponor S-Press kolano 50 - 50 1046911 6 szt.

21 [Uponor S-Press trojnik 16-16-16 1014918 2 szt.

99 |Uponor S-Press trojnik 32-32-32 1015073 4 szt.

23 |Uponor S-Press trojnik 40 - 40 - 40 1046921 1 szt.

24 |Uponor S-Press trojnik 20-16-16 1014957 2 szt.

25 |Uponor S-Press tréjnik 25-20-20 1015017 2 szt.

26 |Uponor S-Press trojnik 25-32-25 1015033 3 szt.

27 |Uponor S-Press tréjnik 50 - 25 - 50 1046925 2 szt.

28 |Uponor S-Press tréjnik 50 - 32- 50 1046926 2 szt.

29 |Uponor S-Press trojnik 50 - 40 - 50 1046927 2 szt.

30 Uponor S-Press zigczka 16- 16 1015164 2 szt.

31 |Uponor S-Press ziaczka 25-25 1015205 4 szt.

32 |Uponor S-Press zlgczka 32-32 1015219 2 szt.

33 |Uponor S-Press zigczka 50 - 50 1046935 4 szt.

34 |Uponor S-Press ztaczka 20-16 1015179 4 szt.

35 |Uponor S-Press ziaczka 25-20 1015202 2 szt.

36 |Uponor S-Press ziaczka 32-20 1015215 4 szt.

37 Uponor S-Press zigczka 40-25 1046930 1 szt.

38 Uponor S-Press zigczka 40 - 32 1046931 2 szt.

39 Uponor S-Press ztgczka 50 - 40 1046934 2 szt.

40 |Yponor S-Press zigczka z gwintem wewn. 32. 1w 1014618 1 szt.

41 Uponor S-Press zigczka z gwintem wewn. 40 - 1%"w 1046903 6 szt.

42  |Uponor S-Press zlaczka z gwintem zewn. 25 . 34"z 1014589 4 szt.

43 Uponor S-Press zlaczka z gwintem zewn. 25-1"z 1014592 3 szt.
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44 Uponor S-Press zigczka z gwintem zewn. 32-1"z 1014610 2 szt.
45 |Uponor Uni-X coupling plated Yz - Y 1006641 14 ot
46 |Uponor Uni-X ziaczka zaciskowa MLC 16 - %4"w 1058080 10 szt.
47 Uponor Uni-X ztaczka zaciskowa MLC 20 - ¥"w 1058002 4 szt.
48 Nypel calowy redukcyjny 1"z - %"z 2 szt.
49 |Nypel calowy redukeyjny 1% - 1"z 6 5
50 |Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z - 1"z 1 szt.
Zawory rownowazgce
STAD bez odw., - intow:
1 bez odw. - zawdr réwnowazacy gwi any 20 52 151-020 3 !
STAD be. - ¢! i an
2 z odw. - zawdr rownowazacy gwintowany 25 52 151-025 2 i
Grzejniki
1 |Cv22-800 1400 102 1 szt.
2 |CV22-600 1600 102 1 szt.
3 [CV11-600 400 60 1 szt.
4 |CV22-450 400 102 1 szt.
5 |CV22-600 1400 102 1 szt.
6 [CV22-600 1600 102 2 szt
Izolacje
i E *C)= ImK i :
1 gtr:lma PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 28 mm 38 =
9 g’(:‘ﬁna PE, M20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 A ey 17 i
ina PE, A(20°C)= [ i .
3 gtr:lma PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 i b 27 -
i AN20°C)= i ;
4 gt:'lma PE, A(20°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn. 35 40T 29 W
5 ﬁ:tr:lma PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 S~ 12 o
6 gf:lma PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 50 fmim 28 £
E °C)= 7 i .
7 gtr:llna PE, AM(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 63 G 22 -
Elementy ogrzewania podtogowego
1 Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16 x 2,0, Zw6j 240 m 1062045 240 he
2 Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16 x 2,0, Zwe] 640 m 1062046 4480 m
2 |Uponor Varip zlgczka zaciskowa PEX 16 1065284 108 szt.
3 Uponor Vario PLUS rozdz. ze érubg reg. 3 wyi. 1030580 2 szt.
3 |Uponor Vario PLUS rozdz. ze $rubg reg. 4 wyj. 1030581 6 szt.
4  |Uponor Vario PLUS rozdz. ze $ruba reg. 6 wyj. 1030582 4 szt.
4  |Uponor Vario szafka podtynkowa PT PT 952x123mm 1046994 2 szt
bez plyty systemowej dowolnega 2
5 brak producenta S0 "
PS insulation dowolnego
5 EPS-DEO 50 produesnta 362 m?
PS insulation dowolnega .
6 EPS-DEO 85 producenta 199 m
6 Uponor Mult folia 0.2 mm 1005049 616 m?
Uponor Base flexiboard ze ster. pompa X-27 1089088/1058426+1 7 =t
7 058427 '
Base 230V Uponor Base
7 termostat standard T 1058422 22 szt.
23
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Sitowniki 230

Uponor Vario PLUS
8 sitownik PRO 230V 1090263 54 szt,
1W NC

g |Uponor Classic wigzadto 1009222 9265 szt.
9 Uponor Multi folia 0.2 mm 1005049 616 m?
9 Uponor Multi plastikowy fuk prowadzgcy 14-17 1000118 108 szt.
10 |UYponor Multi plastyfikator 1000084 74 |
10 Uponor Multi profil dylatacyjny 1090229 80 m
11 Uponor Mult tasma brzegowa z folig 1000080 433 m
11 |Yponor Mult] tasma samoprzylepna 1000012 9 szt.
12 |Uponor Mult tuleja ochronna rury 1000082 160 szt.
12 Uponor Mult] zestaw pomiarowy 1000083 22 kpl.
13 |Uponor Vario PLUS zestaw rozdzielacza 1009209 5 set

s




SPECYFIKACJA MATERIALOWA - INSTALACJE WOD-KAN

Rury | ksztattki

Lp. Produkt Wielkos¢ | Kod katalogowy| llosé Jednostka
1 [Uponor MLC rura biata S, sztanga 5m f 40x 4,0 i 1013446 3 m
2 |Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zZw0j ! 16x2,0 1059577 141 m
3 |Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zZw0j 20x2,25 1059579 22 m
4  |Yponor Uni Pipe PLUS rura biala, zwoj 25x2,5 1059581 26 m
5 |Uponor Uni Pipe PLUS rara biata, zwoj 32x3,0 1059583 17 m
g |Uponor Smart Aqua elbow adapter S-Press UPS i 16 - o"w 1015636 5 szt.
7 |Uponor Smart Aqua kolano nagcienne S-Press C16-%'w 1057834 2 szt.
8 Uponor Smart Aqua kolano nascienne S-Press 16 - "W 1015455 34 szt.
g |Uponor Smart Aqua kolano nascienne S-Press L 20-%'w 1015512 3 szt.

10 Uponor Smart Aqua kolano naécienne S-Press 25 - 3w 1048471 2 szt.

11 jUpcRorREUE kolang 16- 16 1014679 12 sat.

12 |Uponor S-Press kolano 25-25 1014746 1 szt.

13 |Uponor S-Press kolano 32-32 1014765 1 szt.

14 |Uponor S-Press kolano 40- 40 1046908 1 szt.

15 [|Uponor S-Press tréjnik 16-16- 16 1014918 19 szt.

16 |Uponor S-Press trojnik 25-25-25 1015028 1 szt.

17 Uponor S-Press tréjnik 32-32-32 1015073 2 szt,

18 Uponor S-Press tréjnik 16-20-16 1014923 1 szt.

19 |Uponor S-Press trojnik 20-16-16 1014957 6 szt.

o0 [Uponor S-Press trojnik 20-16-20 1014961 7 szt.

21 |Uponor S-Press trojnik 20-20-16 1014970 2 szt.

22 Uponor S-Press tréjnik 20-25-20 1014983 1 szt.

23 |Uponor S-Press trojnik 25-16-20 1015000 1 szt.

24 |Uponor S-Press trojnik 25-16-25 1015002 1 szt.

25 Uponor S-Press tréjnik 25-20-20 1015017 1 szt.

26 |Uponor S-Press trojnik 25-20-25 1015021 2 szt.

27 |Uponor S-Press tréjnik 25-25-16 1015025 1 szt.

28 Uponor S-Press tréjnik 32-16-32 1015053 1 szt.

29 |Uponor S-Press tréjnik 32-25-25 1015064 2 szt.

30 |Uponor S-Press ziaczka 25-20 1015202 s szt.

31 [Uponor S-Press ziaczka 32-20 1015215 1 sat.

37 [Uponor S-Press ziaczka 40 - 32 1046931 1 szt.

33 |Uponor S-Press ziaczka z gwintem zewn. . 16-%'z 1014525 6 szt.

34 |Uponor S-Press zigczka z gwintem zewn. i 16 - %"z 1014534 1 szt.

35 [Mufa calowa redukcyjna 1"w - %4"w 3 szt.

36 |Nypel calowy réwnoprzelotowy Yy - Yy 1 -

37 |Nypel calowy rownoprzelotowy W'z - %'z 2 szt.

Zawory | armatura regulacyjna
1 |Zawor cwiercobrotowy 15 1 szt.
5 |Termostatyczny zawer cyrkul. MTCV -wer.A i 15 00324515 A 3 szt.
Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz
% Bat. czerp. dla zlewozmywaka 3 szt.
2 Bat. stojgca dla umywalki 13 szt.
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3 Miska ust. wiszaca 7 szt.
4 Pisuar musz. $c. z syfonem 3 szt.
5 Pt. ustepowa - podtynkowa 5 szt.
g |Pt ustepowa - wiot z boku 2 szt.
7 Umywalka pojedyncza 12 szt
g  |Zawdr czerp. z perlatorem z.w. 2 szt.
9 Zawor sptukujgcy 3 szt.
10 Zlewozm. dwukomorowy z ociekaczem 1 szt.
11 [|Zlewozm. Jednokomorowy z ociekaczem 1 szt.
12 |Zlewozm. Jednokomorowy bez ociekacza 1 szt,
13 Zlew niski gospodarczy 1 szt.
Zestawienie izolacji
1 Otulina 5U, M20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 18 mm 6 mm 57 m
o |Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 84 m
3 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 12 m
4 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 11 m
5 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 256 mm 6 mm 12 m
6 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 16 m
2 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn, 35 mm 6 mm 17 m
3 [Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 3 m
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5. ZALACZNIKI FORMALNO -
PRAWNE
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Wioctawek, dn, 28.04.2020r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany Piotr Nakonowski
zamieszkaly we Wioctawku przy ul. tanowej 1/46, 87-800 Wioctawek
oswiadczam ze projekt budowlany branzy sanitarnej pod tytufem:

,PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMICACH POLOZONEGO NA
DZIALCE O NR EW. 95/16 W RADOMICACH W GMINIE LIPNO.”

Adres inwestycji: RADOMICE 102, 87-600 LIPNO.

sporzgdzony zostat zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawa budowlanego o sporzgdzeniu projektu technicznego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczgcymi
niniejszego zamierzenia budowlanego.

upr. bud. - -
uor. projf ABUAIX-B386-5/126/88/ W

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RADOMICACH
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A S B
INZYNIEROW

 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-623-719-684 *

Pan PIOTR NAKONOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/1713/01

adres zamieszkania ul. tANOWA 1/46, 87-806 WLOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli 2lozone w formie elektroniczne) jest rownowaine z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wilasciwe| Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

Wioctawek, dn. 28.06.2024r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany Wiodzimierz Glowacki
zamieszkaly we Wioctawku przy ul. Jezynowej 77, 87-800 Wioclawek
oéwiadczam Ze projekt budowlany branzy sanitarnej pod tytufem:

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMICACH POLOZONEGO NA
DZIALCE O NR EW. 95/16 W RADOMICACH W GMINIE LIPNO."

Adres inwestycji: RADOMICE 102, 87-600 LIPNO.

sporzadzony zostat zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawa budowlanego o sporzgdzeniu projektu technicznego,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczgcymi
niniejszego zamierzenia budowlanego.

Sprawdzajacy:;

PROJE TANT
Wiodzimterz

Tlowack
upr. bud. 284/67 Gq.

upr. proj. W’BPP~AN~8386-5/68/83 W

upr. proj. UAN-NB-8386.5/1a/86 1/
nEnl -

TIEINOSC st 2. w zakr ine

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RADOMICACH
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PROJEKT BUDOWLANY

6. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RADOMICACH




