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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania sg:

» Umowa miedzy Inwestorem a wykonawcg dokumentacji projektowej

» Uzgodnienia z Inwestorem

» Mapa zasadnicza do celéw projektowych

* Przepisy i normatywy projektowania

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego —-RGK.6733.03.2024

» Wyniki ogledzin terenu

* Inwentaryzacja techniczno-budowlana

« Literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujgce
z zakresu budownictwa

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.
1225 z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z p6zniejszymi
Zzmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11  wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679
z pOzniejszymi zmianami)

» Ustawa z d nia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 poz. 977 z pbzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci
Przedmiotowa nieruchomosc tj. dziatka o nr ew. 95/16 wraz z potozonymi na niej
obiektami stanowi wtasnos¢ Gminy Lipno, z siedzibg przy ul. Mickiewicza 29 w Lipnie.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna
Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
Boguchwata 35, 87-630 Skepe
tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com
NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
e mgrinz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015

Sprawdzajgca opracowanie:

e mgrinz. arch. MARIA GRETKIEWICZ
nr upr. proj. 02/LOOKK/2016
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1.4. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w zakresie
wykonania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2024 poz. 725 z pdzniejszymi zmianami)
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biblioteki
publicznej gminy Lipno potozonego na dziatce o nr ewid. 95/16 w Radomicach w gminie
Lipno.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie powyzszego
przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:
1) rozbiérka wskazanych w dokumentacji elementéw konstrukcyjnych i instalacyjnych
przedmiotowego budynku,

2) rozbudowa, przebudowa i nadbudowa o uzytkowe poddasze przedmiotowego budynku,

3) przebudowa istniejgcego terenu wokdt budynku z wykonaniem nowych utwardzen,
wycinkg wskazanej zieleni wysokiej wg odrebnego zgtoszenia) oraz wymiang istniejgcego
stupa energetycznego (wg odrebnego zgtoszenia).

4) budowa i przebudowa wewnetrznych instalacji wod-kan, elektrycznych, C.O.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu w zakresie zgodnym
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679
z pézniejszymi zmianami)

Dokumentacja w fazie ,projekt budowlany (PB) , stanowi podstawe do zgtoszenia robot
budowlanych, lecz nie wyczerpuje zagadniehn zwigzanych z wykonawstwem. Petne
informacje w tym zakresie zawierajg ,projekty techniczne (PT)” opracowane dla
poszczegodlnych branz.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw oséb
trzecich.
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2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania ogranicza sie do dziatki o nr ew. 95/16 obreb 0029 potozone;j

w miejscowosci Radomice gmina Lipno. Teren inwestycji zabudowany budynkiem biblioteki
publicznej gminy Lipno. Teren czesciowo utwardzony chodnikami i placami przylegtymi do
budynku.

Do gtéwnego wejscia budynku doprowadzone utwardzone chodniki.

Teren czesciowo ogrodzony z furtkami i bramg wjazdowg w potudniowo-wschodnim
i pétnocno-wschodnim ogrodzeniu.

Teren niemalze ptaski o rzednych wysokosciowych nie przekraczajgcych 80 cm miedzy
skrajnymi rzednymi.

Na terenie wystepuje zielen wysoka.

Teren inwestycji posiada istniejgce przytgcza wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne
i teletechniczne.

Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — powiatowa nr 67 tj. dziatka o nr
ew. 212 oraz gminna — d. nr ew. 95/22.

2.1.1. Informacje o sgsiadach
Usytuowanie obiektéw i urzadzen objetych opracowaniem jest zgodne z Polskimi
Normami i Prawem budowlanym oraz nie narusza intereséw sgsiaddw.

Dziatki w najblizszym sagsiedztwie obszaru inwestycji sg zagospodarowane zabudowg
mieszkaniowa jednorodzinng oraz towarzyszaca jej gospodarczg. Wzdtuz granicy
potudniowo-wschodniej przebiega droga publiczna powiatowa, od pétnocnno-wschodniej
teren inwestycji przylega do drogi gminne;j.

2.1.2. Informacja o istniejgcym uzbrojeniu terenu
Teren inwestycji posiada istniejgce przytgcza wodociggowe, kanalizacyjne,
energetyczne i teletechniczne.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki
2.2.1. Rodzaj i funkcja zabudowy
Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku oraz
budowe chodnikéw, parkingu wraz z oswietleniem zewnetrznym oraz budowe
utwardzonego placu na kontenery do gromadzenia i selekcji odpaddw statych. Planuje
sie takze rozbiorki i demontaze (stup energetyczny — wg odrebnego zgtoszenia,
chodniki). Ponadto planuje sie takze wycinke drzew kolidujgcych z planowang
rozbudowg — na podstawie odrebnych zgtoszen.

W ramach planowanej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy projektuje sie
powiekszenie budynku biblioteki publicznej. Przewidziano rozbudowe o dwa ryzality na
elewacji potudniowo-wschodniej (frontowej) oraz podcieh na elewacji pétnocno-
zachodniej. Ponadto planuje sie budowe wewnetrznej klatki schodowej i nadbudowe

o uzytkowe poddasze. Dzieki temu pomieszczenia zyskajg wiecej powierzchni (np.
biblioteka, czytelnia, sala wielofunkcyjna) oraz powstang pomieszczenia o nowych
funkcjach (np. pomieszczenia biurowe, sala szkoleniowo-konferencyjna, pomieszczenie
socjalne personelu).
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Rzut budynku po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie bedzie sktadat sie z
przylegtych prostokatéw o maksymalnych wymiarach 23,92m x 22,57m. Wysokos¢
budynku bedzie wynosic¢ 8,30m. Budynek przekryty bedzie dachem o kgcie nachylenia
potaci 25° i 40°. Wejscie do budynku w centralnej czesci elewacji potudniowo-
wschodniej, umieszczone symetrycznie oraz potnocno-zachodniej umieszczone pod
projektowanym podcieniem.

2.2.2. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Dla projektowanego zadania inwestycyjnego zostaty podane w

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 2 maja 2024 r. —
RGK.6733.03.2024 nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

L2.1.1.w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu (...)” — warunek spetniony

»2.1.2 dla dziatki budowlanej lub terendw, na ktorych jest przewidziana budowa
obiektow budowlanych lub funkcjonalnie powigzanych zespotéw obiektow budowlanych,
nalezy zaprojektowac odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5
(przytoczonego nizej prawa), zrealizowac je przed oddaniem tych obiektow (zespotéw)
do uzytkowania oraz zapewnic¢ utrzymanie tego zagospodarowania we wtasciwym stanie
techniczno-uzytkowym przez okres istnienia obiektow budowlanych (...)” — warunek
spetniony

,2.1.3. nalezy uwzglednic wymagania tadu przestrzennego:

- ksztaftujgc przestrzen w sposob tworzgcy harmonijng cato$¢ oraz uwzgledniajgcy
w uporzgdkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
spotfeczno-gospodarcze, Srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne —
warunek spetniony

1) projektowac przebudowe i rozbudowe budynku biblioteki publicznej gminy Lipno w
Radomicach o planowanej powierzchni zabudowy do 600,0 m? inwestycje
nalezy realizowac w sposob okreslony w przepisach rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,  w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1025 ze zm.), w
zakresie zachowania odlegtosci od granic dziatek sgsiednich, spetniajgc wymogi
wynikajgce z przepisow, w tym techniczno-budowlanych, a w szczegolnosci
warunkow technicznych odnoszgcych sie do drég publicznych, a takze obowigzujgcych
przepisow branzowych, norm dotyczgcych zamierzenia, bgdz uzyskac¢ zgode na
odstepstwo — pow. zabudowy wynosi 476,0m? - warunek spetniony

2) linia zabudowy dla w/w zamierzenia — wyznacza sie w odlegtosci 25,0 m, liczgc od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi publicznej krajowej nr 67 (dziatka nr 212), - warunek
spetniony

(...)
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4) udziat powierzchni biologicznie czynnej — zachowac powierzchnie biologicznie czynng
o wielkosci minimum 25% powierzchni dziatek inwestycyjnych; pow. biologicznie
czynna wynosi 31,3% - warunek spetniony

5) szeroko$c¢ elewacji frontowej — do 24,0 m, - szerokos¢ elewacji frontowej wynosi
22,57m — warunek spetniony

6) wysokosS¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, okapu lub attyki mierzona od
poziomu terenu — do 8,3 m, - wyokos$é wynosi 8,30m — warunek spetniony

7) geometria dachu (wysokosc¢, kat nachyleni dachu ksztatt dachu) - dach wielospadowy
o wysokosci kalenicy do 8,0 m i kacie nachylenia potaci dachu do 45°, uktadzie kalenicy
prostopadfym lub rdownoleglym w stosunku do drogi, - zaprojektowano dach
wielospadowy o wysokosci kalenicy do 8,30m i kacie nachylenia potaci do 45°,
uktad kalenicy rownolegty w stosunku do drogi — warunek spetniony

,2.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesney:

- podczas prowadzenia prac ziemnych na dziatce nr 95/16 - nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na zawartoS¢ mas ziemnych - zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) —
warunek spetniony

,2.4 Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

(..)

4. odprowadzenie wdéd deszczowych jako wody opadowe czyste, dopuszcza sig
odprowadzic do gruntu na teren dziatki zamierzenia inwestycyjnego - warunek
spetniony

2.4.2.w zakresie komunikacji:

1) dziatka inwestycyjna nr 95/16 posiadajg bezposredni dostep do drogi publicznej
krajowej nr 67 (dziatka nr 212), istniejgcym zjazdem publicznym — warunek spetniony

2.2.3 Sposbb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Najblizsza zabudowa zlokalizowana w sgsiedztwie terenu inwestycji — mieszkalna
jednorodzinna wraz z przynaleznymi budynkami gospodarczymy, niska, o zréznicowanej
formie architektonicznej i materiatowej. Brak wyraznych dominant w architekturze,
ukfadzie urbanistycznym oraz zastosowaniu materiatéw i kolorystyce, jedyng wspdlng
cechg dla sagsiedniej zabudowy jest zabudowa niska o funkcji mieszkalne;.

Projektowana rozbudowa, przebudowa i nadbudowa nie wptywa na zaktécenie tadu
przestrzennego otoczenia, kolorystyka elewacji bedzie dostosowana do istniejgcych
materiatdw wykonczeniowych sasiednich budynkow.

2.2.4. Uksztattowanie terenu
Teren inwestycji o ptaskiej rzezbie terenu, projekt przewiduje niewielkg niwelacje terenu.
Pozostaty teren dostosowano do istniejgcych rzednych terenowych.

Poziom wykonczonej posadzki parteru - +0,00 =104,59 m n.p.m.

Zaprojektowano odpowiednie spadki terenu zgodne z wytycznymi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz z wytycznymi rozporzadzenia

-7-
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Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, ktére
umozliwiajg odptyw wody opadowej z dachu oraz z terenéw utwardzonych na teren
biologicznie czynny na terenie inwestycji (dz. nr ewid. 95/16).

2.2.5. Obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacyjna budynku na istniejgcych zasadach — tj. istniejacy zjazd z drogi
publicznej krajowej dz. nr 212 praz z dziatki nr 95/22. Zapewnione sg miejsca postojowe
dla zatrudnionego personelu na projektowanych utwardzonych placach od strony
pdétnocno-zachodniej oraz potudniowo-wschodniej (miejsce dla oséb

z niepetnosprawnosciami).

2.2.6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziafki

Powierzchnia terenu inwestycjiz.........cooviviiiiiiiiiannn, 1991,2 m?=0,19912 ha
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie:.................ceueeeee. 476,0 m?=23,9%
Powierzchnia terenu utwardzonego:..........cccvvvvvviiiinenns 891,1 m?=44,8%

w tym:

- drogi i chodniKiz.........oooiiiiiii 699,1 m?

- Mi€JSCA POSIOJOWE: . ... veiiieeit it 186,0 m?

- utwardzony plan na kontenery:............cocoiiiiinnnn 6,0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna:............ccooovviiiiiiennnne. 624,1 m?=31,3%

2.2.7. Uzbrojenie terenu:

2.2.7.1. Obstuga obiektu w zakresie infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgce przytacze
» Zaopatrzenie w wode — istniejgce przytgcze
» Odprowadzenie odpaddw (sciekéw) ptynnych — istniejgce przytgcze

» Odprowadzenie wéd deszczowych — na istniejgcych zasadach - wody opadowe oraz
roztopowe z dachu i terenéw utwardzonych przed budynkiem odprowadzone
poprzez system rynien i rur spustowych oraz uksztattowanych spadkéw na teren
biologicznie czynny w obrebie inwestycji.

» Gromadzenie i wyw6z odpaddw statych — na istniejagcych zasadach, na terenie
inwestycji zlokalizowany jest plac gospodarczy do ustawiania zamykanych
konteneréw przeznaczonych do selekcji i gromadzenia odpadéw. Odpady state
okresowo odbierane przez wyspecjalizowang firme utylizujgcg odpady na podstawie
indywidualnie podpisanej umowy.

» Oswietlenie terenu — projektowane — zapewniajgce o$wietlenie nowoprojektowanych
chodnikow, parkingu, utwardzonych placéw po zapadnieciu zmroku.

* Przylgcze teletechniczne — istniejgce przytacze.
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2.2.7.2. Sieci i urzagdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z istniejgcego hydrantu zewnetrznego
zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce o nr ew. 95/16 w odlegtosci 7 m od
chronionego budynku.

2.2.8. Zieleh

Projekt przwiduje wycinke zieleni wysokiej w postaci drzew i krzewéw, kolidujgcych
z projektowang rozbudowg (odrebne zgtoszenia). Pozostatg czes¢ nieutwardzong
planuje sie zagospodarowac zielenig niska.

2.2.9. Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.
1225 z pbdzniejszymi zmianami) §8 pkt1 ust.1, oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, rozdziat 6 §12 pkt1, dla projektowanego budynku niskiego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill droga pozarowa nie jest

wymagana.

2.3. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ ha wozkach
inwalidzkich.

Caly teren obiektu jest dostepny dla o0s6b niepetnosprawnych. W obrebie
projektowanego budynku projektuje sie 2 stanowiska postojowe dla pojazdéw os6b
niepetnosprawnych. Do gtéwnych wejs¢ do budynku zapewnione sg utwardzone
chodniki o szerokosci min. 1,5 m na odcinkach ktérych nie wystepuja stopnie oraz progi
powyzej 2 cm.

Sposob dostosowania obiektu do ruchu oséb niepetnosprawnych ruchowo

- projektowane wejscia do obiektu bezposrednio z chodnikéw - maksymalny prég przy
wejsciu do budynku 2 cm,

- chodniki 0 maksymalnym podtuznym spadku 10% - przy réznicy poziomow 6 cm.

2.4. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej
Projektowany obiekty budowlane oraz przedmiotowy budynek ktérego dotyczy
opracowanie lezy poza zasiegiem jakichkolwiek wptywdw eksploatacji gorniczej.

2.5. Okreslenie obszaru oddziatywania planowanej inwestycji
Obszar oddziatywania projektowanych obiektow oraz ich uzytkowanie ogranicza sie
w catosci do terenu inwestycji, na ktérym sa projektowane.

Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z pdzniejszymi
zmianami)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973,
z podzn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

-9-
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(Dz. U. 2023, poz. 822, z p6zn. zm.)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225
z pbdzniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112, z pd6zn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016, poz. 124, z p6zn. zm.)

2.6. Informacje o ochronie konserwatorskiej i archeologicznej

Zgodnie z art. 6, 7 i 145 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), dziatka zamierzenia inwestycyjnego lezy poza
obszarami podlegajgcymi ochronie konserwatorskiej.

2.7. Informacje dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
Planowana inwestycji znajduje sie poza terenami szczegdlnej ochrony srodowiska,
przyrody i krajobrazu.

2.8. Kategoria geotechniczna

Projektowane obiekty budowlane o typowej konstrukcji i statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, posadowione  w prostych warunkach gruntowych wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych  (Dz. U.
2021.463 z dnia 25 kwietnia 2012r.) projektowane obiekty zalicza sie do | kateqorii

geotechnicznej.

-10-
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3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO
1.1. Opis ogo6lny budynku bedacego przedmiotem opracowania
Przedmiotowy budynek biblioteki publicznej gminy Lipno w Radomicach, wolnostojgcy
zatozony na planie prostokgta maksymalnymi wymiarami 22,45 x 16,01 m.
Budynek jednokondygnacyjny w catosci niepodpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem
kryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci 19° i 22

Bryta budynku prosta, mieszczaca sie w catosci w obrysie prostokata. Okna budynku
rozmieszczone raczej regularnie.

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane w elewacji potudniowo-wschodniej, dodatkowe
2 wejscia do budynku w elewacji p6tnocno-zachodnie;.

W budynku brak klatki schodowe;j.

Budynek posiada przytgcza instalacji zewnetrznych:
- elektroenergetyczna,

- kanalizacji sanitarnej,

- wodociggowa,

- teletechniczna.

Ciepta woda uzytkowa oraz ogrzewanie budynku z indywidualnego zrédta ciepta.
Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU
Fundamenty — zelbetowe monolityczne

Sciany zewnetrzne oraz nosne wewn. — cegta kratdwka ceramiczna na zaprawie cement.
(gr. 38 cm oraz 24cm); Sciany zewnetrzne ocieplone termoizolacjg o gr. 14cm

Sciany dziatowe - z cegly dziurawki na zaprawie cementowej (gr. 12cm)
Dach — konstrukcji drewnianej — wigzar kratowy

ELEMENTY WYKONCZENIOWE | STOLARKA
Posadzki czesci wspolnych — gres, lastryko, linoleum PCV

Posadzki w pozostatych pomieszczeniach — gres, panele podtogowe oraz linoleum,
Okna — typowe PCV

Drzwi zewnetrzne — typowe aluminiowe i PCV

Drzwi wewnetrzne — PCV oraz drewniane

Tynki - tynk cementowo-wapienny

Balustrady i porecze przyscienne wewnetrzne - stalowe pochwyty z oktadzing PCV
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Kubatura — 1923,7 m3

Powierzchnia zabudowy — 359,4 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa — 299,5 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1

Maksymalna wysokos¢ budynku — 6,79 m
(mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy dachowej)

Szerokos¢ elewaciji frontowej (potudniowo-wschodniej) — 22,45 m

Diugos¢ elewacji bocznej — 16,01 m

1.2. Ocena stanu technicznego budynku

W ramach oceny technicznej dokonano przeglgdu $cian, stupdw, stropéw, podciggéw oraz
ogledzin od zewnatrz istniejgcego budynku, a takze ogledzin pod wzgledem ustalenia
zakresu prac zwigzanych z przebudowa, rozbudowg i nadbudowg w budynku. Stan
techniczny budynku oceniono jako dobry. Istniejgca stolarka drzwi i okien podlegajacych
wymianie nie wykazuje uszkodzen, nieszczelnosci oraz zagrozenia podczas uzytkowania.

Istniejace w budynku instalacje sieci sanitarnych nie wykazujg nieszczelnosci oraz korozji.

Konstrukcja nosna w stanie technicznym dobrym. Nie stwierdzono ugie¢ ani zarysowan
wskazujgcych na przekroczenie stanu nosnosci czy uzytkowalnosci. Istniejgce docieplenie
$cian zewnetrznych nie wykazuje uszkodzen, rozwarstwien i korozji biologicznych.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy na etapie opracowywania projekiu
technicznego branzy konstrukcyjnej przeprowadzi¢ odkrywki istniejgcych $cian
fundamentowych oraz przeprowadzi¢ dodatkowe badania tj. nosno$¢ gruntu, sprawdzenie
koniecznosci wykonania dodatkowych wzmocnien $cian i fundamentéw dla zaktadanych
dodatkowych obcigzen z projektowanej nadbudowy.
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1.3.

Zestawienie powierzchni pomieszczen podlegajacych przebudowie

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.

1 Korytarz / wiatrotap 14,3 m?
2 Sala 141,6 m?
3 Biblioteka 25,0 m?
4 Czytelnia 25,1 m?
5 Archiwum/serwer 7,6 m?
6a | Przedsionek toalety 2,0 m?
6b | Toaleta 1,8 m?
7 Hol 14,8 m?
8 Kuchnia 15,0 m?
9 Magazyn / chtodnia 4,4 m?
10a | Przedsionek toalety meskiej 7,5 m?
10b | Toaleta meska 2,4 m?
10c | Toaleta meska 2,3 m?
11a | Przedsionek toalety damskiej 7,2 m?
11b | Toaleta damska 2,2 m?
11c | Toaleta damska 2,2 m?
12 | Toaleta 6,4 m?
13 | Kottownia / pomieszczenie techniczne 17,7 m?
Suma powierzchni uzytkowej 299,5 m?
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1.4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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G R A F I C Z N Y C H

I ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA Z CEGLY CERAM.
O GR. 38 cm, 24 cm - NOSNE, GR. 12 cm -DZIALOWE

4|p  WEJSCIE DO BUDYNKU / WYJSCIE EWAKUACYJINE

N x ISTNIEJACE DRZWI ZEWETRZNE O WYMIARZE

TN W SWIETLE OSCIERZ. - SZER. X cm WYS. Y cm

X ISTNIEJACE DRZW| WEWETRZNE O WYMIARZE
Y W SWIETLE OSCIERZ. - SZER. X cm WYS. Y cm

1% -ISTNIEJACE OKNO O WYMIARZE OTWORU
= v USZER. X cm WYS. Y cm

SZi[ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk silikatowo-silikonowy wg rysunku elewacii 1,0cm
Ocieplenie styropianem EPS-040 - A=0,040 W/ (MK)
) : . 14,0 cm
na warstwie klejowej
Sciana murowana z pustakéw ceramicznych 38,0 cm
Wewnetrzne wykoriczenie $ciany ~1,5¢cm
Catkowita grubo$¢ przegrody 54,5 cm
BILANS POWIERZCHNI PARTERU
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW.
1 |KORYTARZ / WIATROLAP 14,3 m?
2 |SALA 141,6 m?
3 |BIBLIOTEKA 25,0 m?
4 |CZYTELNIA 251 m?
5 |ARCHIWUM /SERWER 7,6 m?
6a_|PRZEDSIONEK TOALETY 2,0m?
6B |TOALETA 1,8 m?
7 [HOL 14,8 m?
8 |KUCHNIA 15,0 m?
9 |MAGAZYN / CHtODNIA 44 m?
10a_|PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ 7,5m?
10b_|TOALETA MESKA 24m?
10c_[TOALETA MESKA 2,3m?
11a_|PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ 72m?
11b |TOALETA DAMSKA 22 m?
11c |TOALETA DAMSKA 2,2 m?
12 [TOALETA 6,4 m?
13 [KOTEOWNIA 7/ POMIESZCZENIE TECHNICZNE 17,7 m?
SUMA POW. UZYTKOWEJ PARTERU 299,5 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3594 m?
KUBATURA 1923,7m®
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ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA / WEWNETRZNA
/ FUNDAMENTOWA / ELEMENT ZELBETOWY

WYLEWKA BETONOWA

PODKtAD BETONOWY Z BETONU B10
BETONOWY ELEMENT PREFABRYKOWANY
PODSYPKA Z ZAGESZCZONEGO PIASKU

PODSYPKA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO

ANNNNNNNNNNNNNNN

SFi | ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZ.

Folia kubetkowa w cze$ci podziemnej,

nadziemie-cokot tynk mozaikowy

Ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym - XPS klejonym na
masie bitumicznej

Hydroizolacja pionowa naktadana w dwéch warstwach -

Sciana z bloczkow betonowych 38,0 cm / Betonowe 40,0 cm  [38,0/40,0 cm
Hydroizolacja pionowa naktadana - jedna warstwa -

50,0/52,0 cm

Catkowita grubo$¢ przegrody

'| ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZ.

Pi |[POSADZKA WEWNETRZNA NA GRUNCIE

_._éa_No,mo_m pionowa naktadana w dwdch warstwach - Plytki gresowe na kleju 2,0cm

Sciana z bloczkéw betonowych 38,0 cm <<<_m<<.xm U&%oém : 4,0cm

Hydroizolacja pionowa naktadana w dwach warstwach - Termoizolacia - styropian EPS 200 12,0cm

oo = 5 =50 2 x folia budowlana 0,2 mm

SO grLiboNC przegrody Sl Podkfad z chudego betonu 10,0 cm
Podsypka piaskowo-zwirowa 20,0 cm

SZi|ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA Catkowita grubos¢ przegrody 48,2 cm

Tynk silikatowo-silikonowy wg rysunku elewacji 1,0cm

Ocieplenie styropianem EPS-040 - A=0,040 W/ (MK) -

. S 14,0
na warstwie klejowej o Di ! w‘ TNITEJACY D ACH
Sciana murowana z pustakow ceramicznych 38,0 cm Blachodachéwka
S Drewniane faty 6 x 4 cm 4cm

Wewnetrzne wykonczenie $ciany ~1,5¢cm Kontriaty 6 x 2,5 cm 2.5cm

Catkowita grubo$¢ przegrody 54,5 cm Folia paroprzepuszczalna 3000 g/m?/24h -
Drewniany wigzar kratowy zabezpieczony do stopnia NRO B

- pomiedzy wiazarami pustka powietrzna / poddasze nieuzytkowe

PZi| NAWIERZCHNIA UTWARD. - KOSTKA BETONOWA Wetna mineralna gr. 6 cm + wetna mineralna gr. 14 cm 20 em

Kostka betonowa 2.0cm uktadane na stelazu sufitu podwieszanego z profili CD i UD.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5,0 cm Folia paroizolacyjna 0,2 mm

Warstwa kruszywa famanego Stelaz z profili stalowych ocynkowanych UD i CD mocowanych 6cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20,0 cm do dolnego pasa wiazara kratowego

Grunt rodzimy - 2 x ptyta GKF (ognioodporna), wykonana w systemie Rigips 2,5¢cm
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2. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2.1. Opis projektowanej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku

W ramach planowanej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy projektuje sie powiekszenie
budynku biblioteki publicznej gminy Lipno. Przewidziano rozbudowe o dwa ryzality na
elewacji potudniowo-wschodniej (frontowej) oraz podcien na elewacji pétnocno-zachodnie;.
Ponadto planuje sie budowe wewnetrznej klatki schodowej i nadbudowe o uzytkowe
poddasze. Dzieki temu pomieszczenia zyskajg wiecej powierzchni (np. biblioteka, czytelnia,
sala wielofunkcyjna) oraz powstang pomieszczenia o nowych funkcjach (np. pomieszczenia
biurowe, sala szkoleniowo-konferencyjna, pomieszczenie socjalne personelu).

Rzut budynku po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie bedzie sktadat sie z prostokatéw
o maksymalnych wymiarach 23,92m x 22,57m. Wysokos$¢ budynku bedzie wynosic¢ 8,30m.
Budynek przekryty bedzie dachem o kacie nachylenia potaci 25° i 40°. Wejscie do budynku
w centralnej czesci elewacji potudniowo-wschodniej, umieszczone symetrycznie oraz w
podcieniu elewacji pétnocno-zachodniej.

W ramach rozbudowy, przebudowy i nadbudowy planowane sg wyburzenia czesciowo
$cian nosnych, scian dziatowych oraz wykucia otworéw w $cianach nosnych wewnetrznych
i zewnetrznych, a takze wyburzenia $ciany pod niektérymi otworami okiennymi na elewacji
poétnocno-zachodniej. Projektowana rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaktada takze
wymurowanie nowoprojektowanych scian nosnych (w tym zewnetrznych) i dziatowych,
zamurowanie niektérych otworéw drzwiowych i okiennych, dobudowe ryzalitéw (w elewacji
potudniowo-wschodniej - frontowej) oraz podcienia (przy elewacji pétnocno-zachodniej). Na
elewaciji potudniowo-zachodniej planuje sie zamurowanie istniejacych otworéw okiennych
za pomocg pustakoéw szklanych.

Wraz z przebudowg pomieszczen przebudowie zostang poddane takze istniejgce sieci
wewnetrzne: sanitarna, elektryczna, wodociggowa oraz C.O., c.w.u. Projekt przewiduje
wykorzystanie istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej po uprzednim sprawdzeniu ich
dziatania.

Przy schodach wewnetrznych na poddasze projektuje sie montaz systemowej platformy
przyschodowej zapewniajgcy dostep dla potrzeb oséb poruszajgcych sie na wbzkach
inwalidzkich. Ponadto na parterze i na poddaszu przewidziano toalety dla oséb z
niepetnosprawnosciami.
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2.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.

0.1 Wiatrotap 8,0 m?
0.2 Hol wejsciowy z biblioteka i klatkg schodowg 107,7 m?
0.3 Korytarz / Komunikacja 7,9 m?
0.4 Korytarz / Komunikacja 9,7 m?
0.5 Magazyn 8,2 m?
0.6 Czytelnia 31,2 m?
0.7 Pomieszczenie porzgdkowe 4,8 m?
0.8a | Przedsionek toalety meskiej 3,3 m?
0.8b | Toaleta meska 8,1 m?
0.9a | Przedsionek toalety damskiej 5,9 m?
0.9b | Toaleta damska 5,5 m?
0.10 | Toaleta dla 0séb z niepetnosprawnosciami 5,6 m?
0.11 | Sala wielofunkcyjna 144,3 m?
0.12a | Kuchnia z rozdzielnig kelnerskag 25,2 m?
0.12b | Zmywalnia 5,6 m?
0.12c | Chtodnia / magazyn 2,4 m?
0.13 | Pomieszczenie techniczne 2,9 m?
Suma powierzchni uzytkowej parteru 386,3 m?
1.1 Hol ze schodami 36,3 m?
1.2 | Archiwum z serwerem 19,1 m?
1.3 | Toaleta damska / dla 0s6éb z niepetnosprawnosciami 6,1 m?
1.4a | Przedsionek toalety meskiej 2,6 m?
1.4b | Toaleta meska 3,4 m?
1.5a | Pomieszczenie socjalne personelu 11,6 m?
1.5 | Pomieszczenie biurowe 36,0 m?
1.6 | Sala szkoleniowo-konferecyjna 88,5 m?
Suma powierzchni uzytkowej poddasza 203,6 m?
CALKOWITA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 589, 9 m?

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Projektowana inwestycja nie zmienia jej obecnej funkcji.
Do istniejgcej bryty planuje sie dobudowanie dwoch ryzalitow od strony frontowej —
potudniowo wschodniej. Dzieki temu budynek uzyskuje bardziej atrakcyjng, nowoczesnag
forme oraz wiekszag powierzchnie przeszklong na elewaciji, a tym samym wiecej Swiatta
dziennego wewnatrz. Ponadto od strony wewnetrznego dziedzinca projektuje sie podcien,
ktory tworzy zadaszenie nad wejsciem dodatkowym do sali wielofunkcyjnej na parterze.

Natomiast na poddaszu pozwala on powiekszy¢ powierzchnie sali szkoleniowo-
konferencyjnej.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Kubatura — 2798,7 m?

Powierzchnia zabudowy — 476,0 m?

Catkowita powierzchnia uzytkowa — 589,9 m?

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 2

Maksymalna wysokos¢ budynku — 8,30 m
(mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy dachowej)

Szerokos¢ elewaciji frontowej (potudniowo-wschodniej) — 22,57 m

Diugosc¢ elewacji bocznej — 23,92 m

-14 -
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Obecna funkcja budynku — kulturalna, edukacyjna pozostaje bez zmian.

PROGRAM FUNKCJONALNY

Na parterze budynku planuje sie budowe przedsionka, holu wejsciowego z bibliotekg

i klatkg schodowa, czytelnie, magazyn, toalety damskie, meskie oraz dla os6b

z niepetnosprawnosciami. Ponadto planuje sie sale wielofunkcyjnag, kuchnie z rozdzielnig
kelnerska, zmywalnie, chtodnie / magazyn, pomieszczenie techniczne.

Na poddaszu budynku planuje sie hol, archiwum z serwerem, toalety damskie
(dostosowang do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami), toalete meska, pomieszczenie
socjalne personelu, pomieszczenie biurowe i sale szkoleniowo-konferencyjna.

Dla zatrudnionego personelu przewidziano na poddaszu wydzielone pomieszczenie
socjalne z miejscem do przygotowywania positkbw oraz przechowywania odziezy
wierzchnie;.

Zardéwno dla personelu jak i dla oséb odwiedzajgcych obiekt przewidziano wspdlne toalety
na parterze oraz na poddaszu, w tym toalety dostosowane dla oséb

Z niepetnosprawnosciami.

Na parterze przewidziano wydzielone pomieszczenia do przechowywania srodkéw czystosci
z zamontowang umywalkg i zlewem gospodarczym ze ztgczkg do weza.

Positki dla 0s6b odwiedzajgcych obiekt podczas wydarzen kulturalnych, edukacyjnych
przygotowywane bedg w kuchni na parterze.

Transport gotowych positkéw do sali wielofunkcyjnej (miejsca spozywania positkéw) przy
uzyciu atestowanego wozka transportowego.

Zwrot brudnych naczyn z sali poprzez okienko podawcze bezposrednio do strefy zmywalni
w kuchni. Strefa zmywania oddzielona funkcjonalnie od strefy przygotowania i rozdziatu
positkéw. W strefie zmywania zapewniono umywalke, zlew jednokomorowy, blat z otworem
wrzutowym na odpadki przy zlewie gospodarczym oraz zmywarke, wymienione urzadzenia
zlokalizowane w jednym ciggu technologicznym, nie kolidujacym ze strefg przygotowania

i rozdziatu positkéw.

W zespole pomieszczen wyodrebniono 4 strefy uzytkowe:

Strefa wejsciowa:

- wiatrotap wejsciowy przy wejsciu gtéwnym,

- hol wejsciowy z biblioteka i klatkg schodowa,
- czytelnia.

Strefa reprezentacyjna:
- sala wielofunckyjna.

Strefa zaplecza socjalno-sanitarnego:

- tazienke wspdlng dla zatrudnionego personelu oraz przebywajacych gosci, w tym toalete
dla oséb z niepetnosprawnosciami,

- kuchnie ze zmywalnig przy sali wielofunkcyjnej (wydzielong uzytkowo z przestrzeni
roboczej kuchni w sposob zapewniajacy izolacje transportu positkéw od transportu
brudnych naczyn),

- chtodnia / magazyn przy kuchni.

Strefa zaplecza technicznego:

- pomieszczenie porzadkowe (magazyn srodkdéw czystosci),

- pomieszczenie techniczne.

Wszystkie ww. strefy dostepne z komunikacji og6inej — korytarza.
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2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Zasadniczg konstrukcje budynku stanowig murowane sSciany (istniejgce i nowoprojektowane)
z stupami/rdzeniami zelbetowymi i podciggami ktére przejmujg obcigzenie z dachu
konstrukcji drewnianej (krokwiowo-ptatwiowej) na zelbetowe tawy i stopy fundamentowe
(istniejgce i nowoprojektowane).

2.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych stwierdzono proste warunki gruntowe.

Projektowane obiekty zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

2.6. Warunki i spos6b posadowienia obiektu
Za poziom 0,00 (104,59 m n.p.m.) przyjeto poziom wykonczonej posadzki parteru budynku.
Poziom posadowienia taw fundamentowych -1,35.

2.7. Elementy konstrukcyjne i budowlane
2.7.1. Fundamenty
Nowoprojektowane $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 oparte na
fundamentach bezposrednich — zelbetowych tawach, oddylatowanych od
istniejgcych scian fundamentowych i cokotowych istniejgcego budynku. Szczegoty
wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

2.7.2. Posadzki
Nowoprojektowana posadzka betonowa podniesiona o 6 cm wzgledem istniejgcej
oddylatowana od scian obwodowo pasami styropianu o gr. 2 cm.

Wykonczenie posadzek w wg wskazan w dokumentacji rysunkowe;.

2.7.3. Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne
- Sciany nosne zewnetrze nowoprojektowane murowane betonu komérkowego
gr. 24 cm klasy 15 na zaprawie cementowo-wapienne;.

2.7.4. Sciany dziatowe
Nowoprojektowane $ciany dziatowe z bloczkédw gazobetonowych murowanych na
zaprawie cementowo-wapiennej.
Wypetnienia zamurowywanych otworow drzwiowych z bloczkéw gazobetonowych
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci dopasowanej do
grubosci Scian.
Nowoprojektowane sciany dziatowe jako systemowe $cianki szkieletowe w suchej
zabudowie, np. Knauf.

2.7.5. Stupy
Stupy zelbetowe monolityczne.

Szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

2.7.6. Podciagi i nadproza wykuwanych otworéw
Projektowane podciagi i nadproza wykuwanych otworéw w scianach nosnych
wykonane przed wykuciem otworéw jako wklejane w obustronne bruzdy $cienne
ceowniki stalowe potaczone Srubami.
Szczegoty wg projektu technicznego konstrukcji.

2.7.7. Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne jako zelbetowe ptyty monolityczne wylewane na miejscu.
Szczegbty wg projektu technicznego konstrukcii.
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2.7.8. Konstrukcja dachu
Dach konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej zabezpieczonej do stopnia NRO.
Szczegbty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

2.7.9. Kominy
Systemowe pustaki kominowe murowane na zaprawie klejowej.

Otwory wylotowe wentylacji zabezpieczy¢ siatkg stalowg o oczkach 1,5x1,5cm.
Wywiewki kanalizacyjne wykonane jako kanaly okragte z blachy ocynkowane;,
wyprowadzone do pozioméw oznaczonych w dokumentacji rysunkowej. Kanaty
prowadzone wewnatrz ceramicznych pustakéw kominowych, ponad stropem
zakonczone systemowg wywiewka kanalizacyjnag.

Na czapach kominéw umozliwi¢ zamontowanie instalacji odgromowe;.
Pomieszczenia biblioteki oraz czytelni z wysokim poddaszem dodatkowo wentylowane
poprzez umieszczone w suficie kratki wentylacyjne —wyciggowe przytgczone do

systemowych wywiewek dachowych.

2.8. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlanego
2.8.1. Elementy wykohczenia zewnetrznego

Materiatem dominujgcym wykonczenia elewacji jest tynk silikatowo — silikonowym-—
RAL 9001 (ztamana biel — kolor gtéwny) oraz RAL 7035 (kolor szary — uzupetniajgcy
— nisze portali okien elewacji potn.-zach.).

Cokoty przewidziano jako wykonczone tynkiem mozaikowym w kolorze szarym
stalowym RAL 7037.

2.8.2. Elementy wykonczenia wewnetrzne
Na $ciany nalezy natozy¢ tynk cementowo-wapienny kat. 4W/ tynk gipsowy kat. 4
i pomalowac farbg zmywalng o zwiekszonej odpornosci na scieranie w kolorze
wybranym przez Inwestora lub wg odrebnego projektu wnetrz.

Powierzchnie przeznaczone pod okfadziny z ptytek ceramicznych tj. tazienka,
pomieszczenie porzagdkowe, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie socjalne
personelu, chtodnia / magazyn, kuchnia, zmywalnia, toalety, wytgcznie otynkowaé
tynkiem cementowo — wapiennym kat Ill, nastepnie potozy¢ ptytki ceramiczne do
wysokosci 2,0 m. Powierzchnie powyzej ptytek pozostawi¢ otynkowane tynk (kategorii
4, 4W) i pomalowane farbg szorowang, wodoodporng w kolorze biatym RAL 9001 lub
innym wybranym przez Inwestora lub wg odrebnego projektu wnetrz.

Sufity otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il / tynkiem gipsowym. Sufity
nalezy malowac farbg lateksowg / emulsyjng w kolorze biatym.

Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach wg zestawienia na rysunkach A-2 i A-3
(dokumentacji rysunkowej opracowania)

Listwy podtogowe:
- posadzki gresowe — cokét wys. ok. 10 cm z gresu

Parapety wewnetrzne pomieszczern wykonane =z konglomeratu przyklejanie
i odizolowanie termiczne od oscieznicy oraz sciany za pomocg pianki montazowej
i styropianu. Parapety w kolorze wybranym przez Inwestora lub wg odrebnego projektu
wnetrz.

Szczegoly dotyczace wykonczenia wnetrz wg odrebnych projektéw lub wskazan
Inwestora.
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2.8.3. lzolacje przeciwwilgociowe i termiczne

Izolacje przeciwwilgociowe

- w pomieszczeniach mokrych pod posadzki i na sciany zastosowaé powtoki izolacyjne,
a w naroznikach tasmy uszczelniajgce;

- powtoka bitumiczna (papa, folia w ptynie) — izolacja posadzek zewnetrznych,

- folia PE - izolacja posadzek,

- Sciany fundamentowe — 2x izolacja przeciwwilgociowa, np. Dysperbit.

Izolacje termiczne:

- wodoodporny styropian XPS100 — izolacja fundamentow,
- styropian posadzkowy EPS100 — izolacja posadzek,

- wetna mineralna — izolacja dachu.

2.8.4. Stolarka
Stolarka drzwiowa wedtug zestawienia stolarki dokumentacji rysunkowej i ponizszego
opisu.

Drzwi zewnetrzne

Wykonane z profili aluminiowych (profil ciepty) z szkleniem ze szkta bezpiecznego.
Wspdtczynnik przenikania ciepta (Umax)) powinien wynosi¢ nie wiecej niz 1,1 W/m2K.
Nalezy wykona¢ uszczelnienie witryn wg technologii producenta.

Drzwi wewnetrzne

Z wiatrofapu do holu konstrukcji aluminiowej z szkleniem ze szkfa bezpiecznego.
Drzwi wewnetrzne do pozostatych pomieszczen petne - ptytowe w kolorze wybranym
przez Inwestora lub wg odrebnego projektu wnetrz.

Fasada szklana

System fasadowy stupowo-ryglowy, np. ALUPROF MB-SR50N EFEKT. Konstrukcja
systemowa z ocieplonych, wzmocnionych profili aluminiowych. Stupy, rygle, listwy
maskujace w kolorze grafitowym matowym RAL 7024.

Panele szklane: szklenie zespolone dwukomorowe, trzyszybowe - od zewnatrz: szkto
laminowane antywtamaniowe, od strony wewnetrznej szkio laminowane bezpieczne.
Fasada mocowana do konstrukcyjnych elementéw budynku za pomocg systemu
wspornikbw o odpowiednim przeznaczeniu i nosnosci wg producenta. Kotwy
montazowe nalezy dobiera¢ do rodzaju podtoza nosnego.

Szklenie (klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN 356:2000)

- szkto bezpieczne P2A (chronig przed zranieniem, mogg stanowi¢ czasowg ochrone
przy probie wtamania bez przygotowania)

- szkto antywtamaniowe P4A (szyby utrudniajgce wlamanie, mogg zastepowac kraty
0 oczku 150 mm wykonane z drutu stalowego o $rednicy 10 mm).

Doktadne parametry stolarki drzwi i okien wedtug dokumentacji rysunkowe;j.

2.8.5. QObrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
Obrobki blacharskie a takze wszystkie obrébki dachu tj.: kosze zlewowe, kapinosy,
pasy nadrynnowe, wiatrownice itp. nalezy wykonac z ocynkowanej blachy
powlekanej powtoka poliestrows.
Rynny montowane do elewacji w dopasowanym do koloru dachu. W projekcie
zastosowano rynny ukryte w warstwie ocieplenia elewacji z wyprowadzeniem w
Scianie cokotowej.
Szczegbty wg systemu wybranego producenta rynien np. Galeco.
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2.8.6. Ptotki $niegowe, stopnie i faweczki kominiarskie
Okapy potaci dachowych nalezy wyposazy¢ w systemowe ptotki $niegowe
dedykowane do zastosowanego pokrycia dachu.

W celu zapewnienia dostepu do urzgdzen dachowych oraz kominéw zapewniono
przy kazdym z kominéw okno dachowe o wymiarach otworu po otwarciu min. 80 x 80
cm. Na etapie wykonawczym nalezy zapewni¢ dodatkowo stopnie i tawki
kominiarskie zapewniajgce bezpieczny dostep do urzadzen dachowych.

2.8.7. Balustrady
Projektowane schody wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w balustrady oraz porecze,

zapewniajgc mozliwos¢ obustronnego ich uzytkowania.

Wysokos$¢ prowadzenia poreczy w balustradach 110 cm mierzona od wykonczonej
posadzki do wierzchu poreczy, porecze przyscienne oddalone od wykonczonej sciany
o 5 cm. Projektowane balustrady i porecze z zamknietych profili ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo lub szczotkowanej (ustala Inwestor).

Przeswity lub wymiary otworéw miedzy elementami wypetniajgcymi przestrzenie
balustrad nie moga by¢ wigksze niz 12 cm.

Konstrukcja balustrad powinna by¢ wykonana w sposéb uniemozliwiajgcy wspinanie
sie po nich.

Porecz przyscienng tarasu wejsciowego przy gtobwnym wejsciu nalezy wyposazyc¢
w samonosny krzywoliniowy system do prowadzenia platformy przyschodowe;j.

UWAGA:
Szczegoty dotyczace montazu balustrad do konstrukcji budynku wg wybranego przez
Inwestora systemu uwzgledniajgcego powyzsze zatozenia projektowe.

2.8.8. Platforma przyschodowa
Przy schodach wewnetrznych projektuje sie systemowa platforme przyschodowg
zapewniajgcg dostep do poziomu poddasza osobom poruszajgcym sie na wozkach
inwalidzkich.
Projektowana platforma o torze prostoliniowym wyznaczonym wzdtuz biegu
schodowego prowadzona prowadnica (bedacg jednoczesnie wewnetrzng porecza)
mocowang do sciany na samono$nych stupkach.

Platforma w stanie spoczynku bedzie ztozona na parterze przy schodach.

Przyciski przywotujgce platforme nalezy zamontowac na wysokosci 120 cm mierzonej
od wykonczonej posadzki na $cianie w miejscu o0 zapewniajgcym manewr wozkiem
inwalidzkim.

Szczegdtowe dane dot. prowadnic, sposobu ich mocowania i odlegtosci od statych
elementow budynku nalezy przyja¢ po okre$leniu dostawcy urzgdzenia. Kolor
prowadnic i urzgdzenia — wg ustalen Inwestora.

2.8.9. System odprowadzania wéd opadowych
Wody opadowe i roztopowe z projektowanych taraséw odprowadzane poprzez
spadki posadzki na teren nieutwardzony inwestyciji.

2.8.10. Przekrycia dachowe
Dach kryty panelami ocynkowanymi powlekanymi w kolorze grafitowym RAL 7016.
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2.9.

Wyposazenie instalacyjne obiektu

2.9.1. Wentylacja

W ramach rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku wykorzystano istniejgcy
system wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza poprzez nawietrzaki

w projektowanej stolarce okiennej oraz poprzez podciecia wentylacyjne w drzwiach
do pomieszczen bez okien.

Dodatkowo w pomieszczeniach toalet oraz kuchni wentylacja wspomagana
mechaniczne po automatycznym wykryciu ruchu i/lub przy wtgczeniu swiatta
wytgczana z op6znieniem 10 minutowym po wytaczeniu Swiatta/ ustaniu ruchu.

2.9.2. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przedmiotowy budynek posiada wewnetrzne instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
przytgczone do sieci. W ramach rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku
nowoprojektowane urzgdzenia sanitarne przytgczane do istniejgcych pionow
kanalizacyjnych oraz instalacji wodociggowych. / konieczne jest wykonanie nowej
instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Szczego6towe rozwigzania przebiegu sieci pod posadzkowych oraz Sciennych
przytgczanych urzgdzen zostang opracowane na etapie prowadzenia prac
budowlanych po wykonaniu koniecznych odkrywek oraz w projekcie technicznym
branzy sanitarnej.

2.9.3. Instalacje elekiryczne

W ramach rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku konieczne jest wykonanie
nowych instalacji elektrycznych. Szczegdty wg projekiu technicznego branzy
elektrycznej.

2.9.4. Instalacja odgromowa

2.10.

2.11.

Planuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowe;.

Instalacja piorunochronna zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62305-1:2011 ,Ochrona
odgromowa. Czes¢ 1 Zasady ogolne”. Jako uziomy instalacji piorunochronnej nalezy
wykorzystywac przede wszystkim metalowe konstrukcje budynku, zbrojenia
fundamentéw. Szczegbty wg projektu technicznego branzy elektrycznej.

Sposob powiagzania instalacji obiektow z sieciami zewnetrznymi

Istniejacy budynek biblioteki publicznej gminy Lipno, ktéry jest przedmiotem
opracowania posiada istniejgce przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz
elektroenergetyczne i teletechniczne. Projekt nie przewiduje przebudowy
zewnetrznych sieci i ich przytgczy do budynku. Istniejgce sieci i przytgcza na czas
prowadzenia robo6t zostang zabezpieczone. Od istniejgcej sieci energetycznej
budynku nalezy doprowadzi¢ zasilanie do projektowanego oswietlenia zewnetrznego
(wg projektu branzy elektrycznej)

Sposob zapewnienia warunkow dla os6b niepetnosprawnych

Do nowoprojektowanego wejscia do budynku bedgcego przedmiotem opracowania
zapewniono utwardzone dojscie o szerokosci minimalnej 1,5 m oraz

o uksztattowanych spadkach nie przekraczajgcych 6%. Przed gtéwnym wejsciem
oraz w miejscach zmiany kierunku wewnatrz budynku zapewniono minimalng
przestrzen manewrowg dla wozka inwalidzkiego o wymiarach 150 x 150 cm.
Schody wewnetrzne wyposazone w przyschodowg platforme zapewniajgcg dostep
osobom poruszajgcym sie na wdzkach inwalidzkich.

Zaréwno projektowane drzwi zewnetrzne jak i wewnetrzne projektuje sie jako drzwi
bez progowe o szerokosci minimalnej skrzydta gtobwnego 90 cm w Swietle otworu.
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2.12.

W projektowanym budynku handlowo-ustugowym o powierzchni uzytkowej powyzej
100 m? zapewniono ogdlnodostepng toalete dostosowang do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, w ktérej nalezy zapewni¢ na etapie wyposazania wnetrz:

- drzwi do toalety dla os. niepetnosprawnych o minimalnym Swietle otworu 90x 200 cm.
- uchwyty utatwiajgcych korzystanie z wyposazenia na wysokosci 75 — 80 cm od
posadzki.

- antyposlizgowg powierzchnie posadzki,

- optymalng wysokos¢ miski ustepowej 45-50 cm

- boczny przycisk sptukiwania wody na wysokosci 100 cm,

- umywalke umozliwiajaca podjazd wbdzkiem zamontowang na wysokosci maks. 80 cm
o szerokosci min. 60-70 cm i gtebokosci 50-60 cm wyposazong w dedykowane uchwyty
boczne uchylne.

- lustro na wysokosci 90 cm z mozliwo$cig odchylenia od pionu

- przycisk alarmowy,

- miske ustepowg odsunietg od tylnej ciany o 70 cm z dedykowanymi uchwytami
poziomym i pionowym (lub ,L” —ksztattnym).

Zapewnienie warunkow sanitarnych

Dla zatrudnionego na state personelu (5 oséb) przewidziano wspo6lng ogélnodostepna
toalete wyposazong w niezbedng wymagang armature sanitarng oraz dodatkowe
urzadzenia sanitarne zapewniajgce utrzymanie higieny.

W toaletach na etapie wyposazania wnetrz poza niezbedng armaturg nalezy zapewnic:
- dozownik mydta oraz lustro przy umywalce

- pojemnik na odpadki,

- uchwyt na papier toaletowy oraz szczotke przy misce ustepowej.

Bezposrednio przy toaletach na parterze zaprojektowano pomieszczenie porzadkowe
oraz wyposazone umywalke oraz zlew gospodarczy ze ztgczka do weza.

Dla zatrudnionego personelu przewidziano pomieszczenie socjalne z miejscem do
przygotowania i spozywania positkow, wyposazone w zlew oraz umywalke.
W pomieszczeniu przewiduje sie takze miejsce do przechowywania wierzchniej
odziezy personelu.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wymagang ilosc:

- dla sali wielofunkcyjnej (parter) min. 20 m%h dla kazdej osoby dorostej lecz nie mniej
niz 1 wymiana na godzine

- dla pomieszczenia kuchni i zmywalni z elektrycznymi kuchenkami min. 50 m3/h,
dodatkowo w kuchni projektuje sie okapy kuchenne z wywiewem wspomaganym
mechanicznie,

- dla czytelni — min. 20 m3/h dla kazdej osoby dorostej lecz nie mniej niz 1 wymiana
na godzine — 31,2m? /1m2=32 0séb - 640 m3/h,

- dla holu z bibliotekg - min. 20 m%/h dla kazdej osoby dorostej lecz nie mniej niz
1 wymiana na godzine — 107,7m? /7m2=16 o0séb - 320 m%/h,

- dla tazienek min. 50 m%/h,
- dla wydzielonych WC min. 30 m¥h,

- dla pomieszczenia porzadkowego, magazynu — 1,5-2 wymiany /h
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2.13.

- dla pomieszczenia socjalnego personelu pobytu min. 20m3/h dla kazdej
przebywajgcej osoby — 80 m®h (maksymalnie 4 zatrudnione osoby),

- dla sali szkoleniowo-konferencyjnej na poddaszu - min. 20 m3/h dla kazdej osoby
dorostej lecz nie mniej niz 1 wymiana na godzine — 30 oséb - 600 m%/h,

- dla pomieszczen biurowych - min. 20 m%h dla kazdej osoby dorostej lecz nie mniej
niz 1 wymiana na godzine — 4 osoby — 80 m%/h.

Wymagang ilos¢ wymian powietrza zapewnia sie poprzez zastosowany istniejgcy
system wentylacji grawitacyjnej z nawiewem czystego powietrza poprzez regulowane
nawiewniki okienne wywiew poprzez umieszczone pod sufitem kratki wentylacyjne
przytaczone do istniejgcych kominéw wentylacyjnych.

Dodatkowo w pomieszczeniach toalet wentylacja wspomagana mechaniczne po
automatycznym wykryciu ruchu i/lub przy wigczeniu swiatta wytgczana z opéznieniem
10 minutowym po wytgczeniu swiatta/ ustaniu ruchu.

UWAGI:

1. We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem kuchni, na grzejnikach nalezy
zastosowac atestowane ostony uniemozliwiajgce kontakt z urzadzeniem
grzewczym.

2. Na wszystkich urzadzeniach dystrybuujacych ciepta wode nalezy stosowaé¢
termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury
do 43°C, a w instalacjach prysznicowych 38°C, zapobiegajace poparzeniu.

Warunki BHP
W projektowanym budynku przewiduje sie prace jednozmianowg, maksymalna ilos¢
0s06b zatrudnionych na jednej zmianie to 5 oséb.

Dla zatrudnionych pracownikéw zapewniono:

ogolnodostepna toalete,
pomieszczenie socjalne z miejscem do przygotowywania cieptych napojow oraz
wypoczynku,
odpowiednio oznakowane i wyposazone apteczki zgodnie z przepisami odrebnymi
W pomieszczeniu socjalnym i kuchni,
wyznaczone miejsca W pomieszczeniach pracy (pomieszczenie socjalne) do
przechowywania odziezy wierzchniej, dla personelu,
odpowiednie oswietlenie naturalne (zachowany stosunek powierzchni okien do
powierzchni posadzki tj. 1:8) oraz sztuczne (500 Ix) a takich pomieszczeniach jak
toalety, szatnie, korytarze, pom. gospodarcze, (200 Ix) zgodne z §57 Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz odrebnymi
normami i przepisami,
optymalng temperature {j.:

- 24°C w pomieszczeniach toalet,

- min. 18°C w pozostatych pomieszczeniach budynku.
optymalng wysokos¢ pomieszczen zgodng z §72.1 Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — min, 2,5 m wysokosci — dla
pomieszczen w ktérych przebywaja maksymalnie 4 osoby doroste

wydzielone pomieszczenie porzgdkowe ze srodkami czystosci wyposazone w zlew

gospodarczy z zaworem czerpalnym i umywalke dla personelu sprzatajgcego
obiekt.
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2.14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto oraz analiza
technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla
projektowanego budynku.

Opis projektowanego systemu grzewczego i przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w przeptywowych podgrzewaczach
elektrycznych zlokalizowanych przy umywalkach.

Zrédtem ciepta dla C.O. C.T. bedzie projektowana pompa ciepta typu powietrze-
woda. Pompa bedzie zasila¢ instalacje grzejnikowg oraz instalacje C.T. do
nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacji mechanicznej.

Szczegoty wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu do zaopatrzenia w energie i ciepto
Analize ekonomiczng wykonano w oparciu o wskaznik zwrotu inwestycji SPBT,
charakteryzujgcy  prosty czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych.
W przypadku kiedy SPBT jest mniejsze od trwatosci rozwigzania, ulepszenie uznaje
sie za optacalne pod wzgledem ekonomicznym.

Decyzjg inwestora do realizacji wybrano zaprojektowany system podstawowy (pompy
ciepta) ze wzgledu na duzo mniejsze koszty inwestycyjne w poréwnaniu z systemem
alternatywnym opartym na wezle cieplnym.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature.

Do sterowania pracg ogrzewania wodnego zaprojektowano uktad regulacji pogodowej.
Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowywana do temperatury
zewnetrznej dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku. Dzieki temu wraz
Z jej zmiang za pomocg krzywej grzewczej zmienia sie temperatura wody krazgcej
w uktadzie.

W projekcie przyjeto urzadzenia regulujgce temperature (grzejniki) oddzielnie dla
kazdego pomieszczenia. Zastosowano grzejniki z termostatami o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcja adaptacyjna i optymalizujgcg o sprawnosci
regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci 93%.
Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest ukiadem wysokosprawnym
i porownywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne
i nieefektywne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

2.15. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na potrzeby ogrzewania, chtodzenia i przygotowania
cieptej wody — budynek uzytecznosci publicznej - max. 45 kWh/(m?*rok) — spetniono
EP < 45 kWh/(m?*rok)
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?*K)
- $ciany zewnetrzne budynek uzytecznosci publicznej - max. 0,2 W/(m?*K) — spefniono
U < 0,2 W/(m?*K)
- dachy - max. 0,15 W/(m?*K) — spetniono U < 0,15 W/(m?*K)
- podtogi na gruncie - max. 0,3 W/(m?*K) — spetniono U < 0,3 W/(m?*K)
- okna - max. 0,9 W/(m?*K) — spetniono U < 0,9 W/(m?*K)
- okna potaciowe - max. 1,1 W/(m?*K) — spetniono U < 1,1 W/(m**K)
- drzwi zewnetrzne - max. 1,1 W/(m?*K) — spetniono U < 1,1 W/(m?*K)
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2.16. Charakterystyka ekologiczna
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw.
Niezbedne zapotrzebowanie wody do celéw bytowych doprowadzone poprzez istniejgce
przytagcze wodociggowe z sieci gminnej do projektowanej armatury czerpalnej
w poszczegOlnych pomieszczeniach poprzez wewnetrzng instalacje wody cieptej i zimnej.
Przytgcze wodociggowe wyposazone w zawédr antyskazeniowy.

Scieki sanitarne (bytowe) z budynku odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe i roztopowe z dachéw i terenéw utwardzonych odprowadzane na teren
biologicznie czynne inwestycji.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytlowych i pylnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie

Istniejgcy budynek po pracach zwigzanych z rozbudowa, przebudowsg i nadbudowg w trakcie
jego eksploatacji wraz zinstalacjami nie bedzie wytwarzat zanieczyszczen w postaci
zapachéw oraz pytow.

Rodzaj wytwarzanych odpadkow

Uzytkowanie obiektu nie powoduje wytwarzania szkodliwych odpaddéw. Wszystkie odpady
(state) bedg segregowane i czasowo magazynowane w zamykanych pojemnikach
umiejscowionych w zamykanej i zadaszonej systemowej wiacie zlokalizowanej na
utwardzonym placu przy ciggu pieszo-jezdnym na terenie inwestycji.

W trakcie prac zwigzanych z rozbudowg, przebudowg i nadbudowa, ani tez podczas
uzytkowania obiekiu nie bedg wystepowaé zadne elementy stanowigce zagrozenie dla
Srodowiska.

Zarbwno prace zwigzane z rozbudowg, przebudowg i nadbudowa, jak i eksploatacja
projektowanego przedsiewziecia nie bedzie miata znaczgcego wptywu na istniejgce zasoby
fauny i flory tego rejonu, poniewaz nie wystapig znaczace - negatywne oddziatywania
bezposrednie i posrednie na elementy Srodowiska.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane roboty budowlane nie majg zlego wptywu na istniejacy drzewostan, glebe
i inne elementy Srodowiska.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza szczegdlnych zaktocen

w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych.
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2.17. Wpltyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowane utwardzenia terenu nie bedg powodowaty zanieczyszczenia gruntu oraz nie
pogorszg istniejgcego stanu ekologicznego srodowiska. Planowane przedsiewziecie nie jest
inwestycja mocno ingerujacg w Srodowisko, powodujgcg powstanie nowych warunkéw
w szczegolnosci w zakresie oddziatywan akustycznych.

W trakcie robét zwigzanych z przebudowg oraz nawierzchni utwardzonych wystgpig
zwigekszone natezenia hatasu, zapylenia. Zwigzane to jest z wykonaniem rob6t ziemnych,
pracg maszyn i sprzetu oraz uzywaniem przycinarki prefabrykatéw i kostki betonowej. Bedzie
to oddziatywanie krétkotrwate i nie wystgpi w okresie eksploatacji obiektu po zakonczonych
robotach.

Miejsce sktadowania materiatdw budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy
wykonawcy. Bedzie ono zlokalizowane na dziatce inwestora (dz. nr ew. 95/16). Organizacja
placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony $rodowiska w zakresie gospodarki
odpadami. Gospodarke odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy
prowadzi¢ w sposéb gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla $rodowiska, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Projektowane roboty budowlane nie majg ziego wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe
i inne elementy srodowiska.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza szczegdlnych zaktocen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych
i podziemnych.

2.18. Warunki ochrony przeciwpozarowej
1. Rodzaj obiektu budowlanego
Budynek biblioteki publicznej zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII

2. Dane podstawowe

Powierzchnia zabudowy: 476,0 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 773,3 m?

Wysokos¢: 8,30m*

Kubatura: 2789,7 m3

Liczba kondygnacji: nadziemnych 2; podziemnych: 0

Grupa wysokosci: niskie (N)

* - od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci,
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do goérnej wykonczonej
kalenicy dachu

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Wystepowanie materiatdw niebezpiecznych pozarowo: nie

Zagrozenie wybuchem: nie wystepuje

Pomieszczenie zagrozone wybuchem: nie wystepuje

Zagrozenia wynikajgce ze sposobu uzytkowania oraz z przewidywanych procesow
technologicznych: typowe dla budynkéw kultury, edukacji i biurowych, brak proceséw
technologicznych.

W budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego, z wyjatkiem pomieszczen technicznych.
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4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Rodzaj obiektu z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania: ZL

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

W budynku wyodrebniono jedng strefy pozarowg ZLIII: 773,3 m?

Dopuszczalne powierzchnie stref nie zostaty przekroczone.

5. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla 2 kondygnacyjnego budynku ZL Il wymagana jest klasa D odpornosci pozarowe;j.

Oznacza to nastepujgca klase odpornosci ogniowej dla poszczegoinych elementédw budynku:

gtéwna konstrukcja nosna R 30

stropy w czesci nadziemnej" REI30

strop oddzielenia ppoz. RE 130
$ciana oddzielenia ppoz. REI160
$ciana zewnetrzna': 2 E 130 (0«i)
$ciany wewnetrzne pozostate" brak wymagan
konstrukcja dachu brak wymagan
przekrycie dachu brak wymagan

1) Jezeli $ciany sg czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinny spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej R 30 w czesci ZL

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia
(NRO).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego: E | 60

Przepusty w stropie oddzielenia przeciwpozarowego: E | 30

Przepusty w $cianach i stropach ,pomieszczen zamknietych” dla przepustéw o srednicy
wiekszej niz 0,04 m: E | 60.

6. Podstawowe informacje na temat liczny oséb i strategii ewakuaciji

Przewidywana liczba osdb w obiekcie: 5 statych uzytkownikéw — personel + 49 sala
wielofunkcyjna, maksymalnie 25 os6b w czytelni i bibliotece, Razem 79 osob.
Kondygnacja, na ktérej przewiduje sie najwieksza liczbe osbéb: parter, liczba 0oséb na tej
kondygnaciji: 79.

Najwieksza liczba oséb w pomieszczeniu: sala wielofunkcyjna zlokalizowana na parterze
parteru — 49 osob.

W budynku wystepuje jedna klatka schodowa. Dtugo$¢ dojscia nie przekracza 30 m (w tym
nie wiecej niz 20 po poziomej drodze ewakuacyjnej). Drzwi prowadzace z drog komunikaciji
0go6lnej na zewnatrz o szerokosci co najmniej 1,2 m (w tym szeroko$¢ nieblokowanego
skrzydta co najmniej 0,9)

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m dla jednego dojscia i 20 m dla dwo6ch
dojsc. Drzwi prowadzgce z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb o
szerokosci 80 cm. Drzwi przeznaczone dla wiekszej liczby os6b o szerokosci co najmniej
90 cm (szeroko$¢ w Swietle).
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7. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
- hydranty zewnetrzne,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu.

8. Przygotowanie obiektu i terenu do przeprowadzenia dziatan ratowniczych
Droga pozarowa: niewymagana

llo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru: 10 dm?/s

Zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru: sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami zewnetrznymi o srednicy nominalnej: DN 80

Inne istotne informacje w zakresie przygotowania obiektu do prowadzenia dziatan
ratowniczych:

Najblizszy hydrant zlokalizowany na przedmiotowej dziatce nr 95/16 znajduje sie
w odlegtosciach 7,7m od chronionego budynku.

9. Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

10. Inne istotne dane i informacje oraz ewentualne uwagi
Budynki na sgsiednich dziatkach sytuowane w odlegto$ci min. 8m od budynku wraz
z planowang rozbudows.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku i na drogach ewakuacyjnych elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego spetniajg nastepujgce warunki:

1) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny scienne i wyktadziny
podtogowe sg co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymigce;

2) oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie zlokalizowany jest przy gtbwnym wejsciu.
Hydranty wewnetrzne 25 nie sg wymagane. Budynek niski ZL Il o powierzchni strefy
pozarowej ponizej 1000 m2.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczych

Droga pozarowa: niewymagana.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynkoéw uzytecznosci publicznej, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi dla
budynku o kubaturze brutto do 5.000 m? i o powierzchni wewnetrznej do 1.000 m? - 10 dm?/s.

Zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru: sieé wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami zewnetrznymi o Srednicy nominalnej: DN 80. Najblizszy hydrant w odlegtosci
7,7 m od budynku.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice ABC o masie $rodka gasniczego 2 kg
przypadajgce na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej budynku.
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2.19. Uwagi koncowe
1. Obowigzkiem WYKONAWCY jest zapoznanie sie ze wszystkimi dokumentami,
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi przed przystapieniem do robdt;
2. Wszystkie wymiary liniowe podawane sg w centymetrach a koty wysokosciowe w metrach
2.1. wymiary elementow istniejacych - w stanie wykonczonym
2.2. wymiary elementow nowych - w stanie surowym
2.3. wymiary "~" - sg przyblizone lub wynikowe; nalezy stosowac sie do wskazéwek
tekstowych na rysunku
2.4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru, mierzgc go na rysunku
2.5. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE
2.6. W wypadku jakichkolwiek zmian lub r6znic pomiedzy projektem a stanem faktycznym,
WYKONAWCA jest zobowigzany do przekazania informacji o w/w sytuacji do jednostki
PROJEKTOWEJ;
3. W grubosci warstw podtogowych zawarta jest grubos¢ posadzki;
4. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca koordynacjg
miedzybranzowa;
5. Jakakolwiek ingerencja w elementy nosne i konstrukcyjne moze nastgpic¢ wytgcznie wg
projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego do wykonania. WYKONAWCA zobowigzany jest
do wykonania wszystkich rob6t budowlanych wg uznanych regut sztuki budowlanej oraz wg
najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowanie przepiséw Prawa Budowlanego,
Polskich Norm oraz wytycznych technicznych producentow;
6. Wymiary elementéw konstrukcyjnych sg obowigzujgce jedynie wg planéw szalunkowych
i zbrojeniowych;
7. Prace wyburzeniowe, demontaz, etc. powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem PROJEKTANTA;
8. Za prawidtowos$¢ wykonania odpowiada WYKONAWCA;
9. Wszelkie przejscia przez $ciany odpornosci ogniowej powyzej EI30 nalezy uszczelnic¢
pozarowo. Przejscia instalacji oraz wszelkie perforacje przegrdd o charakterze p-poz nalezy
wykonac stosujgc systemowe przepusty o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz dana
przegroda;
10. W sprawach nie okreslonych w dokumentacji, obowigzujg:
10.1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
10.2. Polskie Normy (PN) Polskie Normy (PN)
10.3. instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
10.4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych
10.5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatdw i wykonywanych
robdt;
11. Zastosowane elementy i urzadzenia, jak tez materiaty i elementy budowlane oraz
instalacyjne powinny instalacyjne powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do
stasowania w Polsce;
12. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
13. Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem projektu bez zgody projektanta jest
zabronione.
14. Kopiowanie niniejszej dokumentac;ji lub jej czesci bez zgody projektanta jest zabronione.
15. WYKONAWCA nie moze wykorzystac jakichkolwiek wyraznych btedow lub brakéw
w projekcie na swojg korzy$¢. W przypadkach, gdy wykonawca wykryt btedy, powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym inwestora, ktéry nakaze wprowadzenie niezbedne zmiany lub
uzupetnienia.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACA
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3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO —BUDOWLANEGO
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RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI. WSZELKIE DZIALANIA BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI.
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC NA BIERZACO NA BUDOWIE.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKOW LUB BLEDOW NA SWOJA KORZYSC. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYL BLAD POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAC

INWESTORA | AUTORA PROJEKTU ABY MOZLIWE BYLO SKORYGOWANIE.
WSZYSTKIE DOSTRZEZONE BLEDY LUB NIEDOKEADNOSCI PROJEKTU NALEZY ZGLASZAC AUTOROM PROJEKTU NATYCHMIAST PO ROZPOCZECIU ROBOT BUDOWLANYCH.

PRZY WYKONYWANIU PRAC PRZESTRZEGAC WYTYCZNYCH PRODUCENTA MATERIALOW, ZALECEN OPRACOWANYCH DLA UZYTYCH SYSTEMOW TECHNOLOGICZNYCH, INSTRUKCJI STOSOWANIA | MONTAZU. DO PRAC BUDOWLANYCH

| WYKONCZENIOWYCH NALEZY STOSOWAC MATERIALY O NAJWYZSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH | NAJWYZSZEJ JAKOSCI ORAZ POSIADAJACE ODPOWIEDNIE AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY DOPUSZCZAJACE ICH
STOSOWANIE W TAKICH OBIEKTACH POTWIERDZONE WYMAGANYMI OCENAMI ZGODNOSCI ORAZ APROBATA TECHNICZNA,
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Aooo

OPIS OZNACZEN GRAFICZNYCH

POKRYCIE DACHU OCYNKOWANYMI PANELAMI

DACHOWYMI UKLADANYMI NA PODWOJNY RABEK
STOJACY

POKRYCIE DACHU PLASKIEGO Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ WIERZCHNIEGO KRYCIA Z
POSYPKA BITUMICZNA

SYSTEMOWA RURA SPUSTOWA UKRYTA

O WYMIARZE 8x7 cm W TERMOIZOLACYJNEJ
OBUDOWIE DOSTOSOWANEJ DO GR. OCIEPLENIA
NP. WG SYSTEMU GALECO

RS O8x7 cm

STALOWA OCYNKOWNA
RO125 RYNNA PROSTOKATNA O WYM 12,5 x 8 cm

Z OKRESLONYM KIERUNKIEM SPADKU

WPUST DACHOWY TOPWET TWE BIT V POZIOMY,
KOLNIERZ Z PAPY TERMOZGRZEWALNE. -

DWUSCIENNY, OCIEPLONY, Z KOSZEM OCHRONNYM,
OGRZEWANY 230 V, SREDNICA PRZYLACZA @125 MM

WPD

OKNO DACHOWE DREWNIANE Z GORYM OTWIERANIEM
O WYMIARZE 114 X 140 cm, Z KOLNIERZEM

— USZCZELNIAJACYM DEDYKOWANYM DO

9 ZASTOSOWANEGO POKRYCIA DACHOWEGO

SWIATLO OTWORU MIN. 80x80cm UMOZLIWIAJACE

DOSTEP DO URZADZEN DACHOWYCH

u w A G |

1. OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

2. RYNNY ORAZ RURY SPUSTOWE STALOWE OCYNKOWANE
WG WYBRANEGO SYSTEMU NP. GALECO

I h. Marci ski
35, 87-6: s
email: gawlowski.m@gmail.com
@Q»Q%ﬁ@émm
R

ACOWNIA ARCHITERKTURY

autorska

TYTUE OPRACOWANIA
PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY
BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LIPNO
W RADOMICACH POLOZONEGO NA DZIALCE O NR EW. 95/16
W RADOMICACH W GMINIE LIPNO

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU

ADRES INWESTYCJI RADOMICE, GMINA LIPNO

DZ. NR EW. 95/16, OBREB 0029 RADOMICE

INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LIPNO

RADOMICE 102, 87-600 LIPNO

FAz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANT: NR UPR. PROJ.
mgr inz. arch. Marcin Gawtowski 9/KPOKK/2015
SPRAWDZAJACA: NR UPR. PRO.
mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz | 02/LOOKK/2016
SKALA: DATA: RYS. SR,
1:100 CZERWIEC 2024 A-4 -33-
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OPIS OZNACZEN GRAFICZNYCH

DACH KRYTY PANELAMI OCYNKOWANYMI
POWLEKANYMI W KOLORZE GRAFITOWYM
-RAL 7016

AN N\ SCIANY ZEWNETRZNE - TYNK CIENKOWARST.

SILIKAT.-SILIKONOWY W KOLORZE Zt AMANEJ
BIELI - RAL 9001 - KOLOR GLOWNY ELEWACJI

SCIANY ZEWNETRZNE - TYNK CIENKOWARST.
SILIKAT.-SILIKONOWY W KOLORZE SZARYM
- RAL 7035 - KOLOR UZUPELNIAJACY

(NISZE PORTALI OKIEN ELEWACJI POLN.-ZACH.)

KOMINY POWYZEJ POLACI DACHU - TYNK CIEN
KOWARSTOWY SILIKATATOWO-SILIKONOWY W
KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7016

SCIANY COKOLOWE - TYNK MOZAIKOWY W
KOLORZE SZARYM STALOWYM - RAL 7037
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

OPIS OZNACZEN GRAFICZNYCH

DACH KRYTY PANELAMI OCYNKOWANYMI
POWLEKANYMI W KOLORZE GRAFITOWYM
-RAL 7016

SCIANY ZEWNETRZNE - TYNK CIENKOWARST.
SILIKAT.-SILIKONOWY W KOLORZE Zt AMANEJ

BIELI - RAL 9001 - KOLOR GLOWNY ELEWACJI

SCIANY ZEWNETRZNE - TYNK CIENKOWARST.
SILIKAT.-SILIKONOWY W KOLORZE SZARYM
- RAL 7035 - KOLOR UZUPELNIAJACY
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

PRZYJETY SYMBOL Dz1 DZz2 DZ3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 /EI 30 DT
RODZAJ WYROBU DRZWI ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE ALUMINIOWE [ DRZWI ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE DRZWI ZEWNETRZNE DWUSKRZYDEOWE | DRAW! WEWNETRZNE DIWLSKRZYDLOWE DRZWI WEWNETRZNE D | e 2 DEOWEL R B R S RAYDLOWE DRZWI WEWNETRZNE STALOWE weverpamToner
Z NASWIETLAMI BOCZNYMI ORAZ NADSWIETLEM ALUMINIOWE ALUMINIOWE 7 NADSWIETLEM GORNYM DWUSKRZYDEOWE ALUMINIOWE BEYCINOWE 2 KRATKA PRZEPUSTOWA WENTYLACYJNA| 7 KRATKA PRZEPUSTOWA WENTYLACYINA | JEPNOSKRZYDLOWE (PRZECIWPOZAROWE)
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15 ,4, 100 , 100 ,41,15 15 J3 100 , 100 13 15 15 J34, 90 1315 15 J3 100 , 100 13 15
L 285 , 229 160 229
Szerokosé otworu So 285 cm 229 cm 160 cm 229 cm 155 cm 102 cm 102 cm 102 cm 102 cm 102 cm
Wysokos¢ otworu Ho 335,5 cm 217 cm 217 cm 335cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm
Szerokos¢ w swietle oscieznicy] Sc 100+100 cm 100+100 cm 90+41 cm 100+100 cm 90+45 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm
Wysokos¢ w swietle oscieznicy| Hc 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm
LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE | PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC PARTER PARTER PARTER - 1 PARTER PARTER 1 - PARTER 1 1 PARTER 2 9 PARTER - 3 PARTER - 1 PARTER 2 2
PODDASZE - - PODDASZE - - PODDASZE - - PODDASZE - - PODDASZE 1 - PODDASZE 1 1 PODDASZE 1 2 PODDASZE - - PODDASZE - - PODDASZE 1 -
- Drzwi dwuskrzydiowe z naswietlami bocznymi i - Drzwi dwuskrzydiowe, - Drzwi dwuskrzydiowe, - Drzwi dwuskrzydiowe, - Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe - Drzwi diowe, |- Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe bezprogowe, - Zabudowa WC systemowa
nadswietlem gérnym, - Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej, - Otwieranie gtéwnego skrzydta - prawe, - Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej, - Obustronne klamki systemowe, - Osci stalowa jmuj: - Oscierznica stalowa - Oscierznica stalowa obejmujaca skrzydio HDF, - Obustronne klamki systemowe, z plyt HPL gr. 12 mm,
- Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej, - Rama przeszklona - szklem bezpiecznem - Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej, - Rama przeszklona - szklem bezpiecznem - Konstrukeja z profili aluminiowych, skrzydio HDF, obejmujaca skrzydio HDF, - Drzwi peine bezprogowe, - Konstrukgja z profili aluminiowych p.poz. EI 30, - Dolny przeswit 15 cm,
- Rama przeszklona - szklem bezpiecznem - Zamek dedykowany do pochytéw z wkiadka, - Rama - szklem i - Zamek do pochytéw z wkiadka, i - Drzwi pelne bezprogowe, - Drzwi peine bezprogowe, - Klamka obustronna stalowa na szyldzie stalowym, |- Drzwi pelne z panelem p.poz. El 30, - Zawias aluminiowy z poliamidowa wktadkg
- Zamek dedykowany do pochytéw z wkiadka, - Drzwi nalezy wyposazy¢ w samodomykacz - Zamek dedykowany do pochytéw z wkiadka, - Drzwi nalezy wyposazyé w samodomykacz - Stylistyka drzwi zblizona - Klamka obustronna stalowa - Klamka obustronna stalowa - Zamek stalowy, - Stylistyka drzwi zblizona do rysunku, do wazkiej krawedzi plyty
- Drzwi nalezy wyposazy¢ w samodomykacz - Trzykomor. ksztalt. z przegroda termiczna, - Drzwi nalezy wyposazy¢ w samodomykacz - Trzykomor. ksztattownik, do prezentowanego rysunku, na szyldzie stalowym, na szyldzie stalowym, - Drzy yposazone w samodomykacz, - Zamek z wkladka, samodomykacz grawitacyjny,
- Trzykomor. ksztalt. z przegroda termiczna, - Potréjny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m?K, - Trzykomor. ksztalt. z i - Szklo i - Zamek z wkiadka, - Zamek stalowy, - Nm:_m.x stalowy, ) - Drzwi nalezy wyposazy¢ w klape przepustowg - Drzwi wyposazone w samodomykacz, - Wspornik aluminiowy regulowany,
- Potrojny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m?K, calo$é - Uw=0,9 W/m?K, - Potréjny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m?K, - Akustyka Rw (dB) = 33, - Drzwi wyposazone w samodomykacz, - Kolor ramy i wypetnienia: - Drzwi nalezy wyposazy¢ zapewniajgca przeplyw powietrza migdzy - Akustyka Rw (dB) = 33, - Z ytz inium i poli;
UWAGI: calosé - Uw=0,9 W/m?K, - Szklo bezpieczne, catosé - Uw=0,9 W/im*K, - Uszczelki EPDM, - Akustyka Rw (dB) = 33, zlamana biel - RAL 9001, | W klape i iami, - Uszczelki EPDM, - Mozliwos¢ awaryjnego otwarcia,
- Szklo bezpieczne, - Akustyka Rw (dB) = 33, - Szklo bezpieczne, - Kolor ramy: grafitowy RAL 7024 matowy, - Uszczelki EPDM, przeplyw powietrza migdzy pomieszczeniami, |- Kolor ramy i wypelnienia: zlamana biel - RAL 9001 | - Kolor ramy i wypelnienia: zlamana biel - RAL 9001, | - Okucia systemowe,
- Akustyka Rw (dB) = 33, - Uszczelki EPDM, - Akustyka Rw (dB) = 33 - Gérne profile ramy nalezy wyposazyé w - Kolor ramy i wypetnienia: ztamana biel - Kolor ramy i wypet - . - Drzwi zabezpieczone przeciwpozarowo - EI30
- Uszczelki EPDM, - Kolor ramy: grafitowy RAL 7024 matowy, - Uszczelki EPDM, higrostreowane nawiewniki - RAL 9001 zlamana biel - RAL 9001
- Kolor ramy: grafitowy RAL 7024 matowy, - Gome profile ramy nalezy wyposazy¢ w - Kolor ramy: grafitowy RAL 7024 matowy,
- Gormne profile ramy nalezy wyposazy¢ w higrostreowane nawiewniki - Gome profile ramy nalezy wyposazy¢ w
higrostreowane nawiewni higrostreowane nawiewniki

WYMIARY OTWOROW W MURZE PRZYJETO SZACUNKOWO BEZ TYPOWANIA PRODUCENTA, PO WYBORZE PRODUCENTA PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

ZESTAWIENIE

STOLARKI OKIEN

PRZYJETY SYMBOL 01 02 03 04 05
OKNO ALUMINOWE OKNO ALUMINOWE OKNO ALUMINOWE OKNO ALUMINOWE
RODZAJ WYROBU ROZWIERALNE ROZWIERALNE STALE OKNO DACHOWE DREWNIANE ROZWIERALNE
|
| wn
| —
|
|
|
““““““““ , ] | <
SCHEMAT | | | | >
I , 1> A 1 - 3
| | ~ 7 | | ==
| < / | | |
| | | | \ /
| | - ~ | | ©
| i~ <A | A7 ~
N (== | |
| | o~
| 7 N\ |
| m 15 128 10 120 815
““““““““ | f 268 ,
Szerokosé otworu | So 160 cm 172 cm 195 cm 114 cm 268 cm
Wysokos¢ otworu | Ho 217 cm 150 cm 335 cm 140 cm 180 cm
1LOSE PARTER 5 PARTER 1 PARTER 2 PARTER - PARTER -
PODDASZE - PODDASZE - PODDASZE - PODDASZE 11 PODDASZE 1
- Trzykomor. ksztalt. z przegrodg termiczng, |- Trzykomor. ksztalt. z przegrodg termiczng, |- Trzykomor. ksztait. z - ja z drewna i - Trzykomor. ksztalt. z przegroda termiczna,
- Potr6jny pakiet szybowy Ug=0,7 W/im?K, |- Potr6jny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m?K, |- Potréjny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m?K, |- Potréjny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m?K, |- Potr6jny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m?K,
cale okno - Uw=0,9 W/m?K, cate okno - Uw=0,9 W/m?K, cate okno - Uw=0,9 W/m?K, cale okno - Uw=0,9 W/m?K, cale okno - Uw=0,9 W/m?K,
- Szklo bezpieczne, - Szklo bezpieczne, - Szklo bezpieczne, - Szklo bezpieczne, - Szklo bezpieczne,
- Akustyka Rw (dB) = 33, - Akustyka Rw (dB) = 33 - Akustyka Rw (dB) = 33 - Akustyka Rw (dB) = 33, - Akustyka Rw (dB) = 33,
- Uszczelki EPDM, - Uszczelki EPDM, - Uszczelki EPDM, - Uszczelki EPDM, - Uszczelki EPDM,
- Okno dwudzielne jednorzedowe, - Okno dwudzielne jednorzedowe, - Okno dwudzielne jednorzedowe, - Okno uchylne, - Okno dwudzielne jednorzedowe,
UWAGI: - Otwieranie: i - Otwieranie: fix - Swiatto otworu po y - Otwieranie:
- lewe skrzydiow: R (rozwi - Kolor ramy: grafitowy RAL 7024 matowy, min. 80x80 cm - lewe skrzydtow: U (uchylne)
- prawe skrzydio: R (rozwieralne) - prawe skrzydio: R (rozwieralne) |- Géme profile ramy nalezy wyposazy¢ w - Wyposazone w systemowy kotniez i fartuch - prawe skrzydio: U (uchylne)
- Kolor ramy: grafitowy RAL 7024 matowy, |- Kolor ramy: grafitowy RAL 7024 matowy, higrostreowane nawiewniki uszczelniajacy dedykowany do dachoéw - Kolor ramy: grafitowy RAL 7024 matowy,
- Gormne profile ramy nalezy wyposazy¢ w - Gome profile ramy nalezy wyposazy¢ w krytych panelami faczonymi na podwéjny |- Géme profile ramy nalezy wyposazy¢ w
higrostreowane nawiewniki higrostreowane nawiewniki rabek stojacy, higrostreowane nawiewniki
- Kolor ramy: grafitowy RAL 7024 matowy,

WYMIARY OTWOROW W MURZE PRZYJETO SZACUNKOWO BEZ TYPOWANIA PRODUCENTA, PO WYBORZE PRODUCENTA PRZED

ZAMOWIENIEM OKIEN WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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FS1 - FASADA PRZESZKLONA ELEWACJI FRONTOWEJ
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-A25A-E389-5653-19E6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 .
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:
projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niediwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260




DOK. FORMALNO-PRAWNA PROJEKTU ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY LIPNO POLOZONEGO NA DZIALCE O NR EW. 95/16 W RADOMICACH W GMINIE LIPNO

Adam Popielewski
S, . Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
—Z ~ Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

: ] 1 - Maciej Kuras
AVRVAVIV P Vi/ L L | & | Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/ Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

P / | Jolanta Budzichowska
1/ [ Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L "V’l\/v Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Marta Bejenka-Reszka
B0 0000 L0021 Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ogebiilr ~ Ui an Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

(/ Vs /n f Marzena Dybowska
[ lend o M; PELI Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
N Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [zby Architektow RP

Matgorzata Kulejewska
A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
[ [l i L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
/
I

Krzysztof tukanowski
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Qkregowej Izby Architektow RP

Wiodzimierz Witwicki
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Otrzymuia:
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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I
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 02/LOOKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1450.

Cztonek czynny od: 16-11-2016r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-03-2024 r. Gdarnisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1450-5C8A-Y5F9-9B57-44C6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig¢ bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
LEODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: 1502/LO0OKK/2016 to6dz, dnia 24 czerwca 2016 1.

DECYZJA nr 02/LOOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946
z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r., poz. 290, tekst jednolity),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 tekst jednolity)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz
urodzona w dniu 06.07.1987 r. w Wiecborku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektbw RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowe;j | ’A_“Fﬂtsktow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. Tl P
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Komisja egzaminacyjna dziatajgca w sktadzie:

1. Przewodniczacy Komisji:
mgr inz. arch. Andrzej Piech

2. Zastepca Przewodniczgcego Komis;ji:
mgr inz. arch. Lidia Zysiak

3. Sekretarz Komisji:
mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

4. Zastepca sekretarza Komisji:
mgr inz. arch. Monika Majerkowska

5. Cztonek Komisji:
mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny

6. Cztonek Komisji: .. =
mgr inz. arch. Pawet Czaka ... 6 s i

7. Cztonek Komisji:
mgr inz. arch. Karolina Kejna

8. Czionek Komisji:
dr hab. inz. arch. Przemystaw Szymanski

Otrzymuja:
1) Whnioskodawca: mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0soOb posiadajacych uprawnienia budowlane
3. toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP
4. ala.
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Skepe, dnia 05.06.2024 roku

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacej

W nawigzaniu do art.34 pkt 3d. 3) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. 2024 poz. 725 z pézniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejsze projekty:

»PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY LIPNO POLOZONEGO NA DZIALCE O NR EW. 95/16
W RADOMICACH W GMINIE LIPNO”

zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy techniczne;.
Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r.
poz.1950 i 2128)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACA

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski mgr inz. arch. Maria Gretkiewicz
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Skepe, dnia 05.06.2023 roku

Oswiadczenie projektanta
dotyczace mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejacej sieci cieptownicze;j:

W nawigzaniu do art.33 ust. 2 pkt 10) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze dla inwestycji polegajgcej
na:

»ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE | NADBUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY LIPNO POLOZONEGO NA DZIALCE O NR EW. 95/16 W RADOMICACH W
GMINIE LIPNO”

na dzieh opracowania niniejszej dokumentacji nie ma mozliwosci poditaczenia ww.
obiektu do istniejacej sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn.
zm.).

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r.
poz.1950 i 2128)

PROJEKTANT

-10-
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Skepe, dnia 05.06.2024 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 ust. 1 pkt 1a oraz 1aa Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. (Dz. U. 2024 poz. 725 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze dla:

»PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY LIPNO POLOZONEGO NA DZIALCE O NR EW. 95/16
W RADOMICACH W GMINIE LIPNO”

zapewnie wzajemng koordynacje projektdbw technicznych opracowywanych przez
uprawnionych projektantéw odpowiednich specjalnosci konieczng do zapewnienia ich
zgodnosci z niniejszym projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-
budowalnym.

Projektanci opracowujacy projekty techniczne:

Branza konstrukcyjna:
mgr inz. Jacek Kozuchowski — nr upr. projekt. — MAZ/0537/POOK/12

Branza sanitarna:
mgr inz. Jacek Chalicki — nr upr. projekt. - MAZ/0412/POOS/09

Branza elektryczna:
mgr inz. Czestaw Szymaniak — nr upr. projekt. — KUP/0144/POOE

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r.
poz.1950 i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski

-11 -
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT / OBIEKT / : PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY

NR DZIALEK:

OBREB:

ADRES :

INWESTOR :

DATA:

STADIUM :

SPECJALNOSC
ARCHITEKTURA

BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LIPNO
W RADOMICACH POLOZONEGO NA DZIALCE O NR EW. 95/16
W RADOMICACH W GMINIE LIPNO

95/16

0029 RADOMICE

RADOMICE 102
87-600 RADOMICE

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LIPNO
RADOMICE 102, 87-600 LIPNO

CZERWIEC 2024

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANCI NR UPRAW.
mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI 9/KPOKK/2015

-12 -
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku biblioteki publicznej gminy Lipno w Radomicach.
Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.
Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku domu kultury.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopdéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewlasciwy spos6b magazynowania materiatow skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkow transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiadac aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac
pracownikdow na temat zagrozen wynikajagcych z zakresu prac, zaznajomic¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;

-13 -
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- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;

- stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do os6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do oséb, ktérych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych rob6t budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

- W bezposrednim i bliskim sgsiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem osob odpowiedzialnych za bezpieczenstwo danych instalacji, a
odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z pdzniejszymi
zmianami) Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania rob4t budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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