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ETBX16E6V7/E9W7 + EPRA14-18DV37/W17

Daikin Altherma 3 HHTW

Wall mounted reversible air-to-water heat pump

» Inclusion of all hydraulic components means no third party
components are required
» PCB board and hydraulic components are located in the front
for easy access
» Compact dimensions allows for small installation space,
as almost no side clearances are required

» The unit’s sleek design blends in with other household appliances

» Combine with a stainless steel tank or ECH,O thermal store
» Heat pump operation down to -28 °C

011-1W0353
O1-1W0357
011-1W0361

Efficlency data
Space heating

Indoor Unit
Casing

Dimensions
Weight
Operation range

Sound power level
Sound pressure level

Outdoor Unit
Dimensions
Weight
Compressor

Operation range

Refrigerant

LW(A) Sound power
level (according to
EN14825)

Sound pressure level
(at 1 meter)

Power supply
Current

ETBX + EPRA
Average General SCOP
climate water ns (Seasonal space %
outlet 55°C heating efficiency)
Seasonal space heating eff. class
Average General scop
climate water ns (Seasonal space %
outlet 35°C heating efficiency)
Seasonal space heating eff. class
ETBX
Colour
Material
Unit HelghbWidthxDepth mm
Unit kg
Heating Ambient  Min~Max. el
Water side  Min.~Max. °c
Cooling Ambient  Min.~Max. c
Water side Min.~Max. 1=
Domestichot Ambient  Max. o
water Water side  Min.~Max. <
Nom, dBA
Nom. dBA
EPRA
Unit HeightxWidthxDepth mm
Unit kg
Quantity
Type
Heating Min~Max. °CDB
Cooling Min.~Max. *CDB
Domestic hot water Min.~Max. °COB
Type
GWP
Charge kg
Charge TCOEq
Control
Nom.
Name/Phase/Frequency/Veltage Hz/V
Recommended fuses A

This product contains flucrinated greenhouse gases.

16E6VT +
14DV7/W7

16E8V7

14DV37/W1T

Poaixinv BLUBVOoLUTION

attherma

BRCIHHDK

ETBX12EEV?

EPRA14-18DV37/WI7

16E6V7 +
16DVI/W?
362/363

142

16E6VY +
18DV7/W7

16ESW7 +
14DVZ/W7

16E9W7 +
16DV7/W7

16E9W7 +
18DV7/W7

A++
457/481

180/190
At++

16E6V7 16E9W7
White + Black
Sheet metal
840x440x390
42
-28~35
18~70
10~43
5~22
-28~35
10~63
44
30

16DV37/W17
1,003x1,270x533
146/151
1
Hermetically sealed scroll comprassor
-28~25
10~43
-28 ~ 35
R-32
675
420
2.84
Expansion valve
54

16ESW7 16E6V7 16E9W7

18DV37/W17

430 48.0

V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
3216

35
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SPLIT

FLEXIS Plus KLIMATYZATORY SCIENNE

Wydajnosé nom,
(min~maks.)

Pobdr mocy nom.
(min.~maks.)
SEER/EER
SCOP/COP

Klasa energetyczna

Roczne
zutycle energli

Zasilanie

Wymiary Netto
szer./gl./wys. Brutto

Waga

Poziemmocy
akustyczne] maks.

Poziom ciénienja
akustycznego Grzania

Przeplyw powietrza maks.

Sterownik

Wymiary
szer./gl./wys.

Waga

Poziom mocy akustycznejmaks.
Poziom cisnienia akustycznego maks.
Przeplyw powietrza maks.

Czynnik chlodniczy

Sprezarka

Przewody czynnika
chtodniczego

Warunkirobocze
(min.~maks.)

* Do sterawnika przewodowega nalezy dodac konwerter WK-B

AS2552SF1FA-WH / AS35S25F1FA-WH
856 197

s
&

800 275

€55

2.6(0.8-3.2)

3.2 (0.8-4.2) | 4.2(1.0-5.2)
0 0.65(0.2-1.2) | 0.88(0.3-1.5)
0.8(0.3-1.5) 1.1(0.5-1.6)
8.5/4.0 BN
4640 | 46381
- .Ad-a-h. L AdrE St
ArHIAR - T A A=
107 140
731 | 854
"l 1/z3050 | 1/z30/50
‘Jcﬂn;st.kan'wnqt'rznn :

856/197/300
| 952/283/389
R YT
53
53
38/32/25/16
38/32/25/19
m/h 600
I YR-HQIub YR-HJ

800/275/553

| 902/375/607
[ 27.6/30.4
e
a7
mi/h | 1900
| R32(675)
“lo.ss
Rotacyjna

6.35
9.52
29/10 b

17

etr ruraciagow g/m 20
-20-43
-20-24

AS5052SF1FA-WH
999

e
26 ¢

j 43

A

1U50828J2FA~2

| 3,5(1.0-4.0)

5:2 (1.4-6.0)

6.0(1.4-6.9)
1.44(0.5-2.0)
1.5(0.5-2.35)
7.2/3.6

| 4.6/4.0
Ar+ .
Ar+/A++4/-
253
1400
1/220-240/50

52

7__[2.2-7.5} A

lso(a-ss)

2.17(0.7-2.5)
2,16(0.7-2.9)

| 7.1/3.23

4,0/3.71

: Ass

L ARIAF -
| 345 '
| 1959

| 1/230/50

| 856/197/300 999/225/323 | 1115/235/343
| 952/283/389 1100/314/420 | 1202/319/432
a2 12115 [15.2/18.2
|55 57 |60
| 55 57 {60
39/33/26/17 45/41/37/28 | 47/43/37/33
| 39/33/26/20 45/41/37128 | 47/43/37/33
HlpanE e 00 | 1100
YR-E17A/HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*
800/275/553 820/305/643 | 890/340/700
902/375/607 940/390/697 1046/460/780
30/32.8 357/38.8  lasis0
61 63 ' 70
48 50 57
2000 3000 3000
R32(675) R32(675) R32(675)
0.78 11 1.3
Rotacyjna Rotacyjna r:&::vji::
6.35 6.35 9.52
9.52 12.7 15.88
20/10 25/15 50/30
17 7 SR
20 20 45
-20-43 -20-43 -20-43
-20-24 -20-24 -20-24
AS71S2SF1FA-WH
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1U71S2SR2FA
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79

CONVERTIBLE KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODLOGOWE

Wydajnosé nom,

{min,~maks.)

Pobér mocy nom.
(min.~maks.)

SEER/EER
SCOP/COP

Klasa energetyczna

Roczne
zuZycie energil

Zasilanie

Wymiary
szer./gh./wys.

Waga

Poziom mocy
akustycznej maks.

Poziom ciénienia
akustycznego

Przeplyw powletrza maks,

Sterownlk

Wymiary
szer./gh./wys.,

Waga

Iguziom mocy akustyczne] maks,

Poziom ciénienia akustycznego maks.

Przeptyw powietrza maks.

Czynnik chfodniczy

Spreiarka

Przewody czynnika
chtodniczego

Warunkirobocze
(min.~maks.)

250743

| 3.5(1.0-4.3)

3.23(0.9-4.6) 4.0(1.0-5.3)
0.89(0.25-1.6) 0.91(0.3-1.5)
0.87{0.25-1.5) | 1.07(0.5-1.6)
6.1/2.8 : 8.5/3.81
4.0/3.71 " a.47/3.73
e
A+ A+

210 1146

1398 945

| 1/220-240/50 1/230/50
Jednostkazawnﬂr:né >

1000/230/680 1000/250/680

| 1100/305/779 1100/305/779
2652 | 26732 3
I IO

SN T T Tss

35/32/28/26 | 39/36/13
35/32/28/26 39/36/33

| 580 750

" YR-HQso1 :

| 800/275/553 800/275/553
908/405/625 908/405/625
27.6/30.4 30/32.9
59 61
47 48
1900 2000
R32 (675) R32 (675)
0.63 0.78
Rotacyjna Rotacyjna
6.35 6.35
9.52 9.52
20/10 20/10
7 7§

20 20
-20-43 -20-43
-20-24 =20-24

* Model 2 cznaczeniem (H) posiada w standardzie modut Wi-Fl (dedykewana Aplikacja hOn} oraz lampe UV-C.

AC3582S8G1FA / AC3552SG1FA(H)*
AC350S2SG1FA / AC50S28G1FA(H)*

1000

230 230

bt

089

1U25828M1FA-2 / 1U35525M1FA-2

215

€55

AC71525G1FA/AC71S28G1FA(H)*
AC10582SH1FA / AC10582SH1FA(H)*

1325 230 230
mrd et

089

1U50528J2FA-2

490

5.0(1.4-5.7)

5.8(1.4-6.0)

| 1.45(0.5-2.0)

| 1.56(0.52-2.35)
| 7.51/3.48

| 417373

| ArE

P

240
1401
1/220-240/50

| 1000/230/680
| 1100/305/779
2632

s
| 57
| 44/41/38/35

44/41/38/35
880

YR-E17A/ HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-5A201ABK*

| B20/305/643

940/390/697

| 35.7/38.5

63

50

2500

R32 (675)
0.95
Rotacyjna
6.35

12.7

25/15

7

20

-20-43
-20-24

1U71S525R2FA
7.1(2-2.3)
7.5(2.5-8)
2.20(0.5-3.0)
2.02 (0.5-3.0)
6.1/3.23

3.8/3.71

A‘ +

A

407

1832
1/220-240/50/60

1325/230/680
1425/505/779
33.5/41.9

61

61
43/40/38/35
43/40/38/35
1250

890/340/700
1046/460/780

 45/50

67
54
3000

| R32(675)

1.3
Podwdjnarotacyjna
9,52

15.88

50/30
10

45

-20-46
-20-24

1 9.5(2.5-10.0)

Haier

10.2 (3.0-10.5)
3.13(0.5-4.0)

| 3.07(0.5-4.0)

6.11/3.04
3.8/3.32
Avs

A

549

2750

1/220-240/50/60

' 1325/230/680
1425/305/779

33.5/41.9
61

61
47/43/41/37
47/43/41/37
1600

920/372/765
1036/478/820
60765

66

53

3500

R32(675)

1.7
Podwdjnarotacyjna
9.52

15.88

| 50/30

30

45

-20-46
-20-24

AC12552SK1FA / AC125528K1FA(H)*
AC140S2SK1FA /AC140528K1FA(H)*
AC160S2SK1FA / AC16052SK1FA(H)*
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5. Dane techniczne

5.1. Dane techniczne podgrzewaczy SGW(S) Maxi 250, 300, 400, 500

| Im. | SGW(S)Maxi250 | SGW(S)Maxi300 | SGW(S)Maxi400 | SGW(S)Maxi500

Specyfikacja

Wezownica - c.0./pompa ciepta | c.o./pompaciepfa | co./pompaciepta | c.0./pompa ciepta
Pojemnos¢ magazynowa ' | 236 284 376 47
Maksymalna dopuszczalna temperatura 5 95 95 95 95
Maksymalne dopuszczalne cisnienie bar 10 10 10 10
Powierzchnia wymiennika m? 3,0 38 5 6
Pojemnos¢ wymiennika | 209 26,5 349 41,9
Zapotrzebowanie na wode grzewcza c.0. m/h 3 3 3 3
Moc (80/10/45°C) kW T 91 108 114
Moc (80/10/60°C) kW 61 775 89 99
Moc (50/10/45°C) kW 22 28 37 39
Zapotrzebowanie na wode grzewcz mi/h 3 3 3 3
h1 - Wysokos¢ przytacza z.w.u. mm 130 130 150 180
h2 - Wysokosc przytacza c.o. (powrdt) mm 215 215 235 265
h3 - Wysokos¢ ostony czujnika (c.0.) mm 385 550 560 610
h4 - Wysokos¢ przytacza cyrkulaci mm 770 770 840 870
h5 - Wysokos¢ przytacza c.o. (zasilanie) mm 895 1035 1285 1415
h6 - Wysokos¢ przytacza cw.u. mm 1080 1355 1475 1650
L - Wysokos¢ urzadzenia mm 1300 1615 1750 1950
d - Srednica zbiornika (bez izolacji) 9 550 550 600 630
D - Srednica z izolagja ) 670 670 700 755
Izolacja z twardej pianki poliuretanowej mm 55 55 45 60
Obudowa zewnetrzna folia PVC

Przytacza hydrauliczne

Zimna woda / ciepta woda Gw 1 Tk 1 1
(yrkulacja Gw 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Obieg ¢.0. / pompa ciepta (zasilanie/powrdt) Gw 5/4" 5/4" 5/4" 5/4"
Kotnierz g 180/120 180/120 180/120 180/120
Ostona czujnika R 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Termometr Gw 12 112" 12" 1/2"
Anoda magnezowa An. 5/4" 5/4" 5/4" 5/4"
Waga (pusty) kg 127 148 215 247

' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.

99

6 Instrukeja podgrzewacza c.w.u. typ SGW(S): Maxi / Maxi Plus / M / Tower Grand

© Wszelkie prawa zastrzezone - Galmet Sp. z 0.0. Sp. K.
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5.2. Schemat podgrzewaczy SGW(S) Maxi 250, 300, 400, 500
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Company name:

sidagen

N Created by:
Phone:
GRUNDFOS 2»\
Date: 08/07/2024

Description Vahic [;'1] [MAGNAS 25-80, 1230 V, Model € ['9{(3
General information: i
Product name: MAGNA3 25-80 9 - 80
Product No: 97924246 8 | 6o
EAN number: 5710626493210
Price: EUR 1220 T 10
Technical: 64 L 60
Erl:e"?apa :gde:ed on which pump data 3074 rpm 2 50
Actual calculated flow: 5.7 m%h 12 40
Resulting head of the pump: 4m 3. 30
Maximum head: 80 dm
TF class: 110 2 i

. 14 L 10
porom o
Model: E Ud PRI [ I (T O (A TR R PR S P
Materials: Q=57m¥h H=d4m )
Pump housing: Cast iron B :n:ft:i I:;c;‘.: ;;;nma Pumped liguid = Heating water
Pump housing: EN 1561 EN-GJL-200 Liquid temperature during operation = 0 °C
Pump housing: ASTM A48-200B o Eta pump-+molor+req.converier = 66.6 %
Impeller: Composite W |
Installation:
Range of ambient temperature: 0 .. 40 °C 1003
Maximum operating pressure: 10 bar 80+
Type of connection: G 50
Size of connection: 11/2 inch 4o
Pressure rating for connection: PN 10
Port-to-port length: 180 mm 20+
Liquid: 0
Pumped liquid: Heating water P1 (matorHreq.converter) = 107.6 W
Liquid temperature range: -10..110°C
Selected liquid temperature: 60 °C
Density: 983.2 kg/m? e
Electrical data: 2y
Maximum power input - P1: 16 W als| i ﬁ“' ?
P1 min.: 9w & L
Mains frequency: 50 /60 Hz L_*_J o
Rated voltage: 1x230V
Minimum current consumption: 0.09 A
Maximum current consumption:  1.02 A
Enclosure class (IEC 34-5): X4D
Insulation class (IEC 85): F
Others:
Energy (EEI): 0.18
Net weight: 5.11kg
Gross weight: 5.75 kg
Shipping volume: 0.015 m* e e g s ral rtacton
Danish WS No.: 380790080 == e
Swedish RSK No.: 5732574 m s
Finnish LVI No.: 4615544 é o =
Norwegian NRF no.: 9042327 - =
Country of origin: DE LI L
Custom tariff no.: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE E

L3

ECIERT

@
]
L]

oy

Printed from Grundfos Product Centre [2024.27.001]
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Strona1od 5

1.1 Ogrzewanie Numer projektu 1/06
Nazwa projektu Dom Kultury
Opracowat AB
Data 2024-07-05
Notatka
Jezyk Polski
2.1 Dane instélacji Informacje Kryterium projektowe DIN EN 12828, VDI 4708
ogbine
2.2 Temperatury Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato- 45 °C
rze temperatury (tmeks)
Wspoiczynnik rozszerzalnosci 0,9 %
Maksymalna temperatura na zasilaniu (ty) 45°C
Temperatura na powrocie (t;) 25°C
Ogranicznik temperatury STB (tgy) 50 °C
Zawarto$é $rodka zabezpieczajacego przed 0,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie (tmin) 10°C
2.3 Ciénienia Ciénienie statyczne (psy) 0,5 bar
Cignienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (ps,) 2,5 bar
Ciénienie poczatkowe (pa) 1,3 bar
Cisnienie koricowe (pe) 2,0 bar
Minimalne cisnienie robocze (pg) 1,0 bar
Minimalne ciénienie na doplywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych (p)
Cignienie parowania (pg) 0,0 bar
Uzupetnianie wody z sieci wody pitnej tak
Ciénienie zasilania wodg pitng (p2) 3,5 bar
2.4 Moc grzewcza i pogjemnasc
instalaciji T
Typ Zrédia ciepta Kociot stalowy/Palnik nadmuchowy
Moc 47 kW
Pojemnost 1851
Linia przedtuzajaca <10m//10m <L<30m -
Typ odbiornika Grzejnik plytowy
Moc 47 kW
Udziat 100,0 %
Pojemnosé 1288 L
Zasilanie 45 °C
Powrét 25°C
J l-' ‘S\‘q\\.(.':
(EW i
Uzywanie tego oprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym. Wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody A WINKELMANN DRAND

jest wytaczona. « 07 - 24 » Reflex Solutions Pro Wersja 24.06
Reflex Winkelmann GmbH + Gersteinstraie 19 « 59227 Ahlen, Germany +46 2382 7069-8546 « www.reflex.de info@reflex.de
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Strona20d 5 -
Thinking solutions.
1. Przewody specjaine
Srednica nominalna (DN) DN 10
Dlugosé rur 0,0m
Pojemnosé oL
Pojemnosé oL
taczna moc zrodet ciepta 47 kW
Obliczona pojemnosé instalacji 1443 L
Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m DN20//DN20
Objetoéc rozszerzenia 13L
Rezerwa wody 0,5%
Rezerwa wody 7L
efektywne zaopatrzenie w wode 1,3%
efektywne zaopatrzenie w wode 19L
2.5 Przyblizone wartosci cisnienia Cisnienie napelniania przy odpowiednie] temperaturze
roboczego instalacji
40°C 1,9 bar
30°C 1,8 bar
20°C 1,6 bar
10°C 1,6 bar
2.6 Dane instalacji Separacja Przeptyw objetosciowy 2,00 m¥%h
Srednica nominalna rury DN 32 (IG 1 1/4)
2.7 Dane instalacii Uzupelnianiei  Zmiekczanie wg VDI 2035 tak
uzdatnianie wody Aktualna twardo$¢ wody uzupeiniajgcej 12,0 °dH
2.8 Dane instalacii Zwrotnice Przeplyw objetosciowy ' 2,00 m¥h
hydrauliczne
2.9 Dane instalacji Wymiennik Moc (Q) 47 kW

Uzywanie tego oprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym. Wszelka odpowiedzialnosé za szkody
jest wylgczona. » 07 — 24 + Reflex Solutions Pro Wersja 24.06
Reflex Winkelmann GmbH + Gersteinstrafie 19 « 59227 Ahlen, Germany +48 2382 7068-8546 « www.reflex.de + info@reflex.de ‘ 3
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Thinking solutions,
[ {
ozycja indeks flosé Opis artykuiu
3.1.1 8210200 1 Reflex N 80
Reflex Reflex N 80
Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknigtych instalacji grzewczych i chtodni-
czych. Naczynla zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie
z Dyrektywg o urzadzeniach cisnieniowych 2014/68/UE.
— Trwala lakierowana powierzchnia zewnetrzna
— Membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831
~ Zbiorniki o pojemnosci od 35 litréw - wykonanie stojace na przyspawanych nogach
~ Dodatek érodka przeciwdziatajgcego zamarzaniu: od 25% do 50%
— Przyigcza gwintowane
— Maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120 °C
- Dopuszczaina temperatura pracy 70 °C
Typ N8B0
Kolor kolor szary
Pojemnosé nominalna 801
Maks. pojemnosc¢ uzytkowa 721
Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C
maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks, dop. cisnienie pracy 6 bar
Cignienie wstepne ustawione 1,5 bar
fabryczne
Przylgcze R1"
Srednica 512mm
Maks. wysoko$c 558 mm
Wysokosé przytacza wody 172 mm
Przekatna przechylu ok. 787 mm
Wega 13,28 kg
Ustawione ci$nienie wstepne ' 1,0 bar
3.1.2 7613100 1 Reflex Ztacze odcinajagce SUR 1" x 1"
Zawor kolpakowy Reflex

do przeponowych naczyri wzbiorczych w zamknigtych instalacjach grzewczych
lub chtodniczych.Z zaworem odcinajacym zabezpieczonym przed przypadkowym
zamknieciem oraz zaworem oprozniajgeym, zgodny z normg PN-EN 12828,

Typ SRR
maks. dop. temperatura pracy 120 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przylacze RA1"

Waga ; 0,57 kg

Uzywanie tego oprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym. Wszelka odpowiedzialnoéé za szkody / WINKELMANN 1)
jest wylaczona. + 07 - 24 » Reflex Solutions Pro Wersja 24.06 Ll il B
Reflex Winkelmann GmbH » Gersteinstrale 19 - 58227 Ahlen, Germany +40 2382 7068-9546 » www.reflex.de = info@reflex.de
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Thinking solutions.

Oinie arkileik
Lpis artyxidy

3.2.1 6811105 1 Fillset

Reflex Fillset

Armatura z uchwytem montazowym do podigczenia urzadzenia siuzacego do uzu-
petniania wody w instalacjach grzewczych i chiodniczych bezpoérednio z instalacji
wodociggowych. Sktada sie z nastepujacych elementow:

- kulowe zawory odcinajace

- rozdzielacz systeméw wg DIN 1988-100 lub PN-EN 1717 (BA) z wbudowanym
osadnikiem zanieczyszczen

— uchwyt montazowy do nasciennego montaiu urzadzenia w poziomie

- Wodomierz
e Standard 0,8
maks. dop. temperatura pracy 60 °C
Maks. dop. ciénienie pracy 10 bar
Min. ciénienie przeplywu po+1,3 bar
Przylacze - wejécie R 1/2"
Przytacze wyjscia R1/2"
Charakterystyka przeplywu kvs 0,8 m*%h
Maks. wysoko$é 226 mm
Szerokosé 293 mm
Glebokosé 110 mm
Glebokosé montazu grzatki 293 mm
Waga 1,70 kg
411 255330 1 Zawor bezpieczeristwa 3.0 bar

Zawér bezpieczenstwa do zrédia ciepta, zgodny z TRD 721, oznaczenie literowe
H.Ten artykut jest produktem obcym, ktéry nie jest objety zakresem dostawy naszej
firmy. Sg to zalecenia dotyczace instalacji w calym systemie.

Przylacze - wejscie o
Przylacze wyjscia s G 3/4"

Ciénienie otwarcia zaworu bezpie- 2,5 bar
czefistwa

Uzywanie tego oprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym. Wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody ;_I'.' WINKELMANN DDA NI
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Dom Kultury
AB
2024-07-05

Polski

21 Dane instalagji: Informacie
ogdine

22 Temperatura

23 Ciénienie

2.4 Moc grze\n'fci'a'i ﬁéjeinnoéé
instalacji

2.5 Dane instalacji: Podgrzewacz -
c.w.u,

} Uzywanie tego aprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym. Wsz&ka odpowiedzialnoéé za szkody

© Kryterium projektowe

Maks. temperatura wody W 2asobniku (tmaks)
Min. temperatura wody w zasobniku (tmin)
Wspélczynnik rozszerzalnosci

Ciénienie spoczynkowe (pa)
Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa (psy)
Minimalne ci$nienie robocze (pe)

Moc zrédia ciepla
Pojemnos¢ zasobnika
Maksymalne natezenie przeplywu (V)

Moc #rédia ciepla

Szerokos¢ drzwi
Wysoko$¢ drzwi
Wysokos¢ pomieszczenia

60 °C
10 °C
1,7%

~ 4,0bar

10,0 bar
3,8 bar

47 kW
600 L
2,50 m*h

ATKW
2000 mm
2000 mm
8000 mm
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Thinking solutions.

3.1.1 7308400 1 Refix DD 25

Reflex Refix DD 25

Przeplywowe ciénieniowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody pitnej, podwyzsza-
jacych cisnienie i podgrzewajacych wode. Membrana zgodna z niemieckimi przepi-
sami dot. wymagan dla elastomerow | W 270. Powloka zewnetrzna i wewnetrzna wg
KTW-A. Zastosowanie wytgcznie w instalacjach wody zimnej. Przeplyw realizowany
za pomoca elementu przeplywowego High-Flow i dotgczonego tréjnika 3/4"Naczynia
zbudowano zgodnie z norma DIN EN 13831. Kontrola naczyr wzbiorczych zgodnie
z norma DIN 4807 cz.5. Naczynia o dopuszczalnym cidnieniu roboczym 10/16 baréw
2 numerem rejestracyjnym DIN DVGW NW-0411AT2534. dopuszczenie zgodne z
dyrektywg dot. urzadzen cisnieniowych 2014/68/UE

— Przeptyw przez kierownice przeptywu High-Flow

- Czeéci majgce kontakt z woda sg zabezpieczone przed korozjg

- Niewymienna membrana workowa, zgodna z norma PN-EN 13831 DIN 4807 T5,
KTW-C i W270

~ Powloka zewnetrzna i wewnetrzna zgodna z KTW-A

— Mozliwosé lgczenia z armaturg przeptywowa Flowjet

- naczynia o pojemnosci 33 litry wyposazone w uchwyt mocujacy

- Wytacznie do stosowania w rurociagach wody zimnej (nalezy przestrzegac
instrukcji montazu i obstugi)

Ty DD 25
Kolor kolor zielony
Pojemno$¢ nominalna 25|
Maks. pojemnoéé uzytkowa 18,71
Maks. dop. temperatura w systemie 70 °C
maks, dop. temperatura pracy 70°C
Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar
Ciénienie wstgpne ustawione 4 bar
fabryczne

Przytgcze G 314"
Srednica 280 mm
Maks. wysokosc 528 mm
Przekatna przechyiu ok. 598 mm
Waga 4,18kg

Ustawione cisnienie wstepne 3,8 bar

31.2 7611000 1 Reflex Taéma mocujaca z uchwytem montazowym
Ta$ma mocujaca Reflex
Taéma mocujaca z uchwytem montazowym do przeponowych naczyn wzbiorczych.
Mocowanie do naczyn Reflex N, S, oraz Refix DT, DD, DE, DC 8-25 |

Waga PR T

Uzywanie tego oprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym, Wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody A WINKELMANN RRANI
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Opis artykutu

3.1.3 9116798 1 Reflex Flowjet G 3/4"

Reflex-Flowjet

Armatura przeptywowa do bezpiecznego odcigcia i opréznienia przeponowego
naczynia wzbiorczego Refix DD zgodna z normg DIN 4807-cz.5.Mozliwos¢ taczenia
2 trojnikami o §rednicy znamionowej takze > Rp 3/4.

Typ G 34"
maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 18 bar
Przytacze - wejscie G 314"
Przylacze wyjscia G 314"
Maks. wysokosc 82 mm
Szerokosc 90 mm
Waga 0,24 kg
3.2.1 255344 1 Zawor bezpieczeristwa G 3/4"

Zawér bezpieczenstwa do podgrzewacza wody, zgodny z normg DIN 4753 i TRD
721, oznaczenie literowe W.Ten artykut jest praduktem obcym, ktéry nie jest objety
zakresem dostawy naszej firmy. Sq to zalecenia dotyczace instalacji w cafym syste-

mie.

Typ 2115
Przytacze - wejscie G 3/4"
Maks. moc grzewcza 150 kW
Maks. pojemnoé¢ zasobnika 10001

Cisnienie otwarcia zaworu bezpie- 10,0 bar
czenstwa

reflex

Thinking solutions.

W przypadku dostawy drogg morska naczynie ciénieniowe wymieniane jest automatycznie na zbiornik o identycznej budowie, lecz o ci§nieniu wetepnym 2 bary, oznaczony odrgbnym indek-

sem, Nie sg w tym celu wymagane 2adne dodatkowe dzialania z Paristwa strony.

Uzywanie tego oprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym. Wszelka odpowiedzialnoé¢ za szkody
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