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1. Czesé opisowa:

1.1.

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania
Wizja w terenie.

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczony projekt techniczny na
remont drogi lesnej 03-24-0068 nr inw. 220/540 Zarzecze Sobel o nawierzchni
zwirowo - tluczniowej opracowany na podstawie wizji terenowej
przeprowadzonej w dniu 07 wrzesnia 2023 roku drogi lesnej potozonej
w oddziale 54 lesnictwa Przyszowa w Nadlesnictwie Stary Sgcz.

Celem niniejszego opracowania jest przywrécenie pierwotnych parametrow
technicznych drogi w zakresie przekroju poprzecznego (przywrocenie spadkow
poprzecznych), konstrukcji jezdni jak réwniez urzadzeh odwadniajgcych przez
co umozliwiony bedzie ruch pojazdéw wywozgcych drewno ze sktadow lesnych.

Opis stanu istniejacego.

Trasa omawianej drogi przebiega w pasie o szerokosci 4m ograniczonym
drzewostanem i dtugosci 550 m przez oddz. 54 (dziatki: 1117/1, 1026/3
znajdujgce sie w miejscowosci Zarzecze, gmina tgcko). Droga posiada
zwirowo-ttuczniowg nawierzchnie szerokosci 3 m i pobocza 2 x 0,5m.

Obecnie droga jest w zlym stanie technicznym — ma zniszczong
(wyeksploatowang) nawierzchnie zlicznymi wybojami, ubytkami, posiada
nierownosci w spadku poprzecznym i podtuznym stanowigce problemy
komunikacyjne. Istniejgce przepusty sg niedrozne i czesciowo zniszczone.

Droga obstuguje transport zwigzany z gospodarkg lesna.
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Zdjecia obecnego stanu drogi:
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1.4. Zalozenia projektowe.

Niniejsze opracowanie projektowe zaktada remont nawierzchni zwirowo-
ttuczniowej drogi lesnej w Lesnictwie Przyszowa.

Jezdnie na remontowanym odcinku zaprojektowano o przekroju jednostronnym
ze spadkiem 3% w kierunku rowu oraz spadkiem 2% od stokowym na odcinkach
gdzie droga nie posada rowu, ograniczong poboczami utwardzonymi ttuczniem o
szerokosci 0,5 m i spadku poprzecznym od 2% do 6%.

Planowany zakres robét:

- wymiana przepustéw w km 0+020, 0+162, 0+515,

- odtworzenie i oczyszczenie rowow odwadniajgcych,
- rozbidrka starych wodospustow

- montaz stalowych barier ochronnych w km. 0+020, 0+080 - 0+124, 0+140 —
0+172, 0+304 — 0+348.

- profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni,

- wykonanie nowej warstwy gérnej nawierzchni ttuczniowej o gr. 12 cm z
kruszywa tamanego 5-31,5 mm (ewentualnie 5-20 mm), wraz z zamknieciem
nawierzchni grysem 2-4 mm (ew. 2-8 mm)

- dosypanie poboczy
- wykonanie 17 szt. nowych wodospustow z krawedziakéw dtugosci 6m.

1.5. Plan sytuacyijny.

Objeta niniejszym opracowaniem droga lesna ma dilugos¢ 550 m jednak
przedmiotem remontu jest odcinek w km od 1+700 do 2+675.

Niniejsze opracowanie dot. remontu drogi lesnej nie przewiduje zmiany
dotychczasowej trasy oraz niwelety przebiegu drogi (poza podniesieniem o
wysokos¢ nowej nawierzchni).

1.6. Konstrukcja nawierzchni.

1. Nawierzchnia tluczniowa z kruszywa tamanego 5-31,5 (lub 5-20) gr. 12 cm.
2. Wyréwnana i zageszczona istniejgca nawierzchnia ttuczniowa.

1.7. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie poprzez przywrocenie jezdni
odpowiednich spadkéw poprzecznych, odtworzonymi rowami przydroznymi, oraz
wodospustami z krawedziakow zamontowanymi w nawierzchni.
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Pozostate elementy odwodnienia takie jak przepusty odprowadzajgce wode z rowow
przewiduje sie wykonac z elementow prefabrykowanych z tworzywa sztucznego PCV
typu PECOR-OPTIMA o sztywnosci obwodowej SN 8. Przepusty te nalezy
posadowiC na wczesniej przygotowanym (wyrownanym i zageszczonym podfozu) na
tawie z kruszywa tamanego gr. 30 cm.

Przepust nalezy wykona¢ z zachowaniem zalecenh producenta przepustéw rurowych.

Wykaz przepustow:

Lp. | Lokalizacja | Opis Planowany zakres robét

Wymiana na nowy przepust rurowy
typu PEHD fi 600 mm dt. 7 m wraz
z wykonaniem zabudowy wlotu z
kamienia uktadanego na betonie w
Istniejacy przepust rurowy fi ilosci 6 m2 oraz wylotu w postaci
400 mmdt. 7 m Scianki czotowej z koszy siatkowo
kamiennych oraz ubezpieczenia
wylotu z przepustu w postaci
materaca z koszy siatkowo-
kamiennych.

1. 1 0+020

Montaz nowego przepustu typu
PEHD fi 600 mm dt. 7 m wraz z
wykonaniem zabudowy wlotu z
kamienia uktadanego na betonie w
Projektowany przepust fi 600 ilosci 6 m2 oraz wylotu w postaci
mm df. 7m Scianki czotowej z koszy siatkowo
kamiennych oraz ubezpieczenia
wylotu z przepustu w postaci
materaca z koszy siatkowo-
kamiennych.

2. | 0+162

Wymiana na nowy przepust rurowy
typu PEHD fi 600 mm dt. 12 m
wraz z wykonaniem zabudowy
wlotu z kamienia uktadanego na
Istniejacy przepust rurowy fi betonie w ilosci 6 m2 oraz wylotu w
600 mm dt. 12m dy postaci $cianki czotowej z koszy
siatkowo kamiennych oraz
ubezpieczenia wylotu z przepustu
w postaci materaca z koszy
siatkowo-kamiennych.

3. | 0+515

1.8. Kolejnosé wykonywania robét.

- wymiana przepustow,

- zabudowa przepustow,

- odtworzenie i oczyszczenie rowow,

- rozbidrka wodospustow

- wyréwnanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni
- wykonanie nowej warstwy gornej nawierzchni
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1.9.

- dosypanie poboczy
- wykonanie nowych wodospustow

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Remont drogi lesnej ze wzgledu na specyficzny charakter oraz uksztattowanie
terenu wymagajg zachowania  szczegdlnych  Srodkdéw  ostroznosci
i bezwzglednego przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
odpowiednich dla charakteru wykonywanych robat.

Wszystkie roboty zwigzane z wykopami 1 robotami nawierzchniowymi
wykonywane powinny by¢ pod osobistym nadzorem kierownika budowy, ktéry
kazdorazowo jest zobowigzany do pouczania pracownikbw o warunkach bhp
w zakresie robot przewidzianych do wykonania.

Miejsce robdt musi by¢ wiasciwie oznakowane i zabezpieczone.

Maszyny i urzgdzenia techniczne stosowane i wykorzystywane przy robotach
musza odpowiada¢ warunkom zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robot.
Reczne narzedzia pracy powinny by¢ kazdorazowo sprawdzone przed ich
uzyciem.
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2. Czes¢ graficzna:



